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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej, na dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 obr.
0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr. 0011 W KOSCIERZYNIE; jednostka ewidencyjna
Ko$cierzyna-M; powiat koscierski

Projektuje sie :

- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO @#800mm, L=168,6m

- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO @#400mm, L=17,9m

- studnia rewizyjna, beton $1200mm z osadnikiem h=0,5m- 6 szt.

- rura PVC @200mm, Lc=2,1 m (do wpustéw ulicznych)

- wpust uliczny ze studzienkg beton #500mm z osadnikiem h= 0,6m- 1 szt.
- wylot kanalizacji deszczowej - betonowy -1 szt.

-separator substancji lamelowy - 1 szt.

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa jest urzadzeniem stuzgcym do odprowadzania wéd opadowych
lub roztopowych doptywajgcych do projektowanych wpustéow ulicznych. Odprowadzanie waéd
opadowych lub roztopowych do wdd bedzie sie odbywato w czasie: wystepowania opadéw
atmosferycznych, oraz w czasie roztopéw.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Warunki techniczne wydane przez Miejskie przedsiebiorstwo Infrastruktury ,,KOS-EKO”
Sp. z 0.0. w Koscierzynie
e  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koscierzyna
e Mapa do celédw projektowych w skali 1:500
o Obowigzujace normy i przepisy




2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

—_

W obszarze projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu:
siec kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ cieptownicza, kable

energetyczne i teletechniczne.
Istniejgce uzbrojenie podziemne przedstawia rys. Projekt zagospodarowania terenu.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej i cieptowniczej przebiega przez
dziatki drogowe, tj. dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4
obr. 0011 w Ko$cierzynie; jednostka ewidencyjna Koscierzyna-M; powiat koscierski.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO @#800mm, L=168,6m
- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO #400mm, L=17,9m
- studnia rewizyjna, beton #1200mm z osadnikiem h=0,5m- 6 szt.
- rura PVC @#200mm, Lc=2,1 m (do wpustéw ulicznych)
- wpust uliczny ze studzienkg beton @500mm z osadnikiem h= 0,6m- 1 szt.
- wylot kanalizacji deszczowej - betonowy -1 szt.
-separator substancji lamelowy - 1 szt.

4. INNE INFORMACIE

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koscierzyna,
zgodnie z UCHWALA NR XXIV/209/20 RADY MIASTA KOSCIERZYNA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci miasta Koscierzyna
»Stare Miasto”.

Obszar na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wptywa nie korzystnie na srodowisko. Projektowany obiekt
nie wymaga wycinki drzew. Projektowane rozwigzanie i zastosowane materiaty zapewniajg szczelno$c¢
sieci. Przedsiewziecie nie powoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw, oraz ich
otoczenia.

Dla projektowanej inwestycji wydano pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urzagdzen wodnych oraz

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych.




5. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

Projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej. Oba odprowadza¢ bedy wody opadowe do
istniejacego rowu melioracyjnego.

Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajgca wody deszczowe do wylotu Wyl w ilosci:

Qmax = 1,14 [m3/s]

Q ér roczna = 48125 [m3/rok]

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe lub roztopowe do
istniejgcego rowu melioracyjnego, za pomoca projektowanego wylotu na dziatce numer 70/19, obreb 04
miasta Koscierzyna - Wyl.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur WIPRO o $rednicy @800mm, i @400mm przykanalik z rur PVC o
$rednicy @200mm.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wtazowe np. z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych o przekroju kotowym $rednicy @ 1200mm. Studnia z prefabrykatéw z betonu C40/50 o
nasigkliwosci max 4% mrozoodporny (F50) wykonany zgodnie z normg PN-B-10729. Wiaz zeliwny typu
ciezkiego @600mm z herbem miasta zamykane na klucz. Fundament studni z wykonang fabrycznie
kinetg. Kregi studzienne wyposazone w stopnie ztazowe wg PN/H-74086.

Projektuje sie studzienki $ciekowe z rur betonowych o $rednicy DN 500mm, pierécieniem odcigzajgcym,
skrzynki wpustowej zeliwnej oraz ptyty fundamentowej z betonu B-45. Wpusty deszczowe z koszem i
osadnikiem o glebokosci 0,6m, wpusty uliczne zeliwne kotnierzowe klasy D400 o wym. 425x625mmz

zawiasem i ryglem z blokadg przed kradzieza.
Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni powinny posiadac¢ aprobate techniczng oraz atest

producenta.

Wody opadowe i roztopowe wstepnie podczyszczane we wiasciwie eksploatowanych osadnikach a
nastepnie w separatorze, sg oczyszczone w stopniu gwarantujgcym uzyskanie dopuszczalnych wartosci
wskaznikdéw zanieczyszczen. Separatory przeznaczone sg do oddzielenia substancji ropopochodnych z
wod plyngcych w systemie kanalizacji deszczowej. Stosuje sie je w systemach kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcych wody opadowe m. in. z parkingéw i drég.

Budowa urzadzenia sprawia, ze zatrzymujg rowniez zawiesine tatwo opadajgcg ktéra gromadzi sie w
komorze osadowej. Wody opadowe wplywajg do separatora poprzez komore wlotowg, w ktorej
nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia wody z doptywem do komory separacji
($rodkowe]j komory urzadzenia). Scieki przeptywajg do komory separacji przez otwory znajdujgce sig w
dolnej czesci przegrody. Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wéd przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe
(zaluzjowe).Projektuje sie dwa separatory lamelowe.




5.1. Roboty ziemne i montazowe

Wykopy nalezy prowadzi¢é mechanicznie mozliwie od najnizszych punktdw, tak aby zapewnic¢
grawitacyjny odptyw wody w dét po jego dnie. Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywa¢ rowki odwadniajgce
zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowa.
Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wigeksze niz 5 cm.
Wykopy wykonywaé jako wasko przestrzenne. Sciany wykopéw wasko przestrzennych nalezy umocni¢
azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosci nie wigkszych
niz 20m bezpieczne zejicia (wyjscia) dla pracownikow.
Drabiny powinny mieé szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
Zasypywanie wykopow wykonywaé po utozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Do
zasypywania wykopéw powinien by¢ uzywany grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia
roélinne, odpadki z materiatéw budowlanych itp.) Zasypke bezposrednio nad rurg prowadzi¢ recznie do
wysokoéci warstwy min. 0,3m nad rurg. Zageszczenie gruntu wykona¢ za pomocg ubijakéw recznych,
warstwami o grubosci jednorazowej warstwy nie wiekszej niz 0,2m.
Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu stronach kanatu.
Pozostatg przestrzen mozina zasypywa¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wiekszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki spalinowe).
Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla wykopéw
waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzié recznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz 90%
w skali Proktora.
Sciany wykopow waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpdr pionowych nie moze przekraczac 1,4 m.
Poziomy rozstaw rozpdr nie moze przekraczac¢ 1,6 m.
W przypadku rozmieszczenia $cian balami drewnianymi, grubos¢ bali bocznych nie moze by¢ mniejsza niz
50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywaé tylko w przypadku
stwierdzenia niespoistosci gruntu.
Gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej 15 cm i zabezpieczac
wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotéw.
Odktad - grunt z wykopdéw nalezy sktadowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi
wykopu obudowanego.
W miejscu na ktérym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewdw, kamieni,
ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.
Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzZniejszego umocnienia
skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypow powinien mie¢ wilgotno$é naturalng takg jak w miejscu
wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilza¢ i zageszczac
warstwami.
Grunty o réznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na catej
szerokosci wykopu. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie powinna by¢ wieksza niz 0,4
m przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 dla gérnej warstwy nasypu zalegajacej na gtebokosci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegajgcych ponizej 1,2m.
Warunkiem prawidtowego montazu rur jest witasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra powinna
wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajgcym montaz rur jest
zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego. Rury muszg by¢ uktadane tak,
zeby podparcie byto jednolite. Przestrzeri wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Obsypka przewoddw powinna by¢ grubosci min. 20 cm ponad
gore rur po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i




Uszkodz
do pods

5.2.

one oraz aby lezaly catg pfaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Materiat
ypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Préby szczelnosci i odbiory

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
b) materiatéow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

c)

utozenia przewodow:

-gtebokosci utozenia

-odlegtosci od budowli sgsiadujgcych

-utozenia budowli na podtozu piaskowym
-odchylenia osi przewodu

-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu

-wykonania blokéw oporowych

-zabezpieczenie budowli sgsiadujgcych

d) badanie szczelnosci.

5.3.

Skrzyzowanie projektowanych sieci z innymi przewodami

W kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] z istniejgcym kablem telekomunikacyjnym,
energetycznym, na kablu zamontowac rure ostonowg dzielong o dtugosci min. 1,5m.
Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opiniach i uzgodnieniach dotgczonych do projektu.

5.4.

Uwagi koicowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomié wiascicieli i uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej i drogi, w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

Podczas prowadzenia robét nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowac.

W przypadku wystepowania skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wskazane jest
wykonanie przekopdw kontrolnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi.

W przypadku skrzyzowania kabla energetycznego lub telekomunikacyjnego, na kablu nalezy
zamontowac rure ochronng dwudzielng Arot.

Kazdorazowo po zakoriczeniu robdt na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwiekszg cze$¢ wykopu
zasypac, a pozostaty czesé dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z niniejszg dokumentacjg.
Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowad
na miejscu.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym
niezbedne doswiadczenie.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.




6. OPINIA GEOTECZNICZNA

Projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej
Oprostych warunkach gruntowych.

7. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu o art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333); oraz art. 4 pkt. 1, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje obszar i dziatki na ktérych bedzie realizowana
inwestycja tj.: dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr.
0011 w Koscierzynie. Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne ternu, nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu i korzystaniu z dziatek oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

inz. Jedrzef Myszka

Projektant:
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PROFIL SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ
- odcinek D4 - Wyi

—_—— — -
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1:100

1:500 |

Poziom por.
150,00 m n.p.m.

istn. ks @200

proj. studnia bet.
proj. studnia bet.
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——

e vy A

Rzedna terenu projektow.

proj. studnia bet
161,23 | Dn1200mm z osadnikiem

159,30 |Dn1200mm z osadnikiem
proj. studnia bet
158,40 | Dn1200mm z osadnikiem

proj. studnia bet
158,20 | Dn1200mm z osadnikiem

158,10 | Wylot kanalizacji deszczowej

157.46 | 161,50 | Dn1200mm z osadnikiem

157,45 | 161,25 | Proj. separator

Rzgdna dna kanatu R 2 S =

Zagtebienie dna kanatu [m] |& g 8 8 8 8

Odlegtosci [m] 22,45 30,09 16,28 45,42

s, e 0%
Spadek | WIPRO @800

Dtugosé trasy [m] g S 2 = - g
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D3 ()SP1
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DeCADa

PRACOWNIA ____—<_ PROJEKTOWA

Int. Jedrze) Mysska  ul.Wodnh 14 Kedclerzyna tel. 58687 11 59, 603 511 953

NAZWA INWESTYCIL: PROJEKT TECHNICZNY pre":
BUDOWA SIECT KANALIZAC)I DESZCZOWE) —
dz. nr: 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 obr. 0004;

dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr. 0011 gm. Ko.‘.deuynaﬂ‘;awi pomorskle

LOKALIZAOA:

Nr UPRAWNIEN: pooPls: .~ | skala:

PROJEKTANT: =4 1:100/500
Inz. Jedrzej Myszka POM/0040/PO0OS/07

SPAWDZAJACY:
inz. Iwona Myszka

o o
7 :
POM/OMS/POOM //7"’77 da':a)(l 2021r.

NAZWA RYSUNKU: RYS. Nr

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE. - odc. D4 - Wyl
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PROFIL SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

inek D4 - wit, Di - D3
|15?.46
| |
o 5 15
S = =
Y S =
= o (8
2 2o 2o
1250 =E 2k
3 25 25
k7S n o n o
Poziom por. e = N = N
150,00 m n.p.m. B S5 55
. =24 N =)
Rzedna terenu projektow. |& = =
Rzedna dna kanatu 5 = 5
Zagfebienie dna kanatu [m] (& o N
Odlegtosci [m] 12,93 4,94
Srednice, materi \22%
Spadek | WIPRO @400
Diugo$é trasy [m] 8 g 2

PRACOWNIA _ ___—<_ PROJEKTOWA

DeCADa

Irve. Jedrze) Myszia ol Wodna 14 Kodelerzyna tel. 58 687 11 59, 609 511 959

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA SIECT KANALIZACII DESZCZOWE]
LOKALIZACIA: dz. nr: 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 obr. 0004;
dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr. 0011 gm. Koéclerzyna M., W){ pomorskle

NAZWA INWESTYOI:

Nr UPRAWNIEN: pooPIs: A & skala:

PROJEKTANT:
inz. Jedrzej Myszka POM/0040/POOS/07 P

£:100/500(250

SPAWDZAIACY: /" data:
inz. Iwona Myszka POM/0045/POCSIT9 /' 47 XI 202tr.

NAZWA RYSUNKU: = RYS. Nr

PROFIL SIEC! KANALIZACJI DESZCZOWEL - odc. D4 - wh, Di - D3
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PRACOWNIA ____—<_ PROJEKTOWA
Inz. Jedrzej Myszka ul.Wodna 14 Kosclerzyna tel. 58 687 11 59, 609 511 959
NAZWA INWESTYCIL PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA SIECI KANALYZACII DESZCZOWE)
LOKALIZACIA: dz. nr: 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 obr. 0004;
dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr. 0011 gm. Koéderzyna M., wof por_qorskle
Nr UPRAWNIEN: PODPIS: - skala:
PROJEKTANT: 1:;20
inz. Jedrzej Myszka POM/0040/POOS/07
SPAWDZAIACY: /’ P ﬂlnh data:
inz. Iwona Myszka POM/OMS/POOS/V o X1 2024r,
NAZWA RYSUNKU: J RYS. Nr
WYLOT KANALIZAE.J| DESZCZOWEJ
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grunt rodzimy

piyty typu jumbo

podsypka piaskowa gr 5 cm

podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stab. mechanicznie gr. 10cm

DeCADa

PRACOWNIA ___——<_ PROJEKTOWA
<

in2. Jegrze] Myszia ul.Wodna 14 Kedclerzyna tel. 58 687 11 59, 609 511 559

LOKALIZACIA:
dz. nr:

NAZWA INWESTYCIT: PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA SIECT KANALIZACII DESZCZOWE)

70/19, 215, 460/2, 96/3, 98/2 obr. 0004; >

dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr. 0011 gm. Ly WOl
Nr UPRAVRIEN: PODRIST

skaln:
PROJEXTANT: / \ b.s.
inz. Jedrzej Myszka POM/OD40/POOS/O7/
i
SPAWDZAIALY: 4/‘{ data:
inz. Iwona Myszka POM/O045/P0 XI 2021r,
RYS. Nr

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ

NAWIERZCHNIE UTWARDZONA
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P O'M-D_R SI(,% OKREGOWA
17BA IRZYRIEROW BUDDWHICTWA |
£0-840 Gdarsk, nl Swietejatska 43444
3 Tol (O-3B) BR4-BR-77

_Fox (D-5B) 301-44-08

syp. akt 34/POM/OKE/07

Cdarisk, drda 2 lipea 2007 ¢

-

DECYZJIA -

Na podkﬁwic art. 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia: 15 gradnia 2000 . o samorzadach zawedowych

architektéw, imrymieréw budownictwa atzz urbenistéw Dz U. z 2001 r. Nr § poz 47, z2 zm/, W zwiada
7 art. 5 ustawy z doia 28 [ipca 2005 & 0 zmianie usmawy-Prawo budowlane oraz o zoiznic miekidrych imrych
ustaw /Dz: U. 22005 £ Nr 163 poz. 1364/, art. 12 bst. 3, art-13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 nsmEwy z doia
07 Hpca 1994 r, Prawo bodowlene /. Dz U. z 2003 r, Nr 207, paz. 2016 z& zu/, § 28 ust. 1 razporzadzenia
Ministra Trensportn i Budownictwa z dnia 28 lowietnia 20061, W sprawie semodzielnych fimkeji techniczych
w budewnictwie /Dz U. 2 2006 . Nr §3 poz 578/, § 12 pkt 1 §'3 ust. 1, § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastrokiury z dnia 18 maja 2005 . W sprawie samodzielnych fimkdji techmicznych w budownictwie Dz U, z

2005 r.. Nr 96 poz. 817/ otaz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnsgo. /. Dz.U. z 2000 r. Nr 88,

" Olirggowa Komisja Kwaliflkacyjna
: ' stwierdza, Zze: .
Pan JEDRZEY MYSZKA.

_wrodzony dniz 03.06 1980 1 w Bytowie

UPRAWNIENIA BUPOWLANE

sumer-ewidencyfuay: POM/0840/POOS/HT

do projektowania bez ograniezef -
w specjalnoéei instalacyjnej w zalkoresie siect, instalacii T nrzadezen ciepluych,
wentylacyjaych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyfuych ,

UZASADNIENIE '
W zwiazkn z mwzglednieniem w cafosci sndania stromy, ma podstawie art. 107 § 4 Kpa. adstepjé sig od
tizzsadnienta decyzZii. Zakres madarych rprawnien ‘budowlamych wskazano na odwrocie decyzk.

C Ponczenie ' g g
Od nimigjszej decyzii shizy odwolmiie do Krafowej Komisji Kwalifikacynej Polskiej Izby lnzynierow
Budownictwa w Warizawic, za posrodmictwem Pomorskie]
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. S
Sitad orzekaijgcy Okregowe] Ke
WICZACY,
#-K walifikaryjne]
w- i(nlas:_a

WICEPRZEWODNICZACY

Ofopeowej Komisji Kykelifikacyjne]
. & /—\‘-‘-—l *
_ Leszek Niedestatiiewicz

CZLONEK
L#Bmisi K walifikecyine]

Zy=mEiz
1 Pan Jedrzej Myszka .
77-100 Bytéw, ul, Ceynowy 12
2 Okresowa Rada Izby .
3.Gléwny Inspeikior Nadzeru Budewlancga. .
4.2/

Okresowej Irby Inzymeréw Buddwnictwa w

N5



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XAD-4N2-3Q7 *

Pan Jedrzej Maciej Myszka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0616/05 '

adres zamieszkania ul. Ceynowy 12, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomarskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnega zawiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

s
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FOMORSBKA orcar;eow/.\
1704 L.ZYEIEROW BUDOWNICI WA
0 BAD Gdufsk, ul Swigtojaiaks 4344

) Tei. (0-38) 324-88-77
Fox (0-38) 301-44-08 " Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 42/POM/OKE/09

DECYZJA
Na podstawie art. 24 nst.] pkt 2 ustawy z dmia 15 grodniz 2000 . o szm:orqdach z=wodowych

architelddw, inzynierdw bodowmctwa oraz orbanistdw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm/, w zwigzku .

Z art. 5 nstawy z dufa 28 lpea 2005 . o zmianie ustawy-Prawo bndowlane oraz o zmianie nisldsrych moych
ustaw /Dz U. z 2005 1. Nr 163 paz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 plt 1, art 14 vst 1 pkt 4 nstawy =z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 2016 z= zm/, § 28 wst. 1
razporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwietmiz 2006 r. w sprawie samodzielmych
fonkcyi techmicznych w budowmictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr&3pcz$78 zzzm/, § L pkt 1, § 3 ust. L

rozporzadzenia Ministra Infrastrokiury z dnia 18 maja 2005 1, w sprawie samodzelmych frmkeii techmiczmych
w budowmictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 paz. 817/ araz art. 104 Kodeksn postepowania admm.sttacyjncgﬂ L.

Dz U. z2000 r. N1 98, poz 1071 ze zm /
Okregowa Komisja Kwalifikacyjma |
stwierdza, ze:

Pani IWONA LIYSZKA

InZzynier |
urodzona dnfa 25,02.1980 r. w Bytowie

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjuy: POM/0045/POOS/09

do projektowania bex cgraniczen
W specjalnesci instalacyjnej w zakresie siecl, mstalacfi i arzadzen cieplnych,
wentylacyjuych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyjuych

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w calosci fadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstgpuje sie od
wzasadnienia decyzji. Zakres nadamych nprawnieh bondowlanych wskazano na odwrocie decyzi

Ponczenie
Od niniejszej dr:r:yzgl stuzy odwolanie do- Km_pow:_] Komisji Kwalifikacynej PO}.SIQC_] Izby InZymiers
Bodowrnictwa w Warszawie, za pusrcdmctw::m Pomorsldej Okregowej Izby Iniynierow Budcwructwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenta.
: Skdad erzekajacy Okregowe] Komd walifikacyjnej:

PRZEWO CZACY
Olggowsf Ko Kwalifikacyjns

Ry=zard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
o) we Knm:s,t Kwalifikacyjngj

Leszek Niedostatidewicz

Otrzymujy:

1 _Pani Iwona Myszka

77-100 Bytéw, ul Flortana Ceynowy 12
2.0kreeowa Rada [zby

3.Glowmy Tnspeldor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

A7



FOLSKA
t ZF &
INETHIERGW
B OWRICTRA

Zaswiadczenie

o nurnerze weryfikacyjnym: |

POM-RAS-AIG-VXQ *

Pani Iwona Myszka o numerze ewidencyjnym POM/15/0262/09

adres zamieszkania ul. Floriana Ceynowy 12, 77-100 Bytdw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust-2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o_podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomdcy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zzéwiadczenia na

stronie Polskle] Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kortaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
techniczny dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w Koscierzynie na
dziatkach nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr.
0011, zostaf sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

branza sanitarna:
inz. Je yszka
uprawnienia: PO / 040/RO0S/07

rd

./. .

b bra sanitgrna:
Kt inz.m%%fm
uprawnjénia: POM/0045/PO0OS/09

A3



