PRACOWNIA

PROJEKTOWA

o projekty indywidualne i adaptacje
e branza architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna
e kierowanie i nadzorowanie budowy

"DeCADa" Pracownia Projektowa
Jedrsej Mysska

83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14

tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59
NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

PROJEK BUDOWLANY-

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA:

OBIEKT:

BUDOWA SIECI KANALIZACJ! DESZCZOWEJ

KANALIZACJA DESZCZOWA,

ADRES INWESTYCJI

WOJEWODZTWO POMORSKIE , POWIAT KOSCIERZYNA,

GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
Dz.NR 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 0BR. 0004;
DZ. NR: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 oBR. 0011 w KOSCIERZYNIE

IDENTYFIKATORY 220601_1.0004.70/19, 220601_1.0004.215, 220601_1.0004.460/2, 220601_1.0004.98/3,
DZIALEK 220601_1.0004.98/2,
EWIDENCYJNYCH 220601_1.0011. 250/4, 220601_1.0011. 280/10, 220601_1.0011. 251/8, 220601_1.0011. 251/4
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
INWESTOR
UL. 3-GO MAJA 9A 83-400 KOSCIERZYNA
WYKONAWCA
DATA LISTOPAD 2021 r.
ZESPOL AUTORSKI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA ZAKRES OPRACOWANIA DATA pROPIS
Uprawnienia nr: POM/0040/P0O0S/07 ’/
do projektowania be: iczen jalnosci i e g
Projektant | inZ. Jedrzej Myszka opi:\oé:alaot\:ﬂyja:;w éf?egglgf:ci,%zﬁgi?m Branza sanitama /Li,;;g%?d
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, :
wodociagowych i kanalizacyjnych /
Uprawnienia nr: POM/0045/PO0S/09 Le
s do projektowania bez ogranicze w spedialnosa . Listopad
vk 02 lwona Myszka | iy e | s | S o
wodociggowych i kanalizacyjnych




B~ W N R

SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....
INNE INFORMACIE

e 12 5

5. SIEC KANALIZACI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEJ, CIEPLOWNICZE] ..o

5.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
5.2 PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY ..o -

S~ N

5.3 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI
5.4 UWAGI KONCOWE

6. OPINIA GEOTECZNICZNA

7. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

0 0y y N R

Il. CZESC RYSUNKOWA

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEI
. PROFIL KANALIZACIJI DESZCZOWEI]

IHl. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

ZAtACZNIKI

KOPIA DECYZI1 O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

KOPIA ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO WEASCIWEI [ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

vilbhlwWiN|E=

KOPIA ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA PRAWDZAIACEGO O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO WEASCIWEI IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUIACYMI PRZEPISAM! | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

(=2}

DECYZJA GD.ZUZ.4.4210.132.2021.5S wydana przez Wody Polskie

~

Warunki techniczne wydane przez Miejskie przedsiebiorstwao Infrastruktury ,,KOS-EKO”

INFORMACJA BIOZ




1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej, na dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 obr.
0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr. 0011 W KOSCIERZYNIE; jednostka ewidencyjna
Koscierzyna-M; powiat koscierski

Projektuje sie :

- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO $800mm, L=168,6m

- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO @400mm, L=17,9m

- studnia rewizyjna, beton @1200mm z osadnikiem h=0,5m- 6 szt.

- rura PVC #200mm, Lc=2,1 m (do wpustdw ulicznych)

- wpust uliczny ze studzienkg beton §500mm z osadnikiem h= 0,6m- 1 szt.
- wylot kanalizacji deszczowej - betonowy -1 szt.

-separator substancji lamelowy - 1 szt.

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa jest urzgdzeniem stuzgcym do odprowadzania wéd opadowych
lub roztopowych doptywajgcych do projektowanych wpustéw ulicznych. Odprowadzanie wad
opadowych lub roztopowych do wdd bedzie sie odbywalo w czasie: wystepowania opadéw
atmosferycznych, oraz w czasie roztopow.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Warunki techniczne wydane przez Miejskie przedsiebiorstwo Infrastruktury ,,KOS-EKO”
Sp. z 0.0. w Koscierzynie
e Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koscierzyna
e Mapa do celédw projektowych w skali 1:500
e Obowigzujace normy i przepisy




2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu:
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ cieptownicza, kable
energetyczne i teletechniczne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne przedstawia rys. Projekt zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej i cieptowniczej przebiega przez
dziatki drogowe, tj. dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4
obr. 0011 w Koscierzynie; jednostka ewidencyjna Koscierzyna-M; powiat koscierski.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO @#800mm, L=168,6m
- sie kanalizacji deszczowej WIPRO (#400mm, L=17,9m
- studnia rewizyjna, beton #1200mm z osadnikiem h=0,5m- 6 szt.
- rura PVC 3200mm, Lc=2,1 m (do wpustéw ulicznych)
- wpust uliczny ze studzienkg beton @500mm z osadnikiem h= 0,6m- 1 szt.
- wylot kanalizacji deszczowej - betonowy -1 szt.
-separator substancji lamelowy - 1 szt.

4. INNE INFORMACIE

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koscierzyna,
zgodnie z UCHWALA NR XXIV/209/20 RADY MIASTA KOSCIERZYNA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci miasta Koscierzyna
,Stare Miasto”.

Obszar na ktdrym zlokalizowano projektowany obiekt nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wptywa nie korzystnie na srodowisko. Projektowany obiekt
nie wymaga wycinki drzew. Projektowane rozwigzanie i zastosowane materialy zapewniajg szczelnos$¢
sieci. Przedsiewziecie nie powoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz ich
otoczenia.

Dla projektowanej inwestycji wydano pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urzgdzent wodnych oraz
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych.




5. SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWEI

Projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej. Oba odprowadza¢ bgdy wody opadowe do
istniejgcego rowu melioracyjnego.

Sie¢ kanalizacji deszczowe]j odprowadzajaca wody deszczowe do wylotu Wyl w ilosci:

Qmax = 1,14 [m3/s]

Q $r roczna = 48125 [m3/rok]

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe lub roztopowe do
istniejacego rowu melioracyjnego, za pomocg projektowanego wylotu na dziatce numer 70/19, obreb 04
miasta Koscierzyna - Wyl.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur WIPRO o $rednicy @800mm, i @400mm przykanalik z rur PVC o
$rednicy @200mm.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wtazowe np. z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych o przekroju kotowym $érednicy @ 1200mm. Studnia z prefabrykatéw z betonu C40/50 o
nasiakliwosci max 4% mrozoodporny (F50) wykonany zgodnie z normg PN-B-10729. Wiaz zeliwny typu
ciezkiego @600mm z herbem miasta zamykane na klucz. Fundament studni z wykonang fabrycznie
kineta. Kregi studzienne wyposazone w stopnie ztazowe wg PN/H-74086.

Projektuje sie studzienki $ciekowe z rur betonowych o $rednicy DN 500mm, pierscieniem odcigzajgcym,
skrzynki wpustowej zeliwnej oraz plyty fundamentowej z betonu B-45. Wpusty deszczowe z koszem i
osadnikiem o gtebokoéci 0,6m, wpusty uliczne zeliwne kotnierzowe klasy D400 o wym. 425x625mmz
zawiasem i ryglem z blokada przed kradziezg.

Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz atest
producenta.

Wody opadowe i roztopowe wstepnie podczyszczane we wiasciwie eksploatowanych osadnikach a
nastepnie w separatorze, sg oczyszczone w stopniu gwarantujgcym uzyskanie dopuszczalnych wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen. Separatory przeznaczone sg do oddzielenia substancji ropopochodnych z
woéd plynacych w systemie kanalizacji deszczowej. Stosuje sie je w systemach kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcych wody opadowe m. in. z parkingéw i drog.

Budowa urzadzenia sprawia, ze zatrzymujg réwniez zawiesing fatwo opadajacg ktéra gromadzi si¢ w
komorze osadowej. Wody opadowe wptywajg do separatora poprzez komorg wlotowg, w ktorej
nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia wody z doplywem do komory separacji
(Srodkowej komory urzadzenia). Scieki przeptywaja do komory separacji przez otwory znajdujgce sie w
dolnej czesci przegrody. Oddzielenie zanieczyszczeri nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wéd przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe
(zaluzjowe).Projektuje si¢ dwa separatory lamelowe.




5.1. Roboty ziemne i montazowe

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow, tak aby zapewnié
grawitacyjny odptyw wody w d6t po jego dnie. Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywac rowki odwadniajgce
zabezpieczajgce wykopy przed woda opadow3.
Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.
Wykopy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne. Sciany wykopéw wasko przestrzennych nalezy umocnié
azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosci nie wigkszych
niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
Zasypywanie wykopdw wykonywac po utozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Do
zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia
rodlinne, odpadki z materiatéw budowlanych itp.) Zasypke bezposrednio nad rurg prowadzi¢ rgcznie do
wysokosci warstwy min. 0,3m nad rurg. Zageszczenie gruntu wykona¢ za pomocy ubijakéw recznych,
warstwami o grubosci jednorazowe] warstwy nie wiekszej niz 0,2m.
Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu stronach kanatu.
Pozostatg przestrzen mozna zasypywa¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wigkszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki spalinowe).
Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla wykopoéw
waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzi¢ recznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze byé mniejszy niz 90%
w skali Proktora.
Sciany wykopéw waskoprzestrzennych umacniaé azurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpdr pionowych nie moze przekracza¢ 1,4 m.
Poziomy rozstaw rozpor nie moze przekracza¢ 1,6 m.
W przypadku rozmieszczenia $cian balami drewnianymi, grubos¢ bali bocznych nie moze by¢ mniejsza niz
50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywaé tylko w przypadku
stwierdzenia niespoistosci gruntu.
Gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 15 cm i zabezpieczac
wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotéw.
Odktad - grunt z wykopdw nalezy skltadowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od goérnej krawedzi
wykopu obudowanego.
W miejscu na ktérym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewdw, kamieni,
ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.
Ziemia roélinna (humus) powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia
skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypdéw powinien mie¢ wilgotnos¢ naturalng takg jak w miejscu
wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma wilasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilza¢ i zageszczac
warstwami.
Grunty o réznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na catej
szerokosci wykopu. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie powinna by¢ wieksza niz 0,4
m przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 dla gérnej warstwy nasypu zalegajacej na gtebokosci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.
Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra powinna
wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajgcym montaz rur jest
zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego. Rury muszg by¢ ukfadane tak,
zeby podparcie byto jednolite. Przestrzeri wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Obsypka przewoddéw powinna by¢ grubosci min. 20 cm ponad
gére rur po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i




uszkodz

one oraz aby lezaly calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego. Materiat

do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

5.2.

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Préby szczelnosci i odbiory

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacja techniczng,
b) materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

c)

utozenia przewodoéw:

-gtebokosci utozenia

-odlegtosci od budowli sgsiadujgcych

-utozenia budowli na podfozu piaskowym
-odchylenia osi przewodu

-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu

-wykonania blokéw oporowych

-zabezpieczenie budowli sgsiadujgcych

d) badanie szczelnosci.

5.3.

Skrzyzowanie projektowanych sieci z innymi przewodami

W kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacym kablem telekomunikacyjnym,
energetycznym, na kablu zamontowac rure ostonowg dzielong o dtugosci min. 1,5m.
Nalezy zastosowac sie do uwag i zaleceri zawartych w opiniach i uzgodnieniach dofaczonych do projektu.

5.4.

Uwagi korficowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomic¢ wiascicieli i uzytkownikdw
infrastruktury podziemnej i drogi, w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnieri z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

Podczas prowadzenia robdt nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowad.

W przypadku wystepowania skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu wskazane jest
wykonanie przekopdéw kontroinych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi.

W przypadku skrzyzowania kabla energetycznego lub telekomunikacyjnego, na kablu nalezy
zamontowac rure ochronng dwudzielng Arot.

Kazdorazowo po zakoriczeniu robét na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwiekszg czg$¢ wykopu
zasypac, a pozostatg cze$¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z niniejsza dokumentacja.
Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowaé
na miejscu.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajagcym
niezbedne doswiadczenie.

Po zakofczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.




6. OPINIA GEOTECZNICZNA

Projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych.

7. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu o art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333); oraz art. 4 pkt. 1, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje obszar i dziatki na ktérych bedzie realizowana
inwestycja tj.: dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr.
0011 w Koscierzynie. Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne ternu, nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu i korzystaniu z dziatek oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

Projektant: inz. Jedrzej Myszka
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PROFIL SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ
- odcinek D4 - Wyl

1:100

1:500

Poziom por.
150,00 m n.p.m.

istn. ks @200

proj. studnia bet.

proj. studnia bet.

proj. studnia bet. -

proj. studnia bet
161,23 | Dn1200mm z osadnikiem

Rzedna terenu projektow.

161,50 | Dn1200mm z osadnikiem

159,30 | Dn1200mm z osadnikiem

proj. studnia bet
158,40 |Dn1200mm z osadnikiem
158,20 | Dn1200mm z osadnikiem
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157,45 | 161,25 | Proj. separator

Rzedna dna kanatu & = 2 3 =
Zagtebienie dna kanatu [m] |8 3 8 8 & g
Odlegtosci [m] 29 45 30,09 16,28 45,42

Srednice, materiat——— 0,4% |
T T spadek | WIPRO 2800

Dlugo$é trasy [m] g ol = 2 g

@

D3 ()SP1

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

DeCADa
ﬂ__.-—‘-}ﬂt\

Inz, Jedrze] Myszka ul,Wodna 14 Koscierzyna tel. 58 687 11 59, 609 511 959

NAZWA INWESTYQII:

LOKALIZACIA:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECT KANALIZACII DESZCZOWED
dz. nr: 70/189, 215, 460/2, 98/3, 98/2 obr. 0004;

dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr. 0011 gm. Kq_f.de’ll'.ryha M., wo). pomorskle

Nr UPRAWNIEN: PODPIS: \

PROJEKTANT:
inz, Jedrzej Myszka

POM/0040/POLS/
/ )/ ,);f

skala:

1:100/500

SPAWDZAIACY:
inz. Iwona Myszka

- /'-
5/p005/09

data;
XI 2021r.

NAZWA RYSUNKU:

PROFIL SIECI

PO
KANA&KCJI DESZCZOWEJ - odc. D4 - Wyl

RYS. Nr
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DeCADa

PRACOWNIA _______—<—
S

PROJEKTOWA

In2, Jedrzej Myszka ul.Wadna 14 Kedclersyna tel, 38 857 11 55, 509 511 959

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWE]
LOKALIZACIA: dz. nr: 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 abr. 0004;
dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 cbr. 0011 gm. Koéderzyna M., %;omorskle

NAZWA INWESTYCII:

Nr UPRAWNIEN: PODPIS: A{_ - skala:

PROJEKTANT:
Inz. Jedrzej Myszka

1:100/500(250

POM/0040/PO0S/07 / (
el

SPAWDZAJACY:
inz. Iwona Myszka

s . h data:
POM/Q045, /09 L § XI2021r.

NAZWA RYSUNKU: RYS. Nr

PROFIL SIEC! KANALIZACJ DESébZOWEJ -odc. D4 - wt, Di- D3

12
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PRZEKROJ 1-1

Wylot kanalizacji
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- umocnienie dna wylotu
- narzut kamienny df. 5,0m

KRATA
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80

25

129

87

WIDOK Z GORY

DeCADa

PRACOWNIA ___—=_ PROJEKTOWA

Inx Jedrzej Myszka ul.Wodna 14 Koéclerzyna tel. 58 687 11 59, 609 511 559

NAZWA INWESTYCIL: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWE)
LOKALIZACIA; dz. nr: 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 cbr. 0004;
dz. nr: 250/4, 280710, 251/8, 251/4 obr. 0011 gm. Koéderzyna M., woj. pomorskie
=7

Nr UPRAWNIEN: ropPiS: .~ e

o

PROJEKTANT: /‘/5/ 1:
inz. Jedrzej Myszka POM/0040/PO0S/07 | -~

20

SPAWDZAJACY: =T - data:
inz. Iwona Myszka POM/OMS/PQMM XI 2021r.

WYLOT KA}/N_{ACJI DESZCZOWEJ

MAZWA RYSUNKU: / RYS, Nr

N5
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grunt rodzimy
ptyty typu jumbo
podsypka piaskowa gr 5 cm

podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stab. mechanicznie gr. 10cm

DeCADa

PRACOWNIA ___/—>< PROJEKTOWA

Inz. Jgdrze) Myszka  ul.Wedns 14 Kosclerzyna tel 58 687 11 59, 609 511 959

NAZWA INWESTYCIL: PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWED

ikt dz. nr: 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 obr. 0004;

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONA

dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr, 0011 gm. Kosclerzyna M, ~pomorskle—~
Nr UPRAWNIEN: PODPIS: "7 skala:
PROJEKTANT: P g b.s.
inz. Jedrzej Myszka POM/0040/POOS/07 | o
SPAWDZAJACY: 7P data:
inz. Iwona Myszka POM/OO4SJ?3§5;‘W 7 XI 2021r.
NAZWA RYSUNKU: “3 RYS. Nr

A4
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FOMORSKA OHKREGOWA
/7BA IRZYNIERQW BUDOWHICTWA
F-840 Gdnpsk, nl Swietejanska 43/44
@) Tzl (0-3B) 324-B8-77 ,. ,
_Fox (D-58) 301-44-08 : - s ] . -
- - . Gdansk, dmia 2 lipea 2007

syg. akt 34/POM/OKK /0T ‘
. N DECYZJIA -

Na podstawie art. 24 ust.] pkt2 ustawy z doia: I5 grudaia 2000 r. o samoerzadach zawedowych
architektow, inzynierdw budownichwa aizz urbenistow [Dz U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, 22 zm/, W zwigzkn
z art. 3 nstawy z dnia 28 lipca 2003 1. 0 zoianie ustAwy-Prawo budowlane oraz o zmiznie mekidrych inrgch
ustaw /Dz: U. 22005 £. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 bst. 3, art B ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 osmwy Z duia
07 Hipca 1994 1. Prawo bodowlane Aj. Dz U. 22003 & Ne 207, pez. 2016 zz zux/, § 28 nst 1 razporzAdzenia
Mnistra Transportn i Bodownictwa z dnia 28 fwietnia 20061, W sprawie samodzielnych. fimkeji techniczatych
w budewnictwie /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, §12 pit 1 §3 ust. 1, § 23 st 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastroktory z dofa 18 maja 2005 1. W sprawie samodzietnych fimkeji tectmiczmych w budowmictwie Dz U. z
2003 r.. Nr 96 poz 817/ otz art. 104 Kodeksu posteposvania administracyjnego. /t]. Dz.U. z 2000 t. Nr 98,

_~ Olrggowa Koxnisja KWzlrﬁkacy]na
- ‘ stwierdza, ze: .

Pan JEDRZET MYSZKA
: inzynier .
yrodzimy dnfa 03.06.1980 1 w Bytowie

i mzyskat. .
UPRAWNIENIA BUDOWELANE

numer-ewidencyfuy: POM/N840/POOS/FT

do projektowania béz ograniezen "
w specjalnoéei mstalacyjnej w zakresie siect, instalacji { urzgdzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kapafizacyoych :

UZASADNIENIE _
m w calodci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od

W zwigzkn z mwzglednienie
adanych nprawmisd budowlamych wskazano na odwrocie decyzln.

fizasadnienia decyzil Zakres o

. - e Ponrzenie
Od- pinigjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji
Budownictwa w Warzawie, 7z pofredmictwem Pormorskie] Olregowe] Izby Inzymierow
termminie 14 dui od daty jej dorgczenia. . I R

Kwalifikacyme] Polskiej Izby Iuzyniersw

'WICEPRZEWODNICZ&CY
Ofragowe] Komisi Kyxelifikacying
Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK
‘Okzegowg ¥omisii K walifikecyjnej

jemowit Soligoveski
Oﬂzrm'-'jféim . . ) _ _ .
LEu odeg > 2 v ‘ g .+ 48 ZEBUROSE 7 orvatnalam

2_Okrgeowa Rada Izhy )
3. Giéwny Inspeltor Nadzoru Budowlanege. . -
4. 2fa

Budewnictwa w ™



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XAD-4N2-3Q7 *

Pan Jedrzej Maciej Myszka o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0616/05 '

adres zamieszkania ul. Ceynowy 12, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

N6



POMORSKA OKREGOWA
[Z0A LZYEIEROW BUDOWNICIWA

0 BAD Gdnnsk, ul. Swigtojanaka 43444

) Tei. (0-38) 324-88-77
Fex (0-5B) R01-44-08 " Gdansk, dnia 28 maja 2009 1.

syg. akt 42/POM/OKK/09
DECYZJA :

Na podstzprie art. 24 nst.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 1. o samorzadach zzwodowych
architelddw, inzynieréw bodownictwa oraz arbanistow /Dz U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 ze zm/, w zwigzkn
7 art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 1. 0 zmiamie ustzwy-Prawo budowlane oraz o zmianie niekitrych muych
vstaw /Dz. U. z 2005 . Nr 163 paz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pict 1, art 14 ust. 1 pkt 4 nstawy =
dmia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z& zmmn/, § 28 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictea z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzehrych
fimkeji techmiczirych w budowmictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr & poz. 578, zz zm/, § 12 pit 1, § 23 ust. 1
razporzadzenia Ministra Infrastruldury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielmych fmkeji techniczarych
w budowmictwie /Dz U. z 2005 r. Nr 96 poz 817/ oraz art. 104 Kodeksn postepowania adminisiracyjnego /t].
DzU. z 2000 r. Nr 98, paz. 1071 ze zm / .

Okregowa Komisja Kvalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pari IWONA MYSZKA™
ey .
urodzona dnia 25.02.1980 r. w Bytowie

nzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjry: POM/0045/POOS/09

do projektowania bez ogramiczen
w specialnosci instalacyinej w zakresie sieci, mstalacji i mzadzen cieplnych,
wentylacyjoych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiaziu z uwzglednieniem w calosci #adania sirony, na podstzwie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje si¢ od
wrasadnienia decyzi Zakres nadamych aprawnién budowlauych wskazzano na odwrocie decyzZji

s Ponczenie
Od miniejszef decyzji siuzy odwolanic do- Krajowej Komisji Kwatifiketyinej Polskiej Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmictwern Pomorskie] -Okregowej Izby Inzynierow Bndownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komi

PRZEWO TCZACY
Olrggowd A Kwalbifikacyjns

Ryszard Kolzsa

WICEPRZEWODNICZACY
O wej KuﬂKwaﬁﬁtaancj

 Leszek Niedostatldewicz

ovwit Subigowski

Otrzymujzg:

1.Pani Fwona Myszka

77-100 Bytow, ul. Flortana Ceynowy 12
2.Okrzgowa Rada Izby

3.Giowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2/

Vs
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FRLSK &
P F &
INEYRIERGW
BUDEWRIETWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: |

POM-RAZ-AIG-VXQ *

Pani Iwona Myszka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0262/09
adres zamieszkania ul. Floriana Ceynowy 12, 77-100 Bytow

~ jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust.2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o _podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elekironiczne) opatrzane bezpiecznym podpiseém elektronicznym weryfikowanym przy pomdcy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

Lo

* Weryfikacje paprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby InZynlerdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z péZniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze plan
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w
Koscierzynie na dziatkach nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10,
251/8, 251/4 obr. 0011, zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

branza.sanitarna:
inz.-4€drzej Myszka
uprawnienia: f}@l,\/f//IjO40/POOS/O7

7
r

A o

7 4 branz‘ﬁ);ianit rna:

4 17,
/ inz. lwona %’%’
upra?{nfenia: POM/0045/PO0S/09



HI.

Tczew, 05.10.2021 r,

URZAD MIAS |
KDSCIERZY;

05 10. 202

s

A‘,'..

Zarzadu Zlewni

w Tczewie
Panistwowego

Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.4.4210,132.2021.55

(2o potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1i 3 pkt 2, art. 389 pkt 1i 6, art. 16 pkt 65 lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3
pkt 7 oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 roku poz. 624 ze zm.) oraz
art. 104§ 1i2, art. 107 § 1i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {Dz.
U.z2021r. poz. 735 ze zm.), § 17 ust. 1 pkt 1, ust, 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substangji szczegéInie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz 'warunkéw, jakie naleiy spefni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzer wodnych (Dz. U. z 2019 roku poz.
1311},

po rozpatrzeniu;

wniosku ztozonego do Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie
w dniu 15.07.2021 r. przez Gming Miejskqg Koscierzyna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu betonowego o érednicy 600 mm zlokalizowanego
nadz. nr 215, obreb 04, m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego, likwidacje
urzadzenia wodnego — wylotu betonowego o $rednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. nr 215, obreb 04,
m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego oraz na ustuge wodng —
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, pochodzacych z ulicy Jeziornej w Koscierzynie za
posrednictwem projektowanego wylotu o srednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. 215, obreb 04,
m. Koécierzyna, powiat Koscierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 70/19,
215, obreb 04, m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna,

orzekam:

Udzielam Gminie Miejskiej Koscierzyna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
— wylotu betonowego o $rednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. nr 215, obreb 04, m. Koécierzyna,
powiat Koscierzyna do istniejgcego rowd melioracyjnego,’

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5999451.5387; Y: 6498821.5518.

Udzielam Gminie Miejskiej Koscierzyna pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzgdzenia wodnego
— wylotu betonowego o $rednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. nr 215, obreb 04, m. Koscierzyna,
powiat Koscierzyna do Istniejgcego rowu melioracyjnego.

Wspdtrzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5999485.0103; Y: 6498825.6194.
Udzielam Gminie Miejskiej Koscierzyna pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna - odprowadzanie

wod opadowych i roztopowych, pochodzacych z ulicy Jeziornej w Koscierzynie za posrednictwem
projektowanego wylotu o $rednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. 215, obreb 04, m. Koécierzyna,
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powiat Koscierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 70/19, 215, obreb
04, m. Koscierzyna, powiat Koécierzyna, w iloéci:

* maksymalnej sekundowo: Qs max= 0,044 m3/s,
* Sredniejrocznej: Q4= 1870 m?/r,

o wartosciach wskaznikéw zanieczyszczen nieprzekraczajacych:

=

* zawiesiny ogdlne: 100 mg/l,
* weglowodory ropopochodne: 15 mg/l,

dla zlewni o catkowitej powierzchni wynoszacej 0,60 ha oraz powierzchni zredukowanej wynoszacej 0,34 ha..

V.. Zobowigzuje Gmine Miejskg Koscierzyna do:

Fara fe T e 4

a) Wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z zafaczong dokumentacja i warunkami okreslonymi i
w punkcie | niniejszej decyzji.

b) Likwidacji urzadzénia wodnego zgodnie z zataczong dokumentacjg i warunkami okreslonymi i

w punkcie Il niniejszej decyzji. '

Wykonania prac z uzyciem materiatéw bezpiecznych dla $rodowiska wodnego z zachowaniem zasad

bezpieczeristwa i ochrony przyrody. ' '

d) Uporzadkowania terenu inwestycji oraz przylegtego po zakoriczeniu prac. §

C

—~—

e) Monitoringu pracy systemu kanalizacyjnego i urzadzern do podczyszczania wéd opadowych I
i roztopowych. '
f) Dokonania oceny spetnienia okreslonych w pkt Il orzeczenia decyzji warunkéw, poprzez 1
przeprowadzanie co hajmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych __
i odprowadzajacych. Eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi ,

i konserwacji urzadzer oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie

eksploatac;ji.

Prawidtowe]j eksploatacji urzadzeri stuzacych do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych

i roztopowych oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

Utrzymywania urzadzenia wodnego {odpowiednia eksploatacja, konserwacja oraz remonty) w celu

zachowania jego funkcji.

i) Utrzymywania odbiornika wéd opadowo-roztopowych — rowu melioracyjnego poprzez odpowiednig
eksploatacje, konserwacje oraz remonty w celu zachowania jego funkji.

j) Naprawy ewentualnych uszkodzeri powstatych w zwigzku z korzystaniem z wéd oraz ponoszenia
cafkowutej odpowiedzialnoici za ewentualne skutki wynikajgce ze zmiany sposobu uzytkowania
urzadzeri wodnych.

k) Zgtoszenia urzadzeri wodnych do PGW WP Zarzadu Zlewni w Tczewie w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania
urzgdzen.

~—

g

h

~

V. Okreslam nastepujacy sposéb postepowania w przypadku wystapienia awarii:
a) Urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego — podjecie natychmiastowych dziatan
w celu eliminacji awarii np. naprawa lub wymiana urzadzen.
b) W przypadku sytuacji zwigzanej z rozlewem substancji ropopochodnych nalezy natychmiast wezwaé
straz pozarng oraz nie dopuscié do przedostania sig zanieczyszczen do wéd | do ziemi. Zastosowat
zapory syntetyczne, zapory z sorbentami naturalnymi, maty sorpcyjne itp.

VI, Ustalam wazno$é pozwolenia wodnoprawnego w zakresie pkt Il t. j. odprowadzania wod opadowych
i roztopowych na okres 30 lat, tj. do dnia 05.10.2051 .
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Uzasadnienie:

W dniu 15.07.2021 r. do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie
wptynal wniosek Gminy Miejskiej Koscierzyna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu betonowego o srednicy 600 mm zlokalizowanego
na dz. nr 215, obreb 04, m. Kocierzyna, powiat Koscierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego, likwidacjg
urzadzenia wodnego — wylotu betonowego o rednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. nr 215, obrgb 04,
m. Koscierzyna, powiat Koicierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego oraz na ustuge wodng —
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych z ulicy Jeziornej w Koscierzynie za
poérednictwem projektowanego wylotu o $rednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. 215, obrgb 04,
m. Koscierzyna, powiat Kaécierzyna do istniejacego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 70/18,
215, obreb 04, m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna.

Do wniosku dotgczono:

— operat wodnoprawny wykonany w czerwcu 2021 r.. przez Pana Jedrzeja Myszka pn.: ,Operat
wodnoprawny na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowe] do
istniejgcego rowu melioracyjnego”,

—  uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dz. nr 70/19, 215, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat
Koscierzyna,

— wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koscierzyna, zatwierdzonego
uchwatg nr XXIV/209/20 z dnia 27 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2897 z dnia 30 czerwca 2020 1.).

W dniach 20.07.2021 r. i 06.08.2021 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku oraz operatu
wodnoprawnego. W dniach 03.08.2021 r. i 26.08.2021 r. uzupetniono brakujgce informacje i dokumenty,
w zwiazku z czym, po zapozhaniu sig z dokumentacjg, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego w
ww,. sprawie (zawiadomienie z dnia 31.08.2021r.).

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, stwierdzono co nastgpuje:

e Ublegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Miejska Koscierzyna.

e Celem zamierzonego korzystania z wdd oraz planowanych do wykonania i likwidacji urzgdzert wodnych
jest odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych z ulicy Jeziornej w Koécierzynie za
posérednictwem projektowanego wylotu o $rednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. 215, obrgb 04,
m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna do istniejagcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr
70/19, 215, obreb 04, m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna.

& Zasiegoddziatywania zamierzonego korzystania z wéd ograniczy sig do dziatek nr 70/19, 215, obrgb 0004,
gmina m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna.

e Dziatka nr 70/19, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna stanowi wiasnos¢ Gminy
Miejskiej Koscierzyna, natomiast dz. nr 215, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna
stanowi wtasno$c Skarbu Panistwa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) organem reprezentujacym Skarb Parfistwa w sprawach
gospodarowania nieruchomosciami jest Starosta Koscierski, wykonujacy zadanie z zakresu administracji
rzadowej, a organami reprezentujacymi jednostki samorzadu terytorialnego s3 ich organy wykonawcze.

e Planowane przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Koscierzyna, zatwierdzonego uchwata nr XXIV/209/20 z dnia 27 maja 2020 . (Dz.
Urz. Woj. Pom. poz. 2897 z dnia 30 czerwca 2020r.).

» Wody opadowe i roztopowe pochodzjce z terenu z ulicy Jeziornej w Koscierzynie zostang odprowadzone
za posrednictwem systemu kanalizacji deszczowej zakoriczonej projektowanym wylotem o $rednicy 600
mm do pétnocnej czesci istniejgcego rowu melioracyjnego.
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» Charakterystyczne parametry istniejacego rowu melioracyjnego:
— lokalizacja: dz. nr 70/19, 215, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna,
— rzgdna dna rowu ksztattuje sie na rzednych wysokosciowych: 157,3-157,7 m h.p.m.,
— skarpy rowu nieumocnione, poroénigte drobng roslinnoscia,
— dno rowu porosnigte drobng roélinnoscia,
— szerokosc¢ dna rowu: 1,08-3,22 m,
— catkowita dtugo$é rowu: 222 m.
. Charakterystyczne parametry istniejgcego wylotu przeznaczonego do likwidacji:
— lokalizacja: dz. nr 215, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koécierzyna,
— $rednica wylotu: 600 mm,
— rzedna dna wylotu: 157,75 m n.p.m.,
— rzedna dna rowu za wylotem: 157,50 m n.p.m.,
— dno rowu za wylotem jest umocnione niewielka iloscia narzutu kamiennego.
* Charakterystyczne parametry projektowanego wylotu:
~ lokalizacja: dz. nr 215, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koécierzyna,
— $rednica: 600 mm,
— rzgdna dna wylotu: 157,94 m. n. p. m.,
— rzedna dna rowu za wylotem: 157,50 m. n, p. m.
— dno rowu za wylotem zostanie umocnione za pomocg narzutu kamiennego na odcinku 5 m.

+ Dla przedmiotowych zlewni liczba dni z opadem wynosi: ok. 140 dni,

* Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z terenu potozonego pomiedzy ulicami Kartuskg — Wybickiego
a Strzeleckg przed wylotem do istniejacego rowu melioracyjnego, zostang podczyszczone w uktadzie
oczyszczajacym w ktdrego sktad wehodzi separator lamelowy oraz osadnik wirowy.

¢ Podczyszczone wody opadowe i roztopowe bedg odpowiadaty wymogom Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych.

'*.  Realizacja przedsigwzigcia nie przyczyni sie do trwatego naruszenia bilansu jakoéciowo — ilosciowego wéd

powierzchniowych i podziemnych. Nie przewiduje sig negatywnego wplywu odprowadzanych wéd na
odbiorniki.
* Sposéb postepowania w przypadku awarii okreélono w pkt V orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22021 roku poz. 624 ze zm.),
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzeri wodnych,

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne, poprzez urzadzenia wodne rozumie sie urzadzenia lub
budowle stuzace do ksztaftowania zasobaw wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania gciekéw do wod, do ziemi lub do urzadzer wodnych oraz wyloty
stuzace do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzers wodnych.

Zgodnie zart. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczace wykonania urzadzeri wodnych — stosuje
si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki [ub likwidacji tych urzadzen,
z wytaczeniem rob6t zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzeri wodnych w celu zachowania ich funkeji,

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi
wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego — ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wéd lub
do urzadzeri wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
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kanalizacji deszczowe] stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 397 ust, 3 pkt 2 ustawy Prawo Wodne organem wiasciwym w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat
okres, na ktére byto wydane, zaktad zrzekt sig uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu lub zaktad nie
rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykananie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.) Organ wlasciwy do wydania decyzji wymagane]j przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewzigcia, innego niz przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ktére nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do
rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjeciem tego zgloszenia, czy przedsigwzigcie moze
potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Miejsce odprowadzania wéd opadowych i roztopowych oraz planowanych do wykonania i likwidacji urzgdzen
wodnych zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Zastosowane materiaty | zakres prac nie powinny
negatywnie oddziatywac na srodowisko wodne.

Najblizszymi tego typu obszarami sa:

e Obszaru Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Ptakdw: ,Bory Tucholskie” PLB220009 (ok. 2,8 kmj;

e Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: ,Leniec nad Wierzycg” PLH220073 (ok. 2,2 km);

» Obszary Chronionego Krajobrazu: ,Lipuski” (ok. 4,8 km), ,Doliny Wierzycy” (ok. 6,2 km);

e Zespoly Przyrodniczo-Krajobrazowe: ,Rynna Raduriska” {ok. 6,8 km); ,Rynna Dabrowsko-Ostrzycka”
(ok. 7,3 km); )

e Rezerwaty: ,Strzelnica” (ok. 1,4 km), ,Czapliniec w Wierzysku” (ok. 3,5 km);

» ParkiKrajobrazowe: ,Kaszubski Park Krajobrazowy - otulina” (ok. 4,5 km), ,Wdzydzki Park Krajobrazowy -
otulina” {ok. 4,8 km), ,Wdzydzki Park Krajobrazowy” (ok. 6,6 km), Kaszubski Park Krajobrazowy”
(ok. 7,5 km). ‘

Miejsce korzystania z wéd oraz planowanych do wykonania i likwidacji urzadzen wodnych lezy w obrebie
Regionu Wodnego Dolnej Wisty w dorzeczu Wisty. Teren planowanego korzystania z woéd i wykonania
urzadzenia wodnego obejmuje obszar Jednolite] CzeSci Wéd Powierzchniowych PLRW200017298173 -
.Wierzyca z jeziorami Grabowskie i Wierzysko do wyptywu z jeziora Zagnanie”, Rozpatrywana jednolita czes¢
wod powierzchniowych jest zagroiona ryzykiem nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych tj. osiggnigcia ca
najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wéd powierzchniowych. Aktualny stan jednolitej czgsci
wod powierzchniowych oceniany jest jako zty. Uwzgledniajac rozwigzania techniczne przedsiewzigcia, nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na stan jednolitych czeéci wod oraz na realizacjg celow
srodowiskowych, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Kod Jednolitej Czeici Wod Podziemnych - PLGW200028. Aktualny stan chemiczny i ilosciowy oceniany jest
jako dobry, niezagrozony ryzykiem nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych.
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Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty zostaty ustalone Rozporzadzeniem nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 7 listopada 2014 r. (z pézn. zm.).
Niniejsze pozwolenie nie bedzie narusza¢ w/w rozporzadzenia.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnaé lub ograniczy¢ bez odszkodowania w sytuacjach okre$lonych
w art. 415 ustawy Prawo wodne, w tym — zmiana celu i zakresu korzystania z wéd oraz warunkéw
wykonywania uprawnieri ustalonych w pozwoleniu oraz wykonanie urzadzeri wodnych niezgodnie
z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym,

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie urzadzeri wodnych,

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 10 ustawy Prawo wodne dokonano opfaty za wydanie pozwoleri wodnoprawnych
w tgcznej kwocie 690,15 zi. na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — potwierdzenie
wptaty z dnia 26.07.2021 r.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strony zostaly poinformowane o mozliwoéci skiadania uwag i wnioskow oraz
przedstawienia stanowiska w sprawie — zawiadomienie z dnia 13.09.2021 r.

We wskazanym terminie pozostate strony nie Wniosfy zadnych uwag i wnioskdw.

Biorgc pod uwage powyisze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art, 127 §1i2,art. 129 § 112 Kodeksu postepowanla administracyjnego
od ninjejszej decyz]i stuiy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Tezewie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie zart. 127a § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie blegu terminu do wniesjenia odwotania,
Strona moZe zrzec slg prawa do wniesienia odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doreczenia do tut. organu odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Barbara Jezierska
Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Tczewie
/podpis kwalifikowany/

Otrzymuijg:
1. Gmina Miejska Koécierzyna, ul. 3 Maja 94, 83-400 Koscierzyna (za po$rednictwem ePUAP)
2. Starostwo Powiatowe w Koscierzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Ko$cierzyna (za poérednictwem ePUAP)
3. Afa.
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Zarzadu Zlewni
w Tczewie
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wady Polskie
GD.ZUZ.4,4210.126.2021,5S

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 13 pkt 2, art. 389 pkt 116, art. 16 pkt 65 lit. f, art, 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3
pkt 7 oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 roku poz. 624 ze zm.) oraz
art. 104 § 112, art. 107 § 1§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.), § 17 ust. 1 pkt 1 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
$rédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi iciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U, z 2019 roku poz.
1311),

po rozpatrzeniu:

wniosku ztozonego do Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni w Tczewie
w dniu 06.07.2021 r, przez Gmine Miejskg Ko$cierzyna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu betonowego o Srednicy 800 mm zlokalizowanego
na dz. nr 70/19, obreb 0004, gmina m. Koécierzyna, powiat Koécierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego,
likwidacje urzadzenia wodnego — wylotu betonowego o érednicy 600 mm zlokalizowanego

na dz. nr 70/19, obreb 0004, gmina m. Koécierzyna, powiat Koscierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego
oraz na ustuge wodna — odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych z przebudowywanej
sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego wylotu o érednicy 800 mm do istniejacego
rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 70/19, 215, obrgb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat

Koscierzyna,
orzekam:

Udzielam Gminie Miejskiej Koscierzyna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
— wylotu betonowego o srednicy 800 mm zlokalizowanego na dz. nr 70/19, obreb 0004, gmina
m. Koicierzyna, powiat Koécierzyna do istniejacego rowu melioracyjnego.

Wspdtrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5999308.3469; Y: 6498752.6461.,

Udzielam Gminie Miejskiej Koécierzyna pozwolenia wodnoprawnego na likwidacjg urzadzenia wodnego
— wylotu betonowego o $rednicy 600 mm zlokalizowanego na dz. nr 70/19, obreb 0004, gmina
m. Koécierzyna, powiat Koscierzyna do istniejacego rowu melioracyjnego (dz. nr 70/19; 215, obreb 0004,
gmina m. Ko$cierzyna, powiat Koécierzyna),

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5995251.2233; Y: 6498715.6968.

Udzielam Gminie Miejskiej Koscierzyna pozwolenia wodnoprawnego na ustugg wodna - odprowadzanie
wéd "opadowych i roztopowych, pochodzacych z przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej za

il

G



VI,

posrednictwem projektowanego wylotu o $rednicy 800 mm do istniejacego rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na dz. nr 70/19, 215, obrgb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna, w ilosci:

Zobowigzuje Gming Miejska Koécierzyna do:

a) Wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z zatczong dokumentacjg | warunkami okreslonymi
w punkcie | niniejszej decyzji.
Likwidacji urzadzenia wodnego zgodnie z zataczong dokumentacja i warunkami okreslonymi
w punkcie [l niniejszej decyzji.
Wykonania prac z uzyciem materiatéw bezpiecznych dla $rodowiska wodnego z zachowaniem zasad

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

a) Urzadzern istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego — podjecie natychmiastowych dziatan
w celu eliminacji awarii np. naprawa lub wymiana urzadzen.

b) W przypadku sytuacji zwigzanej z rozlewem substancji ropopochodnych nalezy natychmiast wezwaé
straz pozarng oraz nie dopusci¢ do przedostania sie zanieczyszcezer do wad i do ziemi. Zastosowad
zapory syntetyczne, zapory z sorbentami naturaln_ymi, maty sorpcyjne itp.

Ustalam wazno$¢ pozwolenia wodnoprawnego w zakresie pkt il t. j. odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych na okres 30 lat, tj. do dnia 30.09.2051 r.

.

K J

dla zlewni o catkowitej powierzchni wynoszacej 10,5 ha oraz powlerzchni zredukowanej wynoszacej
8,75 ha.

bezpieczeristwa i ochrony przyrody.

Uporzadkowania terenu inwestycji oraz przyleglego po zakoriczeniu prac.

Monitoringu pracy systemu kanalizacyjnego i. urzadzed do podczyszczania wdéd opadowych
i roztopowych.

Dokonania oceny spetnienia okreélonych w pkt lll orzeczenia decyzji warunkéw, poprzez
przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych
i odprowadzajgcych, Eksploatacja powinna byé zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi 4
I konserwacji urzadzeri oczyszczajacych, a czynnoéci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie Lﬁ
eksploatacji. i
Prawidiowej eksploatacji urzgdzen stuigcych do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

Utrzymywania urzadzenia wodnego (odpowiednia eksploatacja, konserwacja oraz remonty) w celu
zachowania jego funkji.

Utrzymywania odbiornika wéd opadowo-roztopowych — rowu melioracyjnego poprzez odpowiednig
eksploatacje, konserwacje oraz remonty w celu zachowania jego funkciji.

Naprawy ewentualnych uszkodzert powstatych w zwiazku z korzystaniem z wéd oraz ponoszenia [
catkowitej odpowiedzialnosci za ewentualne skutki wynikajace ze zmiany sposobu uzytkowania ]
urzadzeri wodnych. '
k) Zgtoszenia urzadzeri wodnych do PGW WP Zarzadu Zlewni w Tczewie w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania
urzadzen.
Okreslam nastgpujacy sposéb postepowania w przypadku wystapienia awarii:

o wartosciach wskaznikéw zanieczyszczen nieprzekraczajacych:

zawiesiny ogdlne: 100 mg/I,
weglowodory ropopochodne: 15 mg/l,

maksymalnej sekundowo: Qs max= 1,14 m3/s,
Sredniej rocznej: Q; ¢ = 48 125 m3/r,
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Uzasadnienie:

W dniu 06.07.2021 r. do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Waody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie
wptynat wniosek Gminy Miejskiej KoScierzyna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu betonowego o érednicy 800 mm zlokalizowanego
na dz. nr 70/19, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koécierzyna do istniejacego rowu melioracyjnego,
likwidacje urzadzenia wodnego - wylotu betonowego o0 érednicy 600 mm zlokalizowanego

na dz. nr 70/19, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koécierzyna do istniejgcego rowu melioracyjnego
oraz na ustuge wodna — odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych z przebudowywane;j
sieci kanalizacji deszczowej za poérednictwem projektowanego wylotu o $rednicy 800 mm do istniejacego
rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 70/19, 215, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat

Koscierzyna.

Do wniosku dotaczano:

— operat wodnoprawny wykonany w czerwcu 2021 r. przez Pana Jedrzeja Myszka pn.: ,Operat
wodnoprawny na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do
istniejacego rowu melioracyjnego”,

— uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dz. nr 70/19, 215, abreb 0004, gmina m. Koicierzyna, powiat
Koicierzyna, ' '

—  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koécierzyna, zatwierdzonego
uchwata nr XX1V/209/20 z dnia 27 maja 2020 r. {Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2857 z dnia 30 czerwea 2020 1.).

W dniach 16.07.2021 r. i 06.08.2021 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku oraz operatu
wodnoprawnego. W dniach 03.08,2021 r.i26.08.2021 r. uzupetniono brakujgce informacje i dokumenty, w
zwigzku z czym, po zapoznaniu sig z dokumentacja, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w
ww. sprawie (zawiadomienie z dnia 31.08.2021r.).

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, stwierdzono co nastgpuje:

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Miejska Koscierzyna.

s Celem zamierzonego korzystania z wéd oraz planowanych do wykonania i likwidacji urzadzen wodnych
jest odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych z przebudowywanej sieci kanalizacji
deszczowe]j za posrednictwem projektowanego wylotu o érednicy 800 mm do istniejacego rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr 70/19, 215, obreb 0004, gmina m. Koicierzyna, powiat
Koécierzyna.

¢ Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd ograniczy sie do dziatek nr 70/19, 215, obrgb 0004,
gmina m. Koécierzyna, powiat Koscierzyna,

» Dziatka nr 70/19, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koscierzyna stanowi wtasnos¢ Gminy
Miejskiej Koscierzyna, natomiast dz. nr 215, obrgb 0004, gmina m. Koécierzyna, powiat Koscierzyna
stanowi wiasnoé¢ Skarbu Paristwa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoéciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) organem reprezentujacym Skarb Paristwa w sprawach
gospodarowania nieruchomosciami jest Starosta Koécierski, wykonujacy zadanie z zakresu administracji
rzadowej, a organami reprezentujgcymi jednostki samorzadu terytorialnego sg ich organy wykonawcze.

s Planowane przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Koscierzyna, zatwierdzonego uchwata nr XXIV/209/20 z dnia 27 maja 2020 r. (Dz.
Urz. Woj. Pom. poz. 2897 z dnia 30 czerwca 2020 r.).

e W ramach inwestycji zostata zaplanowana przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, w ramach

ktérej zostang wykonane nowe odcinki kanalizacji, jako przedtuzenie istniejacej sieci, a istniejace odcinki

sieci, bedgce w ztym stanie technicznym zostang wymienione na nowe.
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Wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenu potozonego pomiedzy ulicami Kartuska — Wybickiego
a Strzelecky zostang odprowadzone za posrednictwem systemu kanalizacji deszczowe] zakoriczone]
projektowanym wylotem o érednicy 800 mm do pétnocnej czgsci istniejacego rowu melioracyjnego.
Charakterystyczne parametry istniejgcego rowu melioracyjnego:

— lokalizacja: dz. nr 70/18, 215, obreb 0004, gmina m. Koscierzyna, powiat Koécierzyna,

— rzgdna dna rowu ksztattuje sie na rzednych wysokosciowych: 157,3-157,7 m n.p.m.,

— skarpy rowu nieumocnione, poroéniete drobna roslinnoscia,

— dno rowu porosniete drobng roélinnoscia,

— szeroko$é dna rowu: 1,08-3,22 m,

— catkowita dtugosé rowu: 222 m.
W ramach prac konserwacyjnych dno istniejgcego rowu zostanie wyréwnane do rzednej 157,00 m n.p.m.
Charakterystyczne parametry istniejacego wylotu przeznaczonego do likwidacji:

— lokalizacja: dz. nr 70/19, obreb 0004, gmina m. Ko$cierzyna, powiat Koicierzyna,

— Srednica wylotu: 600 mm,

~ rzedna dna wylotu: 156,65 m n.p.m.,

— dno rowu za wylotem jest umocnione niewielka iloscig narzutu kamiennego.
Charakterystyczne parametry projektowanego wylotu: '

— lokalizacja: dz. nr 70/19, obreb 0004, gmina m. Koécierzyna, powiat Koécierzyna,

~ Srednica: 800 mm,

— rzedna dna wylotu: 157,10 m. n. p. m.,

~ rzedna dna rowu za wylotem: 157,00 m. n. p. m.

— dno rowu za wylotem zostanie umocnione za pomocg narzutu kamiennego na odcinku 5 m.
Dla przedmiotowych ziewni liczba dni z opadem wynosi: ok. 140 dni.
Wody opadowe j roztopowe pochodzace z terenu potozonego pomigdzy ulicami Kartuska — Wybickiego
a Strzelecky przed wylotem do istniejacego rowu melioracyjnego, zostana podczyszczone w uktadzie
oczyszczajacym w ktorego skfad wchodzg studnie rewizyjne z osadnikiem, separator lamelowy oraz
osadnik wirowy.
Podczyszczone wody opadowe | roztopowe bedy odpowiadaly wymogom Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskie] | Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzer wodnych.
Realizacja przedsigwzigcia nie przyczyni sig do trwatego naruszenia bilansu jakoéciowo - ilociowego wéd
powierzchniowych i podziemnych. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu odprowadzanych wéd na
odbiorniki.
Sposob postepowania w przypadku awarii okredlono w pkt V orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 roku poz. 624 ze zm.),
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzeri wodnych.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne, poprzez urzgdzenia wodne rozumie sie urzadzenia lub
budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym wyloty urzadzer
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekéw do wéd, do ziemi lub do urzgdzeri wodnych oraz wyloty
stuzgce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzer wodnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczgce wykonania urzadzen wodnych — stosuje
si¢ odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzgdzen,
z wytgczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzent wodnych w celu zachowania ich funkcji.
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Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi
wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego — ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wéd lub
do urzgdzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacji deszczowe] stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Wodne organem wiasciwym w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnieri osdb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat
okres, na ktére bylo wydane, zaktad zrzekt sie uprawnier ustalonych w tym pozwoleniu lub zaktad nie
rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.) Organ wiasciwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewzigcia, innego niz przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywac na $rodowisko, ktdre nie jest
bezpoérednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 Jub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do
rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjeciem tego zgltoszenia, czy przedsigwzigcie moze
potencjalnie znaczaco oddziatywac ha obszar Natura 2000.

Miejsce odprowadzania wod opadowych i roztopowych oraz planowanych do wykonania i likwidacji urzadzer
wodnych zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Zastosowane matetriaty | zakres prac nie powinny
negatywnie oddziatywac na $rodowisko wodne.

Najblizszymi tego typu obszarami sa:

o Obszaru Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw: ,Bory Tucholskie” PLB220009 {ok. 2,8 km);

« Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: ,Leniec nad Wierzycg” PLH220073 (ok. 2,2 km);

» QObszary Chronionego Krajobrazu: ,Lipuski” (ok. 4,8 km), ,Doliny Wierzycy” (ok. 6,2 km};

e Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe: ,Rynna Raduriska” {ok. 6,8 km); ,Rynna Dabrowsko-Ostrzycka”
(ok. 7,3 km);

& Rezerwaty: ;,Strzelnica” (ok. 1,4 km), ,Czapliniec w Wierzysku” (ok. 3,5 km);

& Parki Krajobrazowe: ,Kaszubski Park Krajobrazowy - otulina” (ok. 4,5 km), ,Wdzydzki Park Krajobrazowy -
otulina” , (ok. _4;8 km), ,Wdzydzki Park Krajobrazowy” (ok. 6,6 km), Kaszubski Park Krajobrazowy”
(ok. 7,5 km).

Miejsce korzystania z wdd oraz planowanych do wykonania i likwidacji urzadzer wodnych lezy w obrebie
Regionu Wodnego Dolnej Wisly w dorzeczu Wisty. Teren planowanego korzystania z wod 1 wykonania
urzadzenia wodnego obejmuje obszar Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych PLRW200017298173 -
Wierzyca z jeziorami Grabowskie i Wierzysko do wyptywu z jeziora Zagnanie”. Rozpatrywana jednolita czgs¢
wod powierzchniowych jest zagroiona ryzykiem nieosiggniecia celdw $rodowiskowych tj. osiggnigcia co
najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wéd powierzchniowych. Aktualny stan jednolitej czesci
wod powierzchniowych oceniany jest jako zty. Uwzgledniajac rozwigzania techniczne przedsigwzigcia, nie
przewiduije sig negatywnego oddziatywania inwestycji na stan jednolitych czeéci wod oraz na realizacje celow
$rodowiskowych, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
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Zarzad Zlewni w Tczewie, ul, 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 531 36 47| fax: +48 58 532 16 26| e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl 5




Kod Jednolitej Czgscl Wéd Podziemnych - PLGW200028. Aktualny stan chemiczny i ilociowy oceniany jest
jako dobry, niezagrozony ryzykiem nieosiagniecia celéw érodowiskowych.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty zostaty ustalone Rozporzadzeniem nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Gdarisku z dnia 7 listopada 2014 r. (z pézn. zm.).
Niniejsze pozwolenie nie bedzie naruszaé w/w rozporzadzenia.

Pozwolenie wodnoprawne mozina cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania w sytuacjach okreslonych
w art, 415 ustawy Prawo wodne, w tym — zmiana celu i zakresu korzystania z wdd oraz warunkdow
wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu oraz wykonanie urzadzei wodnych niezgodnie
z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, cbowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzgdzer wodnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 10 ustawy Prawo wodne dokonano optaty za wydanie pozwolen wodnoprawnych
w fgcznej kwocie 690,15 z4. na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — potwierdzenie
wptaty z dnia 26.07.2021 r.

W wykonaniu dyspozycjii art, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania
adminjstracyjnego, strony zostaly poinformowane © mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw oraz
przedstawienia stanowiska w sprawie — zawiadomienie z dnia 13.09,2021 r.

We wskazanym terminie pozostate strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskéw.
Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentendji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne orazart, 127 § 112, art. 129 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienja odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wednej
w Gdarisku Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 1273 § 1i2 Kodeksu postqpowania administra'r;_ J EBWCIE biegu terminu do wniesienia odwotania,
0 - [ '

: r-gi Zarzadu Zlewni w Tczewie Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnega Wody Polskie. Z dniem doreczﬁg‘P do ﬁ;tﬁ%a '«Om\iwiadczema o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepow ma(dh“'3 % ""jméoﬁ teczna i prawomocna,
T
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Otrzymuja:
Gmina Miejska Koscierzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Koécierzyna

"7 starostwo Powiatowe w Koscierzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400 Koscierzyna
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ZALACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany:
KANALIZACJA DESZCZOWA,

XXVI KATEGORIA OBIEKTOW

Lokalizacja: jedn. ewid. Koscierzyna-M,
dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr.
0011

220601 1.0004.70/19, 220601 1.0004.215, 220601_1.0004.460/2,
g’z}ﬂgg(m“o” 220601_1.0004.98/3, 220601_1.0004.98/2,

EwmENcYINvcE | 220601 1.0011. 250/4, 220601 _1.0011. 280/10, 220601 _1.0011. 251/8,
220601 1.0011.251/4

Inwestor: GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
ul. 3-go Maja 9a 83-400 Koscierzyna

Projektant: inz. Jedrzej Myszka
ul. Wodna 14, 84-400 Koscierzyna

11.2021r.







Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003. Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zestawienie kanalizacji deszczowej:

- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO @#800mm, L=168,6m

- sie¢ kanalizacji deszczowej WIPRO @3400mm, L=17,9m

- studnia rewizyjna, beton §1200mm z osadnikiem h=0,5m- 6 szt.

- rura PVC 3#200mm, Lc=2,1 m (do wpustéw ulicznych)

- wpust uliczny ze studzienka beton @500mm z osadnikiem h=0,6m- 1 szt.
- wylot kanalizacji deszczowej - betonowy -1 szt.

-separator substancji lamelowy - 1 szt.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Roboty prowadzone beda w sasiedztwie istniejgcej kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowe].

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ruch pojazdéw mechanicznych.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie budowy:

- ruch pojazddéw mechanicznych

- roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki i dzwigi)
- prace wykonywane w wykopach.

6. Sposéb instruktazu pracownikéw
W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowg,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do
zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzeri technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

5. Sposob oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych

Miejsce prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
trzecich.

Projektant: inz. Jed[ze}(ﬁflyszka
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