PRZEBUDOWA | BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W M.KQBETAROW GM.ZAGNANSK

| jm.

Poszcz

Razem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia
PRZEBUDOWA ISTN.BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZ ZSP W M.KAJE-
TANOW, GM. ZAGNANSK _ ]
1 BCS-V-NVR0401A-4KE Rejestrator IP jednodyskowy 4-kanalowy.Kompre- szt. | |
analiza indy-|sja H.265+/H265/H.264+/H.264, wyjscie HDMI (4096X2160), vga [
widualna (19320x1080), obstugaP2P (chmura).Archiwizacja 1 x HDD (do 8TB kaz- |
dy), interfejsy2X USB2.0. Wejscie i wyjécie audio. Zasilanie 12VDC |
1 szt. | 1.000
|RAZEM 1.000
2 BCS- V TIP24FSR4-A/1 Kamera sieciowa tubowa 4 Mpx z obiektywem 2.8 szt |
analiza indy- mm.Kompresja H.265+/H.264+/H.264 +MJPEG, Rozdzielczos¢
‘widualna 2688x1520.Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m.gniazdo karty pa-
mieci micro sd do 256GB, Funkcje AGC,AVB,AES,BLC,HLC,WDR(120
' dB), 3D,DNR,ROI,. Funkcje inteligentne :Ochrona perymetryczna,wtarg-
nigcie w obszar, przekroczenie fini , rozpoznawanie obiektow, detekcja
twarzy, detekcja ruchu, maska prywatnosci,web serwis.Obudowa ze-
wnetrzna metalowa IP67:Zasilanie DC 12 V,PoE(802.3af)
2 |szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Urzadzenia dodatkowe ikpl
analiza indy- Dysk HDD 1 TB (przeznaczenie do ciggtego zapisu) 1 szt ,BCS- AT pusz-
widualna ka montazowa kamery tubowej2 szt .BCS-B-SP0402 6 portowy switch
(4XPoE)100 Mbps z 4 trybami pracy 1 szt.IT-130AK- gtosnik tubowy 1
|szt.Zasilacz stabilizowany 1 szt, impulsowy 3A/12V 1 szt. Router lte 1 szt
1 kpl 1.000
| RAZEM: 1.000
4 |Okablowanie w rurkach m
analiza indy-
widualna
150 m 150.000
RAZEM 150.000
5 Prace montazowe, uruchomienie systemu kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




