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Kielce, lipiec 2022 r.

Krzysztof Krupinski

Nr ewid. GT.V-63/107/75

OSWIADCZENIE
Os$wiadczam, ze projekt budowlany:

,,Budowa linii NN 0,4 kV os$wietlenia boiska sportowego przy ZSP
Kajetanéw, gm. Morawica"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Podstawa prawna;:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. Z 2021 r. poz. 2351 — art. 34 ust. 3d p.3)



Kielce, lipiec 2022 r.

Hubert Krupinski

Nr ewid. KL 111/01

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa linii NN 0,4 kV o§wietlenia boiska sportowego przy ZSP
Kajetanéw, gm. Zagnansk

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. Z 2021 r. poz. 2351 — art. 34 ust. 3d p.3)
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wydzial Gogpodarki Terenowej
i Qchrony Srodowiska

Nr GT.V=83/107/75

687T1L/MN

DECY 2 J A

Na podstawie § 2 ust., 2 vkt. 2 § 5 ust.2, §7 1 § 13
ust,.l pkt.4 lit,d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terénawej i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 19?5 I
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.,U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig ze

Obywntel Krupidski Krzysztof

technik elektryk
urodzony dnia 4 marca 1947 r. v Czernicy pow., Staszdw
nosiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkeji projektanta, kierownika budowy 1 robét

w specjalnosci instalacyjnowinzynieryjnei w zakresie instalac

elektryeznych, -

Obywatel Krupiriski Krzysztof jest upowazniony do :

1/~ sporzadzania projektdy instalacji elektrycznych o powszec
nie znanveh rozwiazaniach konstrukeyjnych i schematach
technieznych, ‘

3/= kierowania, nadzorowania i kentrolowasniz budowy i rohét,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstruk |
eyvinyeh instalacii oraz oceniania i badania gtanu tec@nie?
nego w zakresie instnlacji elektryveznyveh o powszechnie
znanych rezwi@zaniach.ggggﬁgi?éyjnych.
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WOJEWODA SWIETOKRZYSKI
Znak ABIV-7132/118/01

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, art 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. | pki 5 ustawy z dnia 7 lipea 19941,
- Prawo budowlane { jt. Dz.U z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdZ. zmianami ) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkeli technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 )

Pan HUBERT KRUPINSKI

magister inzynier { kierunek: elektrotechnika)

urodzeny 19 luty 1970r. w Jedrzejowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, KL - 11172001

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci
innstalacyjnej w zakresie sieci, instalacjt i urzadzen elektrycznych i elektroencrgetycznych.

0d decyzji sluzy prawo waiesienia odwolania do Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul Krucza 38742 za poérednictwem Wojewody Swigtokrzyskivgo w terminie 14 dnit od daty
rzymania niniejsze] decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed

upkywen terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest zgodua 2 zadaniem strony
Otrzymuiju ¢

1. Pan Hubert Krupifski

ul, Jezewskiego 7

28-300 Jedrzejow
2. Gléwny Inspektor Nadzons Budowlancgo

ul Krucza 38/42

00-512 - WARSZAWA

celem wpisania do centralnego rejestru.

3 afa 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-NCA-AV2-C65 *

Pan Krzysztof Krupifiski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0976/01

adres zamieszkania ul. Jezewskiego 7, 28-300 Jedrzejow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nhia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

. * Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9LI-2W5-6BC *

Pan Hubert Krupinski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/2063/02

adres zamieszkania ul. Jezewskiego 7, 28-300 Jedrzejéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

)

F L \(:/

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS
do projektu zagospodarowania terenu dla przedsigwzigcia pod nazwa:

BUDOWA LINII NN 0.4kV DLA OSWIETLEI}IIA BOISKA
SPORTOWEGO PRZY ZSP W M.LKAJETANOW, GMINA ZAGNANSK
KATEGORIA: XXVI BRANZA: ELEKTRYCZNA (sieci elektroenergetyczne)

1. Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Zagnansk,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe w terenie,
- wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budoweg linii 0,4 kV Dla oswietlenia
boiska z nawierzchnig sztuczng w Kajetanowie

Zakres opracowania czesci elektrycznej obejmuje:

- ulozenie kabli doziemnych: do zasilania szafki YKYZo 5x6 mm” na dhigosci 55 m trasa (dt
kabla z zapasami i ulozeniem w budynku 85m)+ dla o$wietlenia boisk YKYzZo 5x4 mm’ na
dlugosci 5+20+46+20 razem=91 m trasa (di kabli z zapasami i ulozeniem w stupach 2x12+
2x30 + 56 +30 razem =170m

- montaz kompletnej szafki sterowniczej TOB szt 1,

- montaz masztéw aluminiowych o§wietleniowych wraz z wysiegnikami kpl 4

- montaz naswietlaczy LED 144W szt 11,

- montaz systemu ochrony przed porazeniem,

- montaz uzioméw ochronnych dla kazdego stupa,

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:
Na terenie ZSP w Kajetanowie znajduje si¢ boisko o nawierzchni sztucznej przewidziane do
przebudowe. Boisko nie posiada oswietlenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach o$wietlenia boiska przewidziano: Dla sterowania o$wietleniem zabudowana
zostanie 1 szafka sterownicza TOB na fundamencie w obudowie termoutwardzalnej.
Zasilanie szafki kablem YKYzo5x6mm’ z budynku istniejacej szkoly. Montaz 4 masztéw
aluminiowych o$wietleniowych wraz wysiggnikami i nasw1etlaczam1 LED144W. Maszty
zasilane bedg poprzez doziemne kable YKYzo5x4mm® z szafki sterowniczej. Stupy
aluminiowe wyposazone zostang w uziomy odgromowe oraz przewidziano montaz systemu
ochrony przed porazeniem.

5. Zestawienie powierzchni:

dlugo$¢ doziemnych kabli nn — 146 m (trasa) 255 dt. catkowita kabli

maszty o$wietleniowe na fundamentach betonowych z wysiegnikami i naswietlaczami — 4
komplety.

Szafka sterownicza — 1 szt.



" 6. Stan prawny:

_ Dazialka nr ew. gr 204 obrgb: 0008 Kajetanéw jednostka ewidencyjna: 260419 2 ZAGNANSK
jest wlasnoscig Gminy Zagnansk.

7. Informacje o obszarze oddzialywania

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o nastgpujgce przepisy:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019)

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2016
poz. 672),

-ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t,j. Dz. U. 2017. poz. 1566 ze zm.),

-rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

Na tej podstawie stwierdzono, ze obszar oddzialywania ogranicza si¢ bezposrednio do dziatki
nr ew.: 204.

Zasieg planowanej przebudowy boiska pokazano w formie graficznej na projekcie
zagospodarowania terenu.

Planowana budowa linii 0,4 kV Dla o$wietlenia boiska nie ogranicza lub uniemozliwia
uzytkowania terenéw sasiadujacych z inwestycja i nie narusza interesu os6b trzecich.
8. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W zasiegu terenu objetego budowg linii 0,4 kV Dla o$wietlenia nie wystepuja obiekty
stanowigce dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad nimi. Dziatki nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow.

9. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej:

Dzialki na ktorych planowana jest budowa linii 0,4 kV Dla oswietlenia boiska nie znajduje si¢
na terenach gorniczych (nie podlegaja ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i
gomicze”. Nie znajduje si¢ takze na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

10. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw:

Planowana budowa linii 0,4 kV Dla o$wietlenia boiska nie zostata zaliczona do mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko i nie wymaga uzyskania ,,decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach”. Nie znajduje si¢ obszarach Natura 2000 i nie wplynie negatywnie na
drodowisko przyrodnicze i nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i higieny jej
uzytkownikow.

11. Zielen.

Budowa linii 0,4 kV Dla o$wietlenia boiska nie spowoduje wycinki drzew ani krzewow.

Opracowat:

b
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Informacja dotvczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Do projektu zagospodarowania terenu dla przedsigwzigcia pod nazwa:

BUDOWA LINII NN 0.4kV DLA OSWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZSP W
M.KAJETANOW GMINA ZAGNANSK

KATEGORIA: XXVI

BRANZA: ELEKTRYCZNA

dziatki nr ew. gr.: 204

obreb: 0008 Kajetanow
Jjednostka ewidencyjna: 260419_2 ZAGNANSK

Imie i nazwisko projektanta, sporzadzajacego informacje: Krzysztof Krupinski
Czesé opisowa:

Zakres robot Projekt budowlany budowy o$wietlenia ulicznego

Wrytyczenie geodezyjne

Oznaczenie terenu robo6t

Kopanie dotéw pod shupy

Stawianie shupow dZzwigiem

Montaz opraw, osprzetu i przewodoéw

Uporzagdkowanie terenu

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

. Istniejacymi obiektami sa: Pracujaca linia energetyczna nN za licznikowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas prac sa.

- czynna linia nN za licznikowa.
- ruch pojazdéw mechanicznych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- Praca w sasiedztwie podno$nika, dzwigu, koparki, mozliwos¢ urazéw spowodowanych
nieuwagg operatora lub pracownika.

- Praca na wysokosci podczas montazu osprzgtu na stupach
Praca podnos$nika montazowego i przebywanie w zasi¢gu jego pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegblnie niebezpiecznych:

- Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ wazne badania lekarskie z brakiem
przeciw wskazan do pracy na wysokosci, muszg mie¢ wazne badanie psychologiczne oraz
posiada¢ $wiadectwa kwalifikacyjne dla 0séb prowadzacych eksploatacig linii energetycznych
(tzw. Grupa ,E”) - W brygadzie nalezy wyznaczy¢ osoby funkcyjne, w tym kierujgcego
zespotem pracownikow. Nalezy pouczyé pracownikéw, jakie zagrozenia wystapia przy
realizacji rob6t montazowo — budowlanych

- Nalezy wskaza¢ monteréw biorgcych udzial w pracach montazowych z udziatem podnosnika

montazowego, aby inne osoby nie znalazly si¢ w zasiggu strefy pracy tych urzadzen.

0O0oo0o0o

[\S)

A0



Fakt odbycia instruktazu kierownik budowy odnotowuje w dzienniku budowy. Prace na
czynnych liniach lub w ich bezposrednim sasiedztwie wykonywaé po uzyskaniu polecenia
pisemnego od Administratora tych urzadzen to jest PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko -
Kamienna, Rejon Energetyczny Kielce.

. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
zagrozenia zdrowia i Zycia wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Miejsce wykopéw nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem ludzi.

Wygrodzi¢ miejsca pracy dzwigu, koparki, podnosnika, aby uniemozliwi¢ dostanie si¢ 0sob
postronnych w miejsce pracy.

Podno$nik montazowy, dzwig musi by¢ dopuszczony do uzytkowania i mie¢ wazne
$wiadectwo wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Monterzy pracujacy na wysokosci muszg by¢ ubrani w szelki bezpieczenstwa wyposazone
w zestaw ewakuacyjny umozliwiajacy ich opuszezenie w przypadku zastabnigcia.

Miejsca pracy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
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LEGENDA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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Projektowanie Drog
Dominik Morawski
ul. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce

tel 883-903-370
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego dla przedsigwzigcia pod nazwa:

BUDOWA LINII NN 0.4kV DLA OSWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZSP W
M.KAJETANOW GMINA ZAGNANSK

KATEGORIA: XXVI BRANZA: ELEKTRYCZNA (sieci elektroenergetyczne)

1.Wstep

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora tj. Gminy Zagnafisk w oparciu 0 mapg opracowana dla
celow projektowych przez uprawnionego geodetg. Na mapie naniesiono trasy przewodéw oraz
stupow o$wietleniowych.

2.Podstawa opracowania.

Przeprowadzona inwentaryzacja.

Przedtozone mapy.

Uzgodnienia z uzytkownikiem.

Katalogi.

Normy.

Literatura techniczna.

Wizja w terenie.

Mapa w skali 1:500.

Normy, przepisy, wytyczne projektowania obowigzujacych w zakresie opracowania.

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe linii 0,4 kV Dla o$wietlenia boiska z
nawierzchnig sztuczng w Kajetanowie

Zakres opracowania czesci elektrycznej obejmuje:

utozenie kabli doziemnych: do zasilania szafki YKYZo 5x6 mm? na dhugosci 55 m trasa (dt kabla z
zapasami i ulozeniem w budynku 85m)+ dla o$wietlenia boisk YKYzo 5x4 mm’ na dhugosci
5+20+46+20 razem=91 m trasa (d} kabli z zapasami i utozeniem w stupach 2x12+ 2x30 + 56 +30
razem =170m

montaz kompletnej szafki sterowniczej TOB szt 1,

montaz masztéw aluminiowych o$wietleniowych wraz z wysiggnikami kpl 4

montaz naswietlaczy LED 144W szt 11,

montaz systemu ochrony przed porazeniem,

montaz uziomoéw ochronnych dla kazdego stupa,

Rozwigzania techniczne — instalacyjne
Zasilanie
Zasilanie w ramach istniejacej mocy bez zwiekszania zabezpieczenia przed licznikowego przewiduje sig
za licznikowo z istniejacej rozdzielnicy istniejacego budynku Szkoly po jej rozbudowie tj zainstalowaniu
roztgcznika R303 25 A.

*  Na zewnatrz boiska przy wejsciu zabudowaé rozdzielnice dla zabezpieczen i sterowania o$wictleniem
boisk. Od istniejacej rozdzielnicy (projektowanego rozigcznika R303 25 A) do projektowanej



rozdzielnicy wykona¢ zasilanie kablem YKYZo 5x6 mm? w rurce instalacyjnej RSV 37 (biata) nt lub w
listwie elektroinstalacyjnej biatej. Po $cianie budynku na zewnatrz kabel do ziemi sprowadzi¢ w rurze BE
28. Schemat projektowanej tablicy rozdzielczej dla zabezpieczefi i sterowania o$wietleniem i zasilania
ztacza rozdzielczego pokazano na schemacie.

Projekt przewiduje zasilanie boisk dwoma obwodami kablami YKYzo Sx4mm® z projektowanej
rozdzielnicy sterowniczej zabudowanej na zewnatrz boisk jak pokazano na planie.

Rozdzielnica — szafka dla o§wietlenia boisk

Rozdzielnice projektuje sie¢ wykona¢ jako typowsg wolnostojagcg na fundamencie przystosowang do
montazu aparatury modutowej. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamki patentowe. Obudowa winna sktadac si¢
z dwéch czesei (drzwiczek) w jednej wytaczniki (FR-y i do zapalania o$wietlenia dostgpna dla obstugi) w
drugiej zabezpieczenia (wylgczniki Serwisowy FR-63, roznicowo-pradowe i nadmiarowo-pradowe, zegar
astronomiczny) dost¢pna dla konserwatora.

Obudowa powinna posiada¢ stopien ochrony IP min 54 IK-09 . Wielkos¢ obudowy dobrano tak, by
umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem -+min 50%

Rozdzielnica zawiera nast¢pujgce elementy:

-roztacznik konserwacyjny FR 63/3 gléwny wylgcznik

- zabezpieczenia nadmiarowo pradowe dla poszczegélnych faz 6 x S 301 C 10A

- zabezpieczenia réznicowo pradowe poszczegolnych obwodéw 2x P304 25A 0,03A

- zegar sterujacy o$wietleniem nocnym + zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe i przelgcznik

- styczniki 4x 40/4NO dla poszczeg6lnych faz L1,i L2+L3

- przyciski sterujace dla poszczegélnych obwodéw jw lub wylaczniki

Sterowanie o$wietlenia boisk odbywaé sie bedzie recznie w miar¢ potrzeby. Natomiast nocne poprzez
zegar astronomiczny (faza L3) Dobrane nat¢zenie o$wietlenia boisk stanowi jedynie o$wietlenie dla celow
sportowo-rekreacyjnych.

Schemat sterowania o$wietleniem pokazano na rysunku.

Maszty oSwietleniowe

Maszty przewidziano aluminiowe przegubowe wysokosci 10m szt 4 w tym 2 wzmocnione z uwagi na
przewidziane na nich 3 i 4 na$wietlacze (Slupy nr 1 i 2) (dla latwiejszej konserwacji wykonawca
wyposazy obiekt w mechanizm przegubowy) anodowane na kolor uzgodniony w trakcie wykonawstwa
(proponuje si¢ kolor INOX). zabudowane na podstawach betonowych B-70. Podstawy betonowe zakopac
zgodnie z instrukcja producenta. Maszty przyjeto przegubowe ze wzgledu na latwa obstuge przy
konserwacji. Zasilanie naswietlaczy wykona¢ wprowadzajac kable do zlaczy IZK z wkladka 6A w
stupach 1 i 2 (po 2 kpl) oraz tabliczek NTB 2 w stupach 3 i 4 (po 1 szt) poprzez otwory w fundamentach.
Naséwietlacze zabezpieczone beds wktadkami 6A w IZK oraz tabliczkach bezpiecznikowych NTB-2,
ktére to beda zainstalowane we wnekach stupow (latarri). Podtgczenie naswietlaczy wykonac przewodami
YK Yzo 3x2,5mm” prowadzac je w tyczee stupa a nastgpnie po wysiggniku.

Oswietlenie boiska przewidziano nawietlaczami: LED 144W calkowita moc max 155 W, barwa swiatta
5000K obudowa aluminiowa. Stopien ochrony IP- 65, klasa izolacji II, napiecie 230V, korpus z odlewu
aluminium, uklad elektryczny montowany na plytce statecznik z zabezpieczeniem termicznym, uklad
zasilajacy wyposazony w gniazdo wtyk dla ulatwienia obstugi zbudowanymi na aluminiowych stupach
przegubowych za pomocg wysiegnikéw aluminiowych WM 21 REG dla dwoch naswietlaczy na stupach
Nr3i4, WM 31 REG dla trzech naswietlaczy na shupie nrl, oraz WM 42 dla czterech na$wietlaczy na
stupie nr 2. Shupy i wysiggniki anodowane na kolor INOX. Ze wzgledu na dopuszczalne obcigzenia
stupéw naswietlacze przyjeto o wadze max 9 kG). Zasilanie do tabliczek stupowych kablami jak podano
wyzej z szafki o$wietleniowej. Naswietlacze zabezpieczone beda wkiadkami 6A w NTB-2 w stupach Nr 3
i 4 oraz IZK .w stupie nr 1 i 2 Podlgczenie naswietlaczy wykona¢ przewodami YKYzo 3x2,5mm’
prowadzac je w tyczce stupa a nastgpnie po wysiegniku.

Kable zasilajgce.



Dla zasilania o$wietlenia boisk przewidziano ulozenie kabli YKY 5x6mm?, dla zasilania szafki
rozdzielczo-sterowniczej. W budynku kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej fi 37 lub listwie LE.
Sprowadzenie kabla do ziemi wykona¢ w rurze BE 28 Dla zasilania boisk przyjeto kable YKYzo
5x4mm? Kable uktadaé zgodnie z norma PNE 0/5125. Przed przystapieniem do wykonania dokona¢
geodezyjnego wytyczenia. Kable ukfada¢ w rurach fi 40 w rowie gt. 0.8 m. Dla wykonania docelowego
monitoringu przewidziano w rowach utozenie dodatkowych rur fi 37-40, ktore wprowadzi¢ do wnegk
stupéw wloty uszczelnié¢ w rurach umiesci¢ pilota. Przed utozeniem wykona¢ 10 em podsypke z piasku
taka samg warstwa piasku przykry¢, po czym przykry¢ 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie
przykry¢ folig niebieska. Réw zakopaé ubijajac ziemig, co 20 cm. Na kablu w odleglosei, co 10 m oraz
przy stupach natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajgce oznaczenia: typ i przekrdj kabla, zasilany obiekt,
rok ulozenia oraz dane przyszlego whasciciela. W stupach kabel uktada¢ w zapasach po ok. 0,5 m. Wloty
wszystkich rur uszczelnié. Przed przystapieniem do robét dokona¢ geodezyjnego wytyczenia. Kabel przed
zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

System ochrony od porazen

System ochrony od porazen szybkie wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wylgcznika réznicowo-
pradowego w tablicy rozdzielczo-sterowniczej. Rozdzielenie przewodu PEN na przewéd PE i N w szafce
sterowniczej.

Maszty powinny by¢ wyposazone w zacisk ochronny do polgczenia czgsei przewodzacych dostgpnych z
przewodem ochronnym ukladu sieci tj. PEN. Oswietlenie pracowac beda w systemie
pigcioprzewodowym. Polaczenie przewodu ochronnego ukladu sieciowego PEN z zaciskiem ochronnym
latarni wykonaé linkg Cu 6mm>.

Uziomy

Dla kazdego stupa przewidziano uziom odgromowy. Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn 25 x 4
ulozonego w rowie kablowym + dodatkowo uziom (ekwipotencjalny) wokoét kazdego stupa. 3 kregi
oddalone od siebie po 1m. R<5 O.

Uwagi konicowe

Wszystkie stosowane przewody, aparaty, urzadzenia, osprzet, naswietlacze musza posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie (elektryczne muszg posiadag izolacjg o napigciu znamionowym 750V
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewod neutralny
N nalezy wykona¢ w szafce sterownicze;j.

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego natomiast przewodu ochronnego koloru
z6tto-zielonego. Wszystkie polaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
dobry styk.

Instalowanie i eksploatacja wylacznikéw réznicowopradowych winna odbywaé si¢ wg. instrukcji
producenta.

Wszystkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z:

-rozporz. MGPiB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200),

-norma PN-E-05009,,Instalacje w obiektach budowlanych”(odp.IEC-3640),

Wykonawca robét przekaze inwestorowi dokumentacjg powykonawcza

z naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoly z badaf ochronnych.

Calo$é prac wykona¢ starannie i zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej do tego
rodzaju prac.

Wykonawca przed zabudowa poszczegélnych materiatow przedstawi zamawiajacemu do zatwierdzenia
wnioski materialowe wraz z kartami, przedstawiajgce parametry poszczegoélnych materialéw oraz
deklaracje zgodnosci i na te materiaty



3. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie opinii geotechnicznej obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach grunowo-wodnych.

Kable elektroenergetyczne ukiadane bgda na glebokosci 0,7 m.

Stupy aluminiowe zostana zabudowane na typowych podstawach betonowych (fundament
betonowy B-60).

Opracowal:



OPINIA GEOTECHNICZNA

Do projektu zagospodarowania terenu dla przedsi¢gwzigcia pod nazwa:
BUDOWA LINII NN 0.4kV DLA OSWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZSP
W M.KAJETANOW GMINA ZAGNANSK

KATEGORIA: XXVI

BRANZA: ELEKTRYCZNA (sieci elektroenergetyczne)
dziatki nr ew. gr.: 204
obrgb: 0008 Kajetanow
Jjednostka ewidencyjna: 260419_ 2 ZAGNANSK

1. Kategoria obiektu budowlanego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania  nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektéw (Rozporzqdzenie Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

2. Warunki gruntowe
Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do glebokosci

0,2m ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw pod maszty os$wietleniowe nie
stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktorych projektowane jest posadowienie sg jednorodne i
proste, odpowiednie do bezposredniego posadowienia. W zwigzku z powyZzszym nie zachodzi
konieczno$é wykonania wiercen geotechnicznych i opracowania dokumentacji podloza
gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W albumach linii energetycznych podano tablice
uogdlnionych wiasciwosci gruntow zgodnie z norma PN-80/B-03322, z ktorej w latwy sposob
oznacza si¢ kategorie gruntéw i z tabel dobiera si¢ dla poszczegdlnych rodzajéw gruntu. Przyjeto,
ze wystepuje grunt kategorii $redniej i katalogowe rozwigzania dla gruntu $redniego, zapewniaja
stabilno$¢ projektowanych urzadzef przy sitach wystgpujacych od naciagu przewodéw i parcia
wiatru. Majac na uwadze mozliwo$é zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia, gdyby w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych stwierdzono wodg¢ gruntows, nietypowe uwarstwienie,
obecnosé gruntéw organicznych lub nasypowych nalezy dodatkowo okreslié szczegdtowo rodzaj
gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a otrzymane wyniki
uwzgledni¢ przy wykonywaniu budowy i w razie potrzeby wykona¢ projekt wykonawczy.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

W trakcie budowy montazu fundamentéw pod maszty oswietleniowe niskiego napi¢cia nalezy
przeprowadzi¢ $rodki zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem
podloza, czy tez zalaniem wykopu przez wody opadowe. W przypadku uplastycznienie si¢
podloza, warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu
B-10.
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