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Kielce, czerwiec 2022 .

mgr inz. Jerzy Morawski
Nrewid. KL —227/91
SOIIB Kielce

nr ewid. SWK/BD/0437/01

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze dokumentacja techniczna:

"PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ
Z BUDOWOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZSP W
M.KAJETANOW GMINA ZAGNANSK"

zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. Z 2021 r. poz. 2351 —art. 34 ust. 3D p.1)
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Nr. ewiden.KL-227/91
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b, § 4 ust. 2,
§ 7 ,§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkciji technicznych w budonictwie /Dz.U.nr 8, poz. 46 z pdz-

niejszymi zmianami/ stwierdza sig. ze

PAN MORAWSKI JERZY
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 8 marca 1953 r. w Starachowicach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta w specjalnoSci konstrukcyjno-inzynie-

ryijnej w zakresie drdég i nawierzchni lotniskowych

PAN MORAWSKI JERZY Jjest upowazniony do:
sporzadzania projektdw budowli drég i nawierzchni lotniskowych -

obejmujgcej rdowniez typowe przepusty i mosty.

Otrzymuje:

Pan Jerzy Morawski

Rupwidnds

0&.Sioneczne Wzgbrze 22/6 o A

Kielce

&
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TVM-XYB-PUB *

Pan Jerzy Morawski o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0437/01

adres zamieszkania ul. E. Orzeszkowej 8/6, 25-435 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS

do projektu zagospodarowania terenu dla przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa
istniejacego boiska sportowego wraz z budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ZSP w miejscowosci Kajetanow, gmina Zagnansk”

1. Podstawa opracowania:
- umowa z Gming Zagnansk,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,
- wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowe boiska
sportowego oraz budowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig sztuczng na
dziatce nr ewid. 204, obreb Kajetanow przy ZSP w Kajetanowie.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiérke nawierzchni asfaltowej wraz z podbudows na istniejagcym boisku,

- rozbiorke pitkochwytow otaczajacych istniejgce boisko oraz bramek
pilkarskich,

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni boiska o wymiarach 26x43,4m
oraz 19x33,4m,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku, warstwy konstrukcyjnej i klinujace;j
z kruszywa kamiennego,

- ulozenie nawierzchni uzytkowej z trawy syntetycznej na boisku do pitki noznej,

- ulozenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym,

- ustawienie bramek pilkarskich oraz pitkochwytéw wokot boiska,

- ustawienie zewnetrznych trybun zadaszonych jednorzedowych,

- ustawienie dwoch tawek, dwoch koszy na $mieci i czterostanowiskowego stojaka
na rowery,

- przestawienie studni kanalizacji deszczowej (wedlug odrgbnego opracowania).

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka o nr ewid. 204 obreb Kajetanéw zlokalizowana jest w Kierunku
potudniowo-wschodnim od Zagnanska. Dziatka zabudowana jest budynkami
szkoly, budynkami gospodarczymi, infrastrukturg komunikacyjna i boiskiem
z nawierzchni asfaltowej. Za bramkami pilkarskimi znajdujg si¢ pitkochwyty
na wysokosci 6,0 m. Przez dzialke przechodzg sieci energetyczna, kanalizacji
sanitarnej, gazowa i wodociggowa. Na terenie dziatki znajduje si¢ bezodplywowy
zbiornik na $cieki sanitarne. Teren jest uporzadkowany, ogrodzony i porosnigty
trawg.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe wielofunkcyjnego boiska
sportowego o nawierzchni poliuretanowej oraz budowe boiska pitkarskiego
o nawierzchni z trawy syntetycznej. Dojécie oraz dojazd do projektowanego boiska
odbywaé sie bedzie istniejacym zjazdem z drogi w potudniowej czgsci dziatki,



a nastepnie poprzez wewngtrzny uktad komunikacyjny. Planuje si¢ budowe ciagow
komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2-3 m.

I. Boisko do pilki noznej po przebudowie bedzie posiadato wymiary 43,4x26 m.
Nawierzchnia uzytkowa z trawy syntetycznej z mieszaning granulatu EPDM
i piasku kwarcowego. Trawa syntetyczna zawiera wiokna monofilowe
o maksymalnej wysokosci 60 mm i ggstosci widkien minimum 105 000/mkw.

Konstrukcia podbudowy pod nawierzchnie uzytkowa:

15 cm - warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego,

15 c¢m - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm,

10 ¢m - warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm,

5 cm — mial kamienny 0-4 mm

Nawierzchnia boiska ujeta zostanie w obrzezach betonowych o wymiarach
6x20x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Za obrzezami wzdluz krawedzi boiska utozona zostanie opaska z kostki betonowej
o szerokosci 0,5 m, ujeta w obrzez betonowe 20x10x6 cm na lawie betonowej
z betonu C8/10. ‘

Boisko otoczone zostanie pilkochwytami o wysokos$ci 6 m. Stupki stalowe
ocynkowane z profili zamknigtych 80x80x3 mm rozmieszczone co 4,0 m, siatka
polipropylenowa o oczkach 80x80 mm, poprzeczka pitkochwytu stalowa.

Na plycie boiska ustawione zostang dwie bramki do pilki noznej o wymiarach
w $wietle 2,0x5,0 m.

1. Boisko wielofunkcyjne bedzie posiadalo wymiary 33,4x19 m. i syntetyczng
nawierzchnie poliuretanows.

Konstrukcia podbudowy pod nawierzchni¢ uzytkowa:

15 ¢m - warstwa odsaczajaca z piasku §rednioziarnistego,

15 cm - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 4-31,5 mm,

3 cm - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 0,075-4 mm,

4 c¢m — asfaltobeton czgsciowo zamknigty,

3 cm — asfaltobeton zamknigty drobnoziarnisty,

Nawierzchnia boiska ujeta zostanie w obrzezach betonowych o wymiarach
6x20x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Za obrzezami wzdluz krawedzi boiska wlozona zostanie opaska z kostki betonowej
o szerokosci 0,5 m, ujeta w obrzez betonowe 20x10x6 cm na tawie betonowe;j
z betonu C8&/10.

Boisko otoczone zostanie pitkochwytami o wysokosci 4 m. Stupki stalowe
ocynkowane z profili zamknigtych 80x80x3 mm rozmieszczone co 4,0 m, siatka
polipropylenowa o oczkach 80x80 mm, poprzeczka pitkochwytu stalowa.

Boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest do gry w pitke siatkows, tenisa ziemnego
oraz do koszykowki.

Przy wejsciu na boisko od strony potudniowej przy ciggu komunikacyjnym
przewidziano ustawienie dwoch tawek i stojakéw na rowery (cztery stanowiska)
oraz kosz na $mieci. Po wschodniej stronie boiska do pitki noznej przewidziano
trybuny zewngtrzne jednorzedowe.



5. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej — 576 m?
powierzchnia boiska o nawierzchni z strawy syntetycznej — 1050 m?
powierzchnia placu utwardzonego kostkg betonowa — 425,00 m?

6. Stan prawny:
Dziatki nr ewid. 204 obreb Kajetanow jest wlasnoscia Gminy Zagnansk.

7. Informacje o obszarze oddzialywania:

Okreélenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastgpujgce przepisy:

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019)

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2016
poz. 672),

-ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017. poz. 1566 ze zm.),

-rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

Na tej podstawie stwierdzono, ze obszar oddzialywania ogranicza si¢ bezposrednio

do dziatek nr ew.: 481/8 i 475/14.

Zasieg planowanej przebudowy i budowy boisk pokazano w formie graficznej na

projekcie zagospodarowania terenu.

Planowana przebudowa i budowa boisk nie ogranicza lub uniemozliwia

uzytkowania terenéw sasiadujacych z inwestycja i nie narusza interesu 0s6b

trzecich.

8. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

W zasiggu terenu objetego przebudowa i budowa boisk nie wystepuja obiekty
stanowiace dobra kultury w zrozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad nimi. Dziatka nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow.

9, Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej:

Dzialki na ktorych planowana jest przebudowa i budowa boisk nie znajduje si¢ na
terenach gorniczych (nie podlegaja ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo
geologiczne i goérnicze”. Nie znajduje si¢ takze na terenie zagrozonym
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

10. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikéw:

Planowana przebudowa i budowa boisk nie zostala zaliczona do mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i nie wymaga uzyskania ,decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach”. Nie znajduje si¢ obszarach Natura 2000 i nie
wplynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze i nie bedzie stanowita zagrozenia
dla zdrowia i higieny jego uzytkownikow.

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Na podstawie wykonanych odkrywek przyjeto grupe nosnosci podioza jako G2,
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna zostala okreslona jako

pierwsza.



12. Odwodnienie:

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. Poprzez nadanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podluznych wody opadowe i roztopowe zostana
skierowane jak dotychczas na tereny zielone na dzialki nr ewid. 204

13. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiazana z droga:

Istniejaca studnie kanalizacji deszczowej przewidziano do przestawienia. Na
powyzsze roboty opracowana zostanie odrg¢bna dokumentacja projektowa.

14. Zielen.
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego nie spowoduje wycinki drzew.

15. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podloza:

Istniejace boisko przy ZSP nr 2 nie zaspakaja obecnie potrzeb zwigzanych
z prowadzonymi zajeciami z lekcji wychowania fizycznego oaz z organizowaniem
imprez sportowych. Boisko posiada nawierzchni¢ w zlym stanie technicznym, nie
nadajacg sic do wykorzystania przy przebudowie. W zwigzku z tym przewidziano
rozbiérke istniejacej nawierzchni boiska i utozenie nowej nawierzchni uzytkowej z
trawy syntetycznej z mieszaning granulatu EPDM i piasku kwarcowego na
odpowiedniej podbudowie z kruszywa kamiennego oraz budowe nowego boiska
wielofunkcyjnego do gier zespotowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza (odkrywki do glgbokosci 1,0 m)
grunt zostal zaliczony do kategorii G2. Woda gruntowa do gigbokosci 1,0 m nie
wystepuje.

Teren dziatki nr ewid. 204 pozwala na przebudowe boiska poprzez powigkszenie
jego powierzchni.

16. Inne informacje:

W dzialce nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne, a wiec nie jest wymagane
uzgodnienie z PGW ,,Wody Polskie”.

17. Ochrona P. Pozarowa:

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu bioz.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski
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Siup wykonany ze stalowej rury @114 mm,
ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej.
Tablica model 143 -

stalowa, wymiary 135 x 90 cm, pétkolista,
poddana katoforezie a nastgpnie malowana
proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.
Obrecz model 264 -

europejski rozstaw otworéw (110 x 90 mm),
1200-1600 a wykonana z preta stalowego 18 mm
tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo.
d Zestaw ze studzienka stalowa
§ g ulatwiajacy montaz.
BETON C16/20
/l 1. SLUP RURA STALOWA OCYNKOWANA &114mm
2. OSLONKA STALOWA StUPA
TIPS TSI P TIPS I TI SIS IEES ol AL L 3. TABLICA 135x90 cm
LI 17 77777777777 Y/7777777 i 700007 7 4. BLOKADA SLUPA
NN 7727278 6. STUDZIENKA WG. RYS. PRODUCENTA
?”?/4’//”"/7//4”//’/4//4/"//‘:’///’{ / 7. PRET STALOWY
\\% ® § 8. FUNDAMENT BETON B-20 )
/\{: 9. OBRECZ OCYNKOWANA Z SIATKA LANCUCHOWA
N 348,6cm
% 10.PIANKA POLIPROPYLENOWA OSLONA
PRZEKROJ PIONOWY O~ /\\§ | PRZEKROJ PIONOWY  BEZPIECZENSTWA DO WYS. OK 150cm
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Slupki stalowe

N,

Konstrukeja: profil stalowy

Nacigg: zewnetrzny srubowy.
Komplet skilada sie z dwéch slupkéw
Dodatkowo tuleje.

e S ey

L1111 131 13 J 11

hd
H-—-—"—~+—I-———'—'Iﬁ'\‘

Mocowanie: w tulejach,
Przeznaczenie: ha zewngtrz

Siatka do siatkowki

Sznurek: wykonany z PE.

L L L LI 1 1]

Oczka: kwadratowe.

Tasma gbrna: wykonana 2 nylonu

pokrytego bialym winylem.

Tasmy boczne | dolna: wykonane 2 czamego nylonu.
Linka: stalowa - przediuzona
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obrzeze betonowe

6x20x100cm \

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

stupek ogrodzenia
/ kostka betonowa
[ 20x10x6 cm
0 @) 5
|

180.
WA
4

=]
i 1B

obrze'ze betonowe
6x20x100cm

N

PARAMETRY TECHNICZNE TRAWY SYNTETYCZNEJ:

- wikno monofilowe

- Wys. widkna - max 60mm

- Dtex - min, 12000

- gestosc widkien - min. 105 000/ mkw
- iloé¢ peczkéw - min. 8500/mkw

- catkowita waga hawierzchni - min. 2600g/mkw
- sita wyrywania pgczkéw po starzeniu - min. 60N

- przepuszczalno$C wody - min. 1500 mm

-nawlerzchia uzytkowa z frawy syntetycznej z mieszaning

SARNANAN

e ———)
100,

I
|
|

lawa z betonu C8/10—
o

podsypka z zageszczonego piasku—§

NNNANANNNNYNNAANN
NNNNANNAMANANN

N
3

100 5060

£ RN
'.

:kruszywo lamane stabilizowane

granulatu EPDM i piasku kwarcowego gr.do50mm

10cm

150

mechanicznie 31,5-63mm gr. 15¢m
-warstwa ﬁaisacsnigu, piasek zageszczony warstwowo do

e ld=1 - gr.

| -zageszczone podioze gruntowe

150

lawa z betonu C8/10

podsypka z zageszczonego piasku

@

| -kostka betonowa ar. 6cm w kolorze czerwonym

-podsypka piaskowo-cementowa 4cm

-Zageszczona podsypka piaskowa 1Ucm

| -grunt rodzimy

)

-frawa

| grunt rodzimy

UWAGA:

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo

Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie
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NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

slupek ogrodzenia
obzeze betonowe . Ié%it%%bgrtgnowa obzeze betonowe
6x20x100cm 6x20x100cm
& REL - 1 1
| i 1% 00 ' 0,5% |
1% 001 — | -nawierzchia syntatyczna poliuretanowa 1,6cm
Lw;g-‘—— q 24 ANLLUUUN AN NN ! -asfaltobeton zamkniety drobnoziamisty 3,0cm
= S AR AR, - e -asfaloheton czgsojown Zamkriety 4.0ci
< % i “kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 4-31,4mm gr. 15cm
-warstwa ?iasku, piasek zageszczony warstwowo do
[ Id=1 - gr. 15cm
50 | -grunt rodzimy
| @
500-300 | I ~kostka betonowa gr. 6¢cm w kolorze szarym
o awa z betonu C8/10 |
=] X -podsypka piaskowo-cementowa 4cm
lawa z betonu C8/10 920-720 _4 ZBQebEo0ra podsypka piaskowa UG
podsypka z zageszczonego piasku—§‘ podeypka 2 zageszczonego piask. o
" ®
-frawa
| -grunt rodzimy
UWAGA:
9 Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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