Budowa ul. Sobockiej w Rostworowie

Opis techniczny
1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ul. Sobockiej w Rostworowie,
polegajaca na umocnieniu nawierzchni ul. Sobockiej w Rostworowie. Celem
niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla
realizacji ww. zadania.

2. Materiaty wyjsciowe

Opis techniczny opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43 z 1999 r., poz. 430),

- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,

- wizja w terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat poznanski,
gmina Rokietnica, w miejscowosci Rostworowo na ul. Sobockiej. Ulica stanowi dojazd
do zabudowy jednorodzinnej. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, czesciowo
nawierzchnie gruntowa. Stan ulicy pokazano na ponizszych zdjeciach.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na ul. Sobockiej, projektuje sie umocnienie nawierzchni ulicy, majagce na celu
podwyzszenie jej parametrow uzytkowych i technicznych w zakresie niewymagajgcym
zmiany istniejgcych granic pasa drogowego.

Na odcinku ul. Sobockiej od ul. Rokietnickiej do wjazdu na dziatke nr 62/10 (pos. nr
24) projektuje sie umocnienie nawierzchni poprzez wykonanie obustronnych
poszerzen sredniej szerokosci 60cm na jedng strone. Poszerzenia wykonac¢ do
catkowitej szerokosci 4,70m, umozliwiajgcej utozenie naktadki bitumicznej Sredniej
grubosci 6¢cm i szerokosci 4,50m (beton asfaltowy AC11S). Poszerzenia gtebokosci
15cm uzupetni¢ do rzednej istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 i
zagesci¢. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego AC11S o szerokosci 4,50m, $redniej grubosci 6¢cm i diugosci
685m. Na ostatnich 30mb wykonaé podbudowe KLSM grubosci 15cm na catej
szerokosci.

Na wlocie w ul. Parkowg wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego $redniej grubosci
7cm i nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5cm na diugosci 15m i
szerokosci 3,50m.

Na wlocie w ul. Ogrodowg wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego Srednigj
grubosci 7cm i nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5cm na dtugosci
15m i szerokosci 4,00m.

Na wlocie w ul. R6zang wykonac¢ koryto na gtebokos¢ 20cm, podbudowe z kruszywa
tamanego grubosci 15cm i nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5cm
na dtugosci 15m i szerokosci 5,00m.

Pobocza nalezy umocni¢ obustronnie kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 na
szerokosci 0,50m od krawedzi warstwy $cieralnej. Zakres zostat oznaczony na planie
orientacyjnym.

5. Konstrukcja nawierzchni

Umocnienie nawierzchni ul. Sobockiej w Rostworowie:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 $redniej grubosci 6¢cm.
- oczyszczenie i skropienie

- istniejgca ulepszona nawierzchnia.

Poszerzenia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 sredniej grubosci 6¢cm.
- oczyszczenie i skropienie

-KLSM 0/31,5 grubosci 15cm

Umocnienie poboczy:
- KLSM 0/31,5 $redniej grubosci 10cm.
- istniejgce podtoze.
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6. Odwodnienie
Wode opadowg z jezdni odprowadza sie powierzchniowo w pas pobocza drogi
gminne;j.

7. Regulacja istniejgcych urzadzen

Istniejgce zasuwy wodociggowe oraz pokrywy studni rewizyjnych nalezy wyregulowac
do rzednej projektowanej warstwy Scieralnej. Wykonawca w celu lokalizacji
istniejgcych studni i zawordw skontaktuje sie z PUK Rokietnica.

8. Docelowa organizacja ruchu
Istniejgcy znak A-7 przesungc¢ zgodnie z planem sytuacyjnym

9. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg
inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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