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Projekt statej organizacji ruchu dla ulic Kwiatowa, Lipowa, Akacjowa w miejscowosci Kobylniki

I. CZESC OPISOWA

1.1 Projektant

Projektant: mgr inz. Marcin Lipinski

1.2 Podstawa opracowania

- Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz.
1729)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002 r. poz. 1393)

- Plan orientacyjny. Mapa w postaci graficznej pochodzaca ze strony www.openstreetmap.org na licenc;i
Open Data Commons Open Database License

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3 Rodzaj i zakres planowanych robét

Zgodnie z ustaleniami nalezy opracowaC statg organizacje ruchu dla niezbednej infrastruktury
drogowej i uktadu komunikacyjnego na ulicach Kwiatowa, Lipowa, Akacjowa w miejscowo$ci Kobyiniki.
Zarzadca drogi wykona umocnienie nawierzchni ww. ulic poprzez utozenie bitumicznej warstwy
Scieralnej. W tym celu konieczne jest wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu. Przewiduje sie
wprowadzenie strefy TEMPO 30 zgodnie z zakresem wskazanym na rysunku nr 1.1. Wyznaczone zostaty
rownorzedne skrzyzowania. Uwzgledniono lokalizacje progéw zwalniajacych podrzutowych. W projekcie
uwzgledniono znaki pionowe ostrzegawcze A-5, A-7, informacyjne D-1, zakazu B-43, B-44. Wymalowane
zostanie nowe oznakowanie poziome, linie krawedziowe P-7a, warunkowego zatrzymania P-14.

Z uwagi na fakt, ze po umocnieniu ulic Kwiatowa i Lipowa powstajg trzy nowe skrzyzowania w granicach
opracowania : Dziadkowa - Kwiatowa, Sadowa - Kwiatowa, Szamotulska - Lipowa konieczne jest
wprowadzenie dodatkowego oznakowania tych skrzyzowan.

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU



Projekt statej organizacji ruchu dla ulic Kwiatowa, Lipowa, Akacjowa w miejscowosci Kobylniki

1.4 Organizacja ruchu

Na planach sytuacyjnych w skali 1 : 500 zlokalizowano i opisano nastepujgce elementy systemu BRD :
- Znaki poziome,

- Znaki pionowe,

- 0znakowanie poziome,

- liniowe progi zwalniajgce listwowe.

Ulice Kwiatowa, Lipowa :

- drogi publiczne - gminne,

- szerokoS¢ jezdni 4,5 m,

- ograniczenie predkosci do 30 km/h (proj. strefa TEMPO 30).

1.5 Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu - wymagania podstawowe

W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry techniczne.
Kazdy materiat, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiadaé Swiadectwo zgodnoéci z Polskg
Norma lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw - IBD i M. Materiaty do
oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub Swiadectwo
kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane przez IBD i M
producentowi pionowego oznakowania drogowego. Szczegbtowe wymagania wchodzg w zakres odrebne;
dokumentaciji ,,Specyfikacje Techniczne".

1.6 Znaki poziome

- linie warunkowego zatrzymania P-14,
- linie krawedziowe P-7a.

Podstawowe wymagania dla znakéw poziomych :

- Podstawowe materiaty - masa chemoutwardzalna (do oznakowania
grubowarstwowego) 6 kg/m2, tj. 3 mm gruboS$ci,

- Wymaga sie usuwania trwatego starego oznakowania poziomego w przypadku
dziatan bez wymiany nawierzchni.

Znaki poziome umieszczone na nawierzchniach zostaty szczegotowo zaprojektowane i
opisane na planach sytuacyjnych, rysunek 2.1 i 2.2 w skali 1 : 500. Znaki pionowe i
poziome wykonywac pod statym nadzorem zarzgdcy drogi.

1.7 Znaki pionowe

Zostaty zaprojektowane i opisane na planach sytuacyjnych w skali 1 : 500.

Wymagania podstawowe - wg kryterium bezpieczenstwa ruchu :

- Znaki pionowe nowe z nowymi stupami lub wysiegnikami,

- Znaki w zakresie opracowania, wielko$c ,,mate”,

- na drodze wojewoddzkiej zastosowac znaki Srednie S,

- wysoka trwatosc,

- lica naniesione na tarcze znakéw wykonane z folii odblaskowej typu 2,

- stupki do znakow i konstrukcje wsporcze do znakow wielkogabarytowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,KPED",

- nalezy zachowac skrajnie drogowg znakow drogowych (w rejonie chodnikow
stosowac skrajnie pionowg 2,5 m).
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Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polska Norma (Norma Unii Europejskiej) lub Aprobate Technicznag
wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow - IBD i M.

1.8 Termin realizacji zadania

- planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 24 maja 2021 r. - 31 grudnia 2021 .
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