RW PROJEKTSP.Z 0.0,
"5 UL KREDYTOWAB/2 "\ F\Q"‘P& >
ﬁ 40-562 KATOWICE F\ﬂ W ?c;z_‘j \aned
& NP 6342093740 ﬂ?j-' A0S aud
. KRS 000089237) Y
‘b\éﬁ\\\\

Nazwa
opracowania:

O‘L\.
Projekt rozbiérki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemiﬁ?zkalnego (nr 93/2;2)

Lokalizacja: ul. J. J. Sniadeckich 12, 85-061 Bydgoszcz, j.e 046101_1; o.e. nr 0127; dz. nr 93/2
Finesdion Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Spétka z 0.0. z siedziba
' ul. $niadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Jednostka RW PROJEKT SP.Z 0.0.
projektowa: | 40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2
int, Tomasz Bober
_ Inz. Tomasz Bober Uprawnjony do projekiowania i kierowania
Projektant upr. konstr. — bud. bez ogr. robotami busowlanymi bez ograniczen
konstrukcyjno-budowiane]
SLK/A234/PO0K/10 Nr upr.‘é::v’sczy?r;%om 0, SLK/1207/OWOK/08
Mgr inz. Hubert Romanowski mer inz. "itme‘ :'?zgoa‘:séieﬁ
; . do proje ia bez ogran
Sprawdzajacy | upr. konstr. — bud. bez ogr.  nob ooy oo udoans
ZAP/0143/PO0OK/09 ZAF{0T4 5/700K/ 03
Opracowat Mgr inz. Tomasz Maciejowski /’?/
Kategoria
X1,
obiektu:
Data Katowice, czerwiec 2022 r.




Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)
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Projekt rozbidrki budynku oficyny {nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)
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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki Projekt rozbidrki dwukondygnacyjnego
budynku oficyny mieszkalnej oraz budynku niemieszkalnego, zlokalizowanych na dziatce nr 93/2; nr
0.e.0127; j.e 046101_1.

Przedmiotem opracowania jest:

— Rozbiorka obiektow: dwukondygnacyjnego budynku oficyny mieszkalnej oraz budynku
niemieszkalnego.
— Wykorniczenie pozostawianego fragmentu muru.

— Wyréwnanie terenu przy pomocy ziemi rodzimej.

1.2 Celizakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umozliwiajacej rozbiérke obiektéw. Projekt
ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektéw w sposdb zapewniajacy zachowanie
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z powyiszym zakres opracowania obejmuje:

— Ogdlny opis obiektow — stanu istniejgcego,
— Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,
— Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia,

— Opis postepowania z odpadami.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Umowa z Inwestorem,
— Wizja lokalna w obiektach,
— Mapa zasadnicza,
— Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana;

— Obowiazujace przepisy i normatywy miedzy innymi:
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z
poézn. zm.). c;ﬁ‘ @

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie, Fodciaﬁ \\w\”’(\e\
wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19. 0§32003“r*\

° Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. m@pré\:\;le informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

° Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania dziatki

Obiekty zlokalizowane sg w Bydgoszczy na dziatce nr 93/2; nr o. e. 0127; j.e 046101 1.
Dwukondygnacyjny budynek oficyny mieszkalnej oraz budynek niemieszkalny lezg w granicy dziatki i
przylegaja do budynkéw nie przeznaczonych do rozbiorki. Zgodnie z dostepng map3a zasadnicza na
dziatce w poblizu wykonywania prac znajduje sie sie¢ kanalizacyjna. Nie mozna jednak wykluczyé
obecnosci sieci i przytaczy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z paristwowego zasobu
geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zastosowacé
lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przylaczy w rejonie robd6t. Ewentualna
ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia moiliwa jest wytacznie na podstawie uzgodnienn z
zarzadcami tych sieci. Roboty budowlane oraz rozbiérkowe nie moga spowodowa¢ odciecia od sieci
budynkéw i obiektéw nadal uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci. Dojazd do
obiektéw mozliwy jest od strony ul. Sniadeckich oraz wjazdem przez przejazd bramny w kamienicy

przy ul. J. ). Sniadeckich 12. Przejazd bramny o wymiarach 194x236cm.

2.2 Charakterystyka obiektéw

Budynek oficyny

Obiekt przylega do budynku nieprzeznaczonych do rozbidrki S$cianami zachodnig
potudniowa i pétnocna. Sciana wschodnia budynku oficyny mieszkalnej jest $ciang wspdlna z
budynkiem niemieszkalnym. Budynek oficyny mieszkalnej zostat wykonany w konstrukcji

tradycyjnej, murowanej na rzucie prostokata. Obiekt jest budynkiem pietrowym, nie
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 83/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

podpiwniczonym. Stropy w obiekcie drewniane. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej o spadku
jednostronnym z pokryciem z papy na lepiku. Wewnatrz budynku znajduje sie jedna lﬂgtka
schodowa drewniana prowadzaca na pietro. Dostep na dach mozliwy dzieki drameg'dr\ei\\AfplaneA\n“g\
znajdujacej sie na pietrze. Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna drewn@n’%,‘hiitb‘hnqspdrzwn
wewnetrzne czeéciowo drewniane, a czeciowo stalowe. Sciany zewnetrzne budmgu otynkowane
tynkiem cem. — wap. od wewnatrz, natomiast $ciany wewnetrzne otynkowane f“\;/“r"‘n‘kiem cem. — wap.

obustronnie.

Budynek niemieszkalny

Sciana zachodnia budynku niemieszkalnego jest $ciana wspdlng z budynkiem oficyny
mieszkalnej. Obiekt zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej na rzucie prostokata. Do
budynku prowadza jedne wrota drzwiowe drewniane. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej o
spadku jednostronnym z pokryciem z papy na lepiku. Sciany budynku otynkowane czeéciowo

tynkiem cem. — wap. od wewnatrz.

2.3 Dane ogdlne obiektu

Budynek oficyny

Dtugosc catkowita: 16,22 m

Szerokos¢ catkowita: 4,06 m

Wysokosc¢ p.p.t.: 7,60 m (komin h=13,91m)
Pow. zabudowy: 65,85 m?

Kubatura: 472,14 m3

Budynek niemieszkalny

Dtugosé catkowita: 2,51m
Szerokos¢ catkowita: 2,39 m
Wysokosc p.p.t.: 3,30m
Pow. zabudowy: 6,00 m?
Kubatura: 18,60 m3
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

2.4 Ochrona konserwatorska

Obiekty budowlane nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw ani nie podlegdq;&hrom\e{\p

konserwatorskiej na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania p&pﬁ&zqnﬂégm\s
s‘\'&k A\
; \Cm

3. Obszar oddziatywania obiektéw i

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane — obszar oddziatywania zadania
znajduje sig na dziatkach nr 93/2, 92/1, 91/2, 91/1; nr o. e. 0127; j.e 046101_1. Granicg obszaru
oddziatywania jest strefa bezpieczeristwa. Nie wszystkie dziatki wchodzace w zakres strefy
bezpieczeristwa, obszaru oddziatywania sa wtasnoscig Inwestora. Rozbiérka bedzie sie odbywaé
jedynie na dziatce 93/2, ktdra jest wiasnoscig Inwestora.

Zarowno hatas jak i zapylenie bedg wystepowaé w minimalnych ilosciach, nie beda
ucigzliwe dla oséb trzecich. Hafas i zapylenie beda odbywa¢ sie tylko na dziatkach nr 93/2, 92/1,

91/2, 91/1 i nie przekrocza granicy obszaru oddziatywania.

4. Zamierzenia inwestycyjne

— Rozbidrka obiektéw: dwukondygnacyjnego budynku oficyny mieszkalnej oraz budynku
niemieszkalnego.
— Wykonczenie pozostawianego fragmentu muru.

— Wyréwnanie terenu przy pomocy ziemi rodzime;j.

5. Przepisy i normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbidrkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

4) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawierajacych

azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.
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5)

6)

7)

8)

9)

Projekt rozbiorki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w q&aﬂme U’j\é\
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr ?ong, 1’359}
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w\spra\ﬁne mfbrmaql
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczensth\lﬁL._othrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terendéw

(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

11) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
12) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
13) PN-82/B-02003 Obcigienia budowli. Obcigienia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe,

14) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i

wciggnikami,

15) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie

oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie

temperatura

18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)
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Projekt rozbiérki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

o R R
« I }t\”\ G_'(\‘b ,‘\; \Q\\:,"\' a
Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowaﬁea&rbz‘b\igizr’f’kbwe,

X

O

demontazowe, odtworzeniowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowagiafjé“s't wskazanie
a8y

rozwigzania umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposdb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rowniez zapewniajacy bezpieczenstwo

dla pracownikéw wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone

odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejno$¢ prowadzenia

robét rozbidrkowych i ich organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

2.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Ogdlna kolejnosé wykonywanych robét.

Wygrodzenie terenu.

Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektow.

Usuniecie elementdw instalacji wewnatrz obiektow.

Reczne usunigcie Smieci oraz wyposazenia.

Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.

Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektow: komina murowanego, konstrukeji dachu,
konstrukcji nosnych scian, stropow, scian dziatowych, scian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

Ztozenie powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpadodw.

Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszywa

tamanego, wyréwnanie ziemig rodzima i uprzatniecie terenu rozbidrki.

10) Wykoriczenie pozostawianego fragmentu $ciany budynku oficyny mieszkalne;.

3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga

stwarza¢é zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Teren znajduje sie na terenie miejskim w zabudowie mieszkalnej. Teren prowadzenia robot

rozbidorkowych nalezy doktadnie oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b

niepowotanych.
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Projekt rozbiérki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

P @
4. Przewidywane zagroienia mogace wystgpi¢ podczas reali;_gcji% robot ¢,

SIS
SR

A

budowlanych @Q_"L

Zagospodarowanie terenu rozbidrki: 2

Kink

Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,

Demontaz wyposaZenia, urzadzen i instalacji:

Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontaiu przytaczen instalacyjnych
obiektu,

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji przytaczeniowej
rozbieranego obiektu,

Ryzyko poparzenia podczas demontazu instalacji cieptowniczej przytaczeniowej rozbieranego
obiektu,

Ryzyko wybuchu podczas demontazy w poblizu rurociggéw z gazem,

Rozbidrka obiektu:

Upadek pracownika z wysokosci (brak poreczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci w tym szelki i liny),

Mozliwos¢ skaleczenia sie przy demontazu poszczegdlnych elementow.

Utrata statecznosci fragmentu éciany, mozliwos¢ zawalenia sie,

Wszelkie zerwania lin stuzgcych do odcigzania elementéw konstrukcyjnych,

Gruz powstaty z rozebranych elementéw nalezy sukcesywnie usuwac, aby zapobiec parciu na
sciany obiektu, co moze wywotac oderwanie sie elementu sciennego.

Zagrozenie potknieciem, posliznieciem, upadkiem na caly rejonie prowadzonych prac
podczas przemieszczania sie,

Zagrozenie zmeczenia wzroku wywotane niewtasciwym oswietleniem wewnatrz obiektu,
Zagrozenie przed spadajacymi odtamkami w strefie niebezpiecznej tj. min. 6m na okoto
rozbieranych obiektow, w strefie niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontaiu
ztomowych elementdw,

Zagrozenie obalenia Sciany otoczenie obiektu w strefie niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto

rozbieranego obiektu,
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

%@* @

a0

Inne zagroienia: Y

< ‘a.‘\ a0 \\

Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujgcymi sie na terenie robét orﬁzjt%@zasow ch"“

miejscach sktadowania,

Kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki, ™
Porazenie pragdem przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
Zaprdszenie oczu przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,
Rozerwanie sig tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,

Hatas przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

Mgty i opary powstate przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.
Zagrozenie pozarem podczas ciecia palnikami gazowymi elementéw ztomowych,

Zagrozenie poparzeniem podczas ciecia palnikami gazowymi elementéw ztomowych,

Urazy podczas pracy czynnych urzadzen oraz transportu materiatow, wywotane
niezachowaniem ostroznodci w strefach niebezpiecznych pracy sprzetu cigzkiego, pracy w
poblizu linii elektroenergetycznych oraz prac ziemnych w bezpoéredniej bliskosci instalacji i

kabli elektroenergetycznych,

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

Zasada stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Robotnicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takie na okolicznosé pracy z
uzyciem maszyn i diwigéw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajgce do obstugi maszyn.

Z uwagi na specyfikg robét rozbiérkowych zaleca sie, aby zesp6t roboczy byt przeszkolony
zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisdw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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— Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebe@@é‘i#\)nﬂ?«\

-~ \\_f\ x r\\i):\
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oraz wyznaczy¢ do tego celu osoby, LI o8 ot
O o0 o™
— Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen, *° %"

ARk

6. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagroienia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegotowego harmonogramu prac
budowlanych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢
strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym
zasiggowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynikaé z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.
Podstawa prowadzenia robot budowlano — rozbidrkowo - wykoriczeniowych sg przepisy BHP
opublikowane w dziennikach ustaw:

— Ogdlne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdin.zm.),

— Bezpieczeristwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.

313),
— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 -
rozdziat 18),

— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z pézn.zm.)
Przestrzeganie zasad bezpieczefistwa zawartych w cytowanych powyiej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robét budowlano — rozbiérkowo - wykoriczeniowych w
sposob bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na placu budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem
danej budowy, lecz wyrdinia go posiadanie uprawniert do sprawowania samodzielnej funkcji w
budownictwie. Wiasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania
bezpieczeristwa i higieny pracy jest Paristwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o
Panstwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2019 poz. 1251 z pdin.zm.).
W wypadku inwestycji bedgacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie

szczegotowych uwag:
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S
Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wfasawﬂrgan
SN
nadzoru budowlanego najpdiniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy unua:rpih je\é’s 2O

o %“
postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowame granic

\7‘

terenu za pomoca tablic ostrzegawczych. o©
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o
zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego inspektora pracy (Panstwowa
Inspekcja Pracy) na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robdt budowlanych, trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie, co najmniej 20 oséb albo, na ktdrej planowany zakres robot przekracza 500
osobodni.

Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczna dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego, jak réwniez catego terenu robét.

Nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania diwigéw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5
m/sek.

Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy
usuwaé w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, pomostach i innych czesciach obiektu.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach, rekawicach
ochronnych, szelkach bezpieczeristwa oraz innych wymaganych s$rodkach ochrony
indywidualnej w zaleznosci od specyfiki prac,

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majg by¢é wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢ i wytrzymatosc,

Na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzic i oznakowac,
Zachowywanie przepisow BHP i srodkow ostroznosci;

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdow;

Uczestnikom realizacji rozbidrki zapewni¢ odziez ochronna i kaski;

Odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektryczne;j.
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— Zabezpieczenie przy pracach na wysokosci — uzycie szelek i lin zabezpleczajacyctl,«qﬁ o e

— Teren budowy oznakowac za pomocg znakow ostrzegawczych — dotyczy‘;ﬁhk n@l W\(s;k\p%c‘f? \\

— Zaopatrzenie pracownikdéw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreﬁajace sposob
uzytkowania, konserwacji i przechowania; e

— Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,

— Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

— Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne

— Zaopatrzenie placu budowy w przeno$ng apteczke pierwszej pomocy. W razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni transport do punktu
pierwszej pomocy;

—~ Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do:

e Strazy Pozarnej

e Pogotowia Ratunkowego

e Policji

e Telefonu alarmowego (112),

e Pozostate numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z
Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, nadzor budowlany, itp.)

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy

obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

— Telefon komdrkowy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Przewidywane

Lp. . . , Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczeristwa
N Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowac zgodnie z
' ogniowym instrukcjami: niniejszg Technologig i obowigzujgcymi przepisami
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; ey ; : e N
o ) Zachowa¢ ostroznoéé, utrzymywad tad i porzadek w miejscu pracy, Egr.ﬁ?zac sie
Zagrozenie urazami podczas . . , . A
o 'wyznaczonymi trasami, odgradza¢ czynne urzadzenia od miejseaipracy i
transportu materiatow i : ) . R . .
4. B oznakowywacé zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
podczas pracy w poblizu o . ) ) )
) tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizowaé prace
czynnych urzadzenh . . L . ) .
zgodnie z Instrukcjami i Zarzadzeniami obowigzujacymi w tym zakresie.

L . Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wlasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5.  |[Zagroienie pozarem o . . s w o .
ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejsza Technologia.

Upadek podczas prac na - .
6. L IStosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci

Ustata statecznosé . . . , .
7 . L. Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych écian

Uderzenie spadajgcym

8. . Niedopuszczenie do przebywania os6b w zasiegu pracy maszyn
odfamkiem

9. Porazenie pragdem Niedopuszczenie do ingerencji w czynne sieci elektroenergetyczne.

10. [Zagrozenie wybuchem Niedopuszczenie do ingerencji w czynne sieci gazociggowe.

7. Pozar, awaria lub inne zagrozenia:

Wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozer,, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z
przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna.

W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwtocznego poinformowania
najbardziej zagroionych pracownikéw oraz przetozonych a takie rozpoczecia akcji gasniczej
sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczeristwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na budowie powinien znajdowac sie sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do
podstawowych jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne $rodki okreslone w technicznych

warunkach prowadzenia robét budowlanych.
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W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musn({wc

utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd pojazdéw jednostek ratownlczxﬂ.‘ﬁp raz l\af\e\

. d
\"‘\"I

Pozarna, Pogotowie Ratunkowe). ﬂ-gﬁ}’ “_‘

UWAGA:
Przed przystapieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8. Podstawa prawna opracowania

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 1320 z
poin.zm.),

2) Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z
pdzin.zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pdin.zm.),

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

9) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169
poz.1650 z pézn.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263 z pdzn. zm.),

11) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
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technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468) CSE* @
12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie b%z,méc mstwag\ 2
o oS
401)\‘

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. hﬁl 27
= N\\\
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V. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA »\\'C\?;ﬁ o

1. Budynek oficyny
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4. Dach oraz komin budynku oficyny
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5. Wnetrze budynku niemieszkalnego
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VI. ZAtACZNIKI.
A\l @
"\YE‘ : L3 \5\9‘(\2‘\
rL : ,‘(\"::;‘k‘ ?J\\&"f\
1. Oswiadczenie projektanta. N Qﬂk\%ﬁ\‘ﬁc.\\
.5\6’\"'\\‘
2. Uprawnienia projektanta. P

3. Zaswiadczenie z izby samorzgdu inzynieréw budownictwa.
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Katowice, dnia 03.06.2022r.

inz. Tomasz Bober P\g’ib’ @
uprawnienia budowlane nr SLK/3234/PO0OK/10 E:F‘ w;f\f\_z\‘:,;g ‘_Q‘\?o‘a\
1.0 .o e
\f‘d:ﬁ-ﬁ‘x c-p\mc"-‘b\
e
mgr inz. Hubert Romanowski g B
uprawnienia budowlane nr ZAP/0143/POOK/09 e
OSWIADCZENIE

projektanta sprawujacego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipcal994r.

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze:

Tytut
Projekt rozbiérki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

Zlokalizowanych

ul. J. ). Sniadeckich 12, 85-061 Bydgoszcz, j.e 046101_1; o.e. nr 0127; dz. nr 93/2

Sporzadzony w dniu 3 czerwca 2022r. dla:
Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM” Spétka z o0.0. z siedziba

ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inz. Tomasz Bebe

Uprawnieny de projektowania i kierewania
robctami pudowlanymi bez sgraniczan
w spac. kenstrukcyjno-budowene)
Mrupr. SLK/3234/P00K/10, SLK/1 207/OWOK/QE

..............................................

mer inz. Hubert Romanowski
upr. @0 projetplvania bez cgraniczen
W 5DEC}aINeST <BRSITLKCYjne-budewiane;
ZAPJAA5/POOK/ 09



K! z B A %f‘i'f\ Q)
T INZYNIEROW vﬂ\?\‘m ! ﬂé\
BUDOWNICTWA 1 .Y\g),\OE’T'Q. \\}50.\?‘
o :\“‘7\{‘\\" a2
SLK/OKK/7131/3234/10 Katowice, dnia 16 grudg}g&\?ﬁmr
DECYZJA i

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U z 2001 r Nr 5, poz 42 z pozn zm)
art. 13 ust. 1 pkt 1iust 2 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pé2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z pozn zm) w zwiazku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r Nr 98, poz 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Tomaszowi Bober
inz. budownictwa
ur. dnia 19 lutego 1976 w Przemys$lu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3234/POOK/10
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Bober posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynierévw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. ;

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Tomasz Bober
Wysoka 21/17 b & i
41-209 Sosnowiec mgr inz. Piotr, S%qwski

2. Okregowa Rada Izby v A

3. Glowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgri estaw Jurkiewicz

4 ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzie
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p &
Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/265k/09 Szczecin, dnia S%ggaxdﬁia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn, zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pozn. zm,), § 11 ust.] pkt 1 i § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Hubertowi Janowi Romanowskiemu
urodzonemu dnia 11 lutego 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0143/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Pl Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
gl - inz. Stanistaw Kamiriski
Przewodniczacy OKK

2
o ’—(/" ,j
- mgr inz. Krzysztof Motylak //(,/

- dr hab. inz. Whadystaw Szaflik ............0..0.0.o.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-524-HZ6-JBE *

Pan Tomasz Bober o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7007/11

adres zamieszkania ul. Wysoka 21/17, 41-209 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UYC-ARY-N64 *

Pan Hubert Jan ROMANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0029/10
adres zamieszkania ul. Rydla 68a/40, 70-783 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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.?Qg Budynek oficyny mieszkalnej
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RW PROJEKT SP. Z0.0.
40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2
www.rwprojekt.com e-mail:biuro@rwprojekt.com

INWESTOR:
Administracja Doméw Miejskich
"ADM" Spétka z 0.0. z siedzibg
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

LOKALIZACJA:

ul. J. J. Sniadeckich 12, 85-061 Bydgoszcz,
j.e 046101_1; o.e. nr 0127;
dz. nr 83/2;

TEMAT:

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU
OFICYNY (NR 93/2;1) ORAZ BUDYNKU
NIEMIESZKALNEGO (NR 93/2;2)

RYSUNEK:

LOKALIZACJA OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

PROJEKTANT:
INZ. NR UPR. SLK/3234/POOK/10

TOMASZ BOBER
Bett”

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ NR UPR. ZAPIO143/POOK/00

HUBERT ROMANOWSKI
omeome

MGR INZ

TOMASZ MACIEJOWSKI él
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RW

PROJEKT SP. Z0.0.

40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2
www.rwprojekt.com e-mail:biuro@rwprojekt.com

INWESTOR:

Administracja Doméw Miejskich
“ADM" Spéika z 0.0. z siedzibg
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

LOKALIZACJA:

j.e 046101_1;
dz. nr93/2;

ul. J. J. Sniadeckich 12, 85-061 Bydgoszcz,

o.e.nr0127;

TEMAT:

NIEMIESZ

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU
OFICYNY (NR 93/2;1) ORAZ BUDYNKU

LNEGO (NR 93/2;2)

RYSUNEK:

DWUKONDYGNACYJNY BUDYNEK
OFICYNY MIESZKALNEJ ORAZ

BUDYNEK NIEMIESZKALNY: RZUT
PRZYZIEMIA ORAZ RZUT PIETRA |

PROJEKTANT:

INZ NR UPR. SLK/3234/POOK/10

TOMASZ BOBER Pott’
SPRAWDZAJACY:

MGR INZ NR UPR. ZAP/0143/POOK/09

HUBERT ROMANOWSKI
W

MGR IN2.

TOMASZ MACIEJOWSKI ﬁl
SKALA: DATA: '
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TEMAT:

LOKALIZACIA:

INWESTOR:

AUTORZY:

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowat:

Projekt rozbiorki budynku oficyny
niemieszkalnego (nr 93/2;2)

ul. J. J. Sniadeckich 12, 85-061 Bydgoszcz,
j-e. 046101_1; o.e. nr 0127; dz. nr 93/2

Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)
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Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Spétka z 0.0. z siedzibg

ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

CzeSC B, PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI

Inz. Tomasz Bober

J2at”

Uprawnieny do projektewania i K'erowsania

inz. Tomasz Bober

rogctami budow anyT bez ocr="iczen

w SpuC xonsm.kcymc sudny. Tmel

nr upr. SLK/3234/PO0OK/10

mgr inz. Hubert Romanowski
nr upr. ZAP/0143/PO0OK/09

mgr inZ. Tomasz Maciejowski

Katowice, czerwiec 2022
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)
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Il.  ZAWARTOSC OPRACOWANIA e el
. OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres projektu

Metoda wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robot rozbiorkowych oraz warunki przystapienia do prac
Sposdb postepowania z instalacjami

Roboty przygotowawcze

Kolejnos¢ robot

Opis prac

Technologia oraz sprzet do robét rozbiérkowych.

© © N O U A W N PR

Zakonczenie robét rozbiorkowych — segregacja odpaddw i transport.
10. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

11. Zagadnienia BHP

12. Przepisy dotyczace bezpieczeristwa pracy

RYSUNKI SD-01 - Fragment sciany pozostawianej: Przekrdj sciany oraz szczegot A, skala 1:50, 1:10;
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Projekt rozbiorki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego {nr 93/2;2)

1. Celizakres projektu

P @
Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umozliwiajgcej rozbhiorke oblel&iéwerrOJakt@\

ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbidrki obiektéw w sposéb zapgw}liaﬁcv zaghowame

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z powyzszym zakres opracowamﬁ ObEijje

O

)
— Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych, "

— Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
— Opis postepowania z odpadami.
Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke obiektéw do poziomu -
0,30m ponizej poziomu terenu. Budynek oficyny mieszkalnej rozbieramy do poziomu -0,30m i
skuwamy posadzke w piwnicy za wyjatkiem $ciany potudniowej, ktérg skuwamy do wysokosci

+30cm nad poziom dachu budynku pozostawianego.

2. Metoda wykonywania robot.

Prace nalezy wykonywac sposobem recznym.

3. Ogdlne zasady wykonywania robét rozbiérkowych oraz warunki

przystapienia do prac

— Przed przystgpieniem do robét wyburzeniowych konieczne jest odpowiednie wyznaczenie i
wygrodzenie stref zagrozenia oraz oznakowanie.

— Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych wymagane jest bezwzgledne przestrzeganie
wszystkich, obowigzujgcych przepisow bhp i stosowanie wymaganych przez nie
atestowanych urzgdzen zabezpieczajacych i ochronnych.

— Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w kompletng odziez ochronng, kaski, okulary i rekawice,
przeszkoleni, oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie {(w tym wysokosciowe).

— Materiat z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac i usuwac.

4. Sposob postepowania z instalacjami

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora
zawiadomi gestorow sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem
tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Moina tego dokona¢ tylko i wytgcznie w

obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzgdzajgcego tymi urzgdzeniami, co winno by¢
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Projekt rozbiorki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Df{rpon\tﬁi

\%pja )Oeoef’\

zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uggqg}v

z z g Y\\ ‘(‘\7’" ‘?D\')U
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. QPP
AV - S M
FA\\“C.\'\\\
@

5. Roboty przygotowawcze o

Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé jedynie na podstawie uprawomocnionej decyzji
pozwolenia na rozbidrke.

Wykonawca robot wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robot — osobe
posiadajacg wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres robét
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzaja wejscie Wykonawcy na roboty
rozbidrkowe obiektu. Teren, na ktdrym prowadzone s3 roboty rozbiérkowe, powinien by¢
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione
do robdt rozbidrkowych przed wejsciem na teren wokdt obiektu, ktéry podlega rozbiorce.
Oznakowa¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep
wzbroniony”. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegac
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowac negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z powyiszym nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca
lokalizacji placéw sktadowych materiatéw porozbidrkowych wraz 2z ich odpowiednim
zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym pylenie.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

— Stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

— Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

— Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

— Zapewni¢ bezpieczenstwo os6b postronnych,

— W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczeristwu pracujacych,

— Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego
obiektu a takie, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty

stateczno$ci i przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji,
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

— Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie k nﬁr%kc}?
et
)
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6. Kolejnos¢ robét _\\%1,. F At )
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1) Wygrodzenie terenu. \

2) Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu oi;iektéw.

3) Usuniecie elementow instalacji wewnatrz obiektow.

4) Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

5) Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.

6) Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektow: komina murowanego, konstrukeji dachu,
konstrukcji nosnych $cian, stropow, s$cian dziatowych, s$cian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

7) Ztoienie powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania.

8) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpadow.

9) Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo - ceglanego lub kruszyw
tamanego, wyréwnanie ziemia rodzima i uprzatniecie terenu rozbiérki.

10) Wykoriczenie pozostawianego fragmentu Sciany budynku oficyny mieszkalnej.

7. Opis prac

7.1 Reczna rozbiorka obiektéw.

Ze wzgledu na przejazd bramny w kamienicy o wymiarach 193x236cm do budynku nie ma
dostepu dla sprzetu ciezkiego i prace nalezy wykonywac sposobem recznym. Do prac nalezy uzywac
narzedzi recznych, a prace prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ obiektéw nie przeznaczonych
do rozbiorki.

Uwaga!

Rozbiorke w poblizu budynkéw nieprzeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonywacd z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie zniszczy¢ obiektow przylegajgcych.

Wywéz materiatu porozbiérkowego mozna prowadzi¢ autami typu multicar lub sktadowa¢

do kontenerdow znajdujgcych sie poza przejazdem bramowym.
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7.2 Rozbidrka scian fundamentowych i fundamentéw do poziomu -0,3m.

cﬁ?* @ )
Po rozbidrce konstrukcji gtéwnej i Scian nalezy przejs¢ do skucia $cian fundag;‘eﬁﬂ‘)«gvych\&\@\
Q¥ gt ot
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fundamentéw do poziomu -0,3m wzgledem poziomu terenu. L1 g
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7.3 Zas owstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszywa
famanego, wyréwnanie ziemig rodzima i uprzatniecie terenu rozbiorki.

Powstate zagtebienia w ziemi i przestrzenie nalezy zasypa¢ kruszywem betonowo -
ceglanym lub kruszywem famanym. Po zakoriczeniu robdt caty teren wyrownaé warstwg ziemi
rodzimej o grubosci 0,20m do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku wg rzednych

nawigzujacych do istniejgcych spadkow otaczajgcego terenu.

7.4 Wvkoriczenie pozostawianego fragmentu $ciany budynku oficyny mieszkalnej.

Sciane zaznaczona na rys I-01 nalezy obnizy¢ do poziomu +30cm powyzej poziomu dachu
budynku nierozbieranego. Na pozostawionej $cianie nalezy wykona¢ obrébke blacharska z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm przymocowanej za pomocg masy bitumicznej. Przed wykonaniem obrdbki
blacharskiej wyréwnaé mur przez natozenie zaprawy ,na réwno” zgodnie z rys. SD-01.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sciany nalezy na tym odcinku wykonac ogrodzenie
panelowe. Cato$¢ ogrodzenia nalezy wykonywac z elementéw systemowych. Naleiy zastosowac

fundamenty systemowe, panele podmuréwki, stupki panelowe oraz panele systemowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wiasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

8. Technologia oraz sprzet do robét rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozyc¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robét,
gdzie bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem cigzkim, wymagania stawiane pracownikom,
sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od
wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robdt
wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie S$rodki bezpieczeristwa konieczne dla

zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkow, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego
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sprzetu nalezy upewnic sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanai){,t.bu%lgwle
S e

podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia. e.f\f‘f-b A
o3 o o
- ., . . . AP o5t e
Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbiérkowych nastepujgcy sprzet égg\\%‘ e g
— pity do przecinania elementéw drewnianych, & p&©

A1
K

— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe
— palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych (palnikow
tlenowo gazowych nie mozna uzywaé¢ w miejscu, gdzie wystepuje wegiel lub materiaty
tatwopalne),
— narzedzia reczne, miotki, szlifierki katowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien

by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.

9.  Zakoriczenie robét rozbiérkowych — segregacija odpadéw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddzielaé te,
ktére moga by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

lezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegblnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia i utylizacji na wiasny koszt. Materiaty z rozbidrki
obiektu nienadajgce sig do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych, w zaleznosci
od uzgodniern z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka
zabezpieczajgcy przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy
uporzadkowac¢ oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom stalowy nalezy zutylizowac.

Gruz betonowy, ceglany oraz ztom stalowy nalezy zagospodarowaé¢ w jeden z
nastepujacych sposobow:

— przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - na ich
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wiasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z p6in.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada ZQ;SFT w'
sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organlzacxm‘é\ryeb“kqgeﬁ‘

przedsiebiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, @%z\ﬁépusztzalnych

metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93z p6in.zm.), NQ,_\«%
wywieZ¢ na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych sie utylizacjg odgédéw,

podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow odpaddéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami moga poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdin.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadow nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania

odpadu.

a)

b)

f)

10.  Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét rozbiérkowych oraz budowlanych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania prac i zaznajomié
pracownikéw w zakresie wykonywanych roboét.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe oraz budowlane nalezy oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemoiliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna rob6t w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.
Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dtugos$¢ ramienia diwigu).

Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji

obiektu przez wiatr, jest zabronione.

11. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy

bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenst}gﬁ?'hlgmny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzs\zé?‘ro%gﬁtzada@me
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okre,g%séeié Qtd\ﬂ)e warunki

O
)

bezpiecznego prowadzenia tych robét. oy
S
Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do
prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologia oraz planem

BIOZ.

12. Przepisy dotyczace bezpieczeristwa pracy

1) Ustawa z 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tekst jednolity Sz. U. Z 1998 roku, nr 21 poz.
94 z pdiniejszymi zmianami).

2) Ustawa z 27 maja 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 roku, nr 243
poz. 1623 z pbéiniejszymi zmianami).

3) Polska Norma PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

4) Polska Norma PN-EN 50341-2-22. Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV.

5) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomodw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

10) Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja trzecia), IB-002/TD - obowigzuje od dnia 26 pazdziernika 2020 roku.

11) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomodw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.

12) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w

srodowisku.
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Il. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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VI.  OPIS TECHNICZNY 22
A
Wstep

Opis obecnego zagospodarowania terenu

1.
2
3. Projekt zagospodarowania terenu
4. Bilans terenu

5

Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika opracowywanego obiektu budowlanego

6. Warunki ochrony przeciw pozarowej zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru

RYSUNKI: PZT - 01 - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;
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lil. OPIS TECHNICZNY Py

4 Ko
1. Wstep RAIANC
T
¥ e
1.1 Przedmiot opracowania q__.cu'/}

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku oficyny oraz budynku
niemieszkalnego, zlokalizowanych na dziatce nr93/2; nro. e. 0127; j.e 046101 _1.
Przedmiotem opracowania jest:

— Woykonanie projektu zagospodarowania terenu;

1.2 Celi zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zagospodarowania
terenu po zakoriczeniu prac rozbidrkowych. Ogélny uktad przestrzenny dziatki ulegnie zmianie. Bilans
terenu zostanie naruszony, poniewaz projekt ma na celu wykonanie powierzchni ziemnej na miejscu

rozbieranych obiektéw. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

Ogolny opis obecnego zagospodarowania terenu,

|

Projektowane zagospodarowanie terenu,

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Program robét budowlanych rozbiérki zawarty w czesci Architektoniczno-Budowlanej oraz
czesci Technicznej Rozbidrki,
— Umowa z inwestorem,
— Wizja lokalna

— Obowiazujace przepisy i zasady wiedzy technicznej,
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2. Opis obecnego zagospodarowania terenu

%«g?* @

‘ eh
. ; S
2.1 Charakterystyka terenu O S S I

QJ*‘ AT a8
\;\ . *\ g\‘a'
Dziatka, ktorej fragmenty stanowi przedmiot opracowania, potoZona jest w Bydgoszczy na

terenie miejskim przy ul. J. J. Sniadeckich 12, fragmenty dziatki objete opracqwﬂntem znajdujg sie

pod rozbieranymi obiektami. Teren posiada wzglednie pfaskie uksztattowanie.

2.2 Istniejgce obiekty kubaturowe

Na dziatce nie znajdujg sie inne obiekty kubaturowe.

2.3 Istniejaca obstuga terenu, drogi, nawierzchnie

Dojazd do dziatki mozliwy jest od strony ul. J. J. Sniadeckich w Bydgoszczy. Miejsce wjazdu
pozostaje bez zmian. Od strony ul. J. J. Sniadeckich zapewniony jest dostep dla wozu strazy pozarne;j,

co stanowi droge pozarowa.

3. Projekt zagospodarowani terenu

3.1 Rozbidrki obiektéw kubaturowych

Rozbierane obiekty znajdujg sie na powierzchni terenu. Ich usuniecie zmieni
zagospodarowanie dziatki w taki sposob, iz w miejscu rozbieranych obiektéw wykonana zostanie

powierzchnia ziemna.

3.2 Projektowane obiekty kubaturowe

Nie przewidziano nowych obiektéw kubaturowych.

3.3 Projektowana obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie, plac

Nie przewiduje si¢ nowych powierzchni utwardzonych ani zmiany ciggdw komunikacyjnych.

3.4 Projektowane obiekty liniowe

Nie przewiduje sie nowych obiektéw liniowych, chyba ze zostanie stwierdzony zty stan
sciany przeznaczonej do pozostawienia co spowoduje wykonania ogrodzenia panelowego na dt.

4,1m zgodnie z rys. PZT-01.
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3.5 Uktad wysokoSciowy c.,";?’ @
wf‘\ “q 00
Uktad wysokosciowy terenu pozostaje bez zmian. Q¥ g0k g¥
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3.6 Uzbrojenie terenu ey

X3

Teren opracowania nie jest uzbrojony i pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie nowych

przytaczy

4. Bilans terenu

PRZESTRZEN POD BUDYNKAMI ULEGNIE ZMIANIE.

4.1 Zestawienie powierzchni i materiatéw dla fragmentu dziatki nr 93/2 - obszaru

objetego zakresem opracowania:

Powierzchnia ziemna do wykonania 71,85 m?

5. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika opracowywanego

obiektu budowlanego

5.1 Dane ogbélne

Projektowana inwestycja bedzie oddziatywac na srodowisko w granicach wtasnych dziatek.
Rozbiérka obiektdw zostata zaprojektowana i usytuowana na dziatkach zgodnie z wymogami prawa
oraz obowigzujacymi normami i wiedzg techniczng, nie bedg zatem Zrédtem negatywnego wptywu
na zastane sgsiedztwo, nie beda takie powodowad pogorszenia warunkéw higienicznych i
zdrowotnych w zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecnosci szkodliwych ptynéw i gazéw,

niebezpiecznego promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw.

5.2 Scieki

W obrgbie zakresu opracowania $cieki deszczowe z dachéw odprowadzane s3 do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Projektowane tereny ziemne nie potrzebuja odprowadzenia sciekéw

deszczowych.
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Projekt rozbiérki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

5.3 Emisja hatasu

. . N ; P>
W granicy opracowania nie przewiduje sig emisji hatasu. Ustala sie, ze dopusiﬁ@ poz}@é
NI T )
hatasu dla terenéw nie moze przekracza¢ wielkoéci wynikajacych z przepi%gvg\%gﬂgég‘ﬁllwhﬁdla
. JOE .‘ 7;‘()\\
terenow przeznaczonych pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym p\cﬂ)ytgf?@wlu‘a\éi. Warunek

zostat spetniony, a poziom hatasu nie przekracza wielkosci wynikajacych z pr(gpig'gw szczegllnych.

5.4 Wptyw na powietrze atmosferyczne

Projektowana inwestycja nie bedzie irédtem emisji pytéw i gazéw majacych negatywny

wplyw na powietrze atmosferyczne.

5.5 Oddziatywanie na ludzi, $wiat zwierzecy i roélinny

W wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone
standardy jakosci srodowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwiazku z realizacjg przedsiewziecia

nie bedzie zagrozone.

6. Warunki ochrony przeciw poiarowej zaopatrzenie w wode do

zewnetrznego gaszenia poiaru

Role drogi pozarowej petni ul. J. J. Sniadeckich w Bydgoszczy.
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