Budowa ulicy Leona Brodowskiego Ulica Leona BRODOWSKIEGO
wraz z odwodnieniem i oéwietleniem w
Ostrotece

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Droga Gminna w Ostrotece (Leona Brodowskiego) zlokalizowana na
dziatkach 50444/19; 50434/2; 50377; 50381; 50391; 50395; 50405;
50401; 50433/2; 50433/3; 52643

ADRES INWESTYCJI: Ulica Leona BRODOWSKIEGO

NAZWA INWESTORA:  Miasto Ostroleka

ADRES INWESTORA: Plac Gen. Jézefa Bema 1; 07-410 Ostroteka

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Marek Romaszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 18.01.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:
URZAD MIASTA OSTROLEKI
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Droga gminna w Ostrotece zlokalizowana na dziatkach 50444/19; 50434/2; 50377; 50381; 50391; 50395; 50405; 50401;
50433/2; 50433/3; 52643

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Droga gminna w Ostrolece zlokalizowana na dziatkach 50444/19; 50434/2; 50377; 50381; 50391,
50395; 50405; 50401; 50433/2; 50433/3; 52643
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
SST - 82,5+62,5+60+ 105 m 310,000
01.01.01.
RAZEM 310,000
2| KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. | m2
0101-02 | H-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
SST - 1614,25 m2 1614,250
04.01.01.
RAZEM 1614,250
3| KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [ m2
0101-01 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
SST - 303 m2 303,000
04.01.01
RAZEM 303,000
4] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m2
0103-01 w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
SST - 1614,25 + 303 m2 1917,250
04.01.05
RAZEM 1917,250
5/ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
0108-05 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. I-lI
SST - 1614,25* 0,35 + 303 * 0,2 m3 625,588
04.01.01
RAZEM 625,588
6| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc¢ = 4
SST - 1614,25* 0,35+ 303 * 0,2 m3 625,588
04.01.01
RAZEM 625,588
71 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z m
0403-01 wykonaniem taw z pospdtki na podsypce piaskowej
SST - 2435 m 243,500
08.01.01
RAZEM 243,500
8] KNNRG6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
0403-01 wykonaniem faw z pospétki na podsypce piaskowej
SST - 3355 m 335,500
08.01.01
RAZEM 335,500
9| KNNRG6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie m
0404-04 | betonowejj, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
SST - 119,5 m 119,500
08.03.01
RAZEM 119,500
10| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych frakcji m2
0113-02 | 0/63 o grubosci po zageszczeniu 20 cm (Materiat
Inwestora; Transport i zatadunek Wykonawcy)
SST - 1614,25 m2 1614,250
04.04.02
RAZEM 1 614,250
11| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych frakgiji m2
0113-04 | 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 5 cm (Materiat
Inwestora; Transport i Zatadunek Wykonawcy)
SST - 1614,25 m2 1614,250
04.04.02
RAZEM 1614,250
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Droga gminna w Ostrotece zlokalizowana na dzialkach 50444/19; 50434/2; 50377; 50381; 50391, 50395; 50405; 50401,
50433/2; 50433/3; 52643

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych frakcji m2
0113-05 | 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm (Materiat
Inwestora; Transport i Zatadunek Wykonawcy)
SST - 303 m2 303,000
04.04.02
RAZEM 303,000
13| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez fazowejo | m2
0511-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
SST - 1614,25 m2 1614,250
05.03.23a
RAZEM 1614,250
14| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2
0502-02 | kostka kolorowa na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
SST - 303 m2 303,000
05.03.23a
RAZEM 303,000
15| KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki betonowej szarej gr 6 cm - 2 rzedy m
0608-05
SST - (82,5 + 62,5+ 60 + 105) m 310,000
05.03.23a
RAZEM 310,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9262



Fad



Budowa ulicy Leona Leona BRODOWSKIEGO
BRODOWSKIEGO - Oswietlenie

uliczne wraz z kolizjg

elektroenergetyczng NN

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa ulicy Leona Brodowskiego - o$wietlenie uliczne wraz z kolizja
elektroenergetyczng NN

ADRES INWESTYCJI: ulica Leona BRODOWSKIEGO

NAZWA INWESTORA:  Miasto Ostroteka

ADRES INWESTORA: Plac Gen. Jozefa Bema 1; 07-410 Ostroteka

SPORZADZIL. KALKULACJE:
Marek Romaszkiewicz
DATA OPRACOWANIA: 23.01.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
URZAD MIASTA OSTROLEKI
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Budowa oswietlenia ulicznego wraz z przebudowg kolizji elektroenergetycznych NN - Budowa ulicy Leona Brodowskiego
Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

[

Razem

PRZEDMIAR: Budowa oswietlenia ulicznego wraz z przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN - Budowa ulicy
Leona Brodowskiego

1] KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
0701-04 | kat. Il
SST - 3445*0,5%1,2 m3 206,700
01.03.5.3
RAZEM 206,700
2| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
0706-01 szerokosci do 0,5 m
SST - 3445 m 344,500
01.03.2.3
RAZEM 344,500
3] KNNRS5 | Ukladanie rur ostonowych DVK 75 m
0113-01
SST - 141,5 m 141,500
01.03.2.2
RAZEM 141,500
4] KSNR5 Ukladanie reczne kabli wielozytowych zasilajacych YAKXS | m
0801-02 | 4x25mm?2
SST - 344.5 m 344,500
01.03.2.2
RAZEM 344,500
5| KNNR5 | Przewierty mechaniczne dla rury ostonowych SRS 75 m
0723-01
SST - 167 m 167,000
01.03.2.2
RAZEM 167,000
6/ KNNRS5 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
0702-04 | w gruncie kat. I-ll
SST - 3445*05*0,8 m3 137,800
01.03.2.3
RAZEM 137,800
7| KNNRS5 | Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie | m
0907-02 | kat.lll - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
SSt 297.5 m 297,500
RAZEM 297,500
8/ KNNRS5 Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciaganie do m
0717-07 rur ostonowych YDY 3x1,5mm?2
SSt 120 m 120,000
07.07.1.4.6
RAZEM 120,000
9] KNNRS5 | Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
1203-05 | 50 mm2 pod zaciski lub bolce yt
SST - 6 szt.z 6,000
01.03.2.2 yi
RAZEM 6,000
10 KNNRS5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych aluminiowych | szt.
1001-01 o wysokosci 6 m wraz z fundamentem
SST 12 szt. 12,000
07.07.2.35
RAZEM 12,000
11| KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
1004-01
SST 12 szt. 12,000
07.07.2.34
RAZEM 12,000
12| KNNRS5 | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
1003-02 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  |rzew
do6m .
SST - 12 kpl.p 12,000
01.03.2.2 rzew
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Budowa oswietlenia ulicznego wraz z przebudowg kolizji elektroenergetycznych NN - Budowa ulicy Leona Brodowskiego

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,000
13| KNNR5 | Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na | szt.
0403-03 | fundamencie prefabrykowanym
88T 1 szt. 1,000
07.07.6.3
RAZEM 1,000,
14| KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
0701-04 kat. I-1l (kolizja elektroenergetyczna)
SST - 84*05%1,2 m3 50,400
01.03.5.3
RAZEM 50,400
15| KSNR5 Uktadanie kabli zasilajgcych w gruncie YAKXS 4x25 mm2 | m
0801-02
SST - 84 m 84,000
01.03.2.2
RAZEM 84,000
16| KNNRS5 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami - rura m
0723-01 | ostonowa SRS 110
SST - 28,5 m 28,500
01.03.2.2
RAZEM 28,500
17 KNNR5 | ukfadanie rur ostonowych DVK 110 m
0113-02
SST - 22 m 22,000
01.03.2.2
RAZEM 22,000
18| KNNRS5 | Uktadanie rury ostonowej dwudzielnej A120PS m
0111-07
SST - 11,5 m 11,500
01.03.2.2
RAZEM 11,500
19| KNNR5 | Montaz uziomoéw lub przewoddéw uziemiajgcych w gruncie | m
0907-02 | kat.lll bednarka ocynkowana FeZn 25x4
SSt 81 m 81,000
07.07.1.4.6
RAZEM 81,000
20| KNNRG5 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych m3
0702-05
SST - 84*05*0,8 m3 33,600
01.03.2.3
RAZEM 33,600
21| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3 |pomi
1303-03 | -fazowy (pomiar pierwszy) ar
SSt 1 pomi 1,000
07.07.6.7 ar
RAZEM 1,000
22| KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
1304-01 pomiar)
SSt 22 szt. 22,000
07.07.6.7
RAZEM 22,000
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Budowa ulicy Leona Brodowskiego Ulica LEONA BRODOWSKIEGO
wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
ulicznym

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Budowa ulicy Leona Brodowskiego wraz z odwodnieniem i o$wietleniem
ulicznym. KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES INWESTYCJI: ulica Leona BRODOWSKIEGO

NAZWA INWESTORA: Mias
ADRES INWESTORA: Plac Bema 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Marek Romaszkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 18.01.2023
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Budowa ulicy wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oswietleniem ulicznym
1 ROBOTY ZIEMNE
1] KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1| 0202-05 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowezymi
SST - 347,63 m3 347,630
03.02.01
RAZEM 347,630
2l KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1| 0307-03 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1| z
recznym wydobyciem urobku
SST - 58,68 m3 58,680
03.02.01
RAZEM 58,680
3] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3
d.1| 0308-03 | m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
recznym wydobyciem urobku
SST - 28,23 m3 28,230
03.02.01
RAZEM 28,230
4] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
SST - 144,22 m3 144,220
03.02.01
RAZEM 144,220
5| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami | m2
d.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
SST - 584,25 m2 584,250
03.02.01
RAZEM 584,250
6/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m2
d.1] 0315-04 | stalowymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
SST - 206,32 m2 206,320
03.02.01
RAZEM 206,320
71 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d. 1l 0214-04 | punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l|
SST - 295,71 m3 295,710
03.02.01
RAZEM 295,710
8| KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o m3
d.1| 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |
-l
SST - 52,81 m3 52,810
03.02.01
RAZEM 52,810
9] KNNR1 Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o m3
d.1| 0319-03 | szerokosci 2.5-4.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |
-l
SST - 25,41 m3 25,410
03.02.01
RAZEM 25,410
10| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1] 0528-01 telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpigtosci 4 m
SST - 4 kpl. 4,000
03.02.01
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Budowa ulicy wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
11| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1| 0528-06 | telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
S8T - 4 kpl. 4,000
03.02.01
RAZEM 4,000
12| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.1] 0529-01 | element o rozpietosci4 m
SST - 3 kpl. 3,000
03.02.01
RAZEM 3,000
13| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; | kpl.
d.1| 0529-06 |element o rozpietosci4 m
SST - 3 kpl. 3,000
03.02.01
RAZEM 3,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
14| KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z m3
d.2| 0608-02 | gotowego kruszywa.
SS8T - 32,85 m3 32,850
03.02.5.3
RAZEM 32,850
15| KNNR 4 | Podioza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.2| 1410-01
SST - 0,85 m3 0,850
03.02.5.3
RAZEM 0,850
16| KNNR 4 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm | m
d.2| 1308-03
SST- 110 m 110,000
03.02.5.3.1
RAZEM 110,000
17| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm | m
d.2| 1308-04
SST- 64 m 64,000
03.02.5.31
RAZEM 64,000
18| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.2| 0102-01 tworzywa sztucznego
SST- 174 m 174,000
03.02.5.34
RAZEM 174,000
19] KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym m3
d.2| 1413-08 | wykopie - podstawa studni betonowa
SST - 1,85 m3 1,850
03.02.5.3.3.
RAZEM 1,850
20 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mmw  |stud.
d.2| 1413-03 | gotowym wykopie o glebokosci 3m
SST - 4 stud. 4,000
03.02.5:3.3.
RAZEM 4,000
21| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw | [0.5
d.2| 1413-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud.
SST - -9 [0.5 -9,000
03.02.5.3.3. m]
stud.
RAZEM -9,000
22| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym m3
d.2| 1413-07 | wykopie - podstawa studni murowana

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 9262



Budowa ulicy wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SST - 1,1 m3 1,100
03.02.5.3.3.
RAZEM 1,100
23| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mmw  |stud.
d.2| 1413-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
SST - 1 stud. 1,000
03.02.5.3.3.
RAZEM 1,000
24| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 mmw | [0.5
d.2| 1413-06 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud.
SST - -1 [0.5 -1,000
03.02.5.3.3. m]
stud.
RAZEM -1,000
25 KNNR4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.2| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
SST- 5 szt. 5,000
03.02.5.3.1
RAZEM 5,000
26| KNNR 4 | Kanaly z rur betonowych kielichowych uszczelnianych m
d.2| 1309-01 zaprawg cementowag o sr. 100 mm
SST- 5 m 5,000
03.02.5.3.1
RAZEM 5,000
27] KNNR4 Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.2| 1427-01 | grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm
SST- 10 szt. 10,000
03.02.5.3.4
RAZEM 10,000
28] KNNR4 | Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.2| 1427-02 | grubosci sciany 20 cm - otwér o $r. 260 mm
SST- 4 szt. 4,000
03.025.34
RAZEM 4,000
29 KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur odc.
d.2| 1610-02 betonowych lub zelbetowych o $r.nominalnej 200 mm -1
prob
SST - 8 odc. 8,000
03.02.01 o |
préb
RAZEM 8,000
30| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur odc.
d.2| 1610-03 betonowych lub zelbetowych o $r.nominalnej 250 mm -1
préb
SST - 3 odc. 3,000
03.02.01 =1
prob
RAZEM 3,000
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