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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45453100-8 Roboty renowacyjne
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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT
Budowa komér pomiarowych na sieci wodociagowej D225PE w ul. Granicznej i Ptakéw Lesnych w m. Jastrzebie gm. Piaseczno

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa komér pomiarowych na sieci wodociggowej D225PE w ul. Granicznej i Ptakow Lesnych w m. Jastrzebie gm. Piaseczno
1|Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 1 14
2|Roboty instalacyjne 15 43
3| Roboty renowacyjne nawierzchni i terenu 44 51
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Budowa komér pomiarowych na sieci wodociagowej D225PE w ul. Granicznej i Ptakéw Lesnych w m. Jastrzebie gm. Piaseczno

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Budowa komér pomiarowych na sieci wodociggowej D225PE w ul. Granicznej i Ptakow Lesnych w m. Jastrzebie gm. Piaseczno

1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1/KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1/0111-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-21 Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1/0111-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1/0110-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1/0110-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|M.P. 2022 Optata za wyciecie drzew - Swierk - 0 obwodzie do 100 cm cm
d.1|poz. 1009
46+59 cm 105,000
RAZEM 105,000
6/M.P. 2022 Optata za wyciecie drzew - Swierk - 0 obwodzie ponad 100 cm cm
d.1|poz. 1009
110 cm 110,000
RAZEM 110,000
7|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 7 |m?2
d.1/0803-01 cm
0803-02
4,80*3,80 m2 18,240
RAZEM 18,240
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - obok czynnego pasa jezdni|m?2
d.1/0801-01 z.0. |(26-75 poj)
2.7.9902-01 |Krotnos¢ = 2,67 (grubos¢ podbudowy 40 cm)
4,8073,80 m2 18,240
RAZEM 18,240
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0202-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzch-
0208-02 ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru ziemi - 70%
catosci
2,80*1,80*2,65*2 26,712
0,20*3,00*2,00*2 2,400
A (obliczenia pomocnicze) =========
29,112
poz.9A*70% m3 20,378
RAZEM 20,378
10|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I- |m?3
d.1/0301-01 1) - 30% catosci
p0z.9A*30% m3 8,734
RAZEM 8,734
11|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparkami | m?3
d.1/0210-01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll - 70% catosci
[2,80+2,00*2]*[1,80+0,70*2]*[2,45+0,30] 59,840
[2,80+2,00*2]*[1,80+0,70*2]*[2,45+0,45-0,25-0,07] 56,141
-poz.9A -29,112
A (obliczenia pomocnicze) =========
86,869
poz.11A*70% m3 60,808
RAZEM 60,808
12|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.1/0308-03 z.0. |wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku - strefa niebez-
2.10.1. 9901- |pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
01
poz.11A*30% m3 26,061
RAZEM 26,061
13|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do 3,0 |m?
d.1/0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiérka
[[2,80+2,00*2]*2+[1,80+0,70*2]*2]*[2,45+0,30] m?2 55,000
[[2,80+2,00*2]*2+[1,80+0,70*2]*2]*[2,45+0,45] m2 58,000
RAZEM 113,000
14/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw | m?3
d.1/0214-04 z.0. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc
2.11.4. 9911- |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=
03 1.00)
-3-
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poz.11+poz.12 m3 86,869
RAZEM 86,869
2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
15/KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2[{1411-03
0,20*3,00*2,00*2 m3 2,400
RAZEM 2,400
16|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach suchych kat.!-Il m3
d.2/1924-01
analogia
2,80*1,80*2,45*2 m3 24,696
RAZEM 24,696
17|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $§r.800mm, H=300 mm m
d.2{1423-01
0,30*2 m 0,600
RAZEM 0,600
18/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych D400 niewentylowanych na zawiasach, ryglowanych |sz.t
d.2/1429-03 w studzienkach i komorach
2 sz.t 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.2|1429-04
16 sz.t 16,000
RAZEM 16,000
20/KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowegona ~ |m?
d.2|1512-03 zimno - 2 warstwy
1512-04
2,80*1,80*2*2 m2 20,160
RAZEM 20,160
21/KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku as- |m?2
d.2|1513-03 faltowego na zimno - 2 warstwy
1513-04
[2,80+1,80]*2*2,45*2 m2 45,080
RAZEM 45,080
22|KNNR-W 3 |lzolacja komory z ptyt styrodurowej XPS gr. 5 cm na klej do styroduru m?2
d.2/0207-03
2,80*1,80*2-PoleKotaD(0,60)*2 m2 9,515
[2,80%1,80]*2*1,00*2 m2 20,160
RAZEM 29,675
23|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  |m3
d.2/1430-01 menty betonowe - bloki oporowe pod przeptywomierze
0,5070,35%0,70*2 m3 0,245
RAZEM 0,245
24/KNNR 4 Beton spadkowy o grubosci $r. 15 cm na dnie komowy z wyrobieniem rzgpia m3
d.2/1410-03
2,50*1,50*0,15*2-0,20*0,20*0,15*2 m3 1,113
RAZEM 1,113
25/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - ele-  |m3
d.2/1430-01 menty betonowe - bloki oporowe
0,40*0,40%0,20%4 m3 0,128
RAZEM 0,128
26| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe miekkouszczelnione owalne kotnierzowe diugie z obudo- | kpl.
d.2/1105-04 wa 0 $r.150 mm - od strony wlotu do komory, $ruby nierdzewne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe miekkouszczelnione owalne kotnierzowe diugie z obudo- | kpl.
d.2/1105-04 wa 0 $r.150 mm - od strony wylotu z komory, $ruby nierdzewne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.2|/1012-03 z.sz. | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
3.9.9912-10 225 mm - wykopy umocnione - Sruby nierdzewne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNNR 4 Przepustnica miedzykotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 150 mm z nape- |kpl.
d.2/1120-04 dem elektrycznym, $ruby nierdzewne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30/KNNR 4 Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego o $r.150 mm w komorze, $ruby  |kpl.
d.2|1106-04 nierdzewne
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w komorach - zawér odpowietrzajgco-napo- | kpl.
d.2|1115-01 wietrzajacy kotnierzowy dn 50 mm, $ruby nierdzewne
2 kpl. 2,000

_4-
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RAZEM 2,000
32|KNNR 4 Montaz ksztattki dwukotnierzowej o $r.50 mm L=200 mm z kr6¢cem do zaworu kpl.
d.2/1106-01 probierczego dn 15 mm i zaworem probierczym - wykonanie warsztatowe, sruby
nierdzewne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 4 Kréciec FF o $r. 150 mm L=250 mm - w komorze - rezerwa na zawér zwrotny, szt.
d.2/1014-04 z.sz. | $ruby nierdzewne
3.9.9912-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNNR 4 Montaz wstawki montazowo-demontazowej o $r. 150 mm - w komorze szt.
d.2/1013-03 z.sz.
3.9.9912-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Manometry glicerynowe 0-10bar montowane w gotowej tulei szt.
d.2|/0531-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 7-09 Montaz rurociagéw stalowych spawanych nierdzewnych o $rednicy zewnetrznej m
d.2|2106-01 163,3x3,0mm
[0,75+0,75+0,25+0,60+0,25]*2 m 5,200
RAZEM 5,200
37|KNR 7-09 Montaz kotnierzy stalowych nierdzewnych spawanych dn 150 mm szt.
d.2|2117-01
18+4<dla prostki serwisowej przeptywomierza tzw. "szpulki"> szt. 22,000
RAZEM 22,000
38|KNR 7-09 Montaz tréjnika nierdzewnego spawanego 163,3x60,3 mm szt.
d.2|2117-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych zigcz.
d.2/0220-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm grubo$¢ Scianki
do 8.0 mm
20+4 ztacz. 24,000
RAZEM 24,000
40|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych zigcz.
d.2/0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ Scianki
do 4.5 mm
2 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
41 Montaz uszczelnien tancuchowych w przejsciach $cian komory szt
d.2|wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 2-16 Izolacja tasma Denso plastyczng rurociggéw o srednicach zewn.ponad 95 mm m?2
d.2/0619-04
ObwédKotaD(0,163)*0,25%4 m2 0,512
RAZEM 0,512
43/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wewnetrznej w komorach szt.
d.2|0528-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/45453100-8 |Roboty renowacyjne nawierzchni i terenu
44|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m2
d.3/0101-03 3,2 m - naprawa nawierzchni bitumicznej ul. Graniczna
poz.7 m?2 18,240
RAZEM 18,240
45/KNNR 6 W arstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15cm - |m?2
d.3/0112-06 z.0. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
poz.7 m? 18,240
RAZEM 18,240
46|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0113-01 z.0. |cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
poz.45 m2 18,240
RAZEM 18,240
47/KNNR 6 Warstwa gorna podboudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.3/0113-05 z.0. |cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
poz.46 m2 18,240
RAZEM 18,240
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48/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2
d.3/0308-01 z.0. |(warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
2.6.9901-02 |niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. 9902-
01
poz.47 m? 18,240
RAZEM 18,240
49/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.3/0309-02 z.0. |geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
2.6.9901-02 |pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. 9902-
01
poz.48 m2 18,240
RAZEM 18,240
50/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm - |m?2
d.3/0204-01 z.0. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - naprawa nawierzchni gruntowej ul. Pta-
2.7.9902-01 |kéw Lesnych
18,24 m?2 18,240
RAZEM 18,240
51/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 cm m2
d.3/0204-04
poz.50 m? 18,240
RAZEM 18,240
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