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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO
OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie:

- dwoch komoér wodociggowych pomiarowych prefabrykowanych o wymiarach 2,5x1,5x2,1
m na sieci wodociggowej D225 w ul. Ptakow Lesnych 1 Granicznej w miejscowosci Jastrzebie
w Piasecznie;

- montaz armatury i urzgdzen pomiarowych w komorach (uzbrojenie komoér) m .in. w
urzadzenia do pomiaru cis$nienia i przepltywu;

- budowa kabli elektrycznych wraz z szafami elektrycznymi;

- odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych;

- montaz po obu stronach komor zasuw odcinajacych (nr Z1, Z2, Z3, 74).

Planowane przedsiewziecie ma na celu umozliwienie kontroli parametréw pracy sieci.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Wizjaw terenie

- Mapa sytuacyjna do celow projektowych terenu inwestycji (1:500),

- Protokot narady koordynacyjnej nr GEK.6630.124.2022

- Decyzja nr 520 z dnia 27.05.2022 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
dotyczaca zgody na lokalizacj¢ w drodze projektowanej infrastruktury

- Warunki techniczne nr 958/W/21/SP

- Warunki elektryczne nr 22-G2/WP/05025

- Uzgodnienie migdzybranzowe z firmg LISPUS prowadzaca projekt ul. Ptakow Les$nych;

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Badania geotechniczne gruntu,

- Obowigzujace normy i przepisy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcymi obiektami zabudowy na danym terenie s3:
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e zabudowa niska mieszkaniowa;
e drogi gminne (ul. Ptakow Le$nych i ul .Graniczna);
e sieci gazowe gnD 80, gnDA40;
e kanalizacja sanitarna ks 200;
e kanalizacja deszczowa kDb 315;
e kable elektryczne eNN;
e shupy i napowietrzne linie energetyczne;
e sieci wodociggowe w225.
Teren inwestycji w caloSci objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (MPZP 369/XV/2011 i MPZP 80/V1/2015).
Zgodnie z planem dziatka 136 (ul .Graniczna) znajduje si¢ w obszarze o symbolu SKDL czyli
stanowi obszar drogi publicznej klasy lokalnej. Obecnie droga ta posiada nawierzchnie
asfaltowg. Zgodnie z planem dziatka 34/3 (ul .Ptakow Le$nych) znajduje si¢ w obszarze o
symbolu 1KDL czyli stanowi obszar drogi publicznej klasy lokalnej. Obecnie droga ta posiada

nawierzchni¢ asfaltowg oraz prowadzone sa prace projektowe przebudowy ulicy.

4, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane wiercenia badawcze w lipcu 2022 r. do glebokosci 4,0 m wykazaty, ze pod
warstwa nasypu, zalegajaca do glebokosci 1,1 m p.p.t. wystepuja grunty $rednio spoiste,
zwalowe — gliny piaszczyste, zalegajace na utworach niespoistych, piaszczystych — piaskach
drobnych.

Wyrédzniono trzy gtowne warstwy geotechniczne:

- warstwa | - nasyp zalegajaca do gtebokosci 0,9-1,1 m p.p.t. grunty do usunigcia;

- warstwa Il — grunty $rednio spoiste — utwory zwatowe — gliny piaszczyste do glgbokosci ok.
3,7 m, twardoplastyczne, grunt nosny — moze stanowi¢ podtoze posadowienia obiektow;

- warstwa Il — grunty niespoiste (piaszczyste) ponizej 3,7 m, wodnolodowcowe — piaski
drobne, przewarstwione piaskami $rednimi w stanie $rednio zageszczonym, grunty nosne
przydatne dla wszystkich rodzajow posadowien.

W zasiggu prowadzonych badan stwierdzono poziom wod podziemnych w gruntach
piaszczystych, ze stabilizacja na glgbokosci 2,0 — 2,4m p.p.t.. W okresach intensywnych
opadow oraz wiosennych roztopoéw zwierciadto moze podnosi¢ si¢ o okoto 0,5m.

Prace prowadzi¢ w okresach suchych.
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Warunki gruntowe mozna uzna¢ jako proste odpowiednie do bezposrednich posadowien.
Projektowana inwestycje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe dla obiektu sg korzystne.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrgbne opracowanie i wykonana zostata w lipcu 2022

r. przez uprawnionego geologa mgr Piotra Matysiaka.
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OPIS TECHNICZNY - CZESC BRANZOWA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie:

- dwoch komoér wodociggowych pomiarowych prefabrykowanych o wymiarach 2,5x1,5x2,1
m na sieci wodociggowej D225 w ul. Ptakéw Lesnych i Granicznej w miejscowosci Jastrzebie
w Piasecznie na dziatkach nr 34/3 i 136;

- montaz armatury i urzagdzen pomiarowych w komorach (uzbrojenie komoér) m .in. w
urzadzenia do pomiaru cis$nienia i przeptywu;

- budowa kabli elektrycznych wraz z szafami elektrycznymi;

- odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych;

- montaz po obu stronach komor zasuw odcinajacych (nr Z1, Z2, Z3, 74).

Planowane przedsiewziecie ma na celu umozliwienie kontroli parametréw pracy sieci.

2. KOMORY WODOCIAGOWE - POMIAROWE

Projekt obejmuje budowe dwoch komor wodociggowych pomiarowych prefabrykowanych
typowych z ptyta stropowa typu cigzkiego 0 wymiarach 2,5x1,5x2,1 m kazda na sieci
wodociggowej D225 mm w ul. Ptakow Lesnych 1 Granicznej w miejscowosci Jastrzgbie w
Piasecznie. Siec zasilana jest ze stacji uzdatniania Wody w Siedliskach.

Komora w ul. Ptakow Lesnych zlokalizowana bedzie w poboczu drogi poza jezdnig, natomiast
komoraw ul. Granicznej zlokalizowana bedzie pod nawierzchnig jezdni ze wzgledu na przebieg
istniejacego wodociagu.

W komorach zostanie zamontowane nast¢pujace wyposazenie:

e przepustnica DN150 migdzykotnierzowa z napedem elektrycznym (230V/AV, protokot
komunikacji Modbus RTU), z kotnierzami ze stali nierdzewnej;

e zawOr napowietrzajgco - odpowietrzajacy na odej$ciu z trojnika ¢168,3x60,3 stal
nierdzewna wykonanie warsztatowe, wraz z zasuwag odcinajaca typu krotkiego
DN50mm. Zawor powinien mie¢ mozliwos$¢ czyszczenia;

e przetwornik ci$nienia z odejsciem gwintowanym 1/4";

e przeptywomierz elektromagnetyczny DN150mm, L=31cm;

e wstawka montazowo-demontazowa DN150, L=20cm typ F3;

e manometr glicerynowy ¥100 0-10 bar, gwint 1/2";
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e przewidziano rezerwe miejsca pod zawor zwrotny grzybkowy typ 402 (zgodnie z
wymaganiami Inwestora). W miejscu zaworu zamontowa¢ prostke dwukotnierzows ze
stali. Montaz zaworu do decyzji Inwestora,

e sygnalizator zalania komory- montaz 30 cm nad posadzka;

e czujnik otwarcia wtazu.

Poza komorami zamontowane beda:

e zasuwy odcinajgce DN150 klinowe z uszczelnieniem mi¢kkim typu dlugiego F5;

e szafa monitoringu i szafa ztgcza kablowo — pomiarowego;

e kable zasilajgco — sterownicze.

Srednice rurociagu przed wejsciem do komory nalezy zredukowaé¢ z D225 mm na DN150
za pomocg dwoch redukeji zeliwnych FRR DN200/150 kotnierzowych ze wzgledu na dobrang
srednice przeptywomierza.

Dobrano przepltywomierz DN150 na podstawie nastgpujacych danych:

- maksymalny przeptyw w rurociggu D225 przy predkosci v=1m/s Q = 30 1/s = ~110 m%/h;

- predkos¢ na przeptywomierzu 1,5 m/s

- przeptywomierz musi si¢ sktada¢ si¢ z czujnika oraz przetwornika pomiarowego lub czujnika
zintegrowanego z przetwornikiem pomiarowym (wykonanie kompaktowe). Stopien ochrony
przetwornika min IP65;

- port komunikacyjny RS485 (Modbus RTU);

- pomiar dwukierunkowy.

W komorach nalezy przewidzie¢ umieszczenie dodatkowej prostki / wstawki ze stali
nierdzewnej, dwukolnierzowej, ktéora montowana bedzie w miejscu przeplywomierza w
tkacie jego konserwacji, wymiany, naprawy.

Za redukcjami zamontowa¢ po obu stronach komory zasuwy odcinajace DN150 typu
dhugiego F5 klinowe z uszczelnieniem migkkim w celu zamknigcia przeptywu na rurociagu z
obu stron dla potrzeb demontazu armatury wewnatrz komor. Pod zasuwami bloczki podporowe.
Dla zasuw Z1, 72 ,Z3 ,7Z4 stosowa¢ duze skrzynki wodociggowe (korpus- zeliwo, pokrywa
kolor niebieski). Stosowa¢ zasuwy diugie z trzpieniem ze stali nierdzewnej. Przedtuzacze
trzpienia do zasuw stosowac jako obudowy stale ze wskaznikiem otwarcia wykonane z pelnego
stalowego preta. Korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50 z klinem z mosigdzu
oraz potrdjnym uszczelnieniem trzpienia.

Armatur¢ wewnatrz montowac na przewodzie ze stali nierdzewnej typu AISI 304/304L o

$rednicy @168,3x3,0mm. Pod przeptywomierzem wykona¢ blok podporowy. W razie potrzeby
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wykonaé¢ dodatkowe podparcie rurociagdw z podpdr systemowych ze stali nierdzewnej AlSI

304/304L.

Dla potaczen kotnierzowych stosowac sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej.

Odcinki rur stalowych ulozone poza komora w gruncie zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez
izolacje, owiniecie tasmg antykorozyjng. Przewidywane zagl¢bienie istniejgcych przewodow
to 1,70-1,75 m pod powierzchnig terenu do osi rurociaggow.

Istniejace przewody D225 PE taczyé projektowanymi odcinkami z komory z jednej strony

za pomocy tulei kolierzowej D225 PE z kotnierzem luznym DN200 a z drugiej strony dla
tatwiejszego spasowania potaczenia z tacznikiem rurowo — kolierzowym DN200. Dopuszcza
si¢ montaz facznikow rurowo-kotnierzowych po obydwu stronach komory.
Przejscia przewodow przez Sciany komor wykonac jako szczelne tancuchowe o rozmiarze £.U-
6 - 10 ogniw. Rury przeprowadzi¢ przez wykonane otwornicg lub na zamoéwienie otwory
gladkie o §rednicy 250 mm. Przed montazem komory sprawdzi¢ rzgdna rurociaggoéw istniejacych
w celu potwierdzenia wysoko$ci otworow w komorach.

W komorze nr 1 ze wzgledu na jej usytuowanie w terenie zielonym wykonaé kominek
wentylacyjny @150 mm ze stali nierdzewnej.

Wiazy komoér wykona¢ jako @600 klasy D400 na zawiasie nie wentylowane. Pod
wlazami montaz czujnika otwarcia wlazu. Wtaz komory nr 1 obrukowac¢ kostka betonowa ze
wzgledu na umieszczenie w terenie nieutwardzonym. W obszarze wlazu w wykonanej z 2%
spadkiem wylewce z betonu B30 wykonac¢ rzgpie o wymiarach 20x20x15 cm do odprowadzania
wody z komory poprzez przeno$ng pompke zatapialng. Podtaczenie pompki do gniazdka w
szafie elektrycznej.

Przez §ciany komor przeprowadzi¢ przepusty kablowe.

Sciany i ptyte gorna komor zaizolowaé styrodurem gruboséci 5 cm do glebokosci 1,2m pod
poziomem terenu. Sciany na catoici przed utozeniem styroduru pomalowaé dwukrotnie
dyspersyjna masg asfaltowo kauczukowa.

Przed przystapieniem do robot konieczne bedzie:

- potwierdzenie rzednej wodociggu w miejscu lokalizacji komor.

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy. Komora na dziatce 34/3 (ul.
Ptakow Lesnych) zlokalizowana bedzie w poboczu ulicy w terenie nieutwardzonym. Natomiast
komora w dziatce 136 zlokalizowana bgdzie pod nawierzchnig asfaltows. Jezdni¢ odtworzy¢
poprzez wykonanie podbudowy drogi z thucznia kamiennego, dwuwarstwowo 15+8 cm oraz

warstwe wigzaca nawierzchni 5 cm. Dogeszczenie gruntu 1,0. Podczas odtwarzania warstwy
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Scieralnej sfrezowa¢ warstwe istniejaca badz zaktadkowo potaczy¢ odtwarzana nawierzchni¢ z
nawierzchnig istniejgcg. Odtworzenia dokona¢ na szeroko$ci minimum 0,5 m wigkszej niz
szeroko$¢ wykopu z kazdej strony. W miejscach styku zastosowac spoiny technologiczne o
maksymalnej szerokos$ci 5 cm. Nawierzchni¢ odtworzy¢ mieszankg mineralno — asfaltowsa
naktadang na gorgco. Nie dopuszcza si¢ wbudowywanie masy na zimno.

Calos¢ robdt wykonac zgodnie z zapisami decyzji nr 520 z dnia 27.05.2022.

UWAGA:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci PWiK w Piasecznie.

3.  WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH DLA KOMOR

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SIECI WODOCIAGOWEJ D225 PE
Lp. | Lokalizacja Iosé
1. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 mm 2 szt.
5 Zasuwa DN150 zel. klinowa dtuga, migkkouszczelniona PN10 4 szt.
' wraz ze skrzynka do zasuw
3. Redukcja kotnierzowa zeliwna DN200/150 4 szt.
4 Przepustnica miedzykotnierzowa DN150 z napedem 2 s7t.
' elektrycznym 230V/AV
S. Zasuwa kotnierzowa klinowa krotka DN50 2 szt.
ZawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy DN50 z mozliwoscia 2 szt
6. ptukania
Trojnik ©168,3/60,3 stal AISI304/304L — wykonanie 2 szt
.| warsztatowe
8. Zawor kulowy 157 2 szt.
9. Przetwornik ci$nienia ze ztaczem gwintowanym %4” 2 szt.
10. | Wstawka montazowo - demontazowa DN 150 L=20 cm typ F3 2 Szt.
11. | Manometr glicerynowy @100 mm, 0-10 bar gwint % , 2 szt.
12. | Tuleja kotnierzowa D225 PE z kolierzem luznym DN200 2 szt.
13. | Lacznik rurowo — kolierzowy DN200 2 szt.
14. | Czujnik zalania komory 2 Szt.
15. | Czujnik otwarcia wlazu 2 szt.
16. | Lancuch uszczelniajacy rozmiar LU-6, 10 ogniw 4 szt.
Komora prefabrykowana betonowa typu ci¢zkiego o wymiarach
2,5x1,5x2,1m z betonu C35/45 z wtazem typu cigzkiego klasy 2 kpl
D400 i stopniami ztazowymi. Nasiakliwos¢ < 5% i
17. mrozoodpornos¢ F150.
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4.  ZAGLEBIENIE KOMOR

Zaglebienie komor pokazane zostato w czgsci graficznej opracowania. Przyjeto +0,00
obydwu komor na rzednej 105,42. Przyjeto zaglebienie istniejagcych przewodéw 1,70-1,75m
p.p.t. Przed montazem komor sprawdzi¢ rzedne istniejacych wodociagow. W przypadku
koniecznosci zmiany rzgdnej posadowienia komor nalezy poinformowac nadzor.
Wysokos¢ komory wynoszaca 2,1 m pozwoli na swobodny dostep do armatury wewnatrz
komory.

Komory posadawiac¢ na 20 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem.

5. ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPiA

Komory pomiarowe zaprojektowano jako obiekty podziemne, bez nadbudowy.

W komorze zainstalowane beda urzadzenia elektryczne i AKPiA:

- przepustnica z napgdem elektrycznym;

- przeplywomierz elektromagnetyczny;

- przetwornik pomiaru cis$nienia,

- sygnalizator zalania komory.

Kazda z komor wyposazona bedzie w oswietlenie elektryczne na napieciu 24V AC. Zasilanie 1
sterowanie urzadzen wyprowadzone zostanie z szafy systemu monitoringu komory SP. Szafa
zlokalizowana w poblizu komory na dziatce 34/3 (ul. Ptakéw Le$nych) w okolicy istniejacego
stupa linii NN (stacja zasilajaca 02-0595 Stefanow). Trasy kabli zasilajacych i sterowniczych
wrysowano na planie zagospodarowania terenu. Kable prowadzi¢ na gl¢bokosci 07-0,8 m i
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Moc przylaczeniowa dla obiektu Pp=4kW, zasilanie 230V ze ziacza kablowego
zlokalizowanego przy szafie SP. Zasilanie zewngtrzne komor i zwigzany z tym projekt
energetycznej linii kablowej nn zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia nr 22-
G2/WP/05025 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Zgodnie z warunkami miejscem
dostarczenia energii i rozgraniczenia wlasnosci sg zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Doprowadzenie zasilania i
zwigzane z tym opracowanie projektu wykonuje PGE Dystrybucja S.A.

Szafa systemu monitoringu SA wyposazona begdzie w ochronniki przeciwprzepigciowe od
strony zasilania, zabezpieczenia roznicowopragdowe 1 nadpragdowe oraz uktady sterowania i
zasilania poszczegdlnych urzadzen. Sterownik programowalny z modulem telemetrycznym
zabudowany w szafie zapewni mozliwo$¢ zdalnego odczytu danych oraz sterowanie

przepustnica z systemu monitoringu komoér. System Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i
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Kanalizacji w Piasecznie oparty o komunikacje GSM/GPRS. Szczegoty wyposazenia szafy SP,
schematy 1 wytyczne dla oprogramowania wedlug projektu technicznego branzy elektryczne;j i
AKPIA.

Podstawowa ochrong¢ przed dotykiem bezposrednim zapewni¢ poprzez zastosowanie
certyfikowanych obudow i oston urzadzen i aparatoéw oraz izolacje¢ osprzetu instalacyjnego i
przewodow. W instalacji odbiorczej zastosowa¢ ochron¢ dodatkowag od porazen pradem
elektrycznym realizowang przez zapewnienie szybkiego wylaczenia pradu w ukladzie
sieciowym TN-S wg PN-HD 60364-4-41 z zastosowaniem wylacznikow r6zniCOWO-
pradowych o dziataniu bezposrednim. Wszystkie elementy metalowe urzadzen elektrycznych,
bolce ochronne gniazd wtyczkowych taczy¢ do przewodu ochronnego PE. Szyna ochronna
szafy SP powinna by¢ podlaczona do uziomu naturalnego. W instalacjach odbiorczych nie
wolno uziemiaé tzn. taczy¢ przewodu neutralnego (zerowego) N z przewodami ochronnymi
PE. Ponadto wszystkie odbiory zabezpieczy¢ wyltacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-

pradowymi.

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

Przed rozpoczeciem robot nalezy wuzyskaé zezwolenie na wejScie w teren.
O rozpoczgciu robot nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u
nastepnie odpowiednio: wilascicieli 1 uzytkownikow terenu, zarzadcow drog, eksploatatora sieci

na terenie gminy Piaseczno.
Powiadomien dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem!

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokona¢ geodeta. Budowe

prowadzi¢ w temperaturach od 0° do 35°C.

1. ROBOTY ZIEMNE
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B - 10736 i BN-75/8846-01.

Prace prowadzone beda metoda wykopu otwartego przy odpowiednim zabezpieczeniu $cian

wykopow szalunkami.

W miejscach prowadzenia robdt ziemnych wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne W
70% mechanicznie a pozostate 30% rgcznie. Przed wykonaniem podsypki spod wykopu

oczys$ci¢ z kamieni, korzeni 1 innych elementdéw statych. Wykop zagesci¢ do wskaznika 0,99-
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1,00 wg skali Proctora. Komory posadawia¢ na 20 cm warstwie piasku stabilizowanego
cementem.

Ziemi¢ z wykopow odwiez¢ na czasowy odktad w miejscu wskazanym przez Inwestora lub
ustalonym przez Wykonawce. Sciany wykopéw umocni¢ wypraskami uktadanymi poziomo lub
systemowymi szalunkami prefabrykowanymi z ewentualnymi nadstawkami. Uzbrojenie
podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi komorami nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem , a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w okresach wilgotnych moze by¢ konieczne
odwodnienie wykopow. Przy ewentualnym wystapieniu wod gruntowych odwodnienie
wykonac¢ jako wglebne za pomoca igtofiltrow lub pompa z dna wykopu. Igtofiltry rozmieszczaé
nalezy jedno lub dwustronnie wg potrzeb.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP. Wykopy oznaczy¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢ barierami ustawionymi min 1,0m od krawedzi wykopu.

Po wykonaniu poszczegélnych odcinkow dokona¢ odtworzenia istniejagcych nawierzchni
zgodnie z wczesniejszymi zapisami (pkt. 2).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu.

TECHNOLOGIA £ ACZENIA RUR PE
Technologi¢ taczenia odcinkow rur 1 ksztattek z PE projektuje si¢ przy pomocy zgrzewania

doczotowego przy uzyciu zgrzewarek. Przy zgrzewaniu nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na
staranne przygotowanie koncowek rur, ktore powinny by¢ przycigte prostopadle oraz
odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek 1 aparatury

zgrzewajacej. Czas zgrzewania zgodna z zaleceniami producenta.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP. Po zakonczeniu prac teren
uporzadkowac.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast tulei PE ztaczy rurowo kolierzowych RK.

8. SZCZELNOSC WODOCIAGU

Po wykonaniu robot sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen w komorze.

9. DEZYNFEKCJA I PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy wykona¢ dezynfekcj¢ przewodu roztworem

podchlorynu sodu (250 mg/l), po 48h przewdod podda¢ intensywnemu ptukaniu
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z predkoscig nie mniejsza niz 1 m/s w obecnosci przedstawicieli PWiK Piaseczno. Nastepnie
wykona¢ badania bakteriologiczne probki wody.

Wode do ptukania pobraé z istniejacego wodociggu z miejsca ustalonego z PWIiK Piaseczno.
Wode z plukania przewodu wodociggowego nalezy odprowadzi¢ do najblizszego kanatu

sanitarnego w miejscu uzgodnionym z zarzadcg sieci.

10. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na przedmiotowym terenie zgodnie z mapa do celdow projektowych wystepuja skrzyzowania
z istniejacg infrastruktura: elektroenergetycznymi sieciami, gazowymi, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. W przypadku wystgpienia potencjalnych kolizji w miejscu skrzyzowan
projektowanego wodociaggu z istniejacymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi, dwudzielnymi typu AROT A160 PS o dtugosci
2,0 m. Stosowa¢ uszczelniania systemowe typu AROT Nie stosowac uszczelniania pianka.
Postepowaé zgodnie z PN-91/M-34501.

Miejsca zblizen i skrzyzowan z kablami oraz napowietrznymi liniami energetycznymi, sieciami
gazowymi prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig. Prace te wykonywac recznie zgodnie z PN/E —
05125. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg prace prowadzi¢ r¢cznie w porozumieniu i

pod nadzorem PSG O/Warszawa ul. Rownolegta 4A.

11. UWAGI KONCOWE

- Wytyczenie lokalizacji komoér 1 inwentaryzacje powykonawczg nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.

- Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie na
wejscie w teren od zarzadzajacego droga.

- Wiaczenie do miejskiej sieci wykona¢ pod nadzorem eksploatatora PWiK Piaseczno.

- Wszystkie materialy i urzadzenia, armatura majace kontakt z woda musza mie¢ atest
PZH.

- Odbiory cze$ciowe 1 odbidr koncowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i wodociagu

I zarzadcy terenu.
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Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami  poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier, znakow
ostrzegawczych i o§wietlenia na okres nocy.

Sci§le stosowaé si¢ do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
GEK.6630.124.2022

Przy pracach ziemnych chroni¢ znaki geodezyjne zgodnie z Dz. U. 158 poz 8§14

Prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Wodociaggowych
— COBRTI INSTAL, ZESZYT 3

Prace wykonywa¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi do budowy sieci
wodociggowej na terenie dziatania Przedsigbiorstwa i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o0.0.

Sporzadzi¢ Plan BiOZ na podstawie informacji BiOZ
ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantow i1 sprawdzajacych
2. Uprawnienia i zaswiadczenia z wlasciwych izb

3. Opinia geotechniczna
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