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Inwentaryzacja zieleni

Opis techniczny do inwentaryzacji zieleni terenu budowy komér pomiarowych na sieci
wodociggowe] oraz kabli elektrycznych w ul. Granicznej i Ptakéw Le$nych w miejscowosci Jastrzebie,

gmina Piaseczno.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa komér pomiarowych na sieci wodociggowej oraz kabli elektrycznych w
ul. Granicznej i Ptakéw Lesnych w miejscowosci Jastrzgbie, gmina Piaseczno. Teren inwestycji w catosci
objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP 369/XV/2011 i MPZP
80/V1/2015).

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni i plan gospodarki zielenig stanowigce
jeden z elementéw dokumentacji projektowej wielobranzowej dla projektu budowy komor
pomiarowych na sieci wodociagowej oraz kabli elektrycznych w ul. Granicznej i Ptakow Lesnych

w miejscowosci Jastrzebie, gmina Piaseczno.

Celem inwentaryzacji zieleni jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej faktycznego
stanu zieleni na terenie opracowania oraz na jej podstawie wykonanie planu gospodarki zielenig
obejmujacego wszelkie niezbedne elementy takie jak typowanie drzew i krzewow kolidujacych z

inwestycja i przeznaczonych do usunigcia oraz sposoby zabezpieczenia drzew na placu budowy.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe formalna niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem. Inwestorem jest
Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. ul. Zeromskiego 39, 05-500
Piaseczno.

Inwentaryzacj¢ opracowano na podstawie :

- umowy z Inwestorem

- wizji lokalnej

- mapy sytuacyjnej do celéw projektowych terenu inwestycji

- uzgodnien migdzybranzowych

- ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2001 r. ( Dz U. z dn. 16 kwietnia 2004 r. nr.99

poz.880 z pdzniejszymi zmianami )
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- ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. —Prawo ochrony srodowiska

- obowigzujacych norm , przepiséw i katalogéw branzowych

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest pasie drogowym ul. Granicznej i Ptakéw Lesnych dziatka nr 136 i 34/3
obreb 0016 Jastrzgbie, jednostka ewidencyjna 141804 5 Piaseczno — obszar wiejski, gmina Piaseczno.
Zgodnie z planem dziatka 136 (ul .Graniczna) znajduje si¢ w obszarze o symbolu 5KDL czyli
stanowi obszar drogi publicznej klasy lokalnej. Obecnie droga ta posiada nawierzchnie asfaltows.
Zgodnie z planem dziatka 34/3 (ul .Ptakéw Lesnych) znajduje sie w obszarze o symbolu 1KDL
czyli stanowi obszar drogi publicznej klasy lokalnej. Obecnie droga ta posiada nawierzchnie
asfaltowg oraz prowadzone sa prace projektowe przebudowy ulicy. Na skrzyzowaniu ul. Graniczne;j
1 ul. Ptakow Lesnych w obszarze pasa drogowego zaprojektowano komor¢ betonowa pomiarows na
dzialce 34/3 obrgb 0016 Jastrzebie. Na terenie tym rosnie kilka drzew.

Na dziatkach graniczagcych z inwestycjg znajduje si¢ nicliczna zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

1.5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi inwentaryzacj¢ zieleni i plan gospodarki zielenig dla dokumentacji
projektowej wielobranzowej dla projektu budowy komér pomiarowych na sieci wodociggowej oraz
kabli elektrycznych w ul. Granicznej i Ptakéw Lesnych w miejscowosci Jastrzebie, gmina Piaseczno.

Drzewa lisciaste i iglaste rosng tylko na skrzyzowaniu ul. Granicznej i ul. Ptakow Lesnych.

Inwentaryzacj¢ wykonano poprzez okreslenie — podczas prowadzonych w terenie ogledzin -
odpowiednich parametréw (nazwa gatunku, obwdd pnia na wysoko$ci 5 cm i 130 cm, wysokos$é,
zasi¢eg korony, uwagi oraz rysunek przedstawiajagcy rozmieszczenie poszczegllnych drzew i
krzewoéw), charakteryzujacych w sposob czytelny, zwigzly i maksymalnie dokfadny stan
inwentaryzowanych drzew lub krzewdw, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich stanu
fitosanitarnego. Dane te zestawiono w sposob tabelaryczny w czgsci opisowej dokumentacji w
tabeli inwentaryzacyjnej, za§ w czgsci graficznej przedstawiono rozmieszczenie poszczegolnych
drzew 1 krzewéw na mapie do celéw projektowych. Wysoko§é drzew okreslono metoda
porownawczg do innych obicktéw terenowych o znanej wysokosci.
Przy okreslaniu stanu zdrowotnego przyj¢to skale trzystopniowa:

=  Stan zdrowotny dobry- drzewo bez uszkodzen pnia i korony, niewielki posusz korony,

prawidtowy pokroj, brak objawéw chorobowych;
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= Stan zdrowotny $redni — drzewo z mozliwymi uszkodzeniami powierzchniowymi pnia,
mozliwe potamane pojedyncze konary, $redni posusz korony, lekkie i §rednie odchylenie od
pokroju prawidlowego , mozliwe wystepowanie objawdéw chorobowych nieskutkujacych
obumarciem;

* Stan zdrowotny zly — drzewo zamierajgce, nieprawidtowy pokroj , mocne pochylenie pnia,
polamane konary, znaczny posusz korony, wystepowanie rozleglych objawow
chorobowych.

Opracowanie zawiera nast¢pujgce informacje:

- liczbe porzadkows,

- numer drzewa zgodny z rysunkiem,

- nazwa lacinska,

- nazwa polska,

- numer dziatki,

- obwdd pnia w centymetrach na wysokosci 5 cm od podstawy,

- piersnica - obwod pnia w centymetrach na wysokosci 130 od podstawy,

- wysokos¢ drzewa w metrach (szacunkowa),

- $rednica rzutu korony w metrach ( $rednia),

- ocena stanu zdrowotnego,

- przeznaczenie (do adaptacji lub do usunigcia),

- uwagi.

Po wykonaniu inwentaryzacji dokonano analizy kolizji zieleni z projektowang inwestycjg i kazde
drzewo 1 grupg krzewdw przeznaczono do adaptacji lub usuniecia kierujac si¢ zasadg zachowania

jak najwigkszej ilosci zieleni.

1.6. Istniejgca szata roslinna

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie miasta Jastrzebie. Obszar na ktérym jest
zlokalizowana projektowana komora betonowa pomiarowa znajduje si¢ w pasie drogowym, przy
skrzyzowaniu ulic Ptakéw lesnych i Granicznej. Rosnie tu kilka drzew iglastych i lisciastych,
gatunki rodzime, sosny pospolite i jesion wyniosty. Trzy drzewa,sosny pospolite, kolidujg z
planowang inwestycjg i w zwigzku z tym przeznaczone sg do usuniecia.

Drzewa w granicach opracowania sa w stanie ogélnym dobrym, tylko jesion jest w zlym stanie.
Wsréd gatunkéw zinwentaryzowanych drzew nie stwierdzono gatunkéw chronionych oraz
Pomnikow Przyrody.

Ogétem zinwentaryzowano 6 sztuk drzew.
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1.7. Analiza szaty roslinnej pod katem Kolizji z drzewostanem

Po dokonaniu analizy stopnia kolizji istniejacej zieleni z inwestycja wszystkie drzewa rosngce na
terenie planowanej inwestycji, w ilosci 6 sztuk, podzielono na dwie grupy :

Drzewa :

- do adaptacji — zakwalifikowano tu drzewa, ktore nie beda kolidowaly z projektowanymi
elementami inwestycji —zakwalifikowano 3 sztuki zinwentaryzowanych drzew,

- do usuniecia — drzewa kolidujgce z inwestycjg — zakwalifikowano 3 sztuki drzew.

1.9. Ochrona drzew i krzewéw przeznaczonych do adaptacji

Kazde drzewo na placu budowy przeznaczone do adaptacji musi zostaé¢ skutecznie zabezpieczone

przed uszkodzeniami. Istniejg trzy strefy drzewa narazone na uszkodzenia :

» uszkodzenia w obrgbie systemu korzeniowego (przesuszenie, przecigcia, rozerwania i
zmiazdzenia korzeni, zaggszczenie podtoza w bryle korzeniowej);
* uszkodzenia pni (kory);

» uszkodzenia konarow i galezi.

Drzewa przeznaczone do adaptacji, ale rosnace w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych
clementoéw inwestycji powinny podlegaé specjalnej ochronie. Prace powinny by¢é tam prowadzone
rgczne, w miare koniecznosci i mozliwosci powinny by¢ to prace bezwykopowe jezeli podczas

wykonywania wykopéw pojawig si¢ w nich korzenie

Tymczasowe zabezpieczenia drzew i krzewOw na czas trwania robét

Sg to zabezpieczenia, ktdre nie pozostang w terenie po zakonczeniu robét budowalnych. Zwigzane
59

z zagrozeniami wystegpujacymi w trakcie robot, ktore ustaja po ich zakoficzeniu:

» w bezposredniej strefie wykonywania prac;

* na terenie zaplecza budowy;

* w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Rodzaje zabezpieczen tymczasowych drzew i krzewow:

- Wygrodzenie strefy systemu korzeniowego i korony drzewa
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Nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$é przy pracach w obregbie korony drzew, nalezy chronié
konary

1 galezie przed uszkodzeniem.

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwale.

Nalezy wygrodzi¢ pojedyncze drzewa i krzewy lub ich grupy.

Drzewa dojrzale /krzewy - wygrodzenic powierzchni nie mniejszej niz rzut korony drzewa
powigkszony o 1,5 m. Krzewy — wygrodzenie powierzchni zajetej przez krzew.

Drzewa mlode lub dojrzate drzewa o waskich kolumnowych koronach - wygrodzenie powierzchni
nie mniejszej niz 2x $rednica korony.

Ogrodzenie powinno by¢ wysokie na minimum 150 cm, dobrze widoczne i stabilne. Powinno by¢

wyposazone w tabliczke z informacja co podlega ochronie - przyktadowa tresc:

Strefa Ochronna Drzewa
Nie wchodzié.
Nie przesuwaé ogrodzenia

Nie sktadowaé materialow

- Ostony pni

W sytuacji, gdy nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa badz grupy drzew, nalezy zastosowaé
zabezpieczenie pni w formie odeskowania, obejmujacego cala powierzchni¢ pnia do wysokosci co
najmniej 150cm (zaleznie od rozmiaréw drzewa i wysokosci, na ktérej zaczyna si¢ korona). Deski
powinny zosta¢ zamocowane na podkladkach, zapewniajacych dystans od pnia np. z plastikowego
sgczka drenarskiego lub stomy. Oszalowanie powinno opiera¢ si¢ o podtoze i by¢ spiete drutem lub

tasma stalowg co ok. 50cm - w dwéch miejscach

- Korony

Wszelkie prace budowlane na terenie inwestycji bgdz w jakikolwick inny sposéb zwigzane z
budowa powinny by¢ prowadzone w taki sposob by nie nastgpito uszkodzenie korony drzewa.
Niedopuszczalne jest lamanie galezi cigzkim sprzetem , przycinanie konarow powodujgce

znieksztatcenie korony lub powodowanie innych ubytkow w obrebie korony.

- Wykopy

Wykopy zwigzane z realizacja inwestycji powinno sie wykonywaé poza okresem wegetacji

(pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie moga by¢ wykonywane w okresach mrozéw.
6
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Miesigce letnie s3 najgorszym okresem, ze wzgledu na bardzo szybkie przesychanie. Gdy zajdzie
konieczno$¢ prowadzenia robdt w okresie letnim nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie
podlewanie przez caly czas trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, oraz
zabezpieczenie przed przesuszeniem przy pomocy przepuszczalnych materiatow.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopie korzeni obwodowych nalezy prace prowadzié z

nalezyta ostroznos$cia, odkryte korzenie przycigé. Przy natrafieniu na korzenie gtowne prowadzic¢
prace recznie, aby nie uszkodzi¢ korzeni. W razie odstoni¢cia znacznej liczby korzeni, przykry¢ je
do czasu zasypania wiokning, ktéra nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym.
Wykop nie moze by¢ zlokalizowany bliZej pnia niz odleglo$¢ 3 x $rednica pnia, lecz nie mniej niz
2m. W przypadku, gdy zachowanie takich odlegtosci jest niemozliwe, nalezy w miare mozliwosci
wykona¢ roboty metoda bezwykopowa (przewiert, przecisk) z komorami startowymi
zlokalizowanymi poza rzutem korony. Najlepszym rozwigzaniem jest zastosowanie technik
tunelowych, ktore ze wzgledu na zazwyczaj plytkie korzenienie si¢ drzew (w warstwie do ok. 40
cm od powierzchni terenu) nie powodujg uszkodzen korzeni.

Jezeli w strefie korzeni wykonywane sg wykopy nalezy je wykonywaé¢ wylgcznie recznie.
Reczne prowadzenie prac powinno by¢ prowadzone tak, aby nie byly odcinane korzenie o Srednicy
powyzej 2,5 cm oraz korzenie zywicielskie. Reczne prowadzenie prac daje mozliwosé
pozostawienia korzeni i w razie potrzeby potozenia instalacji pod korzeniami bez ich wycinania.
Jezeli w strefie prac znajda si¢ korzenie grubsze niz 2,5 cm nalezy je w miare mozliwosci
skierowac (zagiac) w dék. Jezeli istnieje konieczno$é cigcia korzeni nalezy cigciec wykonaé ostrym
narzedziem, nie smarowagé ran.

W  wypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ Kkorzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzien. W zwigzku z tym, Sciane
wykopu z uszkodzong brylg korzeniowsg nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek,
zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu. Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm
szerokosci, pomiedzy Sciang wykopu a ekranem nalezy wypetnié gruboziarnistym podtozem do
wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z
piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania rob6t w czesci
nie objete] wykopem. Ewentualne cigcia korzeni muszg zosta¢ wykonane ostrym narzedziem. Ran
po ci¢ciach nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodnicza).

Przy duzych ubytkach korzeni, osoba petnigca nadzér moze zdecydowaé o rekompensacyjnym
cigciu koron. Zgodnie z obowigzujacym prawem, cigcia takie sg wykonywane wylgcznie w

przypadku konfliktu z projektowang infrastrukturg i nie moga przekroczy¢ 30% korony.

Tymczasowe drogi i sktadowanie materiatow
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Nalezy w miar¢ mozliwosci wyeliminowaé ze strefy systemu korzeniowego drzew wszelkg
komunikacj¢ na terenie inwestycji. W razie braku takich mozliwosci tymczasowe ciggi
komunikacyjne, przebiegajace w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonaé¢ z warstwy 10-15 cm
gruboziarnistego naturalnego kruszywa lub warstwy 15-30 cm kory przykrytej drewniang
konstrukcja lub ptytami drogowymi w zaleznosci od przewidywanych obcigzen. Innym mozliwym
rozwigzaniem jest rozlozenie cigzaru punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami
korzeniowymi i gtéwnymi korzeniami.

Nie nalezy w strefie do 10 m od pnia drzewa sktadowaé cementu, kruszywa, paliw, olejow i
lepiszczy, jako materialéw powodujacych duze zageszczenie gruntu i zagrozenie w przypadku

wycieku.
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1 |Pinus silvestris sosha zwyczajna 34/3. 57 46 4 |14| u dobry
2 |Pinus silvestris sosna zwyczajna 34/3. 70 59 4 |14 u dobry
3 |Pinus silvestris sosna zwyczajna 34/3. 124 110 | 6 (14| u dobry
4 |Fraxinus excelsior jesion wyniosty 34/3. duzy gteboki ubytek od
140 | 132 | 8 | 14| a zly czedci odziomkowej do
1.5m ; posusz 20%
5 |Pinus silvestris sosna zwyczajna 34/3. 96 71 dobry
6 |Pinus silvestris sosna zwyczajna 34/3. 92 80 dobry
PRZEZNACZENIE
L a | drzewa do adaptacji 35zt
I u | drzewa do usuniecia 3 szt

STAN ZDROWOTNY :  dobry - $redni - zly
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