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1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji elektrycznych i AKP, ktére zostang wykonane dla
kontraktu: ,,Budowa komér pomiarowych na sieci wodociggowej oraz kabli elektrycznych w
ul. Granicznej i Ptakéw Lesnych w miejscowosci Jastrzebie, gmina Piaseczno dz. nr 136 i 34/6
obreb Jastrzebie jedn. Ew. 141804 _5 Piaseczno — obszar wiejski, gmina Piaseczno”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji elektrycznych i AKP do wykonania
w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robdét w zakresie
instalaciji elektrycznych ujetych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie instalacii
elektrycznych i AKP i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i uruchomienie w/w instalacji dla kontraktu pn.: ,,Budowa komér pomiarowych na
sieci wodociggowej oraz kabli elektrycznych w ul. Granicznej i Ptakéw Lesnych w
miejscowosci Jastrzebie, gmina Piaseczno dz. nr 136 i 34/6 obreb Jastrzebie jedn. Ew.
141804_5 Piaseczno — obszar wiejski, gmina Piaseczno”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacjg ujety zostat w czesci elektrycznej projektu
technicznego.

Wg tego projektu wykonywac nalezy:

o prefabrykacje i dostawe szafy zasilajgco — sterowniczej SP,

e sieci kablowe pomiedzy komorami pomiarowymi i projektowang szafg SP
e montaz urzgdzen i instalacje w komorach pomiarowych

o Instalacje potaczen wyrdwnawczych

e oprogramowanie sterownika z przygotowaniem danych do odbioru i udziat w
uruchomieniu komunikacji z istniejgcym systemem monitoringu komor

e proby i badania

STWIOR dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych przy uzyciu materiatow oraz srodkéw wg

dokumentaciji projektowej,

wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien,

montazem potgczen wyrownawczych,

kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich rob6ét pomocniczych w celu przygotowania podtoza

(w szczegolnosci roboty slusarsko-spawalnicze itp.),

e ulozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wskazanych w dokumentacji,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej, uziemienia
lub potaczen wyréwnawczych,
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e przygotowaniem podioza obejmujgcego czynnosci wykonywane przed uktadaniem kabli,
zwoddéw lub elementow instalacji elektrycznych i uziemienia, majgce na celu
zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robd6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i definicje w niniejszej STWIOR sg zgodne z Dokumentacjag Projektows.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjag Projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. STANDARDY URZADZEN | WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg S$cisle spetniaC wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
Materiaty powinny by¢, jak okreslono w specyfikacji, odpowiednie do warunkéw panujgcych
w poszczegolnych pomieszczeniach czy obiektach zewnetrznych.

2.2.URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Przy zamawianiu aparatury i urzgdzeh elektrycznych niezbedne jest doktadne
uszczegotowienie warunkéw, jakie wynikajg z przyjetych w projekcie rozwigzan zasilania,
sterowania i mozliwosci wigczenia do sterownika PC.

2.3.SZAFA ZASILAJACO - STEROWNICZA SP

Parametry techniczne dla szafy SP:

Znamionowe napiecie izolacji - 690V

Znamionowe napiecie robocze - 230V

Czestotliwo$¢ znamionowa - 50Hz

Obudowa i cokét rozdzielnicy - Wykonana z poliestru odpornego na
dziatanie promieni UV; IP 55

Fundament - Fabryczny dostarczany razem z
obudowa

Drzwi - Petne z zamkiem na wktadke patentowag

Dostarczong obudowe nalezy wyposazyé w aparature wyspecyfikowang w projekcie.
Wykonanie zgodnie z normami PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-21, PE-EN 61439-3. Po
wykonaniu otworowania szafy nalezy zapewni¢ stopien antykorozyjnosci zgodnie
z obowigzujgcymi ww. normami i normg PN-EN 60529.

W zakresie prac zwigzanych z wyposazeniem szafy wchodzi:
e przygotowanie zamoéwieh urzgdzeh z uwzglednieniem wytycznych projektowych w
zakresie sposobu wigczenia w system monitoringu komor,

e przygotowanie rysunkéw dla dostarczonych urzadzen z uwzglednieniem uktadow
fabrycznych potgczen wewnetrznych i zabezpieczen,

o kompletacja wszystkich materiatdw i urzgdzen potrzebnych do wykonania (prefabrykaciji)
szafy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej,
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e dostarczenie na budowe kompletnej szafy wraz z wymaganymi certyfikatami,

e wykonanie wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do montazu szafy w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym,

e zainstalowanie szafy w miejscu przeznaczenia,

e dokonanie wszelkich podigczen przy uzyciu materiatow oraz srodkéw wg dokumentac;ji
projektowej,

e wykonanie wewnetrznych potgczen ochronnych oraz uziomu pretowego potgczonego z
szynami uziemiajgcymi obiektéw,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
szafy zawartych w dokumentaciji,

e przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiardow ze sporzgdzeniem protokotow
kwalifikujgcych szafe (prefabrykat) do eksploatacji.

e pofgczenie kablowe po stronie 0,23 kV.

2.4.NAPEDY PRZEPUSTNIC
Napedy zasilane napieciem 230V AC. Sygnalizacja stanu napedu i zdalne sterowanie
poprzez komunikacje RS485 MODUS RTU. Dostawa napeddéw ujeta w projekcie branzy
technologiczne;.

2.5.APARATURA POMIAROWA
Przy doborze aparatury pomiarowej nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwarunkowania
wynikajgce z wymagan Zamawiajgcego i potgczen ze sterownikiem PC:

. . . . . Rodzaj
Rodzaj pomiaru Rodzaj aparatury pomiarowej komunikagji
Pomiar przeptywu Przetwornik zasilany 230V AC z MODBUS RTU
(metoda elektromagnetyczna) komunikacjg cyfrowg
Pomiar cidnienia Pomiar wykonywany w technice 4...20mA
analogowej, zasilanie w petli
prgdowej 24V DC

Dostawa aparatury pomiarowej montowanej na rurociggu ujeta jest w projekcie branzy
technologicznej. Wytyczne dla urzadzen ujeto w tabeli urzagdzen do montazu w komorze
pomiarowej - Tabela 2 zatgczona do projektu.

W komorach zainstalowa¢ czujniki zalania. Czujniki podtogowe wykonany ze stali

nierdzewnej dostarczane razem z przekaznikami instalowanymi w szafie SP. Zasilanie
poprzez przekaznik napieciem 24V DC. Wyjscie — styk 1P.

2.6.0SPRZET ELEKTRYCZNY
W komorach zainstalowa¢ gniazda wtyczkowe natynkowe 230V AC 16A IP55. Oswietlenie
komor oprawami LED 12V IP54, fgcznik 1P55.

Sygnalizacja otwarcia wtazu — zasilanie 24V DC, wyjscie NC, IP65.

2.7.KABLE
Przy budowie linii kablowych NN stosowac¢ kable zgodne z dokumentacjg projektowg
(projektem technicznym). Linie kablowe wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

Wszystkie zakonczenia przewoddw muszg by¢ wyposazone w odpowiednie koncowki
zaciskowe.
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2.8.MATERIALY STOSOWANE PRZY UKLADANIU KABLI
2.8.1 FoLlA

Folie nalezy stosowa¢ do oznaczenia trasy linii kablowych kabli. Dla linii kablowych NN
stosowac folie niebieskg z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4-0,6mm, gat. I.

2.8.2 PRZEPUSTY | RURY KABLOWE

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢é
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania
sie kabli.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.8.3 MATERIALY UZYTE DO Bubowy

o Kable uzyte do budowy linii kablowych NN i AKP powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa,

e osprzet kablowy (wktadki, ztgczki, koncowki).

e rury PCW,

e rury ostonowe SRS 75 — 110.

2.9.KABLE ENERGETYCZNE
2.9.1 KABLE ZASILAJACE NISKIEGO NAPIECIA

W ukfadach zasilajgcych zastosowa¢ kable miedziane o izolacji i powloce zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Izolacja polwinitowa na napiecie znamionowe 1kV.

Warunki zabudowy:

- w sieciach zewnetrznych kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m na
podsypce piaskowej, przysypane kolejng warstwg piasku i przykryte folig kablowa,

- kable na koncach, przy wejsciach do przepustéw, przy mufach i po trasie kablowej
powinny posiada¢ oznaczniki z informacjg o typie, adresach, oznaczeniu wg listy
kablowej i roku utozenia kabla,

- przekroje kabli i konieczna ilos¢ zyt podana jest w Tabeli 3 Lista kablowa zatgczonej
do projektu i przedmiarze instalacji elektrycznych.

2.9.2 KABLE ELEKTROENERGETYCZNE

Kable elektroenergetyczne

Wykonanie - Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi

Izolacja - Polichlorek winylu

Powtoka wypetniajgca - Polichlorek winylu

Powtoka zewnetrzna - Polichlorek winylu

Zyta - Aluminiowa / miedziana zgodnie z istniejgcymi
potaczeniami

Napiecie znamionowe - 1,0kV

llosS¢ zyt - Woynikajgca z rodzaju odbioru

Przekroje zyt w mm? - Wog istniejgcych potgczen i wymaganego
obcigzenia

Max. temp. zyty - 70°C
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Max. temp. zwarcia - 160 °C

2.9.3 KABLE SYGNALIZACYJNE NISKIEGO NAPIECIA

Do podfgczenia urzadzen technologicznych (sygnalizacja otwarcia wtazu, czujnik zalania)
zastosowac¢ kable miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

Podstawowe parametry techniczne:
Kable sygnalizacyjne

Wykonanie - Kable sygnalizacyjne z zytami miedzianymi
Izolacja - Polichlorek winylu
Powtoka wypetniajgca - Polichlorek winylu
Powtoka zewnetrzna - Polichlorek winylu

- Kable przystosowane do bezposredniego
utozenia w ziemi

Zyta - Miedziana

Napiecie znamionowe - 0,3/0,5kV

llo$¢ zyt - Wg dokumentacji projektowej
Przekroje zyt w mm? - 154

Max. temp. zyty - 70°C

Max. temp. zwarcia - 160 °C

2.9.4 KABLE SYGNALIZACYJNE NISKIEGO NAPIECIA, EKRANOWANE

Do przekazywania sygnatéw z przyrzadéw pomiarowych, zastosowaé ekranowane kable
miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Podstawowe parametry techniczne:
Kable sygnalizacyjne

Wykonanie - Kable sygnalizacyjne z zytami miedzianymi
Izolacja - Polichlorek winylu
Powtoka wypetniajgca - Polichlorek winylu
Powtoka zewnetrzna - Polichlorek winylu

- Na zewnatrz pomieszczen stosowac kable
przystosowane do bezposredniego utozenia

_ w ziemi

Zyta - Miedziana

Ekran - Z drutu miedzianego wspolny dla wszystkich zyt
Napiecie znamionowe - 0,3/0,5 kV

llo$¢ zyt - Wg dokumentac;ji projektowej

Przekroje zyt w mm? - 15

Max. temp. zyty - 70°C

Max. temp. zwarcia - 160 °C

2.10. RURY INSTALACYJNE
Instalacje wewngtrz komory w rurach instalacyjnych. Podstawowe parametry techniczne:

Rury instalacyjne sztywne
Materiat - Twardy polichlorek winylu (PCW)
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Srednice zewnetrzne - min. 16 mm (z mozliwoscig dopasowania srednic
rur do $rednic przewodow i kabli)

Podatno$¢ na zginanie - Rury sztywne

Sposéb tgczenia - Zkgczki karbowane

Podstawowy system montazu - Na konstrukcji, na uchwytach mocujgcych

Rury instalacyjne gietkie —

peszle

Materiat - HDPE, poliamid PA6, metalowe

Srednice zewnetrzne - min. 16 mm (z mozliwoscig dopasowania srednic
rur do Srednic przewoddw i kabli)

Podatno$¢ na zginanie - Rury gietkie

Podstawowy system montazu - Uchwyty, konsolki

Warunki zabudowy:

- Rury instalacyjne sztywne nalezy montowac¢ za pomocg uchwytow na
przygotowanym wczesniej podtozu.

- Rury instalacyjne typu peszel montowane bedg na podejsciach kabli do urzgdzen.

- W przypadku montazu na zewnatrz stosowacé rury instalacyjne sztywne i peszle
odporne na UV.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonania robdt Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem potrzebnym do wykonywania instalacyjnych robot elektrycznych.

Sprzet musi posiadac¢ aktualne przeglady techniczne i by¢ utrzymywany w dobrym stanie.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej STWIOR.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogolnej STWIOR.

5.2.SZAFA ZASILAJACO - STEROWNICZA SP
Przed przystagpieniem do prefabrykacji szafy sprawdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w
projekcie rozwigzan (moc, zabezpieczenia toréow gtéwnych, protokoly i sygnaly
komunikacyjne itp.) z DTR zakupionych urzadzen obiektowych. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci nalezy wprowadzi¢ do projektu odpowiednie korekty.

Algorytm oprogramowania uzytkowego uzgodni¢ ztechnologiem oraz przysztym
uzytkownikiem. Zachowac¢ uzgadniane przez Inzyniera Kontraktu standardy rozwigzan.

5.3.SIECI KABLOWE W TERENIE

Wymagane jest wykonanie nowych tras kablowych. Zachowac¢ ostep min. 30 cm trasy kabli
AKP od kabli energetycznych.

5.4.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Przy szafie SP wykona¢ uziom pretowy. Dla potgczen wyréwnawczych w komorze utozy¢
magistrale uziemiajacg z bednarki FeZn 25x4 potaczong z uziomem pretowym szafy SP. Do
uziomu wpig¢ wszystkie konstrukcje budowlane, rurociggi i obudowy wykonane z metalu.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i kohcowych
polegajacych na kontroli:

zgodnoséci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potgczen z dokumentacjg powykonawcza,
stanu i jakosci wykonanych instalacji obiektowych,

poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacji elektrycznych potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych oraz wykonaniu pomiaréw
rezystanciji izolacji; sporzadzi¢ protokoty,

dziatania przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (aparatura pomiarowa);
sporzadzi¢ protokoty z kalibracji i nastaw aparatury pomiarowej,

dziatania sygnalizacji potozenia tgcznikow, odwzorowania stanéw sygnatéw binarnych,

sprawnosci  funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych ukladéw sterowniczo-
sygnalizacyjno - pomiarowych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej potwierdzonych protokotami badan skutecznosci
ochrony.

6.1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO BUDOWY

Sprawdzeniu podlegaja:

— kompletnos¢ dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych
pozwolen, uzgodnien oraz prawidtowosci, pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
wszelkich zmian dokonywanych w dokumentacji,

— dostawy materiatéw, wyrobéw i elementow w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawce aktualnych
i kompletnych dokumentow wymaganych przepisami budowlanymi,

— prawidiowos¢ wytyczenia trasy sieci przez stuzby geodezyjne oraz kompletnosé
dokumentéw z tym zwigzanych,

— zaplecze budowy pod katem zgodnosci warunkéw sktadowania (magazynowania)
elementéw i urzadzen do realizacji sieci z ogélnymi wymaganiami w tym zakresie
oraz szczegotowymi okreslonymi przez producenta lub dostawce,

— warunki sktadowania elementéw w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem
podczas skladowania i zanieczyszczeniem wnetrza rurociggow,

— kompletnos¢ przedmiotowych instrukcji dotyczgcych metodyki i technologii
wykonawstwa sieci.

6.2.0CENA WYNIKOW KONTROLI

Wyniki badan odbiorczych nalezy uznac za pozytywne, jezeli wykazujg spetnienie wszystkich
wymagan technicznych okreslonych Polskimi Normami, warunkami technicznymi i innymi
dokumentami powotanymi. Jezeli ktérekolwiek z wymagah nie zostato spetnione, nalezy
usung¢ wady lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych
badaniach nalezy zwroci¢ uwage, aby poprawa wihasciwosci konkretnego elementu
(naprawa) nie spowodowata naruszenia innych wiasnosci wczeéniej ocenionych pozytywnie.

6.3.NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM | HIGIENA PRACY

Kontrola BHP powinna obejmowac:

— kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
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— transport i sktadowanie materiatow

— sprzet i materiaty uzywane do wykonania robat,

— odziez ochronna,

— zabezpieczenie wykopow

— zapewnienie wentylacji w trakcie robét przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych,
— warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokdj sniadan).

7. OBMIAR ROBOT

W przypadku umowy ryczattowej obmiar nie bedzie stosowany. Wg dokumentacji
projektowej przyjeto nastepujgce jednostki charakteryzujgce zakres wykonywanych robot:

m Dtugosci uktadanych kabli, przewodow, koryt itp.

m3 Obmiar wykopow rowow kablowych

kpl. Roboty towarzyszace w obrebie kazdego obiektu (potgczenia wyréwnawcze,
préby, pomiary)

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogélnej STWIOR.

8.1.PROCEDURY PRZEJECIA

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi koncowemu - Przejecie Robo6t
— odbiorowi pogwarancyjnemu - Swiadectwo Wykonania

8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
usunie wady i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.

8.3.0DBIOR KONCOWY - PRZEJECIE ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do
ich iloci i jakosci. Ogdlne zasady zgtoszenia gotowosci wykonanych Robét do odbioru
konicowego podano w czesci ogolnej STWIOR.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wykazane
w czesci ogodlnej STWIOR, w tym dokumenty zwigzane z wykonywanymi robotami
elektrycznymi i AKPIA :
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— dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét, w tym inwentaryzacje geodezyjna,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Roboét (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— Dzienniki budowy,
— protokoty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajgcymi odstepstwa,

— Oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Roboét i doprowadzeniu terenu
budowy do stanu pierwotnego,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania zakresu Robot i spetnienie wszystkich warunkéw Kontraktu,

— zgodnos¢ wykonania Roboét z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia
usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupetnienia),

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN, PN-HD).

8.4.0DBIOR POGWARANCYJNY - SWIADECTWO WYKONANIA

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0GOLNE WYMAGANIA

Ogdélne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano
w czesci ogolnej STWIOR.

9.2.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robo6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Wartos¢ wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
— zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania
wszystkich materiatéw w tym materiatow pomocniczych,

— prac przygotowawczych,

— wszelkich robét tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych do wykonania
Robét zgodnie z Kontraktem,

— wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtaczeniem
kabli.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. WYMAGANIA

Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie dokumentow odniesienia podano w czesci

ogolnej STWIOR.

10.2. NORMY
PN-EN 60529:2003

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61439-21:2011

PN-EN 61439-3:2012

PN-EN 61439-4:2013-06

PN-EN 50274:2004

PN-EN 05163:2002

PN-EN 04700:1998/Az1:2000

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-5-51:2011

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czes¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii
elektrycznej

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Czes¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce zestawow
przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym -
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim
czesci niebezpiecznych czynnych

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostoniete -
Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne prowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem pragdem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-443:
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych
Czg$¢ elektryczna

Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$c¢ 6:
Sprawdzanie

10.3. WYKAZ WAZNIEJSZYCH PRZEPISOW

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 2013 nr 0, poz.1409 z p6zn.
zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 129 poz.844).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz.401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowanych CE (Dz. U. Nr 195 poz.2011.)
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