RZUT

PRZEKROJ I RZUT

KOMORY NR 2 PRZEKROJ A-A

Rzgpie do odwadniania komory

20x20x15 cm

Czujnik zalania kormory

Montaz 30cm nad dnem
Komora betonowa typu ciezkiego

150x250x210cm prefabrykowana

Przepust kablowy

Otwor gfadki DN250

przejscie szczelne fancuchem )
uszczelniajgcym rozmiar LU-6, 10 ogniw

Rura stalowa $168,3x3,0mm
czes¢ zewnglrznq rury zabezpieczy¢

Wtaz zeliwny 9600

na zawiasie klasy D400
niewentylowa

Stopnie ztazowe

Otwdr gtadki DN250

Komora betonowa typu cigzkiego
150x250x210cm prefabrykowana

Proj. przeptywomierz
elektromagnetyczny DN120
[=3Tcm, kolnierze — 2 szt.

Czujnik otwarcia wlazu
Stopnie zlazowe

Przetwornik cisnienia ze zlqczem
gwintowanym 1/4”

Nawierzchnia
nieutwardzona

Wtaz zeliwny 8600
na zawiasie klasy D400
niewentylowany

Manometr glicerynowy
#700mm, 0—T0 bar

Zawdr napow—odpow. Z noZliwoscig
czyszczenia DNSO

przejscie szczelne tancuchem

uszczelniajgeym rozmiar tU-6, 10 ogniw

Odcinek zewnetrzny rury
stalowej zaizolowa¢ tasmq

tasmg antykorozyjng

Zasuwa kolnierzowa DN150 i

z uszczelnieniem migkkim 5
tqeznik rurowo— typ dtugi klinowa

kotnierzowy DN200 .
—> st B225 PE=

Przepustnica DN130 migdzykotnierzowa
z napgdem elektrycznym

250 antykorozyjng
\ \ / é Zasuwa kofnierzowa DN150
AN N f z uszczelnieniem miekkim
&v N N SN txp—¥ugi klinowa
ST 10,00=10542 o/ ) ﬁ
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Tleja kotnierzowa D225PE
NS PT’Q\,b \z kotnierzem luznym DN200

kotnierze ze stdli nierdzewnej —2 szt.
zasilanie 230V/AV, Modbus RTU

Zawdr napow—odpow z mozliwoscig

(Iub fqcznik RK)

NN

=

Redukcja zeliwna FFR

czyszczenia DNSO

Kréciec/nypel 7 gwintem  1/2” ze stdli

nierdzewnej — rmontaz przetwornika cisnienia

Proj. przeptywomierz

elektromagnetyczny DN150 [=31cm
oraz kolnierze stalowe DN150— 2 szt.

Wstawka montazowo —demontazowa

DN 130 I=20cm typ F3

DN 200/150 Zzel.

Kotnierz DN150 stal
nierdzewna — 5 szt
Rezerwa rmiejsca na zawdr

zwrotny grzybkowy DN150
[=23cm

Kréciec/nypel  z gwintem 1/2”
ze stdli nierdzewnej— montaz manometru

~[108,15 gwint /2] 108,15
/LJ\ ol 107,7@;\\\\ [ Izolacja styrodurem
Zasuwa DNSO krétka o T grubosé 5cm'
Zasuwa kotnierzowa DN150 S do gigbokosci 1,2m

Zasuwa kolnierzowa DN200

z uszczelnieniem miekkim
typ dtugi klinowa
Proj.” tuleja kotnierzowa D225 PE

z uszczelnieniem miekkim
typ dtugi klinowa

t geznik rurowo—kofnierzowy
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Redukcja zeliwna FFR DN200/150 zel.

Rura stalowa $219,1x3,0mm
czes¢ zewnelrzng rury zabezpieczy¢
tasmq antykorozyjng

DN 200/120 zel.

Odcinek zewnetrzny rury

stalowe] zaizolowa¢ tasmgq
antykorozyjng

Otwdr gtadki DN250

przejscie szczelne tancuchem
uszczelniajgeym rozmiar tU-6, 10 ogniw
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Przepustnica DN150 miedzykotnierzowa
z napedem elektrycznym
kotnierze ze stali nierdzewnej —2 szt.

zasilanie 230V/AV, Modous RTU
Trojnik 8168,3x60,3 stan nierdzewna
wykonanie warsztatowe
Zawdr kulowy 5"
Blok podporowy pod przeptywormierz
Czujnik zdlania kormory
Montaz 30cm nad dnem

18

Rezerwa miejsca na zawdr
zwrotny grzybkowy DN150
[=23cm
rociec/nypel z gwintem 1/2"
ze stali nierdzewnej— montaz manometru

Rzqpie do odwadniania komory
20x20x15 cm

Wstawka montazowo — demontazowa
DN 150 L=20cm typ F3

UWAGI
— 1 TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND”. BEZ PISEMNEJ ZGODY
Komoro WOdomlerZOWG . NIE MOZE BYC REPRODU$(0WANYWCZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
prefabrykowana betonowa o wymiarach Branza:
wewn. 2,0 X 1,5 x 2,1 m z betonu IINISYIVANIVANNOD)) SANITARNA
min. C35/45 Andrzej Bialecki Faza:
—Sciany komory pomolowa¢ dwukrotnie 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m46 | PROJ. BUDOWLANY
masq gruntujqcq asfaltowo—kauczukowq Nazwa BUDOWA KOMOR POMIAROWYCH NA SIECI
—W czesci podziemne] komore inwestycji: | WODOCIAGOWEJ ORAZ KABLI ELEKTRYCZNYCH W
zaizolowa¢ styrodurem do gtebokosci UL. GRANICZNEJ I PTAKOW LESNYCH W
19m MIEJSCOWOSCI JASTRZEBIE, GMINA PIASECZNO
—Przed ZAKUPEM i montazem komory Nazwa RZUT [ PRZEKROJ KOMORY
sprawdzi¢ rzedng rurociqgu D225 rysunku: POMIAROWEJ NR 2
w celu okreslenia wysokosci otwordw do — _
wyciecia w_komorze Projektant: |Andrzej Biatecki Skala:
—Wszystkie $ruby ze stali nierdzewnej nr upr. St-523/85 i Wa-357/92
—W komorze umiesci¢ ksztattke mgr inz. Agnieszka Biatecka 1:50
dwukotnierzowq  ze stali nierdzewnej nr upr.MAZ/0402/PWOS/09
0 dfugogci =31 cm, ijO wstawka Opracowat: mgr inz. Agnieszka Biatecka ata: 08.2022
zastepcza w miejsce przeptywomierza. nr upr.MAZ/0402/PWOS/09 e
—Komorg posadowi¢c na 20 cm warstwie Sprawdzit: |mgr inz. Pawet Grzesik ys.nr:
piasku stabilizowanego cementem nr upr.MAZ/0983/PWBS/19
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