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1. DANE TYTULOWE

1.1 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Adres inwestycji:

W OBREBIE 0016 Piaseczno, obszar wiejski dz. nr 34/3, 136

Nazwa obiektu:

Budowa komoér pomiarowych na sieci wodociggowej oraz kabli elektrycznych

w ul. granicznej i ptakéw lesnych w miejscowosci jastrzgbie, gmina Piaseczno.

1.2 INWESTOR | JEGO ADRES:
Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.,
ul. Zeromskiego 39,

05 — 500 Piaseczno

1.3 PROJEKTANT | JEGO ADRES:

Agnieszka Bialecka
INSTALAND

ul. Meander 22 lok 51
02-791 Warszawa

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

-Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (dz.ustaw nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

-Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. ustaw nr 47 poz. 401 z

2003 r.)

1.5 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres realizacji wchodzi wykonanie:

- dwoch komoér wodociggowych pomiarowych prefabrykowanych o wymiarach 2,5x1,5x2,1
m na sieci wodociggowej D225 w ul. Ptakéw Lesnych i Granicznej w miejscowosci Jastrzebie
w Piasecznie;

- montaz armatury i urzadzen pomiarowych w komorach (uzbrojenie komor) m .in. w
urzadzenia do pomiaru ci$nienia i przeptywu;

- budowa kabli elektrycznych wraz z szafami elektrycznymi;

- odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych;



- montaz po obu stronach komoér zasuw odcinajacych (nr Z1, Z2, Z3, Z4).

Poszczegdlne obiekty beda realizowane w kolejnosci uzgodnionej pomiedzy Inwestorem

a Wykonawca w postaci harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W pierwszej kolejnosci nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli i uzytkownikow terendw na
ktérych prowadzona bedzie inwestycja. Nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami zawartymi w
projekcie budowlanym.
1.6 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie sa:
Istniejacymi obiektami zabudowy na terenie inwestycji s3:
- zabudowa niska mieszkaniowa;
- drogi gminne (ul. Ptakéw Lesnych 1 ul .Graniczna);
- sieci gazowe gnD 80, gnD40;
- kanalizacja sanitarna ks 200;
- kanalizacja deszczowa kDb 315;
- kable elektryczne eNN;
- slupy 1 napowietrzne linie energetyczne;

- sieci wodociggowe w225.

1.7 POSTEPOWANIE W RAZIE WYPADKU

Pracownik, ktéry ulegt wypadkowi, jezeli jego stan zdrowia na to pozwala, jest
zobowigzany osobiscie zawiadomi¢ o wypadku swojego bezposrednio przetozonego lub

kierownika robot.

Obowigzek ten spoczywa na pracowniku takze wowczas , gdy w momencie zaistnienia
wypadku nie doznat jego skutkow. Jezeli skutki wypadku ujawnily si¢ w okresie pdzniejszym
pracownik jest zobowigzany zawiadomi¢ swojego przetozonego niezwlocznie po ich

ujawnieniu sig.
Pracownik, ktory zauwazyt wypadek lub dowiedzial si¢ o nim jest zobowigzany natychmiast:

a) Udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np. poprzez usuni¢cie go z miejsca zagrozenia,

odtransportowa¢ go do lekarza lub wezwa¢ pogotowie ratunkowe,

b) Zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego lub

swojego przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,

c¢) Zawiadomi¢ pogotowie ratunkowe okreslaja miejsce wypadku, podajac swoje nazwisko ,
ewentualnie przyczyne wypadku, ilo$¢ osob ktora ulegta wypadkowi i nr telefonu z ktoérego

zawiadomiono pogotowie



d) Ostrzec pracownikdOw oraz inne osoby, przebywajace w rejonie zagrozenia o grozacym

niebezpieczenstwie

1.8 WSKAZANIE ELEMENTC')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Drogi gminne o ruchu kotowym, linie energetyczne napowietrzne, gazociagi, kable

energetyczne podziemne, giebokie wykopy.

1.9 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO2E[(I WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA
Ewentualne glebokie wykopy pod komory i kable wymagaja odpowiedniego

wykonywania, umocnienia i oznakowania. Podczas prowadzenia robdt koparkami istnieje

ryzyko uderzenia pracownika ramieniem lub tyzka. Wymagane jest odpowiednie
zabezpieczenie nie zasypanych wykopow przed niekontrolowanym dostgpem o0sob
niepowotanych, o§wietlenie nocg i zabezpieczenie barierka.

Zagrozeniem moga by¢ takze ruch pojazdow na ul. Ptakow Le$nych i Graniczne;j.

Pozostate czynniki niebezpieczne:

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujagcymi maszyn (brak oston) przy robotach ziemnych,

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi 1 wystajacymi - przy wszystkich rodzajach robaét,

- zagrozenia zwigzane z pracg w poblizu urzadzen dzwigowych (niewlasciwe wysiegi,

podwieszanie niewtasciwych ciezaréw, zte rozmieszczanie zawiesi),

- zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych - przy wszystkich rodzajach

robot,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu 1 ludzi - przy wszystkich rodzajach robot,

- zagrozenie zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, $liskie i

chropowate powierzchnie itp. ) - przy wszystkich rodzajach robot;

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym - przy wszystkich rodzajach robot;

- zagrozenie oparzeniem ( gorgce odpryski metalu itp. ) - przy wszystkich rodzajach robot;

- nieprawidlowe o$wietlenie - przy wszystkich rodzajach robot;

- halas i wibracja - przy wszystkich rodzajach robot;

- pyt - przy wszystkich rodzajach robot;

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie - przy wszystkich rodzajach robot.

- praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych - przy wszystkich

rodzajach robét,

- duze obciazenie rak i nog - przy wszystkich rodzajach robot,

- wymuszona pozycja ciala - przy wszystkich rodzajach robot.



1.10 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ!J PRACOWN]KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami

terenowymi z zaznaczeniem elementdéw, ktore moga zagraza¢ i dokona¢ doraznego szkolenia

BHP dla potrzeb tej budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie szkolenia 1 higieny pracy (Dz. U. nr 180

poz. 1860).

Zakres instruktazu:

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i
zapozna¢ pracownika z jego zastosowaniem;

e osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne;

e chroni¢ zdrowie 1 zycie pracownikOw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkow pracy;

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkoéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach;

e zapewni¢ przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

e zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych;

e zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow 1 stosowac si¢ do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku;

e zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wydawac szczegotowe instrukcje 1 wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
na stanowiskach pracy;

e zapewni¢ pracownikom niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie
wypadku;

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

e organizowaé, przygotowa¢ 1 prowadzi¢ pracg, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $§rodowiska pracy;

o cgzekwowacl przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw 1 zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy;

przedstawi¢ pracownikom zasady organizacji budowy;

przedstawi¢ pracownikom zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;



e przedstawi¢ pracownikom zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

e przedstawi¢ pracownikom mozliwe zagrozenia;

e tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepisOw zwigzanych z siecia wodociagowa. Przy realizacji
zadania obowigzuje Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003
r. poz. 401).

1.11  INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA.
Ewentualne wykopy pod komory zaopatrzy¢ w zastawy z o$wietleniem ostrzegawczym,

zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb niepowotanych, o$wietli¢ na okres nocny, oznakowaé

poprzez tablice ostrzegawcze o zakazie wstgpu na teren budowy.

- Substancje 1 preparaty niebezpieczne nie bedg stosowane na budowie.

- Dokumentacja bedzie przechowywana u kierownika budowy.

- Zamiesci¢ tabliczki informujace o rodzaju prowadzonych prac.

1.12 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystapieniem do robot nalezy catg kadre bioracg udziat przy realizacji zadania zapoznaé

z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nast¢pujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz. U. nr 118 poz. 1263)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

W  celu wskazania $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:



- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczna wysokiego napigcia 220 kV,
sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
- Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Srodki acznosci
Telefony stacjonarne lub komorkowe.
- Srodki ochrony indywidualnej.

Oprécz zagrozen zycia 1 zdrowia mogg wystgpi¢ okresowe ucigzliwo$ci wywotane
prowadzeniem robot, do ktorych naleza:
- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, sktadowania i transportu urobku,
- hatas pochodzacy od srodkow transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji robot

budowlanych a w szczego6lnosci:

e Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 1 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 2003
r),
e Norma PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemow pracy,
e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow,
e Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Odziez 1 obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.



- Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg 1 bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sg: kierownik budowy lub
kierownik robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
z2006 .

Nr 156, poz. 1118) w oparciu o niniejszg ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem
BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.

- Skladowiska materialow

Sktadowiska materialow, wyroboéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatbw workowanych nalezy uklada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy skladowaniu materiatow odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzenia lub zabudowan, Sm od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznej linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego

jest zabronione.



