SCHEMAT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
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Mechaniczne obciecie krawedzi istniejgcej

nawierzchni bitumicznej przed

wykonaniem wykopu

Przed wykonaniem nowych warst nawierzchni
bitumicznej krawedz istniejqcej nawierzchni
posmarowa¢ bitumem. Zastosowa¢ spoiny
technologiczne o maksymalnej szerokosci 5
cm.
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT16W grubosci 8cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubos¢i 8—10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 31,5/63mm gr. 15c¢m

Warstwa odsqczajgca z pospdtki Is =1,0 grubosci 15 cm

Zasypanie wykopu po ufozeniu rurociggu gruntem przepuszczalnym
wykonanie i zageszczenie gruntu warstwami nie wigkszymi niz
25¢cm wg BN—-72/893201Roboty ziemne z zachowaniem
wymaganych wskaznikdw zageszczenia

UWAGA:

Nawierzchnie odtworzy¢ mieszankg mineralno—asfaltowq

naktadang na gorgco.

Dopuszcza sie zastosowanie na pofqczeniu starej i nowej
nawierzchni pod warstwq wiqzqcq geosiatki ukladanej na gorgco.
Odtworzenia dokona¢ na obszarze minimum 0,5m

wigkszym niz szerokos¢ wykopu.

W miejscu styku nawierzchni odtworzonej z nawierzchniq
dotychczasowq zastosowa¢ spoiny technologiczne

o maksymalnej szerokosci 5 cm. Niedopuszczalne

jest wbudowanie masy asfaltowej "na zimno”. ZC] fQCZﬂIk grOfICZ ﬂy nr

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod podbudowe Id=1,0
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