RZUT B-B KOMORY NR 1

Kominek wentylacyjny #150

z tworzywa odpornego na W

lub ze stdli nierdzewnej

Czujnik otwarcia wlazu

Wraz zeliwny 2600
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Stopnie zlazowe L
Komora betonowa typu cigzkiego —
150x250x210cm prefabrykowana
N
Czujnik zdlania kormory
Montaz 10cm nad dnem

Rzqpie do odwadniania komory
20x20x15 cm

UWAGI

— Komora prostopadloscienna
prefabrykowana betonowa o wymiarach
wewn. 2,5 x 1,5 x 2,1 m z betonu
min. C35/45

—Sciany komory pomolowa¢ dwukrotnie
masq gruntujgcq asfaltowo—kauczukowq
—W czesci podziemnej komore
zaizolowa¢ styrodurem do gtebokosci
1,2m

—Przed ZAKUPEM i montazem komory
sprawdzi¢ rzedng rurociqgu D225

w celu okreslenia wysokosci otwordw do
wyciecia w komorze

—Wszystkie sruby ze stali nierdzewnej

—W komorze umiesci¢ ksztalttke
dwukotnierzowq  ze stali nierdzewne]
o dlugosci L=31 cm, jako wstawka
zastepcza w miejsce przeptywomierza.

—Komorg posadowi¢ na 20 cm warstwie
piasku stabilizowanego cementem

Blok podporowy pod przeplywomierz
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UWAGI - Komora prostopadłościenna prefabrykowana betonowa o wymiarach wewn. 2,5 x 1,5 x 2,1 m z betonu min. C35/45 -Ściany komory pomolować dwukrotnie  masą gruntującą asfaltowo-kauczukową -W części podziemnej komorę zaizolować styrodurem do głębokości 1,2m -Przed ZAKUPEM i montażem komory sprawdzić rzędną rurociągu D225 w celu określenia wysokości otworów do  wycięcia w komorze - Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej - W komorze umieścić kształtkę W komorze umieścić kształtkę dwukołnierzową  ze stali nierdzewnej o długości L=31 cm, jako wstawka zastępcza w miejsce przepływomierza. - Komorę posadowić na 20 cm warstwie Komorę posadowić na 20 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem
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