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WARUNKI TECHNICZNE

modernizacji sieci wodociggowej nr 958/W/21/SP

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw w Gminie
Piaseczno (Uchwata nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dnia 26.09.2012 r.)
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. okresla ponizej
warunki dotyczgce modemizacji infrastruktury wodociggowej w ulicy: Zeromskiego,
Zgody, Al. Kalin w Piasecznie oraz ul. Granicznej w Jastrzebiu.

I

Wodocigg — Zadanie 1 ul. Zgody (ode. Staw w Parku Ks. Mazowieckich —
Chyliczkowska w Piasecznie)

Nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa tranzytowg z rur cisnieniowych PE100
SDR11 o srednicy minimum @315 mm w ulicy Zgody na odc. Staw w Parku Ks.
Mazowieckich — Chyliczkowska w Piasecznie oraz sie¢ wodociggowa rozdzielcza
z rur cisnieniowych PE100 SDR11 o $rednicy minimum @110 mm w ulicy Zgody na
odc. dz. nr ew. 60 obr. 0020 — dz. nr ew. 63/3 w Piasecznie.

Projektowany wodocigg tranzytowy nalezy polaczy¢ z istniejacym wodociggiem PE
@315 mm w ulicy Zgody (przy stawie w Parku Ks. Mazowieckich w Piasecznie)
zlokalizowanym na wysokosci dziatki ewidencyjnej nr 7/24 obr. 0027 (Piaseczno)
oraz projektowang siecig wodociggowg @315 mm w rejonie ul. Chyliczkowskiej
(ZUD w-474/20). Projektowany wodociag rozdzielczy nalezy polaczy¢ z istniejaca
sieci wodociggowa @110 mm na wysokosci dz. nr ew. 60 obr. 0020.

Istniejgce odgalezienia do dzialek nalezy wiaczy¢ do projektowanych wodociggow.
Polgczenia z istniejgca i projektowang siecia wodociaggowa nalezy projektowad
z pelnym wezlem zasuw.

Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowa¢ duze skrzynki wodociggowe (korpus —
zeliwo, pokrywa — zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przylaczach
wodociggowych stosowa¢ skrzynki wodociaggowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)
Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej tranzytowej nalezy zaprojektowaé
zawory odpowietrzajagco-napowietrzajace, zespolone, przystosowane do zabudowy
w ziemi. Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace stosowaé co ok. 500m.

Wszelkg armaturg zeliwng, nalezy lgczy¢ za pomocg polgczen srubowych (Sruby,
podkiadki i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej) ‘

Hydranty nalezy lokalizowa¢ co 100-120 m w pasie drogowym poza pasem jezdnym.
Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowa¢ hydranty nadziemne, jedynie
w ciggach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe
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projektowaé jako hydranty z kolumng ze stali nierdzewnej, podwdjnym odcieciem
oraz luznym kohierzem montazowym lub ruchomg gltowica hydrantu.

Przedluzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy
zaprojektowac jako obudowy stale ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego
stalowego preta. ,

Zasuwy kolnierzowe klinowe nalezy zaprojektowa¢ w zabudowie dlugiej,
z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50,
klinem z mosigdzu oraz potrdjnym uszczelnieniem trzpienia. :
Pozostala nieczynng armature wodociggowa w postaci zasuw, skrzynek
wodociggowych, hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale
zlikwidowac. ,

Wodociag — Zadanie II ul. Zeromskiego odec. (Stacja Uzdatniania Wody
Zeromskiego — Kilinskiego w Piasecznie)

Nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowg z rur ci$nieniowych PE100 SDRI11
o $rednicy minimum @315 mm w ulicy Zeromskiego na odc. (Stacja Uzdatniania
Wody Zeromskiego — okolice posesji ul. Zeromskiego 11 w Piasecznie) oraz sieé
wodociggowsg z rur ci$nieniowych PE100 SDR11 o $rednicy minimum @315 mm
w rejonie skrzyzowanie ul. Zeromskiego i ul. Kilinskiego w Piasecznie.
Projektowany wodociag o srednicy minimum @3 15 mm nalezy polaczy¢ z istniejgcym
wodociagiem PE @315 zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody
Zeromskiego oraz istniejgcym wodociggiem PE @315 mm zlokalizowanym w rejonie
nieruchomosci pod adresem ul. Zeromskiego 11. Projektowany wodociag o $rednicy
minimum @315 mm nalezy polagczyé z istniejacym wodociagiem PE @315
w ul. Kilinskiego z istniejgcym wodociggiem PE @315 mm w ul. Zeromskiego
na skrzyzowaniu ul. Kilifiskiego i Zeromskiego w Piasecznie.

Istniejgce odgalezienia do dziatek nalezy wilaczy¢ do projektowanych wodociggdw.
Polaczenia z istniejaca i1 projektowang siecig wodociggowa nalezy projektowac
z pelnym wezlem zasuw.

Na projektowanym wodociagu @315 mm na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Zeromskiego w Piasecznie nalezy zaprojektowaé komore pomiarowa.

Komorge pomiarowa wykonaé z zelbetowej komory prostopadiosciennej. Komore
pomiarowg wyposazy¢ w armature odcinajacg: zasuwy kotnierzowe klinowe oraz
przepustnice, zawory zwrotne, przeplywomierze elektromagnetyczne, przetworniki
ci$nienia wody, manometry manualne oraz czujniki zalania komory. Komorg
pomiarowa podlaczy¢ do sieci elektroenergetycznej poprzez zaprojektowanie ztgcza
kablowego ZK oraz szafe kontrolno-pomiarowg zawierajacg elementy sterujgce,
odbiorcze oraz komunikacje z systemem SCADA PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0.

Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowa¢ duze skrzynki wodociggowe (korpus —
zeliwo, pokrywa — zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przylaczach
wodociggowych stosowac skrzynki wodociggowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)
Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej @315 mm w najnizszym punkcie
sieci zaprojektowac studnie odwadniajgcg wykonang z kregdw betonowych o $rednicy
min. 2000 mm. W przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej, studnie
odwodnieniowg wykonaé jak bezodptywowa.
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Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej tranzytowej i rozdzielczej, nalezy
zaprojektowac zawory odpowietrzajaco-napowietrzajgce, zespolone przystosowane
do zabudowy w ziemi. Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajgce stosowaé co ok.
500m.

Armaturg zeliwng nalezy 1gczy¢ za pomocy polaczyé srubowych ($ruby, podktadki
1 nakretki wykonane ze stali nierdzewnej)

Hydranty, nalezy lokalizowa¢ co 100-120 m w pasie drogowym poza pasem jezdnym.
Na projektowanej sieci wodociggowej zastosowaé hydranty nadziemne, jedynie
w ciggach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe
projektowaé jako hydranty z kolumng ze stali nierdzewnej, podwdjnym odcieciem
oraz luznym kolnierzem montazowym lub ruchomg glowica hydrantu.

Przedtuzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy
zaprojektowac jako obudowy stale ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego
stalowego preta.

Zasuwy kolnierzowe klinowe nalezy  zaprojektowaé w zabudowie dtugiej,
z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50,
klinem z mosigdzu oraz potrdjnym uszczelnieniem trzpienia.

Pozostala nieczynng armature¢ wodociggowa w postaci zasuw, skrzynek
wodociggowych, hydrantowych oraz hydrantéw nadziemnych nalezy trwale
zlikwidowad.

III.Wodocigg — Zadanie III AL Kalin odec. (Al. Kalin 8 — ul. Chopina) oraz ul.

1.

Chopina odc. (Al. Kalin — Chopina 24) w Piasecznie

Nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych PE100 SDR11
o Srednicy minimum @225 mm w ulicy Al. Kalin na odc. (Al Kalin § — ul. Chopina)
oraz ul. Chopina ode. (Al. Kalin — Chopina 24) w Piasecznie. Projektowany wodociag
@225 mm nalezy zlokalizowaé¢ polnocnej lub poludniowej czesci al. Kalin
w zaleznosci od warunkow terenowych.

Przejscie  projektowanego wodociggu ©225 mm przez linie kolejowa LK nr 8
(Warszawa — Krakow) nalezy zaprojektowa¢ podwieszajac projektowany wodociag
pod istniejgcym wiaduktem w ciggu al. Kalin. Przedsigbiorstwo Wodociagdw i
Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o0.0. dopuszcza jednak w przypadku braku zgody
Zarzadey wiaduktu na podwieszenie sieci wodociggowej na przejscie pod linig
kolejowa LK 8 przewiertem sterowanym.

Projektowany wodociag o srednicy minimum ©225 mm nalezy polgczy¢ z istniejacym
wodociggiem PVC @225 zlokalizowanym na wysokosei nieruchomosci Al. Kalin nr
8 oraz istniejagcym wodociggiem PVC @225 mm zlokalizowanym w rejonie
nieruchomosci pod adresem ul. Chopina 24.

Projektowana sie¢ wodociggowg @225 mm polaczy¢ z istniejgca siecig wodociggows
@110 mm w rejonie ul. Wrzosowej, przylgczem wodociagowym do budynku Szkoty
Podstawowej pod adresem Al. Kalin 30 oraz Szpitalem Sw. Anny za pomocg pelnego
wezla zasuw. :
Projektowang sie¢ wodociggowg @225 mm w rejonie Szkoly Podstawowej przy ul.
Al Aklin 30 nalezy zaprojektowaé w spos6b umozliwiajagcy w przysziosci jego
przediozenie do ul. 1-ego Maja w Piasecznie.
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Polaczenia z istniejacg i projektowang siecia wodociggowa nalezy projektowaé
z pelnym weztem zasuw.

Na projektowanym wodociggu @225 mm nalezy zaprojektowa¢ komore pomiarowa.
Komorg pomiarowg wykona¢ z zelbetowej komory prostopadlosciennej. Komorg
pomiarowg wyposazy¢ w armature odcinajgcg: zasuwy kolnierzowe klinowe oraz
przepustnice, zawory zwrotne, przeplywomierze elektromagnetyczne, przetworniki
cisnienia wody, manometry manualne oraz czujniki zalania komory. Komore
pomiarowsg podlaczy¢ do sieci elektroenergetyczne) poprzez zaprojektowanie ziacza
kablowego ZK oraz szafe kontrolno-pomiarows zawierajacg elementy sterujgce,
odbiorcze oraz komunikacje z systemem SCADA PWIK w Piasecznie Sp. z o0.0.

Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowac duze skrzynki wodociggowe (korpus —
zeliwo, pokrywa — Zzeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przytagczach
wodociggowych stosowac skrzynki wodociggowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)
Na projektowanym odcinku sieci wodociaggowe] @225 mm w najnizszym punkcie
sieci zaprojektowac studnie odwadniajgcg wykonang z kregdw betonowych o srednicy
min. 2000 mm. W przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej, studnie
odwodnieniowg wykona¢ jak bezodptywowa.

Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej tranzytowej i rozdzielczej, nalezy
zaprojektowac¢ zawory odpowietrzajgco-napowietrzajace, zespolone przystosowane
do zabudowy w ziemi. Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajgce stosowac co ok.
500m.

Armature Zeliwng nalezy laczy¢ za pomocg polaczy¢ srubowych (Sruby, podkiadki
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej)

Hydranty, nalezy lokalizowac¢ co 100-120 m w pasie drogowym poza pasem jezdnym.
Na projektowane] sieci wodociggowej zastosowaé hydranty nadziemne, jedynie
w ciggach pieszych lub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe
projektowac jako hydranty z kolumna ze stali nierdzewnej, podwojnym odcieciem
oraz luznym kolnierzem montazowym lub ruchomg glowica hydrantu.

Przedluzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy
zaprojektowac jako obudowy stale ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego
stalowego preta.

Zasuwy kolnierzowe klinowe nalezy zaprojektowa¢ w zabudowie dlugiej,
z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50,
klinem z mosigdzu oraz potrdjnym uszczelnieniem trzpienia.

Pozostala nieczynng armature wodociagowa Ww postaci zasuw, skrzynek
wodociggowych, hydrantowych oraz hydrantow nadziemnych nalezy trwale

zlikwidowac.

IV.Wodociag — Zadanie IV modernizacja odcinka sieci wodociagowej

w obre¢bie skrzyzowania ul. Granicznej i ul. Ptakéw Le$nych w Jastrzebiu
Nalezy zaprojektowac komory pomiarowe na istniejacej sieci wodociggowej @225
mm na rogu ul. Granicznej 1 Ptakow Les$nych w Jastrzgbiu.

Komory pomiarowe wykona¢ zelbetowych komor prostopadiosciennych. Komore
pomiarowg wyposazy¢ w armature odcinajacg: zasuwy kotierzowe klinowe oraz
przepustnice, zawory zwrotne, przeplywomierze elektromagnetyczne, przetworniki
ci$nienia wody, manometry manualne oraz czujniki zalania komory. Komore
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pomiarowg podlaczyé do sieci elektroenergetycznej poprzez zaprojektowanie zlacza
kablowego ZK oraz szaf¢ kontrolno-pomiarowa zawierajgcg elementy sterujace,
odbiorcze oraz komunikacje¢ z systemem SCADA PWIK w Piasecznie Sp. z o.0.

3. Dla zasuw liniowych stosowaé duze skrzynki wodociggowe (korpus — zeliwo,
pokrywa — zeliwo kolor niebieskim).

4. Przedluzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie stosowaé jako
obudowy state ze wskaznikiem otwarcia wykonane z pelnego stalowego preta.

5. Zasuwy kolnierzowe klinowe projektowaé¢ w zabudowe dtugiej, z trzpieniem ze stali
nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, klinem z mosigdzu oraz
potrojnym uszczelnieniem trzpienia.

6. Pozostaly nieczynng armature wodociagowg w postaci zasuw, skrzynek
wodociggowych, hydrantowych oraz hydrantdéw nadziemnych nalezy trwale
zlikwidowaé

V. Wymagania ogélne

1. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowaé zgodnie z ,,Wytycznymi do
projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociagowych, kanalizacyjnych oraz
przytaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsigbiorstwa Wodociagéw
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.” Projekt zlozy¢ do uzgodnienia do PWiK
w Piasecznie Sp. z 0.0. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK
w Piasecznie Sp. z 0.0.

2. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiazujace PN - EN. :

3. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich
urzadzen i sieci wod. - kan. podlegaja uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

4. O planowanym rozpocz¢ciu robdt nalezy poinformowaé PWIK w Piasecznie
Sp. z 0.0., co najmniej 7 dni wezesdniej.

5. Wszelkie prace zwigzane z modernizacjg istniejacych sieci nie moga powodowaé
przerw w swiadczeniu ushug polegajacych na odbiorze Sciekdw i dostawie wody.

6. Waznos¢ warunkéw 5 lata.
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