PRZEKROJ I RZUT KOMORY NR 2

Komora betonowa typu ciezkiego
150x250x210cm  prefabrykowana

R Z U T Przetwornik cisnienia ze ztqczem

gwintowanym 1/4”

Rzqpie do odwadniania komory
20x20x15 cm

Czujnik zdlania komory

Nawierzchnia
utwardzona

PRZEKROJ A—-A

Proj. przeptywomierz
elektromagnetyczny DN120
[=3Tcm, kolnierze — 2 szt

Czujnik otwarcia wlazu
Stopnie ztazowe

Wiaz zeliwny 9600
na zawiasie klasy D400

Montaz 10cm nad dnem Wtaz zeliwny 9600 Zawér napow—odpow. z_moZliwosciq (
ol na zawiasie klasy D400 ia DNSO niewentylowany
Komora betonowa typu ciezkiego niewentylowa cayszezena Manometr glicerynowy
1950x250x210cm  prefabrykowana Stopnie zlazowe Zasuwa DNSO krdtka $¢700mm, 0-T0 bar
Kréciec/rypel 2 guintem 1/2" ze stal Otwdr_gladki DN250 Prrelomi< ¢ srietic 7e Zleozer ~[108,15 gwint 1/27) 108,15
nierdzewnej — montaz przetwornika cisnienia przejscie szczelne tancuchem gwintoworym 1/4 _ ,
Otwsr gladki DN250 Przepust kablowy uszcz§ln|ojqcym rozmiar tU-6, 10 ogniw ILJ\ /LJ Izrcijlggjsc:‘: sggrrﬁdurem
przejscie szczelne lancuchem Odcinek zewnetrzny rury - 5, g o bokesci 1.2
uszczelniajgeym rozmiar tU-6, 10 ogniw stalowe] zaizolowa¢ tasmg Zasuwa kofnierzowa DN150 = Zasuwd ko;,?-efzgwcé O[:)SNCIQQ(; "
: O T |
Rura_stalowa 2168,3x3,0mm 50 ontykorozyjng . tz usdzfzglnﬁmem migkkim % N z uszczelnieniem migkkim
czgst zewnglrzng rury zabezpieczy¢ \ Zasuwa kofnierzowa DN150 yp diugi Kiinowa N typ dlugi Kiinowa
tasmg antykorozyjng \ NS z uszczelnieniem migkkim tqcznik _rurowo—kotnierzowy i 725 1 Proj.” tueja kofnierzowa D225 PE
Zasuwa kotnierzowa DN150 r—xu Srp—Yugi klinowa DN200 ~1 106,40 Z3. & '**',.,24 z kotnierzem Tuznym DN200
z ussz:zelnli?niem migkkim | 517 [£0,00=105,42 |/ ] ) o —> k—-ﬁtm-BQQ%-PE-—ZEv o ik I =i |— Astrs B225 PE — - —>
tqeznik rurowo— typ dlugi klinowa i A N |\ o
kf)ﬁ]ie'rzow NG00 1 = A Redukcja zeliwng FFR DN200/150 zel . ¢ Szdé'géo é%‘g”? FFR
: el.
—> & istn. D225 PE— w é,9 == [ listn. D225 PE— /- > Rura stdowa #168,3x3,0mm 2 _
. e czes¢ zewnetrznq_rury zabezpieczy¢ Oﬁ 7 A2 3 Odcinek zewnetrzny rury
Przepustrica DN150 miedzykolri 7 / tasmq antykorozyjng KS ; s~ stq(lci(wej zaizolowa¢ tasmgq
epustnica m ofnierzowa Toleia kotnierzowa D225PE ] ) ) antykorozyjng
z napedem elektrycznym regulacyjnym, NANVANY \z lkecjﬂnierzem luznym DN200 Przepustnica DN150 migdzykotnierzowa © / /
kotnierze ze stdli nierdzewnej —2 szt. B (b Taczrik RX) z nqpedem elek’gryc;nym reg_ulocyjnym Otwdr gladki DN250
zasilanie 230V/AV, Modbus RTU, IP67—68 8 T kotnierze ze stali nierdzewne] —2 szt. / przejscie szczelne fancuchem
Redukcja zeliwna FFR zasilanie 230V/AV, Modous RTU IP67—68 uszczelniajgeym rozmiar tU-6, 10 ogniw
DN 200/180 Zzel. &ini ; " _
Kotnierz DN150 stal I/E/%Qflwl;n?; ?&ﬁ?&tﬁwi(m oo Rezetrw " merkc y noui?évgr
Zawdr_napow—odpow z_moZliwosciq nierdzewna — 5 szt Zawdr kulowy 1% EV_VF203VCW grzybkowy
czyszezenia DNSQ } B Rezerwa miejsca na zawdr Blok podporovy pod przeplyworrierz o m ' 5
Krociec/nypel  z gwintem  1/2 ze stali zwrotny grzybkowy DN150 Czuinik zalaria kormory rociec/mypel  z gwintern  1/2
nierdzewnej — montaz przetworika cinienia [=23cm ze stdli nierdzewnej— montaz monommetru
Montaz 10cm nad dnem

Proj. przeptywomierz
elektromagnetyczny DN150 [=31cm

Kréciec/nypel  z gwintem 1/2”

oraz kolnierze stalowe DN150— 2 szt. ze stdli- nierdzewnej— rmontaz manommetru
Wstawka rix,)ntoZowo —dernontazowa UWAGI —komore zaizolowa¢ poprzez
ON 190 L=20em typ F3 — Komora wodomierzowa dwukrotne  malowanie masgq
prostopadloscienna prefabrykowana asfaltowo—kauczukowg dopuszczong do

betonowa o wymiarach wewn. 2,5 x 1,5 kontaktu ze styropianem

x 2,1 m z betonu min. C35/45 z

plytq przejazdowq

—Sciany komory pomolowa¢ dwukrotnie

masq gruntujqcq asfaltowo—kauczukowq

—W czesci podziemnej komore

zaizolowa¢ styrodurem do gtebokosci

1,2m

—Przed ZAKUPEM i montazem komory

sprawdzi¢ rzednq rurociqgu D225

w celu okreslenia wysokosci otwordw do

wyciecia w _komorze

—Wszystkie éruby ze stali nierdzewnej

—W komorze umiesci¢c ksztaltke
dwukotnierzowq ze stali nierdzewne;j
o dfugosci L=31 cm, jako wstawka
zastepcza w miejsce przeplywomierza.
Komore posadowi¢ na 20 cm warstwie
piasku stabilizowanego cementem

Rzqpie do odwadniania komory
20x20x15 cm

Wstawka montazowo — denontazowa
DN 150 L=20cm typ F3
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