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BUDOWA  KOMÓR POMIAROWYCH  NA SIECI
WODOCIĄGOWEJ ORAZ KABLI ELEKTRYCZNYCH  W

UL. GRANICZNEJ I PTAKÓW LEŚNYCH W
MIEJSCOWOŚCI  JASTRZĘBIE, GMINA PIASECZNO

PROJ. TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY
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RZUT B-B KOMORY NR 1
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Czujnik zalania komory 
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Montaż 10cm nad dnem 
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Blok podporowy pod przepływomierz
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Manometr glicerynowy  100mm, 0-10 bargwint 1/2"
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Kominek wentylacyjny  150
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Nawierzchnia  nieutwardzona
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Właz żeliwny %%C600
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na zawiasie klasy D400
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niewentylowany
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Stopnie złazowe
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Izolacja styrodurem grubość 5cm do głębokości 1,2m
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Rząpie do odwadniania komory
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20x20x15 cm
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Komora betonowa typu ciężkiego 
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150x250x210cm prefabrykowana
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z tworzywa odpornego na UV 
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lub ze stali nierdzewnej 
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Czujnik otwarcia włazu
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Kołnierz DN150 ze stali nierdzewnej
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Proj. przepływomierz
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elektromagnetyczny DN150
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L=31cm, kołnierze - 2 szt.
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UWAGI - Komora prostopadłościenna prefabrykowana betonowa o wymiarach wewn. 2,5 x 1,5 x 2,1 m z betonu min. C35/45 -Ściany komory pomolować dwukrotnie  masą gruntującą asfaltowo-kauczukową -W części podziemnej komorę zaizolować styrodurem do głębokości 1,2m -Przed ZAKUPEM i montażem komory sprawdzić rzędną rurociągu D225 w celu określenia wysokości otworów do  wycięcia w komorze - Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej - W komorze umieścić kształtkę W komorze umieścić kształtkę dwukołnierzową  ze stali nierdzewnej o długości L=31 cm, jako wstawka zastępcza w miejsce przepływomierza. - Komorę posadowić na 20 cm warstwie Komorę posadowić na 20 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem
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