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Komora: betonowa typu cigzkiego N o Kotnierz DN150 ze stali nierdzewnej
150x250x210cm prefdbrykowana = 42
N
Czujnik zdlania kormory 150 0
Montaz 10cm nad dnem —

Rzqpie do odwadniania komory
20x20x15 cm

UWAGI
— Komora wodomierzowa

\ Blok podporowy pod przeplywomierz

prostopadioscienna prefabrykowana NE MOZE YC REPRODURONAY W CZESY LU CALDSS PREY IKORZYSTAND D PRAC BUDOHLANYCH
betonowa o wymiarach wewn. 2,5 x 1,5 Branza:
x 2,1 m z betonu min. C35/45 z EN@@AEAN@ SANITARNA
plytq przejazdowq Andrzej Biatecki Faza: PROJ. TECHNICZNY
—Sciany komory pomolowa¢ dwukrotnie 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 PROJ. BUDOWLANY
masq gruntujqcq asfaltowo—kauczukowq Nazwa BUDOWA KOMOR POMIAROWYCH NA SIECI
-W czesci podziemnej komore inwestycji: | WODOCIAGOWEJ ORAZ KABLI,ELEK]:RYCZNYCH W
zaizolowa¢ styrodurem do gtebokosci UL. GRANICZNEJ I PTAKOW LESNYCH W
1.2m MIEJSCOWOSCI JASTRZEBIE, GMINA PIASECZNO
—Przed ZAKUPEM i montazem komory Nazwa PRZEKROJ B-B KOMORY
sprawdzi¢ rzedng rurociqgu D225 rysunku: POMIAROWE.J NR 2
w_celu okreslenia wysokosci otwordw do — .
wycigcia w komorze Projektant; [Andrzej Biatecki Skala:
—Wszystkie sruby ze stali nierdzewne] nr upr. St-523/85 1 Wa-357/92
—W komorze umiesci¢c ksztattke mgr inz. Agnieszka Biatecka 1:50
dwukotnierzowq  ze stali nierdzewne;j nr upr.MAZ/0402/PWOS/09
o dfugosci L=31 cm, jako wstawka Opracowat: | mgr inz. Agnieszka Biatecka 12.9022
Zastepcza W _miejsce przeplywomierza. nr upr.MAZ/0402/PWOS/09 W
—Komore posadowi¢ na 20 cm warstwie | sprawdzi: |mgrinz. Pawet Grzesik ys. e
piasku stabilizowanego cementem nr upr.MAZ/0983/PWBS/19
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