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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzaciji
I. Przedmiot inwestycji:

1.1.Inwentaryzacja budynku d. ,Lozy Masonskiej” potozonej przy ul.Kilinskiego 16 w
Biatymstoku.
1.2.Inwestor:
Wojewddztwo Podlaskie Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego
15-888 Biatystok, ul. Kardynata Stefana Wyszynhskiego 1
1.3.Adres obiektu:
15-089 Bialystok, ul. Jana Kilinskiego 16
dziatka nr ewid. 1462 obreb Nr 11 Srodmiescie.
1.4.Podstawa opracowania:
Podstawe opracowania stanowi umowa z inwestorem.
1.5.Materialy wyjsciowe opracowania:
-odbitka z mapy zasadniczej w skali 1:500,
-dokumentacja archiwalna,
-pomiary pomieszczen z natury,

Il. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Dziatka potozona jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego czesci osiedla Centrum w Biatymstoku (rejon ul. Rynek Kosciuszki
i Sienkiewicza) zatwierdzonym Uchwatg Rady Miasta Biatystok z dnia 25 czerwca
2013r. Nr XLVIII/543/13 i oznaczonym symbolem 4.1U -zabudowa ustugowa wraz
z obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi oraz zielenig urzagdzona.

2.2.0bstuga komunikacyjna: teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej tj. ul.
Koscielnej, zjazd z ulicy miejskiej istniejacy.

2.3.Uzbrojenie terenu i infrastruktura techniczna.
Na terenie opracowania usytuowane sg sieci infrastruktury technicznej zasilajgce
istniejgcy budynek (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci: cieplna,
wodociggowa, elektryczna i telekomunikacyjna).

lll. Uwarunkowania prawne i historyczne, ochrona zabytkow.

Budynek d. ,Lozy Masonskiej”, potozony u zbiegu ulic Koscielnej i Kilinskiego,
zostat wzniesiony w latach 1803-1806. W roku 1944 budynek ulegt spaleniu.
Odbudowe na potrzeby biblioteki wykonano w roku 1952 na podstawie projektu
Stanistawa Bukowskiego. W latach 1984-1986 przeprowadzono remont i
modernizacje wnetrz a w 1999 roku wykonano remont elewacji budynku i schodéw
wewnetrznych. W 2000 roku przebudowano czes$¢ scian wewnetrznych na I-szym
pietrze, jedng klatke schodowg i wyremontowano w.c. na poddaszu.

Teren inwestycji potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek d. ,Lozy
Masonskiej” jest wpisany do rejestru zabytkbw pod numerem rejestru A-210
(d.93), dec. z dnia 11.03.1957 r.

IV. Eksploatacja gérnicza.

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. Prawo, geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.
Nr 228, pdz. 1947 z pOzniejszymi zmianami).

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg: ograniczenia wynikajace z eksploatacji
gorniczej oraz tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.



V. Opis istniejgcych budynkdéw.

Budynek d. ,Lozy Masoniskiej”.

Budynek na planie zblizonym do prostokata od strony pn.-wsch. uskokowo
zwezony, dwutraktowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej
trzykondygnacyjny z petnym podpiwniczeniem o funkcji biurowo-administracyjne;j.
Wejscie gtéwne do budynku od strony ul.Koscielnej, wejscia boczne od strony
dziedzinca wewnetrznego na poziom parteru i do piwnicy oraz na poziom parteru
w Scianie szczytowej od strony budynku przy ul.Jana Kilihskiego 14. Bryta budynku
dwukondygnacyjna z poddaszem przykryta dachem wielospadowym.

Sciany zewnetrzne obiektu murowane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej obustronnie otynkowane. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane
z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej obustronnie otynkowane, $ciany
dzialowe murowane i drewniane. Sciany fundamentowe murowane z cegty i z
kamienia na zaprawie cementowo-wapienne;.

Stropy nad piwnica, parterem i I-szym pietrem ceramiczne typu Kleina oparte na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej, strop nad Il-gim
pietrem drewniany ocieplony polepa.

Klatki schodowe Zzelbetowe: pierwsza do piwnicy i w.c. jednobiegowa, druga
usytuowana w $rodku budynku dwubiegowa. Nawierzchnia schodéw kamienna,
balustrada stalowa o bogatym wystroju, porecz drewniana. Schody zewnetrzne:
przy wejsciu gtbwnym o nawierzchni z kamienia, w Scianie szczytowej z lastryko.
Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowa. Pofacie dachowe pokryte: dachowkag
ceramiczng eséwka na petnym deskowaniu z izolacja z papy, naroza i kalenice
gasiorem ceramicznym, daszki lukarn i wole oczka pokryte blachg. Rynny i rury
spustowe z blachy.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna trzy i czteropoziomowe, dwu i
tréjdzielne, 6, 8 i 12 polowe.

Elewacje: zach. od ulicy Koscielnej, 5-cio osiowa, na $rodkowej osi gtéwne drzwi
wejsciowe, na pozostatych okna. Osie skrajne znacznie odsunigte od
wewnetrznych, nad ktérymi w potaci dachowej trzy lukarny nakryte daszkami
dwuspadowymi. Osie w kondygnacji drugiej powtarzajg przebieg z pierwsze;.
Podzialy poziome elewacji stanowig gzymsy: dziatowy pod oknami w kondygnaciji
drugiej i koronujgcy pod okapem dachu.

Elewacja wsch., od strony kamienicy oznaczonej nr. 14, 1-osiowa, na osi drzwi
wejsciowe boczne cofnigte w gtgb budynku i zamkniete pétkoliscie. W drugiej
kondygnacji okno, w potaci dachowej lukarna, wszystkie otwory umieszczone na
jednej osi. Po obu bokach lukarny dwa wole oczka.

Fasada budynku elewacja wzdtuzna pd., od ulicy Kilinskiego 10-cio osiowa, na
osiach okna. Cztery osie $rodkowe ujete dwiema lizenami na catg wysokos¢
fasady. Elewacje w czesci srodkowej podkreslona czterema kanelurowanymi
kolumnami w porzadku joriskim. Pomiedzy kolumnami, z jednej strony a oknami
obu kondygnacji z drugiej, namalowany na fasadzie ornament w ksztatcie fal
morskich. W przyziemiu dziewie¢ okien piwnicznych zamknietych poétkoliscie. W
potaci dachowej trzy réwne od siebie oddalone lukarny oraz dwa wole oczka. Ele-
wacja wzdtuzna pn. od podwoérza 9-cio osiowa, na osiach okna. Elewacja
uskokowa, w potaci dachowej pie¢ lukarn oraz jedno wole oczko a w przyziemiu
otwory piwniczne zamknigete prostokatnie. Wszystkie elewacje podzielone poziomo
ozdobnym gzymsem dziatowym i wiehczacym identycznymi jak w elewacji
zachodniej.

Budynek garazy:

Budynek na planie w ksztaitcie litery ,L” wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej parterowy niepodpiwniczony o funkcji garazowej (5 stanowisk).

Sciany zewnetrzne obiektu murowane z cegty petnej wapienno-piaskowej na
zaprawie cementowo-wapiennej, elewacje otynkowane, $ciany wewnetrzne
tynkowane i nietynkowane. Fundamenty wykonane z kamienia i cegiet.



Stropy zelbetowy ptytowy na belkach stalowych oparty na $cianach i

obetonowanym podciggu stalowym.

Dach drewniany kryty papa na deskowaniu, wiezba dachowa krokwiowo-ptatwiowa

oparta na $cianach i stropie.
Bramy wjazdowe do bokséw drewniane.

VI. Przeznaczenie i program uzytkowy inwentaryzowanego budynku.

6.1.Pomieszczenia objete opracowaniem:

Powierzchnia

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka [mz]
Piwnica
-1/1 KLATKA SCHODOWA LINOLEUM/PLYTKI KAMIENNE 8,47
-1/2 KOMUNIKACIA PLYTKI KAMIENNE 2,08
-1/3 POM.GOSP. PLYTKI KAMIONKOWE 7,25
-1/4 PALARNIA LINOLEUM 13,01
-1/5 KOMUNIKACJA LINOLEUM 7,50
-1/6 WEZEL CIEPLNY GRES 21,56
-1/7 POMIESZCZENIE MAGAZYMOWE LINOLEUM 15,68
-1/8 POMIESZCZENIE MAGAZYMOWE LINOLEUM 13,53
-1/9 KOMUNIKACJA LINOLEUM 1,19
-1/10 SERWEROWNIA WYKLADZINA PCV 2,32
-1/11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE GRES 12,80
-1/12 POMIESZCZENIE MAGAZYMOWE LINOLEUM 37,30
-1/13 POMIESZCZENIE MAGAZYMOWE LINOLEUM 41,68
-1/14 POMIESZCZENIE MAGAZYMOWE LINOLEUM 40,05
-1/15 KOMUNIKACIA PLYTKI KAMIONKOWE 5,27
-1/16 POMIESZCZENIE MAGAZYMOWE PLYTKI KAMIONKOWE 22,43
-1/17 KOMUNIKACJA PLYTKI KAMIONKOWE 8,99
-1/18 POMIESZCZENIE MAGAZYMOWE PLYTKI KAMIONKOWE 40,42
-1/19 KOMUNIKACJA PLYTKI KAMIONKOWE 6,94
-1/20 POMIESZCZENIE MAGAZYMOWE PLYTKI KAMIONKOWE 27,82
-1/21 KOMUNIKACJA DESKI 6,95
-1/22 KOMUNIKACIA PLYTKI KAMIENNE 9,34
-1/23 WC MESKIE TERAKOTA 15,50
-1/24 WC DAMSKIE TERAKOTA 16,24
Razem piwnica 384,32
w tym:
powierzchnia uzytkowa 31,74
powierzchnia ustugowa 303,35
powierzchnia ruchu 49,23
Parter
0/1 WIATROtAP/KOMUNIKACJA PLYTKI KAMIENNE 18,85
0/2 KLATKA SCHODOWA PLYTKI KAMIENNE 4,27




0/3 POM.GOSP. PLYTKI KAMIENNE 5,97
0/4 SZATNIA PLYTKI KAMIENNE 15,75
0/5 KOMUNIKACIJA PLYTKI KAMIENNE 33,04
0/6 POM.BIUROWE WYKtADZINA 38,37
0/7 POM.BIUROWE PLYTKI KAMIENNE 13,60
0/8 POM.BIUROWE PLYTKI KAMIENNE 33,91
0/9 POM.BIUROWE PLYTKI KAMIENNE 18,64
0/10 KLATKA SCHODOWA PLYTKI KAMIENNE 22,60

0/11 WIATROtAP PLYTKI KAMIENNE 1,37
0/12 KOMUNIKACJA WYKtADZINA PCV 22,91

0/13 POM.BIUROWE WYKtADZINA PCV 7,49
0/14 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 12,11
0/15 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 10,11
0/16 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 15,20

0/17 WIATROtAP WYKtADZINA PCV 3,03
0/18 POM. BIUROWE WYKtADZINA PCV 14,06
0/19 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 40,14
0/20 SALA WYKtADZINA DYWANOWA 99,77
Razem parter 431,19

w tym:

powierzchnia uzytkowa 319,15

powierzchnia ustugowa 5,97
powierzchnia ruchu 106,07

| Pietro

11 KLATKA SCHODOWA PLYTKI KAMIENNE 22,31

1/2 KOMUNIKACJA WYKtADZINA DYWANOWA 3,57
1/3 KOMUNIKACIJA WYKtADZINA DYWANOWA 31,06
1/4 POM.BIUROWE PARKIET 19,91
1/5 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 54,04
1/6 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 10,87
1/7 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 10,51
1/8 SEKRETARIAT PARKIET 25,80
1/9 POM.BIUROWE PARKIET 13,78
1/10 POM.BIUROWE PARKIET 22,08
1/11 SALA WYKtADZINA DYWANOWA 168,87
1/12 KOMUNIKACJA WYKtADZINA PCV 11,66
1/13 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 22,85
1/14 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 13,30
1/15 POM.BIUROWE WYKtADZINA PCV 31,24
Razem | pietro 461,85

w tym:

powierzchnia uzytkowa 393,25

powierzchnia ustugowa 0,00




powierzchnia ruchu 68,60
Il Pietro
2/1 KLATKA SCHODOWA PLYTKI KAMIENNE 15,94
2/2 KOMUNIKACJA WYKtADZINA PCV 27,36
2/3 POM.GOSP. PLYTA PILSNIOWA 9,08
2/4 KOMUNIKACJA WYKtADZINA PCV 5,38
2/5 tAZIENKA TERAKOTA 7,59
2/6 POM.BIUROWE PLYTA PILSNIOWA 14,81
2/7 POM.BIUROWE PLYTA PILSNIOWA 21,07
2/8 POM.BIUROWE PLYTA PILSNIOWA 12,95
2/9 POM.BIUROWE PLYTA PILSNIOWA 21,12
2/10 POM.GOSP. PLYTA PILSNIOWA 9,24
2/11 POM.BIUROWE WYKtADZINA PCV 33,39
2/12 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 16,68
2/13 POM.GOSP. DESKI 9,10
2/14 POM.BIUROWE PLYTA PILSNIOWA 20,31
2/15 POM.BIUROWE PLYTA PILSNIOWA 15,73
2/16 POM.BIUROWE LINOLEUM 10,37
2/17 POM.GOSP. TERAKOTA 3,92
2/18 POM.BIUROWE WYKtADZINA DYWANOWA 7,94
Razem Il pietro 261,98
w tym:
powierzchnia uzytkowa 181,96
powierzchnia ustugowa 31,34
powierzchnia ruchu 48,68
OGOLEM 1539,34
w tym:
powierzchnia uzytkowa 926,10
powierzchnia ustugowa 340,66
powierzchnia ruchu 272,58
6.2.Zestawienie powierzchni:
-pow. zabudowy 577,95 m®
-pow. netto 1.539,34 m®
-kubatura 7.493,00 m®
Vll.Instalacje.

Budynek zasilany jest z zewnetrznych sieci infrastruktury technicznej doziemnymi

przytaczami: wod.-kan., cieplnym, elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym.

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje: elektryczng, wod.-kan., c.o., cwu.,
niskopradowg (sie¢ strukturalna i teletechniczna) i odgromowa.
7.1.Zasilanie w ciepto odbywa sie poprzez istniejgcy wezet cieplny usytuowany w

czesci piwnicznej. Instalacja wewnetrzna c.o. stara wymagajgca wymiany, czesc
grzejnikbw wymieniona na nowe (parter i pietro). Ciepta woda uzytkowa w
tazienkach w poziomie piwnicy z pojemnosciowego podgrzewacza elektrycznego,
na drugim pietrze ciepta woda pozyskiwana byta z podgrzewacza przeptywowego.




7.2.Instalacje elektryczne i niskoprgdowe: zasilanie budynku z istniejgcego ztgcza
kablowego PGE Dystrybucja Biatystok znajdujacego sie wewnatrz budynku w
poblizu schodéw do wc w piwnicy. Moc przytgczeniowa na poziomie 30kW (50A).
Instalacja wewnetrzna czesciowo po modernizacji. Wykonano nowe rozdzielnice
pietrowe (uktad rozdzielnic pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych), instalacje
teletechniczne i zasilajgce komputery oraz wymieniono oswietlenie na poziomie
parteru, pietra i w czesci pomieszczen IlI-go pietra. Stara instalacja elektryczna
(o$wietlenie i gniazda) wystepuje w czesci piwnicznej i na ll-gim pietrze.

VIll.Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

8.1.Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

8.2.Budynek usytuowany $cianami zewnetrznymi w odlegtosci 8,0m od budynku
ul.Kilinskiego 14 (na sasiedniej dziatce) i 4,00m od budynku garazowego (na
dziatce wtasnej).

8.3.Dojazd pozarowy do obiekiu o utwardzonej nawierzchni na dotychczasowych
warunkach od strony ul.Koscielnej.

8.4.Potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty @ 80 zlokalizowane
w ul.Kilinskiego i Koscielnej w odlegtosciach: ok. 13,15m, 57,25m i 64,0m.

Opracowat:



