Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia  - GRUPA NR 3 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU 

Zestawy histeroskopowe- 1 kpl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu: 

	1
	Nazwa urządzenia
	 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	2
	Typ urządzenia
	 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	3
	Producent
	 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	4
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2022. Urządzenie/a fabrycznie nowe.

	Rok produkcji: ……

Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): …………

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	

	5
	Kraj pochodzenia
	
 

	
	
	

	
	
	
	Wpisać
	



6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.
	Nr ppkt.
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
( podać, opisać )

	1
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
	TAK
(wpisać pełne dane kontaktowe adres i  techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. )
	 

	2
	Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 
24 miesiące (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta oraz instrukcję obsługi w czasie trwania gwarancji.
	TAK
 ( wpisać  )

	 

	
	
	
	
	Wpisać




7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.
	Nr ppkt.
	OPIS PARAMETRÓW
	Parametry graniczne
	Parametry oferowane
( podać, opisać ).
- Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu.
- Dopuszcza się  wpisanie  słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym.

( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według ww. zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru )

	1. 
	Histeroskop diagnostyczno – zabiegowy – 1 zestaw.
	
	

	2. 
	Optyka histeroskopowa, śr. 2,9 mm +/-3%, dł. 24 cm +/-3%, kąt patrzenia 30° +/-3%, autoklaw owalna w temp 134°C, wyposażona w: 
- układ optyczny z system soczewek wałeczkowych typu Hopkins,
- zintegrowany kanał płuczący z przyłączem LUER-Lock i metalowym kranikiem,
- oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,
- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki,
- przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów,
Konstrukcja tubusu optyki umożliwiająca założenie płaszcza przepływowego z możliwością zamocowania go w dwóch pozycjach: pasywnej oraz aktywnej.
Możliwość użycia samej optyki jako histeroskopu diagnostycznego bez wykorzystania płaszcza.- 1 szt.
	TAK
	

	3. 
	Histeroskopowy płaszcz operacyjny, przepływowy:
- rozmiar nie większy niż 4,5 mm, 
- długość mieszcząca się w zakresie 16 - 18 cm,
- wyposażony w kanał roboczy z metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm +/-3%, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów,
- wyposażony w przyłącze z metalowym kranikiem do podłączenia odsysania,
- mocowanie płaszcza na tubusie optyki histeroskopowej w dwóch pozycjach: pasywnej tj. bez powiększania rozmiaru końca dystalnego histeroskopu oraz aktywnej tj. z powiększeniem rozmiaru  końca dystalnego histeroskopu do rozmiaru płaszcza.- 1 szt.
	TAK
	

	4. 
	Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm +/-3%, długość min. 180 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	

	5. 
	Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, średnica 5Fr., długość robocza 34cm, wielorazowe, autoklawowalne 
– 1 szt.
	TAK
	

	6. 
	Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., 
dł. 34 cm +/-3% – 1 szt.
	TAK
	

	7. 
	Elektroda preparacyjna, bipolarna, końcówka igłowa zagięta 90°, 5 Fr. 
– 1 szt.
	TAK
	

	8. 
	Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, do zastosowania z diatermią chirurgiczną, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	

	9. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm +/-3% - 1 szt.
	TAK
	

	10. 
	Histeroskop diagnostyczny – 1 zestaw
	TAK
	

	11. 
	Optyka histeroskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30° +/-3%, śr. 2,9 mm +/-3%, dł. 30 cm +/-3%, autoklawowalna w temperaturze 134° C, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.
	TAK
	

	12. 
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 4,3 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o średnicy 2,9 mm +/-3% i długości 30 cm +/-3%, wyposażony w:
· kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym,
· kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i metalowy kranik,
· oddzielne przyłącze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym.
- 1 szt.
	TAK
	

	13. 
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 5 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w:
- oddzielne przyłącze Luer-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie - 1 szt.
	TAK
	

	14. 
	Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm +/-3%, długość min. 180 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	

	15. 
	Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, średnica 5Fr., długość robocza 34cm +/-3%, wielorazowe, autoklawowalne – 1 szt.
	TAK
	

	16. 
	Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., 
dł. 34 cm +/-3% – 1 szt.
	TAK
	

	17. 
	Elektroda preparacyjna, bipolarna, końcówka igłowa zagięta 90°, 5 Fr. 
– 1 szt.
	TAK
	

	18. 
	Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, do zastosowania z diatermią chirurgiczną, autoklawowalny – 1 szt.
	TAK
	

	19. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm +/-3% - 1 szt.

	TAK
	

	20. 
	Wymagania dodatkowe
	
	

	21. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i aplikacji medycznych niezbędnych do eksploatacji urządzenia (minimum 5 osób).
	TAK
	

	22. 
	Szkolenie personelu technicznego zamawiającego (wraz z wystawieniem stosownych certyfikatów) w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. (dostarczenie arkusza listy kontrolnej oceny technicznej „check-list”). Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby.
	TAK
	



UWAGA:
Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.
W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.
Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
	
Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.
			
	                                                                                                                                                                       Podpis Wykonawcy:
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