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STB 00.00 ZALOZENIA OGOLNE

. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-B 00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktoére zostang
wykonane w ramach robét remontowych w zakresie : remont pokrycia dachowego z dachowki
ceramicznej i obrébek blacharskich na budynku Swietlicy Wiejskiej w Jordanowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

STB 00.00 ZALOZENIA OGOLNE

STB 01.00 ROBOTY NAPRAWY POKRYCIA Z DACHOWKI CERAMICZNEJ I OBROBEK

BLACHARSKICH

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawcow w
jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
opisem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Robdt oraz projekt budowlany z opisem roboét oraz ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1.4.2.1. Inwestor

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

a) projekt budowlany, przedmiar rob6t na wykonanie robét remontowych,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot wg spisu.

1.4.2.2. Wykonawca

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1.4.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja opisowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é btedéw lub opuszczen w opisie, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z opisem robot i ST. Dane okreslone w opisie i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub whasnoscei spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawrca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

- Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach remontowanych oraz w maszynach i pojazdach.

- Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost¢pem 0sob trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

- Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.

1.4.8.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.0kreslenia podstawowe

a) roboty budowlane- nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

b) Remont - nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.

¢) Inzynier (inspektor nadzoru) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.



d) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e) Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera, rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj a
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

f) Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

g) Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

h) Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego materialu,
tj.deklaracje wlasciwosci uzytkowych do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wlasciwosc do Robot.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos
wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materialéw. Srodki transportu nie



odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawcg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
opisem robot, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jakosé materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslona w pkt 1. i ktore spetniaj g wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materialow, dla ktérych ww. Dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego.
6.4.Dokumenty budowy
6.4. 1. Dziennik Budowy
a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do



zakonczenia robor. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

¢) Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

6.4.2.Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich Robot. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

[m] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji,

[m3] - obmierzane beda wykonane gotowe elem.jednostk.mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji,

[kpl. lub szt] - obmierzane bgda wykonane gotowe elem.jednostk. mozliwe do przyjecia do
uzytkowania i eksploatacji,

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST Roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru:



a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robot i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.0dbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

8.3.0dbiér ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z opisem i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupelniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robaét
uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokél odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Recepty i ustalenia technologiczne.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior pogwarancyjny



Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiagzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

a) Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementéw scalonych).

b) Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
wartos¢(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

¢) Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w opisie robét,

d) Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowaé:

* robocizng bezposrednig wraz z pochodnymi kosztami towarzyszacymi,

* wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy (teren budowy).

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333),

2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
Jjednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie o golnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169 poz.1650 z pézn.zm.)

4. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U z 2000 r. Nr 109 péz. 1157).

STB 01.00 ROBOTY NAPRAWY POKRYCIA Z DACHOWKI CERAMICZNEJ I OBROBEK
BLACHARSKICH

I. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STB

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wymiany
pokrycia z dachowki ceramicznej i obrobek blacharskich.

Specyfikacja techniczna (STB)jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot STB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST - demontaz istniejacego pokrycia z dachéwki z demontazem lacenia i
naprawg wiezby drewnianej, utozenie folii wiatroizolacyjnej, pokrycie dachu dachéwka ceramiczna
karpiéwka podwojnie w koronke, wymiana obrobek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych,
akcesoria dekarskie, wywoz i utylizacja odpadéw, naprawa i oczyszczenie elewacji komindw,
wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem badan nowej instalacji odgromowej.



2. MATERIALY
Wszystkie materialy stosowane do robot dekarskich powinny miec:
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
oraz by¢ oznakowane CE
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta
Na opakowaniach materialow do robot dekarskich powinien si¢ znajdowac termin
przydatnosci do stosowania
e folia wiatroizolacyjna, folia o paroprzepuszcalnosci > 1000g/m2/24h
e dachowka ceramiczna. Stosowa¢ dachowke karpiéwke zlobkowang, o parametrach
przewyzszajacych PN-EN 490:2000 1 PN-B-12020 i DIN EN 1034:, mrozoodpornos¢ 150
cykli, nasigkliwos¢ nie wigksza niz 2%, wytrzymatos¢ 950N.
e laczniki: do mocowania dachdéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety
ocynkowane wg wskazan producenta materialow pokryciowych.
e blacha obréobek, rynny i rury spustowe blachy tytanowo-cynkowe, stosowac blachy
walcowane PN-81/H-92900. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm. Do mocowania blach stosowac gwozdzie lub wkrety wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Sposdb transportu i sktadowania materialéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami Producenta
poszczegdlnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - TECHNOLOGIA

Roboty rozbidrkowe

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP. Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr 47 péz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Material poza obrgb budynku
znosi¢ lub spuszczac rynnami wprost na srodki transportowe.

5.2. ulozenie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej

Wymiana facenia pod pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki

Mocowanie facenia, wymagania ogoélne:

- rownos¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a lata kontrolna o dtugosci 3,0
m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym,

- rozstaw fat dostosowac do rodzaju pokrycia, przy spadku dachu rozstaw lat dla pokrycia w koronke
nie wigcej niz 33cm,

- laty powinny mie¢ przekr6j min.40x60 mm, zaimpregnowane $rodkiem chronigcym przed ogniem i
szkodnikami biologicznymi,

- faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,
- rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nia a fata kontrolna o
dhugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz S mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym,

- podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien.

- deska czotowa dlugosci 6,5m, zaimpregnowana srodkiem grzybobojczym

- w pasie nadrynnowym nalezy zastosowa¢ grzebien okapowy deski okapowe o szerokosci ok. I Sem,
zaimpregnowana $rodkiem grzybobdjczym,

- w polaci dachu nalezy zamontowa¢ fabryczny wylaz dachowy o wymiarach 54x75 mm wraz z
kotnierzem uszczelniajacym,




Ulozenie folii-membrany dachowej

- foli¢ mocuje si¢ do krokwi zszywkami podczas przybijania ofatowania (kontriat i lat), ktére ja
dodatkowo dociska do krokwi,

- folig uklada¢ nadrukiem do géry, rownolegle do okapu, lekko naciagajac, zaczynajgc od najnizszego
pasa, projektuje si¢ foli¢ dachowa o paroprzepuszczalnosci od 300 do 3000 g/m2/24h, zaklady musza
mie¢ 15 cm szerokosci,

- na kalenicy i narozach dachu, przed polozeniem gasioréw, nalezy zastosowac tasme uszczelniajgca,
- nalezy sklei¢ taSmg uszezelniajacg polgczenia z obrébka blacharska nad okapem, polaczenia z
murem, kominem lub oknem dachowym. Nalezy tez uszezelni¢ wszystkie otwory w folii.

Ulozenie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki

- pokrycie dachu z nowej dachéwki na budynku $wietlicy projektuje si¢ z nowej dachéwki
ceramicznej karpiowki zlobkowanej o wym.380x180x14mm, uktadanej w koronke na sucho, kolor
antracytowa angoba (zuzycie 36sztuk/m2), o wykroju segmentowym-tukowym, ggsiory ceramiczne
stozkowe gladkie (wym.365x224, 3szt/mb),

- mocowanie kazdej dachéwki gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi co czwarta-piata dachéwka
w rzedzie,

- przed przystgpieniem do ukladania dachéwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie.,

- dachéwki powinny by¢ ufozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdhuz
poszczegdlnych rzgdow byt poziomy i jednoczesnie dotykaé dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza
niz | cm; dopuszczalne odchylki wynosza 2 mm na I m i 30 mm na calej dlugosci rzedu, pozostale
wymagania wg PN- 71/B-10241,

- 0sadzi¢ w potaci dachowej wywiewki kanalizacyjne ceramiczne systemowe o $rednicy 100mm,

- na kalenicy przed polozeniem gasiorow, nalezy zastosowaé tasme uszczelniajaca,

- wymieni¢ dachowke na gzymsach pilastrow w elewacji szczytowej.

Naprawa konstrukcji drewnianej wiezby dachowej, impregnacja

Wigzba drewniana dachowa jest w stanie dobrym. Istniejaca konstrukcje drewniang nalezy oczyscié¢ w
miejscach korozji biologicznej do zdrowego drewna lub wymieni¢ element na nowy. Nowe elementy
wstepnie zaimpregnowac preparatem FOBOS M-4.

(FOBOS M-4 jest wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego
i tarcicy budowlanej przed dzialaniem ognia, grzybow domowych, plesniowych i owadéw —
technicznych szkodnikéw drewna. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnosci i
nierozprzestrzeniania ognia - klasa NRO).

Projektuje si¢ wzmocnienie krokwii deskami gr.32mm jednostronnie na zniszczonych odcinkach o
dtugosci facznie ok. 40,0m. Deski mocowaé do krokwii co najmniej dwoma $rubami skrecanymi
fil2mm.

Po wykonaniu napraw i wzmocnien uszkodzonych elementéw wigzby, cata wigzbe zaimpregnowad
preparatem FOBOS M-4 stosujac smarowanie pedzlem dwukrotnie.

Naprawa i wymiana desek czotowych i podbitki okapu (dotyezy tylko wspolczesnej dobudéwki)
Istniejgce podbitki z desek ocenic, ewentualnie wymieni¢ na nowe, uzupelnié ubytki z desek gr.25mm.
Nowe elementy wstepnie zaimpregnowac preparatem

FOBOS M-4. Catos¢ przemalowa¢ lakierobejca w kolorze ciemny orzech.

Naprawa okienek powiekowych -2 sztuk, z naprawa i wymiana odeskowania,

Istniejace obicia okienek powiekowych z desek ocenié, ewentualnie wymieni¢ na nowe, uzupehié
ubytki z desek gr.25mm. Nowe elementy wstepnie zaimpregnowaé preparatem FOBOS M-4, Caloéé
przemalowac¢ lakierobejca w kolorze ciemny orzech. Okienka naprawi¢, sprawdzi¢ szklenie.

wykonanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie pasow nadrynnowych, opierzen i ogniomuréw wykona¢ z blachy stalowej tytan-
cynk gr.0,6mm. Rynny wykona¢ potokragte o srednicy 150mm, utozyé na zamontowanych
uchwytach rozmieszczonych w odleglosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi okapu nie wiecej niz 15
cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwoch kierunkach przy zachowaniu najwyzszego
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punktu po $rodku okapu. Rynny faczone na zaktfad nie mniejszy niz 20 mm, brzegi rynien powinny
by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewngtrz rynny. Rury spustowe wykonac o srednicy 125mm,
spetniajacej wymogi PN-81/H-92125, ztacza pionowe rur spustowych powinny by¢ na zewnatrz po
przeciwnej stronie od lica $ciany, osie zalaman i kolanek powinny tworzy¢ z osia rury spustowej kat
110° - 130°, mocowanie pod kolankiem na koncu, nie rzadziej, niz co 3,0m. Uchwyty do rur
spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami przylutowane obraczki z
blachy stalowej, szerokos¢ 30-40 mm, a brzegi podwinigte na szerokos¢ 4-6 mm, montaz noska
umozliwiajacy opadanie rur.

Instalacja odgromowa

Zdemontowac starg instalacje¢ na dachu i na $cianach. Zamontowaé na nowym pokryciu systemowe
uchwyty. Zamontowac nowe zwody poziome i pionowe z drutu ocynk Fe fi 6mm na dachu i scianach.
Do wykonywania potaczen pomigedzy przewodami stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji
podiaczy¢ metalowe obrobki oraz rynny. Nalezy zainstalowaé iglice odgromowe przy kominkach
wentylacyjnych. Przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢ ziaczami kontrolnymi. Zlacza kontrolne
instalowa¢ na $cianie, na cokole budynku, na wysokosci ok. 0.8-1,2m. Przewody uziemiajace
(bednarka ocynkowana 25x4mm) przebiegajace od ztacza kontrolnego do uziomu nalezy pozostawic
bez zmian. Przewody uziemiajace musza by¢ polaczone z uziomem otokowym. W przypadku
konieczno$ci poprawienia wartosci oporu uziomu lub braku cigglosci, nalezy dodatkowo wykonaé
uziomy pograzane. Wykona¢ badania instalacji odgromowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatow deklaracje
zgodnosci oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawié ich
wyniki Inspektorowi w celu akceptacji materialow.

Podstawe odbioru robot pokrywezych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z ustaleniami z
Inspektorem nadzoru i przedmiarem robot.

Odbior robdt pokrywezych obejmuje :

- Sprawdzenie podioza zwlaszcza jego réwnosci i spadkéow,

- sprawdzenie ulozenia dachéwki i mocowania obrébek blacharskich,,

- Sprawdzenie jakosci materiatow (atesty, aprobaty techniczne)

- Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia),

- sprawdzenie rownosci i jakosci obrobek blacharskich,

- sprawdzenie spadkéw rynien, polaczen lutowanych i szczelnosci pofaczen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni dachu i obrébek
blacharskich.

8. SPRZET
Sposéb transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z wymaganiami
Producenta poszczeg6lnych materialow.

9. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Zgodnie z technologia do transportu
proponuje sie uzy¢ takich srodkdw transportu, jak:

a) ciagnik kotowy,

b) samochod dostawczy,

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

10. ODBIOR ROBOT

Odbiér naprawy pokrycia z dachowki obejmuje:
a) odbidr ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-031 50:2000/4z2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggle i tarcica. Terminologia. Terminy 0gol ne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1 :2001 Drewno okrggle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla drewna
okrgglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1 :2003 GwoZdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991 :1 996 System oznaczenia czesci zlgeznych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/A4zl: 1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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