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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolgczone do projektu (str. 1-3)
- oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,

- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
- kopia uprawnien budowlanych
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II. Czgs$¢ opisowa (str. 4-5)

- przedmiot zamierzenia budowlanego.

- istniejgcy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.
- wpis do rejestru zabytkow,
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- zagrozenie dla $rodowiska i uzytkownikow, Leszde Cenin
& " 5 & i _NaCZ'lﬂ Wydnaiu
- informacja o obszarze oddzialywania obiektu. Feminnin L Sahrany Sradowiet
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wrzesien 2021 roku

oswiadczenie

Ja/my nizej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego po zapoznaniu sie

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy oswiadczam/my, ze
projekt budowlany dotyczacy ot DY st Bl Pl

remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy Wiejskiej w Jordanowie
Jordanowow, 66-200 Swiebodzin, dz.243

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam/my wiasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2.2 8.6:0. 83 8 T
oraz § 13 ust. 1 pkt..2..lit...=. rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z,dnic 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Bwa BURNOS
DDl wnnnmumrire ¥ i e Gk T
magister inzynier budownictwa

153 {oTa b3 s\ 7o § o1 o NN

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

foribeeli kierownika budowy i robdt

w specjalnosci: konstrukcygmo-buéewlanea ...............................

Oraz jest UPOWOZNIONY QO oo "
1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania -i-gontreiowante--wytwarsenia -kenstrakeyjnyeh.
elementéw budewlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
ATCTHREES W ZaKTE8TE WS IR el budyukéw 1 tnnych-badowii
z wytaczeniem linii, weziéw i stacji kelejewych, drég
oraz letniskewych drog startewych 1 manipuldcyJuyeH,Hest by
oraz.budowli.hydrebechnicznyeh.i.vedhe—nelloracy jnych, .
2/ gporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektéw
W zakresie rozwljzat KonsBruKceyjno - budoWldnyehH WSZelRich
budynkéw i hudowli, IR R
3/ gporzadzenia w budownictwie osob fizycznych projektoéw
w zakresle rozwijzan architektonic¢zZnych ™3
&/ BUAy RO -t IWeRbaTE K foh - guspodarezy oy -adapbacd i
projektéw typowych i powbarzainych innych budynkéw orad
sporzidzania plandW ZagosSpodarewania ayiarti—zwigranycy
z..reslizacia byeh budvnkow,
b/budowll nie bedgcych budynkami.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZCW-ANF-BTF *

Pani Ewa Ludmita Burnos o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0089/01

adres zamieszkania ul. Zachodnia 41, 66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa. '



I1. Czgs¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje sie remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy w zakresie :

- zdjecie zniszczonego pokrycia z dachowki karpiowki, w czesci dachu pokrycia z
dachowki zaktadkowej cementowe;j,

- wymiana lacenia pod pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiowki

- utozenie utozeniem folii dachowej,

- utoZenie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki,

- przeglad konstrukcji drewnianej wig¢zby dachowej z wykonaniem niezbednych
napraw i wzmocnien elementéw konstrukcji oraz impregnacjg preparatami
chemicznymi,

- naprawa i przemurowanie komindw z cegly,

- naprawa i wymiana desek czotowych i podbitki okapu na przybudéwce
wspoiczesnej,

- naprawa okienek powiekowych z naprawg i wymiang odeskowania, - wymiana
obrobek blacharskich,

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk,

- wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem badan nowej instalacji odgromowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Przedmiotowy zakres prac remontu pokrycia dachowego nie zmienia ksztattu

budynku i nie ingeruje w powierzchni¢ zabudowy. Dojazd pozarowy do budynku
odbywa si¢ poprzez istniejacy uklad ulic. Zagospodarowanie terenu pozostaje bez
Zmian.

3. Wpis do rejestru zabytkow
Obiekt zlokalizowany na terenie wsi Jordanowo, zrealizowany przed 1939 rokiem.

Evangel. ‘:
Gemeindehaus
zu Jordan (Nm.) |

z Lete

Pocztowka z 1913 roku przedstawiajgca sale parafialng

4. Zagrozenie dla Srodowiska i uzytkownikow
- odpady stale - pojemniki na odpadki znajduje si¢ na terenie dzialki,
- emisja halas6w oraz wibracji — po wykonaniu robét remontowo-budowlanych nie

wystepuja,




- wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — obiekt istniejgcy, po wykonaniu projektowanych robot zagrozenia nie
wystepuja,

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny |Podstawa formalno-prawna wiaczenia do Uwagi
dziatki obszaru objetego oddzialywaniem
503/9, 516/4 ::]il ma l3[:"<I3|:lstaw do wigczenia do obszaru sasiadujaca
. zialywania, prace remontowe w istniejacym
dI‘Ogl,. place obiekcie nie doprowadza do ograniczein na dzialce w od Z%ChOdu’
publiczne zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie od péinocy,
wymagan ogélnych
zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z poZn.zm.)
244/4, 244/5, n:ﬁ] ma podstaw do wiaczenia do obszaru sgsiadujgca
oddzialywania, prace remontowe w istniejagcym . -
244/6 obiekcg‘;ie dopi;'owadzi do ograniczen n;?:lzbga[ce w beZp osre@lo
zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie od potudnia,
teren zabudowy | wymagan ogélnych
mieszkalnej zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z péZn.zm.)

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 243 i zamyka sie
w granicach wiasnosci.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuka
budowlang.

Przy wykonywaniu prac budowlanych $cisle przestrzega¢ rezimow technologicznych
poniewaz s one podstawa trwalosci 1 skutecznoscei tych prac.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajace znak bezpieczenstwa.

wrzesien 2021 roku opracowat :




Swiebodzin - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500

Projekt zagospodarowania dz. m@ 19113
w Glifisku gm.Swiebadzin

oznaczenia :
granice dzialki
budynek swietlicy WlG_]Sle_]

/ Gaina Swiebodzin uLRmK&)W&Q. 66-200 Swiebodzin
/ \\ remom po krycia, dacbowemxnku Swietlicy
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/o 1dz192, 1013 N i
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b W Fa Man data £ OrnanClee
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I. Czgs¢ opisowa
Zakres projektowanych prac remontowych pokrycia dachu
Projektuje sie remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy w zakresie :

1) zdjecie zniszczonego pokrycia z dachowki karpiowki, w czesci dachu pokrycia
z dachowki zaktadkowej cementowej,

2) wymiana facenia pod pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiowki

3) ulozenie ulozeniem folii dachowej,

4) ulozenie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki w tuske,

5) przeglad konstrukcji drewnianej wigzby dachowej z wykonaniem niezbednych
napraw i wzmocnien elementéw konstrukcji oraz impregnacja preparatami
chemicznymi,

6) - naprawa i wymiana desek czotowych i podbitki okapu na przybudéwce
wspolczesnej,

7) naprawa okienek powiekowych -4 sztuk, z naprawa i wymiang odeskowania,

8) wymiana obrobek blacharskich,

9) wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk,

10) wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem badan nowej instalacji

odgromowe;j.

Przedmiotowy zakres prac remontowych pokrycia dachu nie ingeruje w inne
elementy budynku.

widok od strony elewacji frontowej
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widok od stronj; elewac towej, dobudowki wfczesnej

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe :

Roboty rozbiorkowe pokrycia

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé
zgodnie z wymogami BHP, roboty rozbiorkowe prowadzié zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych. Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku
spuszczaé rynnami wprost na $rodki transportowe.

Wymiana lacenia pod pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki

Mocowanie facenia, wymagania ogdlne:

- rownos¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata
kontrolna o dtugosci 3,0 m byl nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

- rozstaw tat dostosowac do rodzaju pokrycia, przy spadku dachu rozstaw fat

dla pokrycia w tuske nie wiecej niz 16,5cm,

- faty powinny mie¢ przekrdj min.40x60 mm, zaimpregnowane srodkiem chronigcym
przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,

- taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac
si¢ na krokwiach,

Ulozenie folii-membrany dachowej,

- folie mocuje si¢ do krokwi zszywkami podczas przybijania otatowania (kontrlat i
fat), ktore jg dodatkowo dociska do krokwi,

- foli¢ uktadac nadrukiem do goéry, rownolegle do okapu, lekko naciggajac,
zaczynajac od najnizszego pasa, projektuje si¢ foli¢ dachowsg o
paroprzepuszczalnosci od 300 do 3000 g/m2/24h, zaktady muszg miec¢ 15 cm
szerokosci,

- na kalenicy i narozach dachu, przed potozeniem gasioréw, nalezy zastosowac tasme
uszczelniajaca,



- nalezy sklei¢ tasma uszczelniajaca potaczenia z obrébka blacharskg nad okapem,
polaczenia z murem, kominem lub oknem dachowym. Nalezy tez uszczelnié
wszystkie otwory w folii.

Ulozenie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej karpiowki

- pokrycie dachu z nowej dachowki na budynku $wietlicy projektuje sie¢ z nowej
dachowki ceramicznej karpidwki ztobkowanej o wym.380x180x14mm, uktadanej w
koronke na sucho, kolor miedziana angoba (zuzycie 36sztuk/m2), o wykroju
segmentowym-tukowym, gasiory ceramiczne stozkowe gladkie (wym.365x224,
3szt/mb),

- mocowanie kazdej dachowki gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi co czwarta-
pigta dachowka w rzedzie,

- dach6éwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety
wzdhuz poszczegdlnych rzedow byl poziomy i jednoczesnie dotykaé dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachowek; odlegtosé od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek nie powinna by¢ wieksza niz | cm; dopuszczalne odchytki
wynosza 2 mm na l m i 30 mm na catej dlugosci rzedu,

- na kalenicy przed polozeniem gasioréw, nalezy zastosowac tasme uszczelniajaca.




Naprawa konstrukeji drewnianej wi¢zby dachowej, impregnacja

Wig¢zba drewniana dachowa jest w stanie dobrym. Istniejaca konstrukcje drewniang
nalezy oczy$ci¢ w miejscach korozji biologicznej do zdrowego drewna lub wymienic
element na nowy. Nowe elementy wstepnie zaimpregnowac preparatem FOBOS M-4.
(FOBOS M-4 jest wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna
konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dzialaniem ognia, grzybow domowych,
plesniowych i owadow — technicznych szkodnikow drewna. Skutecznie zabezpiecza
drewno do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia - klasa NRO).
Projektuje si¢ wzmocnienie krokwii deskami gr.32mm jednostronnie na zniszczonych
odcinkach o dlugosci facznie ok. 40,0m. Deski mocowac do krokwii co najmniej
dwoma Srubami skrecanymi fil 2mm.

Po wykonaniu napraw i wzmocnien uszkodzonych elementéw wiezby, calg wigzbe
zaimpregnowacé preparatem FOBOS M-4 stosujac smarowanie pedzlem dwukrotnie.

Naprawa i wymiana desek czolowych i podbitki okapu (dotyczy tylko
wspolczesnej dobudowki)

Istniejgce podbitki z desek oceni¢, ewentualnie wymieni¢ na nowe, uzupehnié ubytki
z desek gr.25mm. Nowe elementy wstgpnie zaimpregnowac preparatem

FOBOS M-4. Catos¢ przemalowa¢ lakierobejca w kolorze ciemny orzech.

w czesci dachu wspolczesnej dobudowki

Naprawa okienek powiekowych -2 sztuk, z naprawg i wymiang odeskowania,
Istniejace obicia okienek powiekowych z desek ocenié, ewentualnie wymienié na
nowe, uzupetni¢ ubytki z desek gr.25mm. Nowe elementy wstepnie zaimpregnowaé
preparatem FOBOS M-4. Catos¢ przemalowa¢ lakierobejca w kolorze ciemny
orzech. Okienka naprawi¢, sprawdzi¢ szklenie.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie istniejace przy potaci, zdemontowac. Zamontowa¢ nowe
obrobki blacharskie na potaci, nowe rynny fi 150mm i rury spustowe fi 120mm,
potaczy¢ z wpustami przy rynnach. Nowe obrdbki blacharskie potaci wykonac
wylacznie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,55mm,

- rynny zamocowa¢ na nowych systemowych uchwytach stalowych ocynk,

- rury nalezy mocowac do sciany za pomocg przykrecanych obejm.



- naprawi¢ odprowadzenie wod deszczowych przy budynku, wymieni¢ koryto ACO
w chodniku,

Instalacja odgromowa

Zdemontowac starg instalacje na dachu i na Scianach. Zamontowac na nowym
pokryciu systemowe uchwyty. Zamontowaé nowe zwody poziome i pionowe

z drutu ocynk Fe fi 6mm na dachu i $cianach, zamontowa¢ nowe zlgcza, polaczy¢ z
uziomem. Wykona¢ badania instalacji odgromowe;j.

wrzesien 2021 roku opracowat :




SPIS ZAEACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Swiebodzin

INWESTOR ,

ul.Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
NAZWA ZaAMIERZENIA  remont pokrycia dachowego na budynku éwietlicy
L Wiejskiej w Jordanowie

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jordanowo, 66-200 Swiebodzin, dz.243
Kategoria obiektu budowlanego : IX

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiebodzin-m-iastP ot frov /bb’fj ! %/f
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0005 7
Numery dzialek ewidencyjnych: 080805 _5.0003.243

SPIS ZAWARTOSCI

1. decyzja LWKZ w Zielonej Gorze, pozwolenie na
prowadzenie prac przy zabytku (str.1- )
2. informacja BiOZ (str.




2. Informacja BiOZ

nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy Wiejskiej w Jordanowie,
Jordanowow, 66-200 Swiebodzin dz.243

imie [ nazwisko inwestora oraz jego adres
Gmina Swiebodzin ul.Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin,

imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzqdzajqcego informacje
Ewa Burnos, 66-200 Swiebodzin, ul.Zachodnia 41, upr.budowl 128/86/Zg

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia

- prace przy remoncie pokrycia dachowego z dachéwki, montaz obrébek blacharskich
Z rusztowan,

- uporzadkowanie terenu,

Przewidywane roboty beda realizowane do 30 dni roboczych i nie przekroczg
naktadu 500 osobodni.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dzialka jest zabudowana innymi obiektami budowlanymi gospodarczymi.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przedmiotem zagrozenia nie sa elementy zagospodarowania dziatki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- ryzyko zwigzane z upadkiem z wysokosci ponad 5,0m — roboty dachowe montaz i

demontaz rusztowan. W zwiazku z powyzszym niezbedne jest prowadzenie robét pod

nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznoscia przestrzegania

przepisow BHP,

- uszkodzenie ciata podczas uzywania elektronarzedzi, prowadzenia prac

montazowych, pokrycia

- uszkodzenia ciata podczas prac wielu pracownikéw na matych powierzchniach.

Teren budowy nalezy dokladnie zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb trzecich.

W okresie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow

budowlanych.

Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowac wytacznie materiaty posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty
techniczne;

- dozér powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac demontazowych

i montazowych,

- przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi,
narzedzi recznych, drabin,




- poinstruowac pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajgc nr
tel. przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich shuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia 0os6b wykonujacych instalacje pod warunkiem
przestrzegania podstawowych zasad BHP i p.poz.

Materiaty budowlane gromadzone bedg w obrebie budynku i lokalu w spos6b
uporzadkowany, umozliwiajacy bezkolizyjne i bezpieczne dojscia i dojazdy do
realizowanego obiektu. Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci sktadowania materiatow
(w tym glownie wysokosci sktadowania i zabezpieczenia przed dostepem 0s6b
trzecich oraz ochrong przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych odby¢ sie winien
instruktaz pracownikow na stanowiskach pracy. W tym takze okreslenie zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Pouczenie o koniecznosci
stosowania $rodkow ochrony indywidualnej i zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen (prace na rusztowaniach, prace przy uzyciu elektronarzedzi).

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie BHP

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podczas realizacji robot budowlanych zwigzanych z budowa budynku mieszkalnego
nie wstgpuja roboty okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwea 2003r.(Dz.U. Nr 120 poz.1126 z 10 lipca 2003r.).

wrzesien 2021 roku opracowat :




