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1. Podstawa opracowania.

Wizja lokalna w dniu 30/03/2021, protokdt z przeglagdu okresowego rocznego,
informacje uzyskane od przedstawicieli Zaktadu Komunalnego w Pobiedziskich,
Zlecenie Zaktadu Komunalnego w Pobiedziskach.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu przeprowadzenia niezbednych prac
budowlanych w zakresie naprawy pokrycia dachowego swietlicy wiejskie;.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Budynek uzytecznosci publicznej — $wietlica gminna. Budynek w oglgdzie
zewnetrznym znajduje sie w zltym stanie technicznym, o czym mowa jest w
protokole z przeglgdu rocznego budynku. Budynek jednokondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym. Na parterze znajduje sie $Swietlica z zapleczem
kuchennym oraz toaletami.

4. Ocena stanu technicznego istniejacego dachu

Rynny oraz rury spustowe z elementami mocujgcymi w catosci do wymiany.

TP NADZORY Tomasz Podwojski Strona 3



OCENA STANU TECHNICZNEGO i ZAKRES REMONTU DACHU
Gléwna Swietlica

Krokwie, belki no$ne, zastrzaty i inne drewniane elementy dachu w 75% do wymiany.
Cata wiezba dachowa wykazuje znaczne zuzycie techniczne i postepujgca korozje
mechaniczng oraz biologiczng. W/w szacunkowy zakres wymiany elementow
drewnianych, moze ulec zwiekszeniu, co bedzie mozna stwierdzic po wykonaniu
demontazu pokrycia dachowego wraz z deskowaniem.
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W trakcie oceny stanu technicznego stupdw oraz poziomych drewnianych belek w
poziomie ceglanego stropu kolebkowego stwierdzono znaczy stopien ich zuzycia oraz
postepujaca korozje fizyczng i biologiczng. Bez dokonywania odkrywek (demontazu
elementow pokrycia dachowego, oraz warstw obecnie zalegajgcych na stropie
ceglanym) stwierdzono, ze stupy oraz poziome drewniane belki sg w okoto 50% do
wymiany. W trakcie przysztego remontu pokrycia dachowego oraz wiezby dachowej
nalezy zwro6ci¢ uwage na w/w elementy drewniane i podjg¢ decyzje o zakresie ich

wymiany.
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Pokrycie dachowe w catosci do wymiany.

Murki attykowe: w catosci do skucia tynki, naprawa murkéw, tynkowanie, izolacja
przeciwwilgociowa z papy oraz obrobka blacharska.

Obrébki blacharskie: w catosci do wykonania nowe (m.in.: okapowe, kominowe).

Instlacja odgromowa: w catosci do wykonania nowa (zwody poziome, pionowe i iglice)

Kominy murowane: w catosci do skucia i ponownego wykonania tynki po uprzednich

naprawach murowania, do wykonania czapy kominowe z blachy lub zelbetu.
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Czerpnia / wyrzutnia wentylacyjna i kominki wentylacyjne: w catosci do wykonania
nowe. Wszelkie elementy instalacji wentylacji sugeruje sie wykonac jako systemowe z
blachy.

Murek attykowy: do wykonania naprawy murowania, tynkowanie, izolacja
przeciwwilgociowa z papy oraz obrébki blacharskie.

TP NADZORY Tomasz Podwojski Strona 9



OCENA STANU TECHNICZNEGO i ZAKRES REMONTU DACHU
Gléwna Swietlica

Znaczna degradacja pokrycia papowego w stopniu nie rokujgcym na dalsze naprawy.

Ponizsze zdjecia obrazujg aktualny stan wewnatrz budynku.
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Liczne przecieki powodujg systematyczng degradacje pomieszczen na parterze.
Jakiekolwiek prace remontowe wewnatrz budynku nalezy wykona¢ po zakonczeniu
kompleksowego remontu wiezby dachowej z pokryciem dachowym wraz z elementami
towarzyszagcymi (wentylacja, obrébki blacharskie, orynnowanie z rurami spustowymi

itp.)

5. Zalecenia.

Zaleca sie kompleksowy remont konstrukcji i pokrycia dachu wraz z orynnowaniem
oraz naprawg instalacji wentylacji i instalacji odgromowej, a w szczegolnosci do
wykonania:

Podbitka okapowa z desek w catosci do wymiany.

Rynny oraz rury spustowe z elementami mocujgcymi w catosci do wymiany.
Deskowanie pofaci dachu w catosci do wymiany.

Krokwie, belki nosne, zastrzaty i inne drewniane elementy nosne dachu w 75%
do wymiany.

Stupy oraz poziome elementy drewniane w poziomie stropu ceglanego w 50%
do wymiany.

Pokrycie dachowe w catos$ci do wymiany.

Murki attykowe: w catosci do skucia tynki, naprawa murkéw, tynkowanie,
izolacja przeciwwilgociowa z papy.

Obrobki blacharskie: w catosci do wykonania nowe, w tym obrébki blacharskie
okapow, kominow elementéw wentyalcji.

Instlacja odgromowa: w catosci do wykonania nowa (zwody poziome, pionowe i
iglice).

Kominki wentylacyjne: w catosci do wykonania nowe.

Kominy murowane: tynki po uprzednich naprawach murowania, do wykonania
czapy kominowe z blachy lub Zelbetu.

Czerpnia / wyrzutnia wentylacyjna i kominki wentylacyjne: w catosci do
wykonania nowe.

Wszystkie stare oraz nowe elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przeciw
szkodnikom oraz przeciwpozarowo.
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e Konsultacje ze specjalistg do spraw przeciwpozarowych.

¢ Nalezy zwroci¢ uwage, ze niniejsza ocena stanu technicznego budynku zostata
sporzadzona bez dokonywania odkrywek. Moze sie okaza¢ w trakcie
wykonywania prac remontowanych, ze zajdzie koniecznoS¢ rozszerzenia
zakresu remontu. Dotyczy to zwlaszcza konstrukcji drewniane;.

Wyzej wymienione roboty budowlano instalacyjne wymagajg zgtoszenia, poniewaz
bedzie to remont budynku, ktérego budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe, w zakresie przegrdod zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych.
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