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Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Budowa odwodnienia
1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR AT11
010404

ST 3.2.,
5.7.,6

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,01,5 m w gruncie kat. I
II w umocnieniu typu box

m3

(9.1+19.9+5.0+14.6+14.9)*0.45*1.20*0.95 m3 32.576
RAZEM 32.576

2
d.1.1

KNR AT11
010704

ST 5.7.,6 Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,01,5 m w
gruncie kat. III w umocnieniu typu box

m3

(9.1+19.9+5.0+14.6+14.9)*0.45*1.20*0.05 m3 1.715
RAZEM 1.715

3
d.1.1

KNR AT11
010404

ST 3.2.,
5.7.,6

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,01,5 m w gruncie kat. I
II w umocnieniu typu box

m3

<głębokośc wykopy pomniejszono o rozbiórkę i odbudowę nawierz
chni asfaltowej które ujęto w części drogowej>
(9.1*0.90+19.9*1.20+5.0*0.87+14.6*1.02+14.9*1.08)*1.2*0.95 m3 76.841
[(1.0*2.0*3.75)+(1.0*1.0*0.8*5)]*0.95 <dodatek z tytułu wykopu pod
studnie>

m3 10.925

RAZEM 87.766
4

d.1.1
KNR AT11
010704

ST 5.7.,6 Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,01,5 m w
gruncie kat. III w umocnieniu typu box

m3

(9.1*0.90+19.9*1.20+5.0*0.87+14.6*1.02+14.9*1.08)*1.2*0.05 m3 4.044
[(1.0*2.0*3.75)+(1.0*1.0*0.8*5)]*0.05 <dodatek z tytułu wykopu pod
studnie>

m3 0.575

RAZEM 4.619
5

d.1.1
KNNR 4
141102

ST 2.8.,
2.10.6.,
5.7.3.,6

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(9.1+19.9+5.0+14.6+14.9)*1.2*0.15 m3 11.430
RAZEM 11.430

6
d.1.1

KNNR 4
141102

ST 2.8.,
2.10.6.,
5.7.3.,6

Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

(9.1+19.9+5.0+14.6+14.9)*1.2*0.30 m3 22.860
RAZEM 22.860

7
d.1.1

KNNR 1
020802

ST 4.6.,6 Transportu piasku samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej 4km

m3

11.430+22.860 m3 34.290
RAZEM 34.290

8
d.1.1

KNR AT11
010904

ST 2.0.,
2.10.5.,
3.2.,5.10.,
6

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer.
do 1,01,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box; koparka 0,
60 m3

m3

<3,14*0,1*0,1*63,5=17,57+23,27+0,96+4,01=1,99>
<studnie: (3,14*0,6*0,6*3,75)+(3,14*0,3*0,3*4)=4,24+1,13=5,37>
87.766[(1.99+5.37)*0.95] m3 80.774

RAZEM 80.774
9

d.1.1
KNR AT11
011201

ST 2.8.,
2.10.5.,
5.10.,6

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu typu box w
gruncie kat. III dla głębokości wykopu do 2,8 m

m3

4.619[(1.99+5.37)*0.05] m3 4.251
RAZEM 4.251

10
d.1.1

KNNR 1
060501

ST 3.2.,
4.1.,
5.7.2.,6

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez
opsypki do głębokości 4 m.

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1.1

KNNR 1
060301

ST 3.1.,
5.7.1 ,6

Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów  faktyczna ilość godzin
pompowań wg dziennika pompowań

godz.

12 godz. 12.000
RAZEM 12.000

1.2 Roboty montaŜowe
12

d.1.2
KNNR 4
130803

ST 2.5.,
2.10.1.,
3.3.,4.2.,
5.8.2.,6

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVCU SN8 łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

m

9.1+19.9+5.0+14.6+14.9 m 63.500
RAZEM 63.500

13
d.1.2

KNNR 4
141301

ST 2.6.,
2.10.2.,
3.3.,4.4.,
4.5.,
5.8.3.,6

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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14
d.1.2

KNNR 4
141005

ST 2.9.,
3.3.,4.8.,
5.8.3.,6

Wzmocnienie gruntu betonem B10 przy studzience rewizyjnej m3

2*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400

15
d.1.2

KNNR 11
040603

ST 2.7.,
2.10.2.,
3.3.,4.2.,
4.4.,4.5.,
5.8.4.,6

Studzienki deszczowe z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm z osadni
kiem i wpustem ulicznym Ŝeliwnym kl. D400 o głębokości 2.0 m

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1.2

KNRW 2
18 052703

ST 2.5,
2.10.1,
3.2., 4.2,
5.8.5, 6

Wykonanie włączeń o śr. nominalnej 300 mm w miejscu lokalizacji
studni rewizyjnej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1.2

KNRW 2
18 052701

ST 2.5,
2.10.1,
3.2., 4.2,
5.8.5, 6

Wykonanie podłączenia o śred. 200 mm w trzonie studni kanaliza
cyjnej za pomocą połączenia szczelnego

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1.2

KNNR 4
161002

ST 6.3. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200
mm

odc. 1
prób.

(9.1+19.9+5.0+14.6+14.9)/200 odc. 1
prób.

0.318

RAZEM 0.318
19

d.1.2
KNR 405II
010302

ST 4.,6.5., Mechaniczne czyszczenie kanałów deszczowych o śr. 0.30 m wy
pełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000
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