OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UAB.6733.41.2023.AD z dnia 27.11.2023 .
- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna w terenie

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy, przepisy budowy, zarzadzenia i standardy techniczne

2. Zakres opracowania

2.1. Budowa linii kablowej nN NA2XY-J 4x35 mm2

2.2. Budowa ztgczy kablowych rozdziatu energii dla zestawdw zasilajgcych

2.3. Zabudowa stupéw MAL-14 oraz stupdw SAL-11,8 na fundamentach betonowych, jako konstrukcje montazowe
infrastruktury technicznej

2.4. Utozenie uziemienia stupow i ztaczy kablowych

2.5. Budowa przepustow kablowych dla rozprowadzenia sygnatow wraz z studniami przelotowymi typu SK-1

2.6. Zabudowa przepustéw ochronnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu z rur typu AROT DVK 110

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDOWA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO,
PRZEPUSTOW REZERWOWYCH ZE STUDNIAMI PRZELOTOWYMI ORAZ SLUPOW ALUMINIOWYCH
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest budowa uktadu zasilania elektroenergetycznego dla potrzeb
szafek zasilania elektrycznego, budowa przepustow rezerwowych wraz ze studniami przelotowymi SK-1 dla rozprowadzenia
sygnatoéw oraz budowa stupéw aluminiowych dla zabudowy infrastruktury technicznej.

Lokalizacje linii kablowych, ztaczy kablowych, masztdw, kanalizacii i studni przelotowych przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu na rys. od E-1 do E-9.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawiono na mapie kolorem zielonym.

Projektuje sie wykonanie linii kablowych kablem NA2XY-J 4x35 mm2. Uktad potaczen oraz dtugosci poszczeg6lnych odcinkow
linii kablowych przedstawiono na schemacie jednokreskowym rys. E-11. Koice kabli zarobi¢ na sucho. Na kablach zatozy¢ opaski
opisowe przy ztgczach, przy wyjsciach z rur ostonowych, przy stupach, na korcach przepustéw w terenie, na zatamaniach trasy
oraz na odcinkach prostych w odstepach co 10m. Opis powinien zawiera¢ typ kabla, przekroj, relacje, dtugo$¢ oraz rok utozenia.
Kable utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 pt. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem zabudowaé przepusty z rur AROT DVK 110 koloru niebieskiego.

Dla montazu infrastruktury technicznej projektuje sie stupy wykonane na bazie stupéw aluminiowych MAL-14 na fundamentach
betonowych B-80 lub SAL-11,8 zabudowanych na fundamentach B-70. Wysoko$¢ stupow dostosowaé do lokalizacji w terenie
oraz do rodzaju zastosowanych aparatow i urzadzen. Maksymalna wysoko$¢ zestawu nad terenem, zgodnie z Decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UAB.6733.41.2023.AD z dnia 27.11.2023 r., nie moze przekracza¢ 15 m
(wystajaca ponad teren czesé fundamentu, stup aluminiowy wraz z konstrukcjg montazowg oraz zabudowanym osprzetem).

Na etapie realizacji robét uzgodni¢ numeracje stupéw w nawigzaniu do numeraciji juz istniejacych.

Dla rozprowadzenia sygnatow infrastruktury technicznej zaprojektowano rezerwowa kanalizacje z rur przepustowych AROT DVK
110 koloru zdttego oraz réwnolegle kanalizacje z rur RHDPE 110. Kanalizacje prowadzié przez studnie przelotowe typu SK-1.

Na cato$¢ prac opracowa¢ harmonogram robét, ktéry na dwa tygodnie przed wykonaniem uzgodni¢ ze stuzbami Inwestora.

W harmonogramie robét uwzglednic roboty przygotowawcze, umozliwiajgce zminimalizowanie ewentualnego koniecznego czasu
wyltaczen istniejacego uzbrojenia energetycznego. W harmonogramie robét uwzglednié odbidr robét zanikajacych oraz odbidr
koficowy wykonanych prac.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen dla stuzb Inwestora w okresie wykonywanych robét.

Po wykonaniu robot dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobdw o$rodka Panstwowych Zasobow
Geodezyjnych.
Do odbioru prac wykonac i przedtozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.




Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia na wiz
Obliczenia spadkow napie¢ przedstawiono na rys. E-11.
Maksymalny spadek napiecia na projektowanym obwodzie wynosi 2,581%

AU%max = 2,582% < 4%
warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony

4. UWARUNKOWANIA PRAWNE DLA INWESTYCJI na dz. nr 1/72, 1/4, 1111, AR_1, jednostka ewidencyjna
166101_1, miasto Opole, obreb 0058 Groszowice.

4.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UAB.6733.41.2023.AD z dnia 27.11.2023 r., wysoko$¢
stupéw wraz z konstrukcjami montazowymi i osprzetem nie moze przekraczac 15 m.

4.2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Zgodnie z aktualnym rejestrem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, na przedmiotowym terenie nie wystepujg prawne formy ww.
ochrony. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem Inwestor jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomié¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

4.3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.) uznaje sig, ze planowana budowa zasilania elektrycznego oraz
infrastruktury monitoringu nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko i
zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko nie jest dla niego wymagana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

4.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, Zze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice przedmiotowego terenu.
Przedsiewziecie w zakresie projektu w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego wraz z odrebnymi przepisami, obejmuje
swym oddzialywaniem jedynie dz. nr 1/72, 1/4, 1/11, AR_1. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji:- infrastruktura techniczna.
Projektowane nowe fragmenty uzbrojenia terenu nie ograniczajg sasiednich terenéw.

4.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA SZKOD GORNICZYCH
Inwestycja potozona poza terenem gorniczym - nie ustala sie wymagan ochrony obiektow.

4.6. INNE WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
InwestyCJa musi spetnia¢ wymaganie zawarte m.in. w nastepujacych przepisach:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.].);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.j.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 t.);
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 roku (Dz.U.1990.81.473) - w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacije elektroenergetyczne
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2023.1040)

5. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami
Wszystkie oznaczenia typdw oraz nazw producentéw materiatow i urzadzen sg przyktadowe. Mozna zastosowac inne typy
oraz producentéw materiatow oraz urzadzen o parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu.
Kazdorazowa zmiana wymaga akceptacji projektanta opracowania potwierdzajacej zachowanie projektowanej
funkcjonalnosci.
Wszystkie prace instalacii elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami wykonania i odbioru.
Wszystkie elementy instalacji winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwréci¢ sie do Inwestora badz osoby petnigcej nadzor
Inwestorski.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wstrzymaé roboty do czasu
zinwentaryzowania i ich zabezpieczenia.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz. i bezpieczenistwa i higieny pracy.
Przy realizacji robot budowlano - montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw



0 ochronie $rodowiska naturalnego, rownowagi ekologicznej, warunkow glebowych itp.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary a protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg

6. ZESTAWIENIE NORM.

PN-EN 14991: 2010 Prefabrykaty z betonu — elementy fundamentéw

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i energetycznych
linii napowietrznych.

7. PN-HD 60364-4-41: 2009-Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa
— Ochrona przed porazeniem elektrycznym

O wh =

Inne dokumenty

1.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE, wyd.1980r

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas robdt budowlanych oraz
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r wraz z pozniejszymi
zmianami

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cze$¢ V.

Instalacje elektryczne.

4 Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych nr 240 ITB 1982r
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