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— Podgrzewacz stojacy ze stali S235JR z wielkopowierzch-
niowym, gtadkorurowym wymiennikiem ciepta

— Wewnetrzne emaliowanie wedtug normy DIN 4753 Cze$¢
3 gruntowany z zewnatrz, na zewnatrz farba ochronna

— Anoda magnezowa 1 1/4" dla ochrony antykorozyjnej

— Mozliwo$¢ podtaczenia czujnikdéw temperatury w rdz-
nych pozycjach za pomoca specjalnych listew podtacze-
niowych

— Termometr w zakresie dostawy dla pojemnosci 750
i 1000 litréw (dodatkowe opakowanie)

— Seryjny kréciec 1 1/2" do montazu grzatki elektrycznej
dla wszystkich wielkosci

— Otwor rewizyjny 280 x 200 x LK 245

— Wszystkie gwinty zewnetrzne z uszczelnieniem ptaskim

— Izolacja z flizeliny o grubosci 100 mm wg DIN 4753 cze$¢
8

— Odporno$¢ na dziatanie ci$nienia do 10 bar
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A [mm] 2B C[mm] @D [mm] RL[mm]  VL[mm] Z[mm] [mm]
BH 750 2082 950 100 750 157 280 967 1227 1855
BH 1000 2010 1100 100 900 180 320 947 1197 1760
BH 1500 2250 1200 100 1000 230 BI(5 1125 1425 1860
BH 2000 2410 1300 100 1100 255 400 1150 1450 2005

Max. temperatura robocza: Max. ci$nienie robocze:
- ob. pierwotny (wymiennik): 110°C

- ob. wtérny (zasobnik): 95°C

- ob. pierwotny (wymiennik): 10 bar
- ob. wtérny (zasobnik): 10 bar

Pojemnos$¢ catkowita l 750 1000 1500 2000
Straty postojowe w 131 145 168 186
Pojemno$¢ wezownicy | 22,8 24,5 34 34
Powierzchnia wezownicy m? 2,7 2,9 4 4
Wymagany przeptyw m?/h 4,2 4,6 51 51
Strata ci$nienia mbar 180 200 265 265
Wydajnos¢ godzinowa wg DIN 4708 (10°/80°/45°) I/h 2470 2690 2990 2990
Moc wezownicy wg DIN 4708 (10°/80°/45°) kw 100,5 109,5 121,7 121,7
Wspdtczynnik wydajnosci N, 35 41 46 55
Max. temp./ci$nienie podgrzewacza °C/bar 95/10 95/10 95/10 95/10
Podt. ciepta/zimna woda GZ (KW/WW) cale G11/2" G11/2" G2" G2"
Podt. cyrkulacji GZ cale G 3/4" G3/4" 1" 1"
Podt. wymiennika ciepta (VL, RL) cale G11/4" G11/4" G11/2" G11/2"
Wysoko$¢ przechytowa mm 2050 2020 2260 2440
Waga bez izolacji kg 280 373 460 560
BH 1000 BH 1500 BH 2000
Indeks 89759840H 89759841H 89759842H 89759843H
PLN nz nz nz nz
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YPOSAZENIE DODATKOWE BH, BH/2

Akcesoria
Indeks PLN
EHK1-i 30 1"1/2 3,0 kW/230V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09905H nz
EHK3-i 30 1"1/2 3,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09906H nz
EHK3-i451"1/2 4,5 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09907H nz
EHK3-i 60 1"1/2 6,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09908H nz
EHK3-i PV 1"1/2 3,0 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32780H nz
' EHK3-i PV 1"1/2 4,5 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32781H nz
EHK3-i PV 1"1/2 6,0 kW 230/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 32782H nz
EHK3-i90 1"1/2 9,0 kW/400V Grzatka wkrecana do pogrzewaczy BH i BH/2 09909H nz
Kotnierz specjalny do montazu grzatek EKH w dolnej strefie podgrzewaczy BH i BH/2 05619H nz
Kotnierz specjalny do montazu podwdjnego grzatek EKH w dolnej strefie podgrzewaczy BH i BH/2 10452H nz
Nézki regulowane do pogrzewaczy BH i BH/2 (4 szt.) 06210H nz
PRZYKEAD KONFIGURACJI
C 230-E.C0 DIEMA'TIC-n.’l 3 . ZESTAWIENIE PAKIET INDEKS
- izz?;iggb;mosredm (bez zaworu mie- 530 g5 ECO/DIEMATIC 3 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 100010397
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z Ptytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego FM48 85757743
zaworem mieszajacym) Podtaczenie drugiego powrotu GR5 100002442
— podgrzewacz c.w.u. BH 750 Podgrzewacz c.w.u. - 89759840H
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
CDI-D Programowalny czujnik pokojowy AD285 100018924

AD212Pﬂ

230 ECO DIEMATIC-m3 BH750
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- ;gg;féwgiizsxzwe C 230-85 ECO/DIEMATIC 3 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy = 100010397
o C 230-85 ECO/K3 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy - 100010393
BH 750 Podgrzewacz c.w.u. = 89759840H
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P
2 x Ptytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego 2 x FM48 2 x 85757743
Ptytka przekaznikdw oraz ptytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego AD220 100004970
Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
2 x Klapa spalin 2 x GV24 2x100011033
4 x CDI-D Programowalny czujnik pokojowy 4 x AD285 4x100018924

4x CDI D.iSystem

FM46

P
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