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1 Wyptywcw.u.G1

22
2 | Cyrkulacja G 3/4 T
3 Wlot wymiennika G 1 ®—f
4 Tuleja zanurzeniowa dla czujnika c.w.u. @ [ 8 @/
wewn. 16,1 mm C _
5  Wylot wymiennika G 1
6 | Wlot wody zimnej i otwdr spustowy G 1 A
7 Termometr :
8 | Anoda (3) @
(1) N6zki regulowane od 19 do 29 mm %< E
(2) Dla modeli 300, 400 i 500 litrow T 8
(3) Dla modelu 150 litréw tylko gdrna anoda {9—1k
2) C
190 . @<H
[
BPB 150 BPB 200 BPB 300
A 964 1234 1754
B 70 70 70
C 282 282 282
E 612 47 972
IF 692 910 1262
G 844 1114 1634
OH 660 660 660
Max. temperatura robocza: Max. ci$nienie robocze:
- ob. pierwotny (wymiennik): 110°C - ob. pierwotny (wymiennik): 10 bar
- ob. wtérny (zasobnik): 95°C - ob. wtdrny (zasobnik): 10 bar
Model BPB 150 BPB 200 BPB 300
Klasa efektywnosci energetycznej B B B
Pojemno$¢ zasobnika l 145 195 290
Powierzchnia wymiany m? 0,84 1,2 1,7
Pojemno$¢ wezownicy l 5,6 8,1 114
Znamionowe natez. przeptywu w ob. pierw. m/h 3 3 3
Strata ci$nienia na wezownicy przy 3 m3/h kPa 12 14 17
Moc wymiany przy At =35K (1) kw 29 39 54
Wydajno$é godzinowa przy At=35K (1) I/h 710 960 1330
Wydajnos$¢ poczatk. w ciggu 10 min. przy At=30K (2) 1/10 min 250 340 520
Wspdtczynnik strat ciepta UA W/K 1,02 1,2 1,48
Straty postojowe przy AT 45 K kWh/24h 1,1 1,3 1,6
Liczba znamionowa mocy N 2,5 47 11
Masa netto kg 51,5 78 106,5

(1) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasil. ob. pierwotnego: 80°C, temp. wyptywu c.w.u.: 45°C. (2) temp. wody zimnej: 10°C, temp. zasil. ob. pierwotnego:

— Niezalezne podgrzewacze cieptej wody uzytkowej,

— Zasobnik z blachy stalowe]j pokrytej emaliag dopuszczong
do kontaktu ze $rodkami spozywczymi, ochrona antyko-
rozyjna przy pomocy anody magnezowej z przyciskiem
test”

— Wymiennik o duzej pojemnosci, w ksztatcie wezownicy,
stalowy, emaliowany

— Klapa rewizyjna z boku DN 120 i termometr

— Wlot wody zimnej u dotu, stuzacy réwniez jako otwér
spustowy

— Izolacja o grubosci 75 mm z pianki poliuretanowej (bez-
freonowej) wtryskiwanej bezposrednio w obudowie
zewnetrznej

— Obudowa zewnetrzna z ABS o gtadkiej powierzchni, z po-
krywa z ABS koloru szarego

Jednostka dostawy: 1 pakiet

OH

Pakiet EC609 EC610 EC611
Indeks 100018093 100018094 100018095
PLN 5700 6380 7840
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BPB 501
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Akcesoria

Pakiet
Termostat do pompy tadujacej SLA 2 EC320
Regulator réznicowy SLA2 dostarczany jest z 2 czujnikami. Umozliwia regulacje tem-
peratury niezaleznego podgrzewacza potaczonego z kottem (bez regulatora), zasobni-
ka buforowego z kottem (bez regulatora), zasobnika buforowego z kottem na drewno
lub bufora solarnego. Mozliwo$¢ monitorowania powrotu ogrzewania i obejscia pod-
grzewacza solarnego, jezeli temperatura powrotu jest wigksza od temperatury pod-
grzewacza solarnego.
Zestaw potaczeniowy wraz z pompa EA121
Zestaw potaczeniowy wraz z pompa modulujacg do AMC/C140 45-115 z BPB
150-200-300.
Aktywna anoda tytanowa do BPB 150-300 AJ38
Correx Anoda pradowa samoadaptujaca do BPB 401-501 AM7
Zawor przetaczajacy c.0./c.w.u. z czujnikiem c.w.u. EH145
Grzatka 3 kW 230V do BLC, BPB 150-500 (nie do BL 150) (1) ER336
Grzatka 1,7-5,3 kW (240/380 V) do BPB ECT740

(1) Montaz grzatki w ostonie nie jest zgodny z zastosowaniem anody zasilanej z obcego Zrédta "samoadaptujacej"

Indeks
100007832

100007827

89757752

89608920

100015479

100020083

7628986

ECO=
SOLUTIONS

De Dietrich <o

PLN

1240

1950

970

2810

1950
2510

2100


www.dedietrich.pl

od 150 do -

5001 ECO=
SOLUTIONS
150, 200, 300, 401, 50]_ De Dietrich <o

PRZYKEAD KONFIGURACJI

C 240-160 DIEMATIC Evolution ZESTAWIENIE

PAKIET INDEKS
— L obiegbezposredni C 240-160 Kociot gazowy kondensacyjny - 7745364
— 1 obieg ogrzewania podtogowego (z va i czuinik dla ied . 8
zaworem mieszajacym) Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mieszajacego AD249 100013304
— podgrzewacz c.w.u. AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741
Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P
BPB 501 Podgrzewacz c.w.u. EC795 7682313
AQA Perla Black Zmiekczacz wody uzytkowej 20 litréw - 240029326
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