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.1(1—-2) kociot gazowy o mocy128,1 kW przy 80/60st C*
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5.1(1—8) zawdr odcinajgcy DN 50

-
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4.2(1) filtr siatkowy dn 65

5.2(1) zmigkczacz wody z butlq z granulatem 14/%**

-

.3(1) neutralizator kondensatu grawitacyjny DN2 do kottéw o mocy do 450 kW

4.3(1) zawdr zwrotny DN65

5.3(1) zawdr antyskazeniowy wg odrebnego projektu wod—kan

-

.4(1) czujnik zewngtrzny

4.4(1) pompa obiegowa V=9,2m3/h H=31kPa

5.4(1) filtr siatkowy z wktadem magnetycznym DN50
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.5(1) naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25|

4.5(1—4) zawér odcinajqcy DN 50
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4.5(1) pompa obiegowa V=3m3/h H=36kPa

5.6(1) zawér zwrotny DN 50

.7(1) zawér zwrotny DN 65

4.6(1—9) zawér odcinajqcy DN 40
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.8(1) pompa obiegowa V=10,7 m3/h H=44,8 kPa

4.7(1) filtr siatkowy DN 40
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5.9(1-3) zawér odcinajgcy DN 32

alala]—=
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1.13(1) zawdr kotpakowy DN25

4.13(1) pompa cyrkulacyjna V=0,14l/s H=17,43 kPa

2.1(1-12) zawdr odcinajqcy DN 50

4.14(1) pompa cyrkulacyjna V=0,088m3/h H=4,8kPa —pozostaje istniejqca

2.2(1-2) zawér tréjdrogowy DN 50 kvs=40m3/h

4.15(1-7) zawdr odcinajqcy DN 20

*zawi

2.3(1) pompa obiegowa V=4,32m3/h, H=35,8kPa

4.16(1—2) zawdr zwrotny DN 20

2.4(1-2) zawér zwrotny DN50

4.17(1-2) filtr siatkowy DN 20

2.5 (1-2) filtr siatkowy DN 50

4.18(1-2) zawdr bezpieczefistwa do cwu DN32, 6bar

2.6(1) pompa obiegowa V=3,27m3/h, H=40,30kPa

4.19(1) zawér odcinajqcy DN 25

2.7(1—4) zawdr odcinajqcy DN 32

4.20(1) naczynie wzbiorcze o pojemnosci 33|

2.8(1) zawsr zwrotny DN32

4.21(1) zawér bezpieczenstwa do cwu DN25, 6bar

2.9 (1) filtr siatkowy DN 32

4.22(1) zawdr kotpakowy DN20

2.10 pompa obiegowa V=0,786m3/h, H=41,70kPa

UWAGI:
1) Montaz ograniczika poziomu wody powyzej komory spalania kottow

2) Potgczenie z pomieszczenia kottowni do instalacji CO

3) Odpr

sprzegto hydrauliczne DN65S

modulowane pompy kottowe obiegu pierwotnego
kolektor podtqczenia kottéw zawierajqcych
przewody zasilania i powrotu c.o. 9100, przewody
zasilania gazem 965

listwe do montazu nasciennego

czujnik temp. zew., czujnik zasilania+tuleja
zanurzeni i kabel pok iowy S—BUS miedzy
kottami

zestawy podtqczeniowe kotta z zaworem zasilania,
wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem
napetniania i oprézniania, zaworem odcinajqcym,
zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczenstwa i
redukcjq do podfaczenia naczynia wzbiorczego)
oraz zaworem gazowym

ie spalin pr:
4) przewody do automatyki prowadzi¢ w peszlu. Dla przewodéw z uktadami mieszajgcymi dla czujnikow przekréj kabla1,5mm2; dla pozostatych Tmm2

artos¢ systemu kaskadowego 2xkociot 135 kW:

spalinowym izolowanym powyzej poziomu dachu budynku

** Stacja filtrujqco—regulacyjna sktada sie z zaworu
zwrotnego z kr6¢cem pomiarowym, filtra
drobnosiatkowego z plukaniem wstecznym,
regulatora cisnienia i zaworu odcinajqcego

— czynnik woda, max cisnienie wejsiowe 16 bar

— max temp robocza do 40 st C

— staka filtracyjna 20—-500 mikrometréw

***wydatek dla granulatu 490001/1st dH
#xxxywydatek dla granulatu 375001/1st dH
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*zawartość systemu kaskadowego 2xkocioł 135 kW: - sprzęgło hydrauliczne DN65 sprzęgło hydrauliczne DN65 - modulowane pompy kotłowe obiegu pierwotnego modulowane pompy kotłowe obiegu pierwotnego - kolektor podłączenia kotłów zawierających kolektor podłączenia kotłów zawierających przewody zasilania i powrotu c.o.  100, przewodyzasilania gazem  65- listwę do montażu naściennego listwę do montażu naściennego - czujnik temp. zew., czujnik zasilania+tuleja czujnik temp. zew., czujnik zasilania+tuleja zanurzeniowa i kabel połączeniowy S-BUS między kotłami - zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania, zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napełniania i opróżniania, zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa i redukcją do podłaczenia naczynia wzbiorczego) oraz zaworem gazowym
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** Stacja filtrująco-regulacyjna składa się z zaworu zwrotnego z króćcem pomiarowym, filtra drobnosiatkowego z płukaniem wstecznym, regulatora ciśnienia i zaworu odcinającego - czynnik woda, max cisnienie wejśiowe 16 bar czynnik woda, max cisnienie wejśiowe 16 bar - max temp robocza do 40 st C max temp robocza do 40 st C - staka filtracyjna 20-500 mikrometrówstaka filtracyjna 20-500 mikrometrów
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***wydatek dla granulatu 49000l/1st dH
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****wydatek dla granulatu 37500l/1st dH
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