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Mechaniczne zabezpieczenie kotła przed niskim poziomem wody.

Dane techniczne
• Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
• Złącza zaciskowe / lutowane.

Opis WMS 800 low water level protect. device

Numer katalogowy 27455

Kod EAN 08712874274556

Model WMS 800

Przyłącze * A DN 20 / G 1" M

B DN 20 / G 1" M

Wymiary C [mm] 358

D [mm] 62

E [mm] 85

F [mm] 195

* Połączenie zaciskowe/spawane.
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https://comap.aalberts-hfc.com/pl/catalog/opomiarowanie/monitorowanie-instalacji/wms-urzadzenia-zabezpieczajace-przed-niskim-poziomem-wody/wms-800/groups/g+c+p+a+view
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Klasyfikacja ogólnych danych Atrybuty
Grupa Detektory i przetworniki Rozmiar gwintu 1 cal
Klasa Zabezpieczenie stanu wody Klasa ciśnienia kołnierza PN 10
Nazwa produktu WMS 800, Zabezpieczenie przed niskim

poziomem wody
Minimalna temperatura
medium (ciągła)

-10 Degrees celsius

Marka FLAMCO Maksymalna temperatura
medium (ciągła)

120 Degrees celsius

Rodzaj produktu Prescor WMS Stała histereza przełączania Nie
Numer katalogowy 27455 Wykonanie przeciwwybuchowe Nie
Kod EAN 08712874274556 Wysokość 360 Millimetre

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:
Instrukcja montażu i obsługi
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja identyczności
Katalog produktów (pdf)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl
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https://flamcogroup.com//media/files//manuals/man_WMS_800_V1_201503.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/decl_deklaracja zgodności UE_WMS_pol.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/decl_deklaracja identyczności_WMS_pol.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/Catl_POL_2018_lr.pdf
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