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1.WSTEP

Niniejszy projekt geotechniczny zostat przygotowany dla potrzeb rozbudowy
Szkoty Podstawowej w Piekarach. Badana dziatka ewidencyjna o numerze 99/1
zlokalizowana jest przy ulicy Piekarskiej w Piekarach, w gminie Mszczondw,
w wojewddztwie mazowieckim.

Projektowang inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechnicznej. Ostateczng
decyzje podejmuje Projektant obiektu budowlanego, wg Rozporzgadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463).

Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty:

[1]. Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu rozbudowy Szkoty Podstawowej
w Piekarach, ul. Piekarska 47, gmina Mszczonéw, dz. nr 99/1 - DANGEO Daniel
Jabtonski, listopad 2019r.,

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),

[3]. Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

[4]. PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne

[5]. PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

2. OPIS DZIALKI | JEJ OTOCZENIA

Przedmiotowa dziatka, w obrebie ktorej planuje sie usytuowanie projektowanego
budynku, stanowi obecnie teren Szkoty Podstawowej w Piekarach. W jej obrebie
znajduje sie istniejgcy budynek szkoty, dwa niewielkie budynki magazynowe oraz
boisko sportowe. W najblizszym sgsiedztwie dziatki wystepuje zabudowa jednorodzinna

oraz pola uprawne.
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3.PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W
CZASIE

Okresowe zmiany parametrow geotechnicznych przebiega¢ bedg gtownie
w strefie przypowierzchniowej, gdzie na skutek robo6t ziemnych (wykop) moze dojs¢ do
odprezenia podtoza i rozluznienia osadow. W czasie realizacji prac w porze mokrej
oddziatywanie ciezkiego sprzetu budowlanego moze prowadzi¢ do zniszczenia struktury
gruntu w strefie przypowierzchniowe;.

Realizowane roboty ziemne (przygotowanie podioza w celu posadowienia
obiektu) spowodujg poprawe parametrow geotechnicznych poprzez konsolidacje

gruntéw i wzrost stopnia ich zageszczenia.

4. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Po analizie przeprowadzonych badan geolotechnicznych [1] w podtozu
projektowanej inwestycji wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — Grunty antropogeniczne. Nasyp niekontrolowany sktadajgcy sie
z humusu oraz fragmentow cegiet.

Warstwa Il — Grunty prochnicze wyksztatcone w postaci czarnej gleby.

Warstwa llla - Grunty niespoiste wystepujgce w postaci piaskéw drobnych oraz
piaskéw srednich miejscami ze zwirem, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
mieszczgcym sie w przedziale 1p=0,40-0,50.

Warstwa lllb — Grunty niespoiste wystepujgce jako Zzoite piaski sSrednie,
zageszczone o stopniu zageszczenia 1p=0,70.

Warstwa IVa — Grunty spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste ze zwirem. Plastyczne o stopniu plastyczno$ci w przedziale 1,=0,30-0,40.

Warstwa IVb — Grunty spoiste wyksztatlcone jako piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste ze zwirem. Stopieh plastycznosci dla warstwy to 1.=0,15-0,20.

Warstwa IVc — Grunty spoiste wystepujgce w postaci piaskow gliniastych i glin

piaszczystych ze zwirem. Stan gruntu na granicy twardoplastyczny/plastyczny IL=0,25.

Zaleganie rozpoznanych formacji przedstawiono na kartach  otworow
geotechnicznych stanowigcych Zatgcznik nr 2.1-2.5 w [1] oraz na przekroju
geotechnicznym Zatgcznik nr 3 w [1]. Przedstawione na przekrojach geotechnicznych

uwarstwienie podtoza jest obrazem otrzymanym z interpretacji wynikow
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w poszczegolnych otworach badawczych i z uwagi na ich punktowy charakter, moze
odbiega¢ od warunkéw rzeczywistych. Dla wydzielonych warstw w obrebie rodzimych
gruntow mineralnych okreslono parametry geotechniczne, na podstawie nhomogramow
zamieszczonych w PN-81/B—03020 (Tabela nr 1 w [1]).

5. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Nosnos¢ gruntu jest zdolnoscig do przenoszenia obcigzen, jakim ten grunt
podlega. Wedtug PN-81/B-03020, ktoéra dotyczy posadowienia bezposredniego
obiektow budowlanych, w obliczeniach nosnosci uwzglednia sie najbardziej
niekorzystny wariant odksztatcenia podtoza. Posadowienie bezposrednie budowli
nalezy sprawdzi¢ ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia dwoch grup standéw
granicznych podtoza gruntowego fundamentow:

e grupy standéw granicznych nosnosci podtoza gruntowego (I stan graniczny, ktéry
wykonuje sie dla wszystkich przypadkow posadowienia),
e grupy stanéw granicznych uzytkowania obiektu (Il stan graniczny).

Wspotczynniki materiatowe yn, dla parametrow wynoszg ym=0,9 i ym=1,1 przy
czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystng (wg PN-81/B-03020).

Wykorzystane wspofczynniki  bezpieczenstwa zostang okreSlone przez
projektantow obiektu na etapie projektu budowlanego i zaleze¢ bedg od przyjetego
podejscia obliczeniowego. Obliczenia statyczno-wytrzymatosSciowe zostang zawarte

w projekcie budowlanym.

6. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Na przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujgce oddziatywania gruntu:

- parcie gruntu na konstrukcje.

Do okredlenia oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczgcych
obliczenia parcia gruntu. Nie stwierdzono wystepowania czynnikow mozliwego

negatywnego oddziatywania o$rodka gruntowego.

7. PRZYJECIE PROJEKTOWANEGO MODELU OBLICZENIOWEGO

Do obliczen zaleca sie wykorzystanie badan geologicznych przedstawionych na
kartach otworéw geotechnicznych i przekrojach geotechnicznych zawartych w [1]. O

przyjetym modelu obliczeniowym decyduje projektant obiektu.
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8. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W badanym podtozu stwierdzono wystepowanie gruntow nosnych nadajgcych sie
do bezposredniego posadowienia budynku, po usunieciu przypowierzchniowej warstwy
nasypéw (1) i humusu (ll).

Poszczegdlne projekty posadowienia nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych
warunkow gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem nosnosci i odksztatcalnosci gruntéw
oraz rodzaju, wielkosci i charakteru obcigzen przekazywanych na podtoze, tak aby
zapewnic statecznosc projektowanego obiektu.

Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza zostanie zawarte w obliczeniach

statycznych stanowigcych integralng czesc projektu budowlanego.

9. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO
ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane geologiczne zawarto w opracowaniu [1]. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo, w zwigzku z tym nie
mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w
obszarze pozaotworowym.

Bezposrednie posadowienie taw i stop fundamentowych sali gimnastycznej
przyjeto na rzednej 208,97m n.p.m. Projektowane posadowienie wypadnie w warstwie
gruntow niespoistych wystepujgcych w postaci piaskow drobnych i srednich miejscami
ze zwirem w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,40 — 0,50.

Dane krytyczne (nosnosé, osiadanie, statecznos¢) nalezy wyznaczy¢ na
podstawie analizy porownawczej warunkéw gruntowych i przewidywanych obcigzenh

oraz geometrii obiektu.

10. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca robdt ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
Podczas prowadzenia robot ziemnych zalecanym jest stosowanie sie do postanowien
normy PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. oraz do
pkt. 2.4 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie., a takze z nimi zwigzanych.
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Grunty spoiste w wykopach chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wdd
opadowych i roztopowych. Stagnacja wéd w wykopach moze powodowaé rozmakanie,
pecznienie, uplastycznienie sie itp. gruntow podioza, a w efekcie pogorszy¢ ich
wiasciwosci fizyko-mechaniczne i obnizy¢ ich nosnos¢. Roboty ziemne i prace

fundamentowe zaleca sie wykonywac¢ w suchej porze roku.

11. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W trakcie prac terenowych realizowanych na potrzeby rozpoznania
geotechnicznego, w listopadzie 2019r. nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.
W otworze OW-4 odnotowano srodglinowe sgczenie wod gruntowych. W przypadku
obfitych opadow atmosferycznych i roztopdw wiosennych moze wystgpi¢ wzrost
intensywnosci sgczen wod gruntowych badz ich catkowity zanik w okresach
przedtuzajgcej sie suszy. Dodatkowo na stropie osaddéw spoistych mogg okresowo
gromadzi¢ sie wody opadowe i roztopowe, ujawniajgc sie w postaci sgczen.

W poziomie posadowienia wod gruntowych nie stwierdzono, w zwigzku z czym

nie przewiduje sie oddziatywania wod gruntowych na obiekt.

12. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH |
OTACZAJACEGO GRUNTU

W trakcie robét zaleca sie prowadzenie monitoringu obiektu. Ostateczng decyzje
w tej kwestii podejmie Projektant/Konstruktor na etapie Projektu Budowlanego.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych zaleca sie potwierdzi¢ stan
i rodzaj gruntow w poziomie posadowienia wpisem do dziennika budowy przez
uprawnionego geologa. Na etapie wykonywania wykopéw pod fundamenty, zaleca sie

staty nadzér uprawnionego geologa na budowie.




