
B

D

C

4

4A

1

2
3

12
,5

m

10,5m

1,
5m

1,5m

1,
5m

5,0m

E

P
ro

j. 
ut

w
ar

dz
en

ie
 d

oj
az

du
 1

8,
5m

3,5m

A proj. mata dezynfekacyjna 4,0x2,0m na 
wjeździe

B proj. miejsce pod kontener socjalny 4,0x2,5m 

C proj. wiata drewniana 4,0x5,0m 

D proj. miejsce pod chłodnię dwukomorową 4,0x2,0m 

E proj. zbiornik żelbetowy prefabrykowany na 
nieczystości ciekłe o pojemności 10m³

LEGENDA:

krawędź utwardzenia dojazdu

Proj. ogrodzenie panelowe na podmurówce 
prefabrykowanej o wysokości całkowitej 
2,1m, z osłonami z PVC.(42mb)

proj. rura kanalizacyjna PVC fi 160mm (14mb)

proj. odwodnienie liniowe z betonu 
polimerowego 100x100mm (4m+5m=9mb)

F

F istniejący bud. gospodarczy

Przewód elektryczny zasilający 4x6mm 
(ziemny w rurze osłonowej)

Przyłącz wodociągowy z budynku leśniczówki (Ø25mm L=50mb)

Przyłącz elektryczny z budynku gospodarczego (4x6mm L=25mb)

Przyłącz wodociągowy Ø25mm (z bud. 
leśniczówki)

1-proj. ogrodzenie panelowe,
2-brama wjazdowa przesuwna szer. 4,0m,
3-rozdzielnia elektryczna z licznikiem pradu,
4-lampy oświetleniowe z czujnikiem ruchu, 
zamontowane na słupach drewnianych wys. 
3,0m,
5-kran (wylewka z zaworem),
6-gniazdko elektryczne hermetyczne,
7-lampy oświetleniowe w wiacie.
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proj. utwardzenie kostką gr.8cm (85,25m²)
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Lokalizacja:

Część:

Opracował:

Nazwa rysunku:

Miejscowość: Powiat: Województwo:
wielicki małopolskie

Dokumentacja techniczna

Szkic z opisem zakresu robót

lipiec 2021

Nr rysunku: 2

Data opracowania:mgr inż. Maciej Nowak        
Upr. nr DOŚ/BO/0070/10

Rozbudowa infrastruktury łowieckiej OHZ na potrzeby zwalczania 
ASF-10/2021/Z

proj. utwardzenie dojazdu klińcem 4-31,5mm 
(64,75m²)

Baczków

2

UWAGA:
1) Płytę żelbetową pod wiatą i pod matę dezynfekacyjną wykonać ze spadkiem w kieunku odwodnienia liniowego,
2) Wszystkie kable elektryczne prowadzić w rurach osłonowych.


