"TRAFFIC" Pracownia Projektowa 07-410 Ostroteka, ul. Gen. Roweckiego
Drog i Mostow Maciej Giers "Grota" 9/1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa oéwietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycjg pn.: ,Budowa
ciggow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc postojowych wraz z
budowg oswietlenia ulicznego wzdiuz ulicy H. Modrzejewskiej na
odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrotece w ramach
poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”

ADRES INWESTYCJI: ul. Heleny Modrzejewskiej w Ostrotece

NAZWA INWESTORA:  Miasto Ostroteka
ADRES INWESTORA: Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostroteka

BRANZE: Elektryczna
SPORZADZIt KALKULACJE:
Maciej Giers
DATA OPRACOWANIA: maj 2022 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2022 r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nrseryjny: 4211



Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycjg pn.: ,Budowa ciggéw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowag oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.
Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”

Obmiar
Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycjg pn.: ,Budowa ciggow pieszych, drog rowerowych
oraz miejsc postojowych wraz z budowg o$wietlenia ulicznego wzdluz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul.
Bursztynowej do ul. Sienkiewicza w Ostrolece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego
opracowaniem”
1 45316110-9 | Demontaze osw. ulicznego
1(D- KSNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na kpl
d.1]07.07. 1005-03 | trzpieniu stupa lub wysiegniku
01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|D- KSNR 9 | Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 30 kg | szt
d.1]07.07. 1002-06 | mocowanych na stupie lub scianie
01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|D- KSNR 9 | Demontaz stupow oswietleniowych o masie 100-300 szt
d.1|07.07. 1001-08 | kg
01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4|D- KSNR § | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m
d.1]07.07. 0801-08 uktadanych w gruncie kat. lll-1V - (do przetozenia)
01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
5/D- KNNR-W 9 | Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg| kpl.
d.1|07.07. 0202-05
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 45316110-9 | Budowa oswietlenia ulicznego
6|D- KNNR 5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
d.2|07.07. 0701-02 | kat. lll
01
440*0,4*0,7+170* 04 * 1,1 m3 198,00
RAZEM 198,00
7|D- KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo | m
d.2|07.07. 0706-01 | szerokosci do 0.4 m
01 Krotnosc = 2
440-75,5 m 364,50
RAZEM 364,50
8|D- KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2|07.07. | 0702-02 | gruncie kat. llI
01
158-0,4*0,2* 364,55 m3 168,84
RAZEM 168,84
9|D- KNNR & | Utozenie rur ostonowych - DVR 75 m
d.2|07.07. 0705-01
01
82 m 82,00
RAZEM 82,00
10(D- KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych - RHDPE 75 m
d.2(07.07. 0705-01
01
112 m 112,00
RAZEM 112,00
11|D- KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych - RHDPE 110 m
d.2|07.07. 0705-01
01
58,5 m 58,50

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny. 4211



Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycjg pn.: ,Budowa ciggow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$wietlenia ulicznego wzdiuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.
Sienkiewicza w Ostrolgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”

Obmiar
Lp. stggﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 58,50
12|D- KNNR 5 | Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia m3
d.2|07.07. 0724-02 | przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
01 nienawodnionym kat.lll-IV
Krotnosc = 12
1,270.8%.2 m3 1,92
RAZEM 1,92
13|D- KNR 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy m
d.2|07.07. 0306-01 do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszg rure
01 RHDPE 75
16 m 16,00
RAZEM 16,00
14|D- KNR 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy m
d.2[07.07. 0306-02 | do 125 mm pod drogami i nasypami - za pierwsza rure
01 RHDPE 110
26 m 26,00
RAZEM 26,00
15D- KNR 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy m
d.2(07.07. 0306-05 | do 125 mm pod drogami i nasypami - za kazdg
01 nastepng rure RHDPE 110
8 m 8,00
RAZEM 8,00
16|D- KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.2(07.07. 0707-01 kablowych recznie - YAKXS 4x16mm?2
01
13 m 13,00
RAZEM 13,00
17|D- KNNR 5 | Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.2[07.07. | 0707-02 | kablowych recznie - YAKXS 4x35mm?2
01
780-82-112-585-16-26,5 m 485,00
RAZEM 485,00
18|D- KNNR 5 | Ukladanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.2(07.07. 0707-02 | kablowych recznie - (przetozenie)
01
3 m 3,00
RAZEM 3,00
19|D- KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m
d.2|07.07. 0713-01 pustakach lub kanatach zamknigtych - YAKXS
01 4x16mm2
7,5 m 7,50
RAZEM 1,50
20|D- KNNR & | Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, m
d.2|07.07. 0713-02 | pustakach lub kanatach zamknigtych - YAKXS
01 4x35mm?2
82+112+585+ 16 + 26,5 m 295,00
RAZEM 295,00
21|D- KNNR 5 | Montaz i stawianie aluminiowych stupow szt.
d.2(07.07. 1001-01 oswietleniowych prostych fi178 typu SAL-70K o masie
01 do 100 kg z prefabrykowym fundamentem B-71
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
22|D- KNNR 5 | Montaz i stawianie aluminiowych stupow szt
d.2|07.07. 1001-01 oswietleniowych prostych fi180 typu SAL-70M o masie
01 do 100 kg z prefabrykowym fundamentem B-71
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
23|D- KNNR 5 | Montaz i stawianie aluminiowych stupéw szt.
d.2[07.07. 1001-01 oswietleniowych prostych fi146 typu SAL-60 o masie
01 do 100 kg z prefabrykowym fundamentem B-60
3 szt. 3,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 510 100.11 Nrseryjny: 4211



Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycjg pn.: ,Budowa ciggdw pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowa oswietlenia ulicznego wzdiuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.
Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”

Obmiar
Lp. stgﬁﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
24(D- KNNR 5 | Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na szt.
d.2[07.07. 1002-02 | slupie - WR-9/1
01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
25|D- KNNR 5 [ Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na szt.
d.2|07.07. 1002-02 | stupie - WR-9/2
01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
26|D- KNNR 5 | Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na szt.
d.2(07.07. 1002-02 stupie - wysiegnik aluminiowy 1-ram. o wysiegu 0,5m
01 (mocowany do boku stupa SAL-70K)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|D- KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.2|07.07. 1004-02 | wysiegniku - IZYLUM 2 /5301 / 40 LEDs 600mA NW /
01 449202
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
28|D- KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.2|07.07. 1004-02 | wysiegniku - 1ZYLUM 1/5301 /20 LEDs 400mA NW /
01 450442
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
29|D- KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - IZYLUM 1/ | szt.
d.2|07.07. 1004-01 5369 / 20 LEDs 1000mA WW / 474742
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30(D- KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - IZYLUM 2/ | szt.
d.2|07.07. 1004-01 5369 /40 LEDs 500mA WW / 475262
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|D- KNNR 5 | Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.2|07.07. 1003-02 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy rzew
01 wysokosci latarndo 7 m ’
4 kpl.p 4,00
rzew
RAZEM 4,00
32|D- KNNR 5 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.2|07.07. 1003-03 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy rzew
01 wysokosci latarn do 10m .
10 kpl.p 10,00
rzew
RAZEM 10,00
33|D- KNNR 5 | Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.2|07.07. 1003-03 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy rzew
01 wysokosci latarn do 10m .
6 kpl.p 6,00
rzew
RAZEM 6,00
34|D- KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do| m
d.2|07.07. 0608-07 120 mm2 (FeZn 25x4)
01
667 + 20 m 687,00

Norma STANDARD 2 Wersja 510 100.11 Nr seryjny. 4211



Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycjg pn.: ,Budowa ciggow pieszych, drég rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.
Sienkiewicza w Ostrotgce w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”

Obmiar
Lp. Stgig Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 687,00
35|D- KNNR 5 | Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych m
d.2|07.07. 0907-05 | pretowych w gruncie kat Ill
01 Krotnos¢ =4
10 m 10,00
RAZEM 10,00
36/|D- KNNR 5 | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg| kpl.
d.2(07.07. 0403-03 | na fundamencie prefabrykowanym - szafa o$wietlenia
01 ulicznego "SOU-1" + zigcze kablowo-pomiarowe
ZK-1+P
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37\D- KNNR 5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o szt.
d.2|07.07. 0726-09 | przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji
01 i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|D- KNNR 5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o szt.
d.2|07.07. 0726-10 | przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji
01 i powtoce z tworzyw sztucznych
21*2+1 szt. 43,00
RAZEM 43,00
39|D- KNNR 5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.2(07.07. 1302-03
01
22 odc. 22,00
RAZEM 22,00
40|D- KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2|07.07. 1304-01 | pomiar)
01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41|D- KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania préb
d.2|07.07. 1305-01 (pierwsza proba) .
01
19 +1 prob 20,00
RAZEM 20,00
42|D- KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.2(07.07. 1305-02 | (nastepna proba) )
01
7 prob 7,00
RAZEM 7,00
43|D- Obstuga geodezyjna szt.
d.2|07.07. | Kalkulacja
01 wilasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 45316110-9 | Budowa oswietlenia drogi rowerowej na terenie OSM (rejon ul. Modrzejewskiej)
44|D- KNNR 5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3
d.3|07.07. 0701-02 | kat. llI
01
2325704*0,7+155%0,4*1,1 m3 71,92
RAZEM 71,92
45|D- KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo | m
d.3{07.07. 0706-01 szerokosci do 0.4 m
01 Krotnos¢ = 2
232,5 - 31 m 201,50
RAZEM 201,50

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nrseryjny: 4211



Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,Budowa ciggow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.
Sienkiewicza w Ostrotece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”

Obmiar
L spec. - . .
P | gk Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|D- KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.3]07.07. 0702-02 | gruncie kat. lll
01
| B 71,92-04%0,2*2015 - | m3 5580 |
RAZEM 55,80
47|D- KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych - DVR 75 m
d.3|07.07 0705-01
01
19 m 19,00
RAZEM 19,00
48|D- KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych - RHDPE 75 m
d.3|07.07 0705-01
01
15.5 m 15,50
RAZEM 15,50
49(D- KNNR 5 | Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia m3
d.3(07.07 0724-02 | przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
01 nienawodnionym kat.lll-1V
Krotnosé = 2
1,2*08*2 m3 1,92
RAZEM 1,92
50|D- KNR 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy m
d.3|07.07 0306-02 | do 125 mm pod drogami i nasypami - za pierwszg rure
01 RHDPE 75
2 m 2,00
RAZEM 2,00
51|D- KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.3|07.07 0707-01 | kablowych recznie - YAKXS 4x16mm?2
01
321,5-36,5 m 285,00
RAZEM 285,00
52|D- KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m
d.3/07.07 0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych - YAKXS
01 4x16mm?2
19+155+2 m 36,50
RAZEM 36,50
53|D- KNNR 5 | Montaz i stawianie aluminiowych stupow szt.
d.3(07.07. 1001-01 oswietleniowych prostych fi120 typu SAL-5,5 o masie
01 do 100 kg z prefabrykowanym fundamentem B-50
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
54|D- KNNR 5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - | szt.
d.3/|07.07. 1004-01 | ISLA LED /5103 /24 LEDs 400mA NW / 344022
01
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
55|D- KNNR 5 | Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - kpl.p
d.3|07.07. 1003-03 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy rzew
01 wysokosci latari do 10m :
9 kpl.p 9,00
rzew
RAZEM 9,00
56|D- KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do| m
d.3|07.07. 0608-07 | 120 mm2 (FeZn 25x4)
01
262 + 15 m 277,00
RAZEM 277,00
57|D- KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych m
d.3[07.07. 0907-05 | pretowych w gruncie kat llI
01 Krotnos¢ = 3

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nrseryjny: 4211



Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,Budowa ciggow pieszych, drog rowerowych oraz miejsc
postojowych wraz z budowg oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy H. Modrzejewskiej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul.
Sienkiewicza w Ostrolece w ramach poprawy funkcjonalno - uzytkowej obszaru objetego opracowaniem”

Obmiar
L spec. o . :
P | ek Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m 10,00
RAZEM 10,00
58|D- KNNR 5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego o szt.
d.3{07.07. 0726-09 | przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji
01 i powltoce z tworzyw sztucznych
Gg.¥2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
59(D- KNNR 5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3(07.07. 1302-03
01
9 odc. 9,00
RAZEM 9,00
60|D- KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3|07.07. 1304-01 pomiar)
01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
61|D- KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.3|07.07. 1305-01 (pierwsza préba) :
01
9 prob 9,00
RAZEM 9,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4211






