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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE TECHNICZNE BOISKA WIELOFUNCYJNEGO
Podstawowe wymiary i powierzchnie :
-powierzchnia 1396,00 m

Rodzaj nawierzchni
Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu.

- natrysk poliuretanowy

-Warstwa bazowa z granulatu SBR 1.0 cm

-Warstwa podktadowa E.T. 3.5¢cm

- Podbudowa z kruszywa 25.0cm

- Piasek zageszczony mechanicznie warstwami 30.0 cm

2. OSPRZET SPORTOWY

- dwie profesjonalne bramki do pitki recznej o wymiarach 3,00x2,00 m. osadzonych w tulejach z deklami. Bramki wyposazone sg w
komplet elementéw do mocowania w podtozu.

- cztery komplety stupédw do koszykdwki wraz z tablicg, koszem i siatkg

- komplet stojakow do pitki siatkowej wraz z siatkg

- pitkochywty.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45212221-1 |Budowa boiska wielofunkcyjnego
1.1 Roboty przygotowawcze i robiérkowe
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-23 Demontaz bramek szt.
d.1.1]0310-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-23 Demontaz stojakoéw do koszykowki szt.
d.1.1]0310-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 2-23 Demontaz stojakoéw do siatkdwki szt.
d.1.1]0310-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-23 Demontaz stupéw pitkochwytéw szt.
d.1.1]0310-04
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6|KNR 2-23 Demontaz siatki pitkochwytu o wysokosci 5 m m
d.1.1/0401-01
0401-02
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 2-25 Ogrodzenia wys 2m - rozebranie m2
d.1.1]0308-02
analogia
68*2 m?2 136.000
RAZEM 136.000
8|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.1]0104-03 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1V - odkopanie fundamentow
18.8 m3 18.800
RAZEM 18.800
9|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty pod m3
d.1.1]0212-03 urzadzenia sportowe, ogrodzenie i maszt
urzadzenia m3 2.400
sportowe
stupy pit- 0.50.5*1.00*16 m3 4.000
kochwytow
cokét ogro-  [68¥0.40%1.00 m3 27.200
dzenia
RAZEM 33.600
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3
d.1.1/0109-12 dy nastepny 1 km - tgcznie 10km
Krotnos¢ = 9
33.6"1.5 m3 50.400
RAZEM 50.400
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m ijm3
d.1.1]0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
18.8+33.60 m3 52.400
RAZEM 52.400
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw m?2
d.1.1/0806-01
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
13|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
324 m 324.000
RAZEM 324.000
14|KNR 5-06 Demontaz metalowych masztéw rurowych o wysokosci do 12 m maszt.
d.1.1/0902-01
z.0.24.
analogia
4 maszt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.1.1/0801-08 -1V - demontaz kabli zasilajacych
160 m 160.000
RAZEM 160.000
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16 Demontaz kabla telefonicznego w obszarze kolizji m
d.1.1|kalk. wtasna
245 m 245.000
RAZEM 245.000
17 |KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali - przygotowanie elementéw z |szt.
d.1.1|0814-04 demontazu do transportu
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
18|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
5.3 t 5.300
RAZEM 5.300
19|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1{1107-04 ponad 1 km - tgcznie do 5km
Krotnos¢ = 4
5.3 t 5.300
RAZEM 5.300
20|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0109-11 legtos¢ do 1 km
urzadzenia |2.4*1.25 m3 3.000
sportowe
stupy pit- 0.5*0.5*1.00%16*1.25 m3 5.000
kochwytow
cokét ogro-  [68*0.40%1.00%1.25 m3 34.000
dzenia
Chodniki 201*0.06*1.25 m3 15.075
Obrzeza 324*0.06%0.2*1.25 m3 4.860
RAZEM 61.935
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3
d.1.1]0109-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
jw. 61.935 m3 61.935
RAZEM 61.935
22 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wiasna
61.935 m3 61.935
RAZEM 61.935
23|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcej nawierzchni boiska gr. 3cm m2
d.1.1]0818-05
analogia
970 m?2 970.000
RAZEM 970.000
24|KNR 4-04 Wywiezienie odpadéw po zdemontowanej nawierzchni istniejgcego boiska z te-|m3
d.1.1{1101-02 renu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
970*0.03*1.25 m3 36.375
RAZEM 36.375
25|KNR 4-04 Wywiezienie odpadéw po zdemontowanej nawierzchni istniejgcego boiska z te-|m3
d.1.1{1101-05 renu rozbiérki samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 10
jow. 36.375 m3 36.375
RAZEM 36.375
26 Koszty utylizacji odpadéw po zdemontowanej nawierzchni istniejgcego boiska |m3
d.1.1|kalk. wtasna
jow. 36.375 m3 36.375
RAZEM 36.375
27|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1{0126-01 spycharek
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
28|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci - fgcznie 50cm
Krotnosé¢ = 7
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
1.2/45212221-1 |Budowa boiska wielofunkcyjnego
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.1.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - fgcznie 50 cm
Krotnos¢ = 6
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33671




Kosztorys boiska Gotymin | etap

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.2|0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
1396*0.50*1.2 m3 837.600
RAZEM 837.600
32|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
IV - tgcznie 10km
Krotnos¢ = 9
837.6 m3 837.600
RAZEM 837.600
33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
34|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po |m?2
d.1.2|/0106-03 zageszczeniu
0106-04
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
35|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1.2|0106-04 cm grubosci po zageszczeniu - fgcznie 30cm
Krotnos¢ = 20
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-31,5 mm - warstwa dolna o gru- m2
d.1.2|/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-31,5 mm - warstwa dolna - za kaz- |m2
d.1.2|/0114-06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - tgcznie 20 cm
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.2{0114-07 niu 5 cm
0114-08
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
39|4-01 Warstwa podktadowa PU: graanulat SBR + zwir + lepiszcze PU gr 3.5cm m2
d.1.2|kalk. wtasna
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
40(4-01 Nawierzchnia boiska - szpachla dwusktadnikowa SBR + PU m2
d.1.2|kalk. wtasna
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
4114-01 Natrysk poliuretanowy m2
d.1.2|kalk. wtasna
1396 m?2 1396.000
RAZEM 1396.000
42 Malowanie linii biezni m
d.1.2|kalk. wtasna
445 m 445.000
RAZEM 445.000
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.1.2{0401-04 kat.IlI-IV
(29.80+46.00)*2 m 151.600
RAZEM 151.600
44|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.1.2{0402-03
analogia
151.6*0.30%0.30 m3 13.644
RAZEM 13.644
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
151.6 m 151.600
RAZEM 151.600
46 Naktadka bezpieczna na obrzeza betonowe - natrysk PU m
d.1.2|kalk. wtasna
151.6 m 151.600
RAZEM 151.600
1.3 Odwodnienie -drenaz
47|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.1.3|0310-03 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V)
0.60*0.80*396 m3 190.080
RAZEM 190.080
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48|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.1.3|0232-04 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il|
190.08 m3 190.080
RAZEM 190.080
49|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.3/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
IV - na tgczng odlegtos¢ do 10km
Krotnos¢ = 18
190.08 m3 190.080
RAZEM 190.080
50|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopodw liniowych o gt. do 3 m kat. llI-IV |m2
d.1.3/0324-02 wraz z rozbiérkg
396*2*1 m?2 792.000
RAZEM 792.000
51|/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-Il m2
d.1.3]0506-01
396*0.60 m?2 237.600
RAZEM 237.600
52|KNR-W 2-16 |Owiniecie powierzchni ptaskich geowtdkning m2
d.1.3{0611-03
2.80*396 m?2 1108.800
RAZEM 1108.800
53|KNR 2-02 Zasypki ze zwiru ptukanego 8-32m na podt. gruntowym m3
d.1.3{1101-07
190.08 m3 190.080
RAZEM 190.080
54|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.3]0236-01
190.08 m3 190.080
RAZEM 190.080
1.4 Montaz wyposazenia
55|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt. do 1,5 m ze zto- |m3
d.1.4/0310-03 zeniem urobku na odkfad (kat. gruntu V)
0.25*10 m3 2.500
RAZEM 2.500
56|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - be- |m3
d.1.4/0308-03 ton zwykty C16/20 - wraz z wykonaniem wykopu
0.25*10 m3 2.500
RAZEM 2.500
57|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1.4/0309-05
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do koszykowki szt.
d.1.4/0309-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkowki szt.
d.1.4/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej szt.
d.1.4/0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do koszykdwki szt.
d.1.4/0310-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki kpl.
d.1.4/0310-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Pitkochwyty
63 Dostawa i montaz pitkochwytow wysokosci 5,0m i dtugosci 30m. Stupy stalo- |kpl.
d.1.5|kalk. witasna |we ocynkowane 6m. Siatka polipropylenowa bezwezetkowa 10x10, splot
min.4mm, osadzonych w stopach betonowych - beton C16/20, instalacja siatki
wraz z akcesoriami
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Przetozenie kabla telefonicznego
64 Przetozenie kabla telefonicznego poza obszar kolizji m
d.1.6|kalk. wtasna
245 m 245.000
RAZEM 245.000
1.7 Modernizacja oswietlenia
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65|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.1.7|0701-0302 |gruncie kat. IV
130 m 130.000
RAZEM 130.000
66|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 |m
d.1.7|0704-0303 |m w gruncie kat. IV
130 m 130.000
RAZEM 130.000
67|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.7/0706-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
68|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.7/0705-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
69|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.7/0713-01 mknigtych
130 m 130.000
RAZEM 130.000
70|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach odkrywanych bez mocowania |m
d.1.7/0709-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
71|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.7/0605-02
130 m 130.000
RAZEM 130.000
72|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1.7{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
4 kpl.prz 4.000
ew.
RAZEM 4.000
73|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.7{1001-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.1.7{1002-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.1.7{1006-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
76|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1.7{1004-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
77/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1.7/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.7|0407-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1.7{1302-02
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
80|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.7{1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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