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0Wa Krakow, 08.03.2023r.

RU.461.6.49.2023

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkdéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia

chodnika / $ciezki w rejonie przyczotka ktadki przy ul. Olsztyriskiej w Krakowie
- DW.455.3.1.2023.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi

materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia

w iokalizacji zgodnie 7 wnioskiem:

ity

2.

8

a)

4.

W orazpatrywane] lokalizacji istnieje sie¢ oswietlenia GMK zasilana z PZ1021 oraz PZ1136.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetniac aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow).

W ramach planowanej inwestycji nalezy oswietli¢ teren chodnika / sciezki w rejonie
przyczotka ktadki w cparciu o nastepujace wytyczne:
Projektowac stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym w ZDMK,
Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).
Zasilanie projektowac od najblizszego stupa hedacego poza zakresem inwestycii (kablowo,
doziemnie).
W przypadku koniecznosci dodatkowego doswietlenia ktadki nalezy zaprojektowac
oswietlenie z uwzglednieniem parametrow wytrzymatosciowych obiektu np. projektowac
oswietlenie liniowe w pochwytach. Kable zasilajgce na obiekcie prowadzi¢ w rurach
ostonowych w sposab uniemozliwiajacych ich celowa dewastacje. Projektowane
oéwietlenie musi posiada¢ mozliwie wysoka odpornos¢ udarowy (IK) oraz uzyskac
akceptacje miedzy innymi Dziatu UN (utrzymanie obiektow mostowych).
Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.
Oswietlenie projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.

. Rozstaw stupow sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielkos$¢ Zrodet Swiatta dobrac wg. Obliczen

i wymagall natezenia oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymagane] skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegolnie

Serowanta Puchem)



w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. o$wietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z poz. zm.) - w szczegolnosci § 109.
Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek
rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

7. Zachowac ciagtos¢ owietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonad w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowac¢ tut. Zarzad
7z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Dla inwestycji uzyskaé¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostalych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujgcym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umow i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ1021 oraz PZ1136

Kierownik
Dziglu-tzgodniesi_—
"/

Preémysiaw Czech

Otrzymuja:
1 x DW wraz z zatacznikami
1 x aa RU (ID: 2982844).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 (centrala
fas: +48 12 616 7417, sekretar
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP
www.zdmbk krakow.pl

48 17 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
zadmk krakow, pl
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