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Krapk.hala.BCU.bud1.2023 DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu

od \ Do

budowa Hali Szkoleniowej z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci

- Spedycja
1|dziat | - Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
(45100000-8)

2|ROB. W ZAKR.PRZYGOT.TERENU POD BUDOWE,ROB.ZIEMNE 1 7
2.1|rozbidrki nawierzchni 1 2
2.2|wykopy fundamentowe 3 7

3|dziat Il - Rob. budowl. w zakr. obiektéw budowlanych zwiazanych z eduka

(45214000-0)

4 KONSTR. Z BETONU ZBROJ. 8 11
4.1|podktad betonowy 8 8
4.2|stopy 9 9
4.3 tawy 10 10
4.4 |podwaliny 11 11

5((45262310-7) ZBROJENIE 12 14
5.1|stal zbrojeniowa 12 12
5.2|kotwy 13 14

6/(45320000-6) ROBOTY IZOLACYJNE P- WILGOCIOWE | TERMICZNE 15 20
6.1|roboty izolacyjne p-wilgociowe fundamentéw 15 18
6.2|izolacje termiczne 19 20

7|MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH 21 21
7.1|wykonanie i montaz konstrukc;ji 21 21

8/NAKLADANIE POWELOK ANTYKOROZ. 22 24
8.1|przygotowanie konstrukcji stalowych do malowania 22 22
8.2|farby peczniejgce na stal 23 24

9|WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH 25 34
9.1|pokrycia dachowe z ptyt warstwowych 25 26
9.2|Sciany ostonowe z ptyt warstwowych 27 28
9.3|wycinanie otworéw w ptytach warstwowych 29 29
9.4|obrébki blacharskie, rynny, RD 30 34

10|dziat lll - Rob. wykonczeniowe z zakr.obiektéw budowlanych

(45400000-1)

11|/ INSTALOW. SUFITOW PODWIESZONYCH | SCIANEK G-K 35 37
11.1]$cianki G-K 35 36
11.2|sufity z ptyt G-K 37 37

12|ROBOTY MALARSKIE 38 39
12.1|wewnetrzne Scian i sufitow GK 38 39

13/(45432000-4) KLADZENIE | WYKELADANIE PODLOG 40 54
13.1|warstwy posadzkowe 40 49
13.2|posadzki betonowe - impregnacja 50 50
13.3|dylatacje 51 52
13.4|posadzki gres 53 54

14| INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN 55 60
14.1|drzwi stalowe 55 57
14.2 | bramy stalowe 58 58
14.3|okna aluminiowe 59 60

15/INSTALOW. WYROBOW METALOWYCH 61 63
15.1|drabina zewn. 61 61
15.2|urzadzenia szkoleniowe 62 63

16/ROB. PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN 64 67
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Krapk.hala.BCU.bud1.2023 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
budowa Hali Szkoleniowej z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng na potrzeby Branzowego Centrum Umiejetnosci
- Spedycja
1 dziat | - Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
(45100000-8)
2 ROB. W ZAKR.PRZYGOT.TERENU POD BUDOWE,ROB.ZIEMNE
21 rozbidrki nawierzchni
1/KNR 2-31 |00.01.00 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.2.1/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
<biosko>760,0 m?2 760,00
RAZEM 760,00
2|KNR 2-01 [00.01.00 |wywdz materiatu z rozbiorki wykonany tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3
d.2.1/0239-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km;
0214-02 grunt kat. 1l
<boisko>poz.1*0,05 m3 38,00
RAZEM 38,00
2.2 wykopy fundamentowe
3|KNR 2-01 [00.01.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w | m3
d.2.2/0201-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos$¢ 5 km
<wykop-Et.1>0,5*21,0*17,0 m3 178,50
RAZEM 178,50
4/KNR 2-01 |00.01.00 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.2|0215-04 odktad w gruncie kat. Ill
<et.ll/pod stopy i fawy>0,7*[4,0*2,1*2+5,5*17,0*2] m3 142,66
RAZEM 142,66
5/KNR 2-01 |00.01.00 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na m3
d.2.2|0501-02 z. odl.do 3 m Zasypanie wykopow bez ubicia zasypki.
sz. 2.18.
9910
<wykopy pod stopy i tawy>poz.4 m3 142,66
-<obj.fundam>poz.7 m3 -34,24
RAZEM 108,42
6/KNR-W 2-100.01.00 |Zagegszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2.2/01 0228
poz.5 m3 108,42
RAZEM 108,42
7|/KNR 2-01 [00.01.00 |wywoz nadmiaru gruntu z wykopdw, wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.2.2/0239-02 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 5 km; grunt kat. Ill
anal.ind
<objetos¢ fundamentéw>[poz.8+p0z.10+13,2+p0z.9+0+0] m3 34,24
RAZEM 34,24
3 dziat Il - Rob. budowl. w zakr. obiektéw budowlanych zwiazanych z eduka
(45214000-0)
4 KONSTR. Z BETONU ZBROJ.
41 podktad betonowy
8/KNNR 2 |01.01.01 |Podktady betonowe (C8/10) pod fundamenty m3
d.4.1|1201-01
<FS.01>0,1*[2,5*3,5%4] m3 3,50
<FS.02>0,1*[3,5*7,7*1] m3 2,70
<FS.03>0,1*[1,8*1,8*4] m3 1,30
<FS.04>0,1*[1,5"1,5%4] m3 0,90
<FS.05>0,1*0,4*3,84 m3 0,15
<BS.01>0,1*0,15*64,0 m3 0,96
<BS.01>0,1*0,15*6,0 m3 0,09
RAZEM 9,60
4.2 stopy
9 01.01.01 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne (C25/30 W8) o obj. 2.5 m3 w de- m3
d.4.2|Scalona skowaniu wariant Il (transport betonu pompa)
poz.9.1 m3 10,83
RAZEM 10,83
4.3 tawy
10 01.01.01 |kawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne (C30/37 W8) o szer. do 0.8 m w de-| m3
d.4.3|Scalona skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg)
<FS.05>0,4*0,4*3,84 m3 0,61
RAZEM 0,61
4.4 podwaliny
11 01.01.01 |podwaliny fundamentowe Zelbetowe prostokatne (C30/37 W8) o szer.do 0.8 m | m3
d.4.4|Scalona w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
<BP.01>1,3*0,15%64,0 m3 12,48
<BP.02>0,8*0,15*6,0 m3 0,72
RAZEM 13,20
5 (45262310-7) ZBROJENIE
5.1 stal zbrojeniowa
12/KNNR 2 |01.01.01 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi AIlIN okragtymi o $r.6- t
d.5.1|0104-04 16 mm
<FS.01i02>0,001*2105,0 t 2,11
<FS.03;04;+FS.05>0,001*736,0 t 0,74
<BF.0,1i0,2>0,001*1516,0 t 1,52
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RAZEM 4,37
5.2 kotwy
13|KNR 7-28 |01.01.01 |Osadzenie kotew stalowych w stopach, w gotowych otworach o gtebokosci do | zst.
d.5.2/0104-03 80 cm - zestaw 4 kotew (M20x900) - wraz z dostawg sr.
anal.ind
<KF.01>24 zst. 24,00
sr.
RAZEM 24,00
14|KNR 7-28 |01.01.01 |Osadzenie kotew stalowych w stopach, w gotowych otworach o gtebokosci do | zst.
d.5.2|0104-03 80 cm - zestaw 2 kotew (M20x900) - wraz z dostawg sr.
anal.ind
<KF.02>16 zst. 16,00
sr.
RAZEM 16,00
6 (45320000-6) ROBOTY IZOLACYJNE P- WILGOCIOWE | TERMICZNE
6.1 roboty izolacyjne p-wilgociowe fundamentow
15/KNR 2-02 [02.01.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.6.1/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - gruntowanie masg dyspersyjng asfaltowo-kauczu-
anal.ind kowg
<stopy>2,5*3,5*4+3,5*7,7*1+1,8*1,8"4+1,5%1,5"4 m?2 83,91
<tawy>[0,4-0,15]*3,84 m?2 0,96
<podwaliny>0,15*[64,0+6,0] m?2 10,50
RAZEM 95,37
16|KNR 2-02 |02.01.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.6.1/0602-08 zimno masg dyspersyjng asfaltowo-kauczukowsg - warstwa zasadnicza
anal.ind
poz.15 m?2 95,37
RAZEM 95,37
17|KNR 2-02 [02.01.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.6.1|0603-07 zimno - gruntowanie masg dyspersyjng asfaltowo-kauczukowg
anal.ind
<stopy FS-boki>0,4*[2,5*2+3,5*2+0,8*4]*4+0,4*[3,5*2+7,7*2+0,8*4]*1+0,95*4+ | m2 69,72
0,4%[1,8*4+0,8*4]*4+0,4*[1,5*4+0,8*4]*4
<tawy FS.05-boki>0,4*2*3,84 m?2 3,07
<podwaliny-BF>1,3*2*64,0+0,8*2*6,0 m?2 176,00
RAZEM 248,79
18/KNR 2-02 [02.01.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.6.1/0603-08 zimno masg dyspersyjng asfaltowo-kauczukowa - warstwa zasadnicza
anal.ind
poz.17 m2 248,79
RAZEM 248,79
6.2 izolacje termiczne
19|KNR 9-15 |02.01.01 |lzolacje cieplne $cian fundam. (podwalin.) ptytami z polistyrenu ekstrudowanego | m2
d.6.2|0401-01 gr. 12 cm, na klej kauczuk-bitum.
anal.ind
<BF.01>1,3"64,0 m?2 83,20
<BF.02>0,86,0 m?2 4,80
RAZEM 88,00
20|KNR AT- |02.01.01 |Ostona $cian zewnetrznych fundamentowych folig kubetkowag m2
d.6.2|/09 0202-
02
<S0>[1,3-0,3]*64,0+[0,8-0,3]"6,0 m?2 67,00
RAZEM 67,00
7/45223100 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
-7
71 wykonanie i montaz konstrukcji
21/KNNR 7 [01.01.02 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych i skrecanych, ocynko- t
d.7.1/0208-07 wanych ogniowo wg projektu - masa elementu ponad 200 kg
anal.ind
<konstr.stal.>0,001*[20547,2+103,5] t 20,65
RAZEM 20,65
845442200 NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZ.
-9
8.1 przygotowanie konstrukcji stalowych do malowania
22|KNR 7-12 {02.08.02 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.8.1/0105-01
<konstr.stal>548,12 m?2 548,12
RAZEM 548,12
8.2 farby peczniejace na stal
23|KNR 7-12 |02.08.02 |Malowanie natryskiem pneumat.farbami peczniejacymi 5x0,3mm m?2
d.8.2/0217-01
<konstr.stal>548,12 m?2 548,12
RAZEM 548,12
24/KNR 7-12 |02.08.02 |Malowanie natryskiem pneumat.farbami nawierzchniowymi zabezpieczajgcymi, | m2
d.8.2/0217-01 na farby peczniejgce
<konstr.stal>poz.23 m?2 548,12
RAZEM 548,12
9/45261000 WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
-4
9.1 pokrycia dachowe z ptyt warstwowych

-4-
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25|KNNR 7 |01.02.00 |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt warstwo- | m2
d.9.1/0602-03 wych PIR, gr.120mm
<D1>21,0*8,25*2 m?2 346,50
RAZEM 346,50
26|KNNR 7 |01.02.00 |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt warstwo- | m2
d.9.1/0602-03 wych PIR, gr.120mm
<D2>3,32*15,76 m?2 52,32
RAZEM 52,32
9.2 $ciany ostonowe z ptyt warstwowych
27|KNNR 7 |01.02.00 |Obudowa $cian zewn. z ptyt warstwowych PIR gr.120 mm, mocowanych do kon-| m2
d.9.2/0601-05 strukcji - wg projektu
<§2>5,95*[16,0*2+20,76*2]-3,0*3,0*1 m?2 428,44
RAZEM 428,44
28/KNNR 7 |01.02.00 |Obudowa $cian wewn. z ptyt warstwowych PIR, gr.120 mm, mocowanych do m2
d.9.2/0601-05 konstrukgiji - wg projektu
<83>3,0%[15,76+3,2*6] m?2 104,88
RAZEM 104,88
9.3 wycinanie otworéw w plytach warstwowych
29 01.02.00 |wycinanie otworéw w ptytach warstwowych gr.120mm m
d.9.3|analiz.ind.
<DW>[0,8+2,0*2]*7 m 33,60
<Dz1>[0,9+2,0*2]*2 m 9,80
<0Z1>[0,9*2+1,6*2]*12 m 60,00
<0Z2>[1,2*2+1,6*2]*2 m 11,20
RAZEM 114,60
9.4 obroébki blacharskie, rynny, RD
30/KNNR 2 |01.02.00 |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlekanej, przy szerokosci w roz- | m2
d.9.4/0504-01 winieciu do 25 cm
anal.ind
<pas.adrynn>0,25*21,0*2 m2 10,50
<okna>0,2*[[0,9*2+1,6*2]*12+[1,2*2+1,6*2]*2] m?2 14,24
RAZEM 24,74
31|KNNR 2 |01.02.00 |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynk. powlekanej, przy szeroko$ci w roz- | m2
d.9.4/0504-02 winieciu ponad 25 cm
anal.ind
<BP>0,35*3,0*3 m?2 3,15
RAZEM 3,15
32|KNR-W 2-|01.02.00 |Obrobienie podstaw dachowych, sztyc, itp. w dachach krytych blachg - z blachy | szt.
d.9.4/02 0514- stalowej ocynkowanej powlekanej
04
anal.ind
<WD>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 2-02 |01.02.00 |Rynny dachowe potokragte o $r.125mm stal.powlekane m
d.9.4/0508-04
anal.ind
<rynny>21,0*2 m 42,00
RAZEM 42,00
34|KNR 2-02 {01.02.00 |Rury spustowe okragte o $r.100mm stal.powlekane m
d.9.4/0510-02
anal.ind
<RS>6,0*4 m 24,00
RAZEM 24,00
10 dziat lll - Rob. wykonczeniowe z zakr.obiektéw budowlanych
(45400000-1)
11/45421146 INSTALOW. SUFITOW PODWIESZONYCH I SCIANEK G-K
-9
11.1 scianki G-K
35|KNR 0-14 |02.04.01 |Scianki dziatowe z ptyt GKBI gr.12,5mm, na rusztach metalowych pojedynczych | m2
d.11.1/2010-01 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Scianki o pow.mniejszej niz
KNR 2-02 5 m2.
r.20 z.sz.
5.1. 9929
<83>3,0%[1,35*2+2,14*2]-0,8*2,0*4 m?2 14,54
RAZEM 14,54
36|KNR 0-14 [02.04.01 |obudowy $cian z ptyt GKBI gr.12,5mm, na rusztach metalowych pojedynczych z| m2
d.11.1/2010-07 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
<S4>3,0%[3,2*6+3,45*2+2,14*4]-[0,8"2,0*3+1,6*1,2*1] m?2 97,26
RAZEM 97,26
11.2 sufity z ptyt G-K
37|KNR 0-14 |02.04.01 |Oktadziny stropoéw ptytami GKBI gr.12,5mm, na ruszcie pojedynczym, mocowa- | m2
d.11.2/2012-02 nym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
<D2>11,0+6,6*2 m?2 24,20
RAZEM 24,20
12/45442100 ROBOTY MALARSKIE
-8
121 wewnetrzne $cian i sufitow GK
38|KNR-W 2-/02.08.00 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie, powierz- | m2
d.12.1/02 1510- chni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
05 niem, kolor wg projektu
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<sufit>poz.37 m2 24,20
<$ciany>poz.36 m?2 97,26
RAZEM 121,46
39|KNR-W 2-02.08.00 |Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie, powierzchni wew- m2
d.12.1/02 1510- netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - do-
06 datek za kazde dalsze malowanie
poz.38 m2 121,46
RAZEM 121,46
13 (45432000-4) KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
131 warstwy posadzkowe
40/KNNR 2 [02.05.01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich (piasek) gr.30cm, pod podtogi na gruncie | m3
d.13.1{1201-03
<P1,P2>0,3*[20,76*15,76] m3 98,15
RAZEM 98,15
41/KNR-W 2-/00.01.00 |Zagegszczenie piasku ubijakami mechanicznymi m3
d.13.1|01 0228-
02
poz.40 m3 98,15
RAZEM 98,15
42/KNNR 2 |02.05.01 |podktad betonowy (C12/15) o gr.30 cm m3
d.13.1/1201-01
<P1,P2>0,3*[20,76*15,76] m3 98,15
RAZEM 98,15
43/KNNR 2 |02.05.01 [lzolacja z folii polietylenowej gr.0,3mm, pozioma podposadzkowa m2
d.13.1/0604-01
<P1,P2>20,76*15,76 m?2 327,18
RAZEM 327,18
44/KNNR 2 |02.05.01 |Betonowanie (C30/37) ptyty posadzkowej, zbrojonej widknem polipropylenowym | m3
d.13.1/0109-04 rozproszonym, dylatowanej, z transportem betonu pompg, gr.20cm
anal.ind
<P2>0,2*15,76*[20,76-3,2] m3 55,35
RAZEM 55,35
45|wyc.wyko-|02.05.01 |dodatek za zatarcie na gtadko powierzchni ptyty betonowe;j m?2
d.13.1|nawcy
poz.44/0,2 m?2 276,75
RAZEM 276,75
46/KNNR 2 |02.05.01 |nadlewki ptyty posadzkowej (C16/20) gr.18cm m3
d.13.1/0109-04
anal.ind
<P2>0,18*0,4*0,4*4 m3 0,12
RAZEM 0,12
47|/KNR 2-02 |02.05.01 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100-036 gr.12 cm, poziome na wierz- | m2
d.13.1/0609-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
<P1>3,2*15,76 m?2 50,43
RAZEM 50,43
48/KNNR 2 |02.05.01 |lzolacja z folii polietylenowej gr. 0,3 mm, pozioma wywinieta na $ciany m2
d.13.1/0604-01
<P1>poz.47 m?2 50,43
RAZEM 50,43
49|KNR-W 2-102.05.01 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm m2
d.13.1/02 1104- zatarte na ostro
01 1104-
03
<P1>poz.47 m2 50,43
RAZEM 50,43
13.2 posadzki betonowe - impregnacja
50/ KNR W- [02.08.00 |Impregnacja posadzek betonowych preparatem hydrofobiz.na bazie silanow - m2
d.13.2|/01 0408- dwukrotnie, z oczyszczeniem podioza
01 Krotnos¢ = 2
<P2>poz.45 m?2 276,75
RAZEM 276,75
13.3 dylatacje
51|KNR AT- |02.05.01 |Cigcie szczelin skurczowych w posadzkach z betonu zbrojonego, reczna pitg m?2
d.13.3/17 0108- spalinowg z tarczg diamentowa, na gtebok. 5cm
01
anal.ind
<P2>0,05*[15,76*3+[20,76-3,2]*3] m?2 5,00
RAZEM 5,00
52|KNR AT- |02.05.01 |Wypetnienie zagruntowanej szczeliny dylatacyjnej elastyczng PU masg spoinu- | m
d.13.3/22 0105- jaca, na sznurze PE, przy szeroko$ci spoiny 6 mm
06
<P2>15,76*3+[20,76-3,2]*3 m 99,96
RAZEM 99,96
13.4 posadzki gres
53|KNR 0-12 |02.07.01 |Posadzki wewn. z ptytek gresowych o wym.30x30 cm, uktadanych na klej meto- | m2
d.13.4/1118-03 da zwykta
<P1>7,7+4,9+5,5+6,62+5,6+11,0 m?2 47,90
RAZEM 47,90
54|KNR 2-02 |{02.07.01 |Cokoliki z ptytek gresowych - cokolik 10cm, uktadane na klej z przecinaniem pty-| m
d.13.4/1120-02 tek metodg zwykig
<P1>3,2*14+1,35"4+4[15,76-0,12*6]*2+2,14*2*2-0,8"15 m 76,84
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RAZEM 76,84
14/45421130 INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN
-4
14.1 drzwi stalowe
55|KNNR 2 |102.09.00 |Drzwi zewnetrzne, 90x200, stalowe z o$cieznica, malowane proszkowo, petne z | m2
d.14.1/1302-03 ociepleniem wewnetrznym, okucia, klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<Dz1>0,9*2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
56|KNNR 2 [02.09.00 |Drzwi wewnetrzne, 80x200, stalowe z ocieznica, malowane proszkowo, petne | m2
d.14.1/1302-03 bez ocieplenia, otwory wentylac., okucia, klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<DW1>0,8*2,0*7 m?2 11,20
RAZEM 11,20
57|KNNR 2 |02.09.00 |Drzwi wewnetrzne, 80x200, stalowe, malowane proszkowo, petne bez m?2
d.14.1/1302-03 ocieplenia, okucia, klamki, zamki - wg projektu
anal.ind
<DW2>0,8*2,0*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
14.2 bramy stalowe
58/KNNR 2 |02.09.00 |Brama segmentowa 300x300 petna, przeszklenie 50x300cm, panele izolowane | m2
d.14.2/1106-03 termicznie PU, podnoszona, naped reczny, kolor wg projektu
anal.ind
<BP1>3,0*3,0*1 m?2 9,00
RAZEM 9,00
14.3 okna aluminiowe
59|KNNR 2 {02.09.00 |Okno o wymiarach 90x160, aluminiowe, szklenie szybg podwojng bezpieczng, m?2
d.14.3/1103-01 przeszklenia FIX, kolor wg projektu
<0Z1>0,9*1,6"12 m?2 17,28
RAZEM 17,28
60/KNNR 2 102.09.00 |Okno o wymiarach 120x160, aluminiowe, szklenie szybg podwojng bezpieczng, | m2
d.14.3/1103-01 otwieralno-uchylna, okucia i kolor wg proejktu
<0z72>1,2*1,6*2 m?2 3,84
RAZEM 3,84
15/45421160 INSTALOW. WYROBOW METALOWYCH
-3
15.1 drabina zewn.
61|KNR 2-02 {02.10.00 |Drabina zewnetrzna stalowa ocynk. o dtugosci ok.4,2 (z koszem) +3,2 m kpl.
d.15.1{1213-04
anal.ind
<DR>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15.2 urzadzenia szkoleniowe
62|cenaryn- |{02.10.00 |suwnica pomostowa, jednodzwigarowa, udzwig 5t z wciagnikiem linowym elek- | kpl.
d.15.2 kowa trycznym - dostawa montaz
anal.ind
<SU>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|cena ryn- [02.10.00 |zuraw stupowy udzwig 1600kg, ramie 500cm - dostawa i montaz kpl.
d.15.2/kowa
anal.ind
<7>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16/45262100 ROB. PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
-2
64|KNNR 2 [02.02.01 |Rusztowania zewnetrzne rurowe (grupa 1) o wysokosci do 10 m m2
d.16/1501-01
<osie A i B>[5,95-1,5]*21,0*2 m?2 186,90
<osie 1i 5>[6,87-1,5]*16,0*2 m?2 171,84
RAZEM 358,74
65|KNR 2-02 {02.02.01 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.16|r.16 z.sz. (poz.:27,30,31,33,34,59,60,64)
5.15
66|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.16]1612-06
<hala>42 kol. 42,00
RAZEM 42,00
67|KNR 2-02 |{02.02.01 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.16|r.16 z.sz. (poz.:21,22,23,24,25,66)
5.15
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