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U.31.01.01 TELETECHNIKA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SSTWIOR

Przedmiotem niniejszego opracwania jest szczegbispecyfikacja techniczna wykonastwa i odbioru tdimérry
teletechnicznej w ramach inwestycji drogowej w @ku z kolizg wynikajaca z ,Rozbudowy i budowy dé¢ i
dojazddéw do budynkéw mieszkalnych orazaagiza) z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wrazavetleniem,
odwodnieniem i przektadkami kolidigego uzbrojenia na dziatkach nr 107/20, 110/6, 12,6801/10, 461/3, 462/3,
489/11, 513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza wm@aulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek, Jadwid.obzowa

w Krakowie.” Przebudowa i zabezpieczenie sieci kieheunikacyjnych” i obejmuje zabezpieczenie kolizji
infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE PL oraz eogtoréw innych zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

1.2 Zakres stosowania SSTWIOR

SSTWIOR jest stosowana jako jeden z dokumentowtgmgewych i zadcznik do uméw kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 tzn. pzelowy zabezpieczenia infrastruktury technicznejawizanej
z drogy w tym przypadku — sieci telekomunikacyjne.

1.3  Zakres robét objetych SSTWIOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci majgce na celu zabezpieczenie
kolizji z planowanymi robotami drogowymi infrastruky telekomunikacyjnej ORANGE i OA

- zabezpieczenie kanalizaciji teletechnicznej ruraROT APS 160/9, -43m
- zabezpieczenie taybetonovy zbrojra kanalizacji teletechniczne;j -10m x 0.7m x 0.15m
- zabezpieczenie / remont / regulacja wyseckawa studni kablowej -1szt.

Wiascicielem infrastruktury teletechnicznej w przebugawanych drogach jest
ORANGE POLSKA SA

1.4  Nazwy i kody robét budowlanych — wg CPV

Do przedmiotu zamoéwienia nateroboty budowlane:
e 45314200 - 3 - Instalacja infrastruktury kablowej
e 45000000-7 - Roboty budowlane
e 32520000-4 - Spezikable telekomunikacyjne
e 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowikmmunikacyjnych
e 45314310-7 - budowa telekomunikacyjnych kabli zetwemych

1.5 Okreslenia podstawowe

Linia kablowa miejscowa - linia skladagca sé z pohczonych wzdlanie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lobd ziemi, a take w budynkach, zawarta ecizy kczowla
przehcznicy giéwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckinia abonencka),dunlz miedzy laczéwkami przejcznic
gldwnych dwaéch central lub centrali i koncentrajoeduktora centrali abonenckiej (liniagdzycentralowa).

Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia faczaca central z szaflg kablowg magistrala.

Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdziezy) - linia taczaca szafk kablowa na zakaczeniu linii kablowej
magistralnej (szatkmagistraln) z puszlg kablowg lub z szaflg kablows rozdzielcz albo szafl kablows rozdzielca z
puszk kablows.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli zytami metalowymi lub swiattowodowymi,
umieszczonych bezgednio w ziemi bBdz w kanalizacji kablowej albo w ruragjach kablowych. Linia podziemna
moze tez przebiegd pod dnem rzek, kanatdw i jezior albo begealnio na dnie gbokich zbiornikow wodnych.

Siet abonencka -czes¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonigzdo aparatéw telefonicznych
(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy - kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejsep w terenie,

zakaiczenia tej linii w budynkaclikabel zakanczeniowy) do przyhczania urzgdzen stacyjnych(kabel stacyjny) i
wykonywania instalacji abonencki¢kabel instalacyjny).
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Obudowa zakaiczenia kablowego- szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszezw sobie zakirzenia (fczowki,
gtowice) kablowe.

Szafka kablowa - obudowa prostopadicienna z drzwiami, z umieszczpnwewrtrz konstrukcy wsporca dla
zakaiczen kablowych (gtowice, zespotydzéwkowe, zwykle 100-parowe) przeznaczona do usid@ina

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa- zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, zsty do uktadania kabli

Ciag kablowy - ciag wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych d&tadania kabli telekomunikacyjnych
(kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty byzigablowe, podziemne i nadziemne).

Ciag kanalizacji kablowej - zesp6t utaonych jedna za drag pofaczonych ze sappojedynczych rur kanalizacyjnych
tworzacych kanat do utkzenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej vaga st kable telekomunikacyjne, rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtérna - zespot rur polietylenowych lub innych o nie gomsh wiaciwosciach zaciganych do otworéw
kanalizacji pierwotnej, stanowgdych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekonaayijaych iinnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja pierwotna wielootworowa, przeznaczorda kabli linii magistralnych,
wewngtrzstrefowych, mgdzycentralowych i midzymiastowych.

Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja pierwotna jedno- lub dwuotworowa preczona dla kabli linii rozdzielczych.

Kanalizacja zblizen i skrzyzowan - kanalizacja kablowa wykonana z rur specjalnyatzblizeniach i skrzgowaniach
z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego lub z obiektami rteveymi do ktérej wciga seé kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtorne;j.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $diavosciach oraz zasobnikéwadzowych
uktadanych bezpgoednio w ziemi i stanowtcych ostor ochronn dla kabliswiattowodowych.

Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej stosunku do
urzadzei uzbrojenia terenowego, przy ktérym ghavy jest szkodliwy wptyw tych urgdzen na linie lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego- przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérymasa linii
przecina s z trag lub miejscem posadowienia innych agizer uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych
urzadzei na linie telekomunikacyja lub odwrotnie mae by w tym wypadku wgkszy, niz przy zblizeniu.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane wgickanalizacji kablowej, umdiwiajace wchganie,
monta i konserwagj kabli lub przynajmniej jedno z tych zada

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych tablica do oznaczania miejsca lokalizgcgidka pokrywy
studni kablowej, umieszczona na istaggjch trwatych obiektach w pobli studni kablowej na wysokoi okoto 2 m.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), palypylenu (PP), polietylenu
(PE) lub z innego materiatu o nie gorszych detavosciach, a take rura stalowa, stosowana do zestawienigGov
kanalizacji kablowej.

Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grétigcianki od 3 do 5 mm,
przeznaczona do budowy agbw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrou uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grétiGgcianki nie mniejszej
niz 5 mm, przeznaczona do budowygdw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie gamiych, np. pod jezdniami
ulic, placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa - rura grubécienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalom@ 4 innego materiatlu o nie
gorszych witaciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla Kablirurocagéw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura kanalizacji wtérnej i ruroci agu kablowego (RHDPE)- rura z polietylenu o dej gestaici, stuzaca do budowy
kanalizacji wtornej i ruroaegow kablowych, a tate cz$ci kanalizacji rozdzielczej.
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Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura staldwl z innego materialu 0 nie gorszych
wihasciwosciach, o konstrukcji umdiwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuptaszczyzny przechodeej przez jej 6
wzdtuzng i ponowne paiczenie obu cgci, montowana jako ostona rurowa na istipigch kablach.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacjiomej pozwalacy na ich
identyfikacg na podstawie ogtizin.

Stupek oznaczeniowo-pomiarowy (SOP) stupek betonowy skacy do przyhczania przewoddw systemu ochrony
antykorozyjnej linii z kabli o powtokach metalowytiib przewodéw dla lokalizacji trasy linii z kaldielektrycznych i
umazliwiajacy wykonanie odpowiednich pomiarow.

Pozostate okrélenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz nammazanych.

1.5.1 Linie telekomunikacyjne

Linia kablowa miejscowa — linia skladajca sé z pohczonych wzdhanie odcinkéw kabli miejscowych
zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w ziemi lobd ziemi, a take w budynkach, zawarta ecizy lczowla
przehcznicy giéwnej a gniazdkiem telefonicznym abonenckinia abonencka),dulz miedzy faczoéwkami przejcznic
gldwnych dwaéch central lub centrali i koncentrajoeduktora centrali abonenckiej (liniagdzycentralowa).

Linia telekomunikacyjna nadziemna — linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowyalbo z kabli z
przewodami metalowymi lukwiattowodami, ktére g zainstalowane nad powierzchiemi na stupach.

Linia telekomunikacyjna podziemna — linia zbudowana z kabli zylami metalowymi lub swiattowodowymi,
umieszczonych bezpednio w ziemi hdz w kanalizacji kablowej albo w ruragjach kablowych. Linia podziemna
moze przebiegapod dnem rzek, kanatéw, jezior albo berpdnio na dnie gbokich zbiornikéw wodnych.

Sie¢ abonencka — cz$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonigz do aparatow telefonicznycBie¢
instalacyjna — cz$¢ sieci abonenckiej obejmuga linie medzy puszkami kablowymi a aparatami telefonicznyutn |
szafkami (skrzynkami, stupkami) kablowymi a apamateelefonicznymi w wypadku bezgednich doprowadzekabli
instalacyjnych z szafek kablowych do aparatow teleiznych.

Szafka kablowa — obudowa prostopadicienna z drzwiami, z umieszczprwewnatrz konstrukci wsporca dla
zakaczer kablowych (glowice, zespotygdézéwkowe, zwykle 100-parowe), przeznaczona do uataa na cokole
(fundamencie) patzonym z kanalizagjkablow.

Skrzynka (kablowa) stupowa — obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umiesmgzavewnstrz konstrukcy
wsporca dla zakaczen kablowych, urzdzen zabezpieczagych i ewentualnych ugdzen dopasowujcych,
przeznaczona do mocowania na stupie linii nadzigmne

Glowica (kablowa)— zakaiczenie kabla utworzone gczéwek dwustronnych osadzonych na korpusie w piogtatia,
ktérego komora umdiwia uszczelnienie kiica wprowadzonego do niej kabla, np. przez wypeleig odpowiedri
mas izolacyjn.

Ciag kablowy — kanalizacja kablowa, tunele, kanaly, pomostyby kablowe, podziemne i nadziemne.
ztaczowych uktadanych bezgednio w ziemi i stanowtcych ostor ochronn dla kabliswiattowodowych.

Linia rozgraniczaj gca— linia na mapie geodezyjnej rozgranigzaj tereny o rinym sposobie zagospodarowania.
Droga publiczna — droga krajowa, wojewddzka, gminna, lokalna, skajlub zakladowa wg okilenia Ustawy o
drogach publicznych z dn. 21 111 1985 r. (Dz. U.1ldr, poz. 60).

Pas drogowy— wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplegtoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z
lezacymi w jego cigu obiektami iaynierskimi, placami, zatokami postojowymi, chodnikasciezkami rowerowymi,
drogami zbiorczymi, terenami zielonymi oraz adzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Ulica — droga na terenach zabudowy miast i wsizhie z torowiskiem tramwajowym, wydzielona liniami
rozgraniczajcymi, ktora przeznaczona jest do obslugi bémniego otoczenia oraz umieszczeniaadzen
technicznych nie zwzanych z ruchem pojazdéw lub pieszych.

Jezdnia— czs¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami autobusowymi,zy pirogach dwujezdniowych — rownie pasami
awaryjnego postoju i pasem rozdzietajm obie jezdnie.

Skrajnia budowli — linia graniczna wyznaczgja najmniejsze dopuszczalne odlégiobudowli lub uradzen
kolejowych od osi toru i od gérnej powierzchni glgwszyny.
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Drogi wodne — drogi zeglowne i sptawne wg definicji zawartych w Zgidzeniu Prezesa Centralnego tita
Gospodarki Wodnej z dn. 8 XI 1967 r. (Mon. Pol68rz 24 XI 1967 r., poz. 301).

Rzeki i kanaly niezeglowne i niesptawne- cieki wodne stgce do celéw melioracji i gospodarki wodnej wg Usgaw
Prawo Wodne z dn. 24 X 1974 r. zzpéejszymi zmianami (Dz. U. nr 36, poz. 230).

Linia elektroenergetyczna napowietrzna- linia stizagca do przesytania energii elektrycznej, zbudowapezewodéw
umieszczonych na stupach, masztach lub innychtkdagach nénych.

Linia elektroenergetyczna kablowa — linia sh#zaca do przesytania energii elektrycznej, zbudowan&abli
umieszczonych bezgednio w ziemi lub w rurach ochronnych alba tea r&nych konstrukcjach wsporczych, w
tunelach i kanatach kablowych.

Wodociag — rurocag wraz z przydczami i wyposaeniem stuacy do przesytania lub rozprowadzania zimnej wody z
miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Gazochg — rurochg wraz z przydczami i wyposaeniem stuacy do przesytania lub rozprowadzania paliw gazowych
utozony na zewatrz obiektow przemystowych wydobyveglych lub wytkujacych gaz.

Rura ochronna — rura osrednicy wekszej odsrednicy gazoeigu lub kanalizacji kablowej, nakladana wspoétosiaveo
gazocig lub kanalizag dla przenoszenia olwen zewretrznych i odprowadzania przeciekdw gazu poza clroni
obiekt.

Zblizenie do obiektdw uzbrojenia terenowego- bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej stosunku do
urzadzei uzbrojenia terenowego, przy ktorym giwy jest jednak szkodliwy wptyw tych ugdzen na linie lub
odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego- przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérymasa linii
przecina s z trag lub miejscem posadowienia innych agizer uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych
urzadzei na linie telekomunikacyja lub odwrotnie mae by w tym wypadku wgkszy, niz przy zblizeniu.

Odlegtasé¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego- odlegtaé linii od tych uradzei
mierzona prostopadle w ptaszémie pionowej mgdzy skrajnymi punktami zevgtrznymi w miejscu skrzzsowania.

Odlegtosé pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego- odlegtgé linii od tych uradzen
w wypadku ich zblienia, mierzona na powierzchni gruntu prostopadlel@rzebiegdw.

Odlegtos¢ podstawowa— najmniejsza dopuszczalna odlegtnii telekomunikacyjnej od innych ugdzex uzbrojenia
terenowego, zabezpieczea linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych adzer bez dodatkowych zabiegow.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacjyjne
umazliwiajace zmniejszenie odlegioi miedzy linia a innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego do potowy
odlegtcici podstawowe;.

Zabezpieczenie szczegoélne linii telekomunikacyjnej- dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjne
umazliwiajace zmniejszenie odlegiol miedzy linia a innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego paji potowy,
lecz nie mniej ni 25% odlegtéci podstawowej.

Pozostate okrélenia — wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz wgnma dokumentéw zwazanych,
wyszczegoélnionych w informacjach dodatkowych.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty zyte do wykonania powinny lByzgodne z dokumentacprojektova spetnig
wmagania normatywnéwiadectwa zgodnmi CE, w tym przede wszystkim ZN-96 OPLSA 018BQ

2.2  Materialy podstawowe — wymagania techniczne

- rury ochronne dwudzielne typu AROT APS 120/110 ZN-96/0OPLS.A.-011 -023
- beton zwykty , siatka zbrojeniowa wg PN-88/82860

2.3  Skifadowanie /odbiér materiatow na budowie

Nie przewiduje si skladowania materialow na budowie. Materialy dastane powinny b§ od razu zabudowane.
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami homologaciji, atestami producenta, fkaiami odbioru
technicznego. Dostarczone materiaty nglsprawdzé pod wzgédem konletnéci i zgodnd¢i z danymi producenta.
Przeprowadzi ogledziny materiatéw na budowie. W razie stwierdzenedvub powstania gipliwosci odndgnie np.
jakosci wykonania, materiaty te nalg przed zabudow podd& badaniom sprawdzajacym okienym przez
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodgkorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokadt j wykonywaniu czynnizi pomochniczych
oraz w czasie transportu.

3.2 Sprzet do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do przebudowy/zabezpieczenia ckwaej w projekcie wykonawczym infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL S.A powinien dyspon@ves najmniej nagpujacym sprztem podstawowym:

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowantgodkéw transportowych, ktére nie wplymiekorzystnie na jak prac
oraz negatywnie n&rodowisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania robét

Technologie rob6t opracowano w oparciu o warungfigczne uzyskane od wtasciwych stuzb techniczryBANGE

i pozostatych wiécicieli oraz w oparciu o akualne Normy ZakladoweQie.

Zgodnie z warunkami Wykonawca branvy wchodzi na plac budowy w uzgodnieniu z GengmaliWykonaw@g oraz
po przekazaniu kolizyjnej infrastruktury przezzy techniczne ORANGE,

Prace usuwage kolizje i zabezpieczae infrastruktug telekomunikacyja prowadzé réwnolegle z robotami
drogowymi i zabezpieczaniem kolizji innych mediéw celu optymalizacji kosztow. Wszelkie prace w jstach
skrzyzowan z innymi mediami wykonywa recznie i z zachowanie szczeg6lnej ostr@ci, zachowujc stosowne
przepisy BHP w budownictwieéznadici.

5.2 Rozwigzania techniczne dla zinwentaryzowanych kolizji

5.2.1 Inwentaryzacja kolizyjnej infrastruktury tele technicznej

Na postawie wizji lokalnych w terenie, w oparciumarunki techniczne, dokumentagpaszportyzacym ORANGE,
uzgodnienia robocze ze ghami technicznymi Orange Dzial Ewidencji i Zaglzania Danych o Infrastrukturze 2 -
Krakow zidentyfikowano jako dulaca w kolizji z planowanymi robotami budowlanymi ngmstijaca infrastruktug
teletechnicza:

- kanalizac teletechnicza 1 otw. w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywsitek, Jadwigi z £obozowa

- kanalizac teletechnicza 18 otw. wzdha ulicy Rydla

- wewnetrzna kanalizacje osiedlowa 1 otw.
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5.2.2 Rozwjzania techniczne dla zinwentaryzowanych kolizji

1. Zabezpieczyciag kanalizacji 18 otw. wzdiuulicy Rydla oraz pod projektowanymi
zjazdami fawa betonowa zbrojona (5m + 2,5mzl&pze stron) zgodnie z Rys 2, 3
2. Kanalizagj teletechnicza 1 otw. w rejonach ulic Rydla, Staszczyka, Krzywaulek,
Jadwigi z tobzowa zabezpiecayra dwudzielm AROT APS 160/9,5 (43m)
3. Wykona& remont, regulaejwysokosciowa pokryw i wlazow studni kablowych ztikowanych
w remontowanych / nowo budowanych chodnikgearkingach
Prace budowlane drogowe wykonyiveecznie w poblu infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE, zgodrie
zaleceniami zawartymi w Normach Zaktadowych Orampgel nadzorem upowaionych przedstawicieli ORANGE.

5.2.3 Zalecenia techniczne dotygze wykonawstwa i harmonogramu robét

Ciagi kanalizacji kablowej 1 otw. zabezpie¢zyurami dwudzielnymi AROT APS 160/9,5 jak zaznaazoma Rys. 2 -
Sytuacja i Rys. 3 - Schemat Trasowy. Kategoria fyrumzecia. Diugé wykopow: do 20m. Gbokas¢ wykopow od
0,7m — 1,5m. Szeroké wykopdw - min 0.40 m. Przed przypteniem do prac przeszkélpracownikoéw pod &em
wspo6tpracy z innymi podwykonawcami oraz mogmi wystpi¢ zagraeniami. W trakcie prac zachowydarzepisy
BHP okrdlone dla rob6t liniowych w telekomunikacji. Kanaiga powinna przebiegav miake mazliwosci ponad
innymi urzadzeniami podziemnymi takimi jak kable energetyczmeodocigi, (z wyjatkiem gazocigow). Odlegtdcé
miedzy jezdnia o kablami sieci napowietrznej powinna wyrfo&.5m Zachowé& minimalne odlegtéci zgodne z
Zarzmdzeniem MI z 2005r. w sprawie odlegd zblizen i skrzyzowan z sieciami i infrastrukturpodziemn. W trakcie
budowy stosowa sic do wymagéa norm zakladowych ORANGE. Kolizje (skraywania z kablami energetycznymi
NN i pozostad infrastruktus uzbrojenia, gaz, CO) rozgdat przez stosowanie rur ochronnych AROT DVK 110, lub
dwudzielnych AROT APS 120/110, AROT APS 160 o dix 2.5 przy skrzyowaniach i zblieniach (gdy brak
mozliwosci zachowania odleggai kanalizacji pierwotnej od kabli energetycznycl®.5 m) wg projektow bramowych.
Zachowd, odtworzy dotychczasow funkcjonalnd¢ infrastruktury sieciowej Orange oraz aiieli kabli
kanatowych (UPC).

Prace zwizane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicprejwadzé tak aby byto meliwe odtworzenie
infrastruktury w dotychczasowej funkcjonafico bez przerw wswiadczeniu ustug dla Klientéw. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia teletechnicznych studbidweych, uszkodzenia lub niedmoosci podziemnej kanalizacji
teletechnicznej w zakresie, ktérego dotyczy niziej@pracowanie wykodaniezlzdne naprawy (uzupekhiubytki
studni gsiednich, udreni¢, wymieni uszkodzone odcinki kanalizacji).

Informacje o planowanym rozpagzu i czasie trwania rob6t z co najmniej 30 dniowwyprzedzeniem wystado
wiascicieli sieci. Po przebudowie potwierdzaiotychczasowfunkcjonalndé infrastruktury teletransmisyjnej Operatora
u wiasciwych stwb technicznych.

Przebudowywane / remontowane studnie kablowe powimy€ wyposaone w pokrywy zewgtrzne, z ukladem
zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem Abloy orazzystosowane do zamontowania czujnikbw systemu
elektronicznego monitorowania elementéw sieci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli robot.

Celem kontroli jakéci jest stwierdzenie ogjniecia zataonej jakdci wykonanych robo6t. Wykonawca ma obanék
wykonania petnego zakresu badayodnie z wtasciwymi ZN- 96/OPL

6.2 Kontrola przebudowy / zabezpieczenia kanalizacji tetechnicznej

Kontrola jakaci wykonania pierwotnej kanalizacji teletechniczpejega na sprawdzeniu, wykonaniu badgodnych
Z ZN-96/0OPL — 011, 012, 013,023 poprzez wykonaagtpujacych dziata:

- ogledziny, sprawdzenie kompletéam,

- inwentaryzacja geodezyjna trasy kabli, lokalizatjidni kablowych, sprawdzenie wymiarow, materiatow,

- sprawdzenie gbokasci i sposobu posadowienia rur pod wjazdami (inspekfdzoru w trakcie budowy),

- sprawdzenie zgodsoi trasy z projektem wykonawczym, warunkami sforowanymi przez OPL,

- biezacej kontroli robot podlegagych zakryciu np. zhten, skrzyowan infrastruktury podziemnej,

- ocena wynikéw bada
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7. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t budowlanych brap teletechnicznej powinien ©Byzgodny z ogdlnymi warunkami odbioru robot
budowlanych tj. robét drogowych na modernizowanyaeioku ulicy . Podczas odbioru robét Wykonawca diasty
Zamawiagcemu oraz Wigcicielowi infrastruktury teletechnicznej m.in. ngstjace dokumenty:

- aktualy dokumentag powykonawcz , pomiarowa

- protokoty odbioru czé&iowego robot podlegagych zakryciu

- protokdl kaicowy odbioru rob6t spisany przy udziale vdavych stizb Operatorow

- atesty iSwiadectwa dopuszczlnosci, zgodnbCE materialow podstawowych

8. PRZEPISY ZWI AZANE

8.1 Normy branzowe i zakladowe

1. ZN-96/TP S.A.010-041 — Normy Zaktadowe range .

2. BN-70-77; 85-89 Normy Braowe z zakresu telekomunikacyjnych sieci miejscowych

3. PN 83, 85,89,92/T-90310 -90330 Telekomunikae¥able miejscowe.

4. Instrukcja TPSA T-01 Odbidr i eksplatacja kabjotv linii swiattowodowych.

5. Zahczniki do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego PRTdhia 12 lipca 1989 r. pt. Przepisy bezpiéshsa
i higieny pracy przy budowie, remoncie, konseamiveobstudze technicznej linii i uggizen telekomunikacyjnych.

6. Rozporzdzenie Mt z 04.09.1997 w sprawie WTE oraz warunkdspotpracy wzajemnej ugdzen linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanychaywanych na terytorium RP (Dz.U 1997.109.709).

7. Instrukcja TPSA ET-16 Zasady remontéw telekorkacyjnych linii kablowych.

8. BN -74/3231/01-33 Telekomunikacyjne linie napetdne

8.2 Inne dokumenty

1. Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci tel@kinikacyjnych z dn 07.05.2010

2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekokaryjne

3. Ustawa z dnia28 lipca 2005r. Prawo Budowlare(Dnr 163, poz.13644)

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowanigogpodarowaniu przestrzennym

(tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 7{fékst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647)

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie @wrrolnych i lénych (Dz.U. nr 16, poz.78)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pzipjich (Dz.U. nr 14, poz.60 ze zmianami)

7. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jeityp@z. U 2010r. nr 193 poz 1287

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towegkresu i formy projektu budowlanego

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnial®20r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powiodpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 201066 poz. 407)

10. Rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dni&lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzmig terenu, bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz@1L32nr 0 poz. 383)

11.Rozporzdzenie M | z dnia 2 wrzaia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techmgzh wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalngaltowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

12.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane
dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, po23®raz z 2004 r.

13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informac;ji
dotycacej BIOZ zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

14. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbm@eerenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. z dnia 2 ma1 r)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 264g&ziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpovaadbiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864).

16. Rozporadzenie RM z 1.06.2004 w sprawie okreslenia warunkdmielania zezwole
na zajcie pasa drogowego (Dz. U. z dn. 19.06.2004)

17. Rozporadzenie Ml z dn. 26.10.2005 w sprawie warunkdw tecdmych jakim powinny
Odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea

18. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych.
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8.3.Wykaz norm Orange stosowanych przy projektowaniu budowie infrastruktury teletechnicznej

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscoweblkoave linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalskzne. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zglnia i skrzgowania z innymi obiektami budowlanymi.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowgtéknaswiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kabl@attowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoimyrzewane oraz mechaniczéwiattowodow
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasepypm widkien i ostony ziczowe do zastosowrav
$wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wyanrgg i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Paainiceswiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowepf2st dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablo®go6lne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablot¢analizacja pierwotna i rurcgji kablowe.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kabloanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablotementy kanalizacji. Wymagania i

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Rvieszki identyfikacyjne. Wymagania i

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablo@adnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ekmty do oznaczania podziemnej infrastruktury
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowenitikablowe aytach metalowych. Ogélne wymagania
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscoweryTkablowe abonenckie. Wymagania i

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscoweblatelekomunikacyjne symetrycznexgdach miedzianych.
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscoweczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowetd@y zlaczowe — termokurczliwe i owijane.
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowectowki i zespotydczowkowe, kablowe i przgtznicowe.
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe u@wy zakaczer kablowych. Wymagania i
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowezyRcze abonenckie i sigprzylaczeniowa.
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowezddrenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnejquz
przepeciami i prze¢zeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowest8my uziemiajce telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowyldhie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow RzeczowyEalekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnieshie
ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniezkarta stykowa. Podstawowe wymagania i
ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tlumgiiattowodowe do zastosowav sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne agra roziczalne dlawiattowoddw jednomodowych. Wymagania i
ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjréwiattowodowe elementy rozgsiajace do zastosowiaw sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscoweaf$zewretrzne do zastosouiaelekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscoweze®cznice gtbwne PG (MDF). Wymagania i badania.
ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrokiif ztaczki mikrorurek do zastosowrav swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjréwiattowodowe cyrkulatory do zastosofiver sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjrewiattowodowe izolatory do zastosoiwav sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.



