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D.03.02.01 PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOW EJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Specyfikacja techniczna D.03.02.01 ,Budowa kanalizacji deszczowej” odnosi sie do wykonania i
odbioru robot zwigzanych budowg kanalizacji deszczowej, ktore zostang wykonane w ramach
zadania: ,rozbudowa i budowa dojs¢ i dojazdéw do budynkéw mieszkalnych oraz urzadzen z nimi
zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z o$wietleniem, odwodnieniem i przektadkami kolidujgcego
uzbrojenia na dzialkach nr: 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9
obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek, Jadwigi z £ obzowa w Krakowie” -
ETAP | - w rejonie budynku nr 1.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej,
zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowe;.

W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- montaz osadnikéw szlamowych,
- budowa studni i wylotéw,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.

1.4.3. Kanat doprowadzajgcy - kanat deszczowy doprowadzajgcy sScieki opadowe do urzadzen
oczyszczajgcych jak osadniki szlamowe, zbiorniki retencyjne i separatory.

1.4.4. Kanat odprowadzajgcy - kanat deszczowy odprowadzajgcy sScieki podczyszczone w
urzgdzeniach oczyszczajgcych do odbiornika.

1.45. Kanat otwarty /koryto zelbetowe o przekroju prostokgtnym/ - kanat ktérego goérna czesé
obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.

1.4.6. Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.4.7. Przykanalik - kanat przeznaczony do potagczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

1.4.8. Kolektor, kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw 2z kanatéw i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.9. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.12. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.13. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie  nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.14. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.
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Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg robocza w ksztalcie kota w przekroju poziomym.
Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

Wysokos¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej,
lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.
Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Wiaz kanalowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skladajacy sie z korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.
Wylot kanatu - obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzgadzenie do odbioru $Sciekow opadowych sptywajgcych do kanalu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot przykanalika - obiekt na koncu przykanalika odprowadzajgcego $cieki do rowu
przydroznego.

Studzienka wlotowa-wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej $cieki do urzadzen
oczyszczajgcych.

Studzienka chtonna — studzienka prefabrykowana, umozliwiajgca przenikanie oczyszczonych
wod deszczowych do gruntu poprzez warstwe denng studni w postaci filtra piaskowo-
zwirowego.

Ciecze lekkie - to ciecze, ktorych ciezar wlasciwy jest mniejszy od ciezaru wlasciwego wody,
ktére sg w wodzie nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje napedowe
lub grzewcze oraz inne oleje pochodzenia mineralnego, roslinnego i zwierzecego.

Osadnik - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podczyszczenia $ciekéw
opadowych z zawiesin przed wylotem do odbiornika, stosowany dla matych zlewni.

Skrzynka wpustu deszczowego - zwienczenie wpustu, sktadajgce sie z korpusu i kratki,
osadzone na zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

Korpus - cze$¢ skrzynki wpustu lub wiazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie
kratki lub pokrywy wiazu, montowana na miejscu zabudowy.

Kratka - ruchoma czes¢ skrzynki, wpustu $ciekowego, umozliwiajgca odbiér wod
powierzchniowych.

Pokrywa wilazu kanatowego - ruchoma czes¢ whazu kanatlowego, stuzaca do zamykania
otwordw studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wilazéw kanalowych, spetniajgce funkcje
wentylacyjne.

Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg sie pokrywa, ramka
dystansowa lub kratka.

Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajgcy regulacje potozenia kratki w
pionie wzgledem nawierzchni drogowe;.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wéd lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wad gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
lokre$lonych warunkach spajania zlgcza metalicznie cigglego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie - metoda spajania, w ktorej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spoina - cze$¢ spawanego ztgcza, skladajgca sie wylacznie z metalu stopionego podczas
spawania tj. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Zlacze spawane - potgczenie dwodch lub wiecej czesci wykonane za pomoca spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w ktdrym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrédiem ciepta jest tuk elektryczny.
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1.4.48. Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego
jak i przesuwanie zrodfa ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

1.4.49. Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng wykonang
w warunkach spawania montazowego.

1.4.50. Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

1.4.51. Spoina ciggla - spoina utozona na catej dlugosci ztgcza.

1.4.52. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrddta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

1.4.53. Zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materialu do tgczenia za pomocag zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.54. Zigcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.55. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito potgczenie (materialéw) o
fizycznej cigglosci.

1.4.56. Klapa kanatowa - zaw6r odchylny zwrotny, otwierany pod wplywem parcia $ciekow,
przeznaczony do samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu.

1.4.57. Krata — element montowany na prefabrykowanym wylocie kanatu deszczowego.

1.4.58. Zbiornik na substancje niebezpieczne — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej o
konstrukcji monolitycznej, usytuowany na terenie stanowisk dla pojazdéw przewozacych
substancje niebezpieczne.

1.4.59. Zastawka — instalacja stuzgca zamknieciu odptywu z kanatu, usytuowana w studni
prefabrykowanej zlokalizowanej na kanale deszczowym dla stanowiska pojazdéw z
materiatami niebezpiecznymi

1.4.60. Tymczasowe skfadowisko — miejsce skladowania gruntéw pozyskanych z wykopow do
pbézniejszego wbudowania.

1.4.61. Separator — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podczyszczenia
Sciekéw opadowych z substancji ropopochodnych przed wylotem do odbiornika.

1.4.62 Odwodnienie liniowe — kanat otwarty przykryty rusztem do odbioru wéd opadowych z
powierzchni utwardzonych.

1.4.63. Osadnik — zbiornik szczelny zelbetowy, w ktérym przebiega grawitacyjnie osiadanie
zanieczyszczen zawartych (w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie (rowniez w
$ciekach).

1.4.64. Regulator przeptywu — urzadzenie mechaniczne bezobstugowe stuzace do regulacji przeptywu
cieczy

1.4.65. Drenaz obsypki — rura drenarska perforowana wykonana z PVC z filtrem z widkna

kokosowego zabezpieczajgca kolektor przed wodg3 infiltracyjng uktadana w warstwie obsypki

1.4.66. Separator zintegrowany z osadnikiem - zbiornik szczelny o korpusie wykonanym z GRP, stuzy
do oddzielania z wéd $ciekowych piasku, btota i zawiesin oraz substancji olejowych, zaréwno
wolnych jak i czesciowo zemulgowanych.

1.4.66. Sciek skarpowy - prefabrykowany element betonowy odprowadzajgcy wody deszczowe z
przykanalika lub wylotu po skarpie do odbiornika

1.4.68. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w ST DMU.00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robdt
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatléw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
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jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera
celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztaltek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac
trwato$¢ wiekszg od 50 lat.

2.2. Rury kanalizacyjne

2.2.1. Ksztaltki kanalizacyjne z polipropylenu

2.2.2. Rury PCV o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? o $rednicach, 200 mm
taczone metodg kielichowg z profilowang uszczelkg

2.2.3. Rury zelbetowe Witeros o $rednicach DN 700 mm

taczone metodg kielichowg z fabrycznie zabudowana uszczelkg

2.3. Studzienki kanalizacyjne i  $ciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych t gczonych na uszczelki samosmaruj gce i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002..

Elementy studzienek kanalizacyjnych z betonu min C35/45, (W8), nw < 5%, F-150.
2.3.1. Beton min. B35/45.

Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz
wylotéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/A1:2005.

2.3.2. Beton zwykly

Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003/A1:2005.

2.3.3. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych.

2.3.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.3.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.

2.3.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620/AC:2004.

2.3.7. Cement portlandzki

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19707:2003.

2.3.8. Cement hutniczy

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-197-1:2002/A1:2005.

2.3.9. Kregi betonowe

Powinny spetia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999, PN-EN1610:2002

¢ 1000/135 mm, h =250 mm,

¢ 1000/135 mm, h =500 mm,

¢ 1000/135 mm, h = 1000 mm,

¢ 1500/135 mm, h = 500 mm,

¢ 1500/135 mm, h = 1000 mm,

2.3.10. Elementy denne

¢ 1500/150 mm, h = 1300 mm,
¢ 1500/150 mm, h = 1500 mm,
¢ 1500/150 mm, h = 1600 mm,
¢ 1500/150 mm, h = 1800 mm,
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2.3.10. Piyty pokrywowe zelbetowe okragte

Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08.
Ptyty zelbetowe nastudzienne o wymiarach:

= (1000x625/180 mm,

= (1000x625/210 mm,

= @1500x625/210 mm,

2.3.11. Zwezki betonowe
Zwezki betonowe o wymiarach:

- 1000/625/320 mm,
- 1000/625/620 mm,

2.3.12. Pierscienie dystansowe
- 625/60 mm,

- 625/80 mm,

- 625/100 mm.

2.3.13. Elementy betonowe studzienki sciekowej ¢ 500 mm
Z betonu min. C35/45 (W8), nw < 5%, F-150:

- elementdenny @450/50 mm, h =300 mm,

- element posredni ¢@450/50 mm, h =295 mm,
- element ze zlgczkag @ 450 mm, h = 350 mm,

- krag posredni ¢ 450 mm, h =570 mm,

- krag posredni ¢ 390 mm, h =50 mm.
2.3.14. Wtazy kanatowe
Powinny odpowiada¢ PN-EN 124:2000;

- typ ciezki D-400 na rygle,

2.3.15. Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005.

2.4. Wpusty deszczowe

Wpust deszczowy uliczny prefabrykowany klasa D 400 wg PN-EN 124:2000.
2.4.1. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych

Nalezy stosowac skrzynki zeliwne wpustow deszczowych wg PN-EN 124:2000.

2.5. Piasek na podsypk e i obsypk e rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.6. Zwir lub pospoétka na podsypk e filtracyjn a
Podsypka filtracyjna ze zwiru, posp6iki lub ttucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.7. Materialy izolacyjne i uszczelniaj ace

2.7.1. Kit olejowy i polistyrenowy

Kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przej$¢ rur przez Sciany studzienek wg
PN-B-30150:1997.

2.7.2. Papa izolacyjna

Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.7.3. Lepik asfaltowy

Wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004.

2.7.4. Izolacje

- kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w gruntach
suchych.

- kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych
i wodochronnych na poditozu z izoplastu R.
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2.7.5. Przejscie szczelne

Przejscia szczelne dla rur z polipropylenu dla przej$¢ rur przez sciane studzienek
2.7.6. Uszczelki samosmarowujgce

Do tgczenia kregow, piyt.

2.8. Regulator odptywu
Regulator odptywu o wydajnosci 3,53/s przy pietrzeniu 2,35m

2.11. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

W przypadku poziomego skladowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie skladowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta.

Kregi mozna skfadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym
sktadowaniu nalezy stosowa¢ podkfady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wiazy nalezy skladowaé w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy skiadowac poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospéike i piasek do zapraw nalezy skltadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

Ksztattki z polipropylenu, pierscienie uszczelniajgce, nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, w
opakowaniach fabrycznych.

2.12.1. Rury PCV SN8 DN200

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé +30°C.

Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym poditozu, w stosach o wysokosci
do 1,50 m.

2.12.2. Ksztaltki

Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.12.3. Rury zelbetowe

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu

2.12.3. Rury kamionkowe

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym poditozu

2.13. Odbior materiatow na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materialdw mozna dokona¢ alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatldw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracii
zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ z
uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robét.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DMU.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy
whasciwg jakosé robot:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowa do ciecia drzew,

- koparki o pojemnoéci 0,25 - 0,60 m?®,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze.

3.3. Sprzet do rob6t monta zowych

- Sprzet do robét montazowych obejmuje:
- weciggarke reczna,

- weciggarke mechaniczna,

- samochéd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie,

- spawarki,

- urzadzenie do przewiertu rurg stalowa.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DMU.00.00.00 ,Wymagania ogoine".
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg unikng¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdéd skrzyniowy,
- samochdéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy.

Przewozone materiatly powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukladac¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne
rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobdow.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowa¢ przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i
innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatlowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu D
mogg by¢ przewozone luzem.

Wpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacii
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
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Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
Przy transporcie rur z PP nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

- przew6z rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza
od -5°do +30<C,

- ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla
ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ z uwagi na zwiekszong
krucho$¢ tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DMU.00.00.00. "Wymagania ogélne".

5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia, wszelkich
niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich norm.
Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

5.2.1. Wymagania szczego6towe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robét
zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmniej:

- projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajgcych rozkopy przyprowadzeniu robot
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urzadzen oczyszczajgcych w sposéb nie stwarzajgcy
zagrozen dla istniejgcych obiektow i urzadzen,

- projekty tymczasowych odwodnien wykopow fundamentowych i rozkopow.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére obejmowac beda:

- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektow konstrukcyjnych,

- dobor odpowiednich materiatow dla przewidzianych robot wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametréw jakosciowych, warunkéw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz
zasad ich odbioru,

- dobor sprzetu,
- normy i przepisy dotyczace materiatdw i sposobu prowadzenia robaét.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ beda podstawe wykonania robot,
kontroli ich jakosci oraz odbiorow.

5.3. Prace wst epne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej. W granicach terenu budowy kanalu znajduje sie staly punkt niwelacyjny o rzednej
podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.

Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze

1) Podstawe wytyczenia trasy kanalu deszczowego, koryt stanowig Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna.

2) Woytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drég bocznych z
zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy whi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy
kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

3) Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanalu.
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4) Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

5) Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

6) W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod
z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu
oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-
10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,

- przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o Scianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m

nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopoéw decyduje Wykonawca.

Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub $ciankg szczelng z grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,
- bali pionowych (nakfadek),

- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio
dokumentaciji projektowej, wymienionej w punkcie 5.2.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajgcej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢
stopniami - pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkéw transportowych. Gérng
czesé wykopu o glebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng czes¢ nalezy
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wykona¢ 0 Scianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakladanymi poziomo. Sposéb
prowadzenia wykopow 80% mechanicznie i 20% recznie.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gérng czesé wykopu ze skarpami nalezy wykonac¢ w gruncie
suchym, natomiast cze$¢ nawodniong o $cianach pionowych.

Technologia budowy kanalizacji zaklada prowadzenie robét od odbiornika (istniejgcego cieku), co
umozliwia odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce
filtracyjnej. Projekt zabezpieczenia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wilasnym
zakresie.

5.6. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podiozu z gruntéw spoistych, pod
rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku gruboéci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami recznymi do uzyskania wskaznika zageszczenia 97% Proctora.

5.7. Odwodnienie dna wykopu

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach niskich stanéw wéd gruntowych oraz poza okresami
deszczowymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Montaz studni oraz
kanatéw nalezy wykonywaé¢ w odwodnionych wykopach.

Realizacja kanalu na odcinkach wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia kanatu wymaga
odwodnienia. Proponuje sie odwodnienie obustronng barierg igtofiltrow w rozstawie co 0,5 m
zestawem 30 lub 50 metrowym.

Ostateczng decyzje o technologii wykonywania rob6t i sposobie ewentualnego odwodnienia wykopow
oraz zwigzanych z tym kosztami podejmie Wykonawca rob6t w porozumieniu z Inwestorem.

Przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢, wykona¢ odwodnienie w obrebie
robét, jezeli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢é odwodnienie w sposob ciagly (okreSlenie
i wykonanie powyzszego nalezy do Wykonawcy rob6t wigcznie z uzyskaniem wszelkich stosownych
projektéw, uzgodnien, zezwoleh i pozwolen wynikajgcych z przepisbw prawa m.in. pozwolenie
wodnoprawne, pozwolenie na zrzut wod, projekt pompowania )

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.8. Roboty monta zowe

Technologia budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy 1 spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanalu nalezy zachowac¢ prostoliniowosé osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej, jak i
pionowej.

W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy
codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.8.1. Gleboko$¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdw zabezpieczajgcych podioze i przewod przed
przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokoS¢ przemarzania gruntéw
h, 0 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1m.
Dla budowanej kanalizacji h, = 1,20 m, a h,, = 1,30 m.

5.8.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
5.8.3. Ukfadanie rur

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
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Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.

Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dhugosci.

Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z
granulatu.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podioze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.8.4. Uszczelnienie rur

5.8.4.1. Rury PCV SN8,

Potaczenie rur kanatowych z PCV za pomocg uszczelki i ztgcza kielichowego.

5.8.4.2. Rury zelbetowe

Potaczenie rur kanatowych zelbetowych za pomoca uszczelki i ztgcza kielichowego.

5.8.5. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukfadaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie  wilotu
do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

8.5.1. Ocieplenie kanatu

Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0 m nalezy ociepli¢ rury watg szklang ewentualnie
welonem z weiny mineralnej gr. 10cm + 2 x folia z PE gr. Imm.

5.8.6. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potgczeniowe

5.8.6.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg
i uzytkowaniem kanatu.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanalem elementéw
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

5.8.6.2. Statecznos¢ i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny byé wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.8.6.3. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-10729:1999 i dokumentacjg projektowa

Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna byé mniejsza niz 2,0 m.

W przypadku, gdy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewnic
tej wysokosci dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m po uzyskaniu akceptacjil
Gestora sieci/Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgodg przysziego uzytkownika dopuszcza sie stosowania
studzienek o mniejszych srednicach.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych z betonu min C35/45,.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.

Wiazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowac nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we witaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé rowny z nig, natomiast w
trawnikach i zielencach powinien znajdowac¢ sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

5.8.6.3.1. Studzienki kanalizacyjne o konstrukcji prefabrykowanej

Pod dno nalezy utozyé podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym lub podioze z betonu
C8/10 grubosci 20 cm i podsypke filtracyjng grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych.

W agresywnym $rodowisku gruntowo-wodnym wykona¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studni z dwdch warstw bitizolu R+Pg.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264:1999, PN-92/B-10735 jako
typowe z prefabrykowanych elementéw betonowych ¢ 1500, ¢ 1200 i @ 1000 mm, z betonu min
C35/45, wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego klasa ekspozycji
XF4, odpornosci na agresje chemiczng — klasa ekspozycji XAl. Zaprojektowano studnie kanalizacyjne
z kinetami. Dla studni ¢ 1500 dolng czes¢ komory roboczej wykonac z prefabrykowanego elementu
dennego @ 1500 mm. GoOrng czesé studni wykonaé z kregébw betonowych 1000 mm, i przykry¢
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pokrywa zelbetowg @1000 mm. Na plycie osadzi¢ wlaz zeliwny wg PN-EN 124:2000. W Scianach
studni osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.

Elementy dna studni monolityczny z fabrycznie wyrobionymi kinetami z betonu SCC. Dla
uzyskania szczelnosci przejs¢ rur przez scianki studzienek, w $Scianie studzienki nalezy osadzi¢
kro¢ce dostudzienne odpowiednie dla materiatu rury.

Do osadzonych w $cianach przej$¢ BKK nawigzujemy sie kro¢cami przystudziennymi, ktére sg
przegubowym potgczeniem studni betonowych z rurami kanalizacyjnymi. Kroéce przystudzienne
powinny by¢ o dlugosci do 0,6m. Takie polaczenie pozwala uzyskaé elastyczno$¢ przegubdw, co
zapobiegnie skutecznie peknieciom rur w okolicy studzienek w wypadku nieréwnomiernego osiadania
studzienki i rury.

Prefabrykowane elementy studzienek wykona¢ wg nowych technologii z uszczelkami
elastomerowymi miedzy poszczegélnymi elementami studzienek, co zapewnia duzg szczelnosé
studzienek.

Studzienki te sg wykonywane tylko na indywidualne zamdéwienie z podaniem S$rednic, katéw
zalamania, doptywow bocznych i ewentualnych kaskad.

W przypadku gdy kaskada jest wieksza niz 0,7m nalezy wykonaé tzw. zewnetrzne obejSci
kaskadowe poprzez montaz tréjnika Dn rury przewodowej/Dn200 PCV oraz prostke DN200 i kolano
Dn200 PCV SN8. Kolano do wysokosci 10 cm powyzej tréjnika nalezy obetonowac.

Wszystkie studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z tlucznia kamiennego gr. 30 cm i chudym
betonie gr. 10 cm. Podbudowa z tlucznia oraz chudy beton powinien by¢ wiekszy od Srednicy
zewnetrzenej studni o 0,5m na kazda strone.

Przyktadowa konstrukcje studzienki z wykazem elementéw dostudziennych podano w czesci
rysunkowej.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny Dn600 wg PN-EN-124:200 klasy D400. Wiazy powinny
by¢ przegubowe ryglowane. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne powlekane zgodnie z PN-
EN13101:2005. Istniejgce studzienki kanalizacyjne niewymagajgce przebudowy nalezy wyregulowac
do poziomu projektowanej niwelety.

taczenie elementow prefabrykowanych na uszczelke gumowa.

Dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, na plycie osadzi¢ wiaz zeliwny klasy D-400 z
zatrzaskiem wg PN-EN 124:2000.

Z uwagi na zastosowania studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu min. C35/45,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150, zrezygnowano ze
stosowania pierscieni odcigzajgcych.

Przejscia kanatéw przez Sciany studzienek wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw. W $cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie
osadzone krdéc¢ce dla przytaczy kanalizacyjnych do potgczenia z kanatami z rur PP. Krdcce
potaczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki. Stosowane kleje oparte sg na
bazie zywicy epoksydowe;j.

5.8.7. Studzienki $ciekowe (wpusty uliczne)

Wykonanie studzienek $ciekowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Srednica studzienek wynosi
®500 mm. Glebokos¢ osadnika studzienki wynosi 1,0 m.

Zastosowano wpust Sciekowy typu ciezkiego.

5.8.8. Przykanaliki

Podigczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy wykonac za pomocg przykanalikdw.
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych, PCV SN8 @200 mm, tgczonych za pomoca kielicha
i uszczelki

5.9. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

5.9.1 Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)
Zasypanie kanalu nalezy rozpoczg¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub
mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek i wylotow.

Kanaly z rur z polipropylenu nalezy zasypac gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.
Zasyp wykopu kanalu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
D.02.01.01i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
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5.9.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 98 %. Sprawdzenie zageszczenia co
50 m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Zasyp wykopu kanalu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
D.02.01.01. i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.9.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozp6r nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmowac sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzic rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.9.4. Nasyp nad kanatem

Na odcinkach kanatow (doprowadzajgcych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajgce nalezy wykona¢ obsypke rur oraz dodatkowo kanat ociepli¢ zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg

5.10. Ochrona przed korozj a

Wylot i w agresywnym $rodowisku gruntowym takze zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i
potaczeniowych z kregdéw zelbetowych nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy
metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowag cynkows oraz
lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze sciankg dociskowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DMU.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badanie materiatow

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Badanie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow a

Badanie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg obejmuije:

a) Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty.

B) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

X) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

0) Sprawdzenie zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

€) Sprawdzenie czy poszczegoblne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatléw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.
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6.4.4. Badanie prawidtowo$ci wykonania podioza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji.

6.4.5. Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podioza
naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z
dokfadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej nalezy
wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego oraz grubos¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z
dokfadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.5. Badanie w zakresie podto Zza wzmochionego

Grubos$c¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokltadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.6. Badanie gt eboko $ci uto zenia przewodu i wielko $ci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studziene  k

6.7.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz calej
diugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wediug Dokumentacji
Projektowej w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Doktadnosé
wykonania 5cm+ 10cm.

6.7.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi
w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza zlgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos¢ wykonania 1cm + 5¢cm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuje sie przy uzyciu taSmy stalowej i miarki. Doktadno$é wykonania do 5 cm.

6.7.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne, pomiar odlegtosci od przewoddéw oraz kabli
i porébwnanie z normatywng odlegtoscia,
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- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu,
od wewnetrznej powierzchni ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,

- pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki z zastawkami przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu oraz dziatania zastawek kanatowych.

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek p  rzed korozj a

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur Scian studzienek nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla
stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.

Pomiary wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.9. Badanie szczelno $ci

Szczelno$¢ kanatu wraz z podigczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadaé¢ zgodnie z
normg PN-EN 1610: 2002.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
betonowych i zelbetowych oraz PP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do =zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokdw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0
m.

6.11. Badanie prawidlowo $ci wykonania deskowa i dla konstrukcji betonowych i  zelbetowych
Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzic:

- szczelno$¢ deskowania i jego sztywnosgé,

- odchytki wymiarowe:
»  dla $cian pionowych o wysokoéci do 5 m do + 10 mm,
e dla przemieszczenia osi deskowania $cian + 10 mm,
*  odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania scian £ 5 mm,
. miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem +3 mm,
e dhugosc konstrukcji = 20 mm.

6.12. Badania sktadnikéw betonu
Badanie cementu

- czasu wigzania,

- zmiany objetosci,

- obecno$ci grudek.

Badanie kruszywa

- skfadu ziarnowego,

- zawartosci pytow,

- zawartosci zanieczyszczen,

- wilgotnosci.
Badanie wody
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6.13. Badanie mieszanki betonowej
Badanie mieszanki betonowej:

- urabialnosci,
- konsystenciji,
- zawartosci powietrza.

6.14. Badanie zabezpieczenia przed korozj a
Izolacje zewnetrzng komar zelbetowych nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzania czy
wykonana izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.15. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

« 1 m ulozenia rur kanalizacyjnych okreslonego typu, o $rednicy okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;j

* 1 m ulozenia przykanalikbw okreslonego typu, o $rednicy okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;j

e 1 kpl. studzienki wodosciekowej o srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej

e 1 kpl. studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z wlazem Zzeliwnym o $rednicy
okreslonej w Dokumentacji Projektowej

* 1 kpl. regulatora odptywu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST
DMU.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr techniczny cz es$ciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robét z Dokumentacijg Projektowa.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbidr poszczegdlnych faz robét podlegajacych na zakryciu:

- podioza,

- przewodu,

- studzienek.

Przedtozone dokumenty:

« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ha niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektdw i przekroje poprzeczne kanaléw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

« Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom waéd gruntowych.

« Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

* Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e Dziennik Budowy.

+ Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.
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8.3. Odbidr techniczny ko Acowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

» wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

»  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

« dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw bada n

8.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny byc¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.4.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie robot,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizaciji,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- koszt zakupu materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- ulozenie rur kanalizacyjnych,

- utozenie przykanalikow,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z wtazem kanatowym okreslonego typu

- montaz studzienek wodosciekowych

- montaz separatora zintegrowanego z osadnikiem,

- wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej

- montaz klapy zwrotne;j

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru gruntu na sktadowisko odpadow,

- koszt skladowania i utylizacji gruntu,

- wykonanie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie terenu robot,

- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji rob6t, wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz nadzoru uzytkownika,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robét tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-83/8971-06.02
PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-80/8939-17
BN-86/8971-08
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-EN-1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001
PN-B-10729:1999
PN-S-02204:1997
PN-B-01700:1999

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 1008:2004

PN-B-197-1:2002/A1:2005

PN-B-19707:2003

PN-EN 13139:2003/Ac:2004
PN-EN 12620/AC:2004
PN-86/B-01802

PN-B-30150:1997
BBA-95/3119

BBA-95/3119
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998/ Az1:2004
PN-B-12037:1998

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000
PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1852-1:1999/ A1:2004

PN-ENV 1852-2:2003

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania
Przeprowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i Kolowego. Zasady Konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton: Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

Kruszywa do zapraw

Kruszywa do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu

Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania
ogolne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesylania wody. Rury
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesylania wody. Ksztaltki
Systemy  przewodowe z  tworzyw  sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe <z polipropylenu PP do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i
systemu

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu. Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej  kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace zgodnosci
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PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw  stosowanych —w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

10.2. Inne dokumenty

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 27.07.2001 r. , o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 25.08.1994
p0z.1439 z 2001r.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. Nr 43 p0z.430 z dnia
14 maja 1999)

Katalogi Producentow wlazow kanatlowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentdéw studni z kregdéw betonowych min. B40 posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw separatoréw i osadnikdw posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentdéw podziemnych zbiornikéw na substancje niebezpieczne posiadajgcych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentdw armatury zeliwnej posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
o aktualnie
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