SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

Obiekt

ROZBUDOWA | BUDOWA DOJSC | DOJAZDOW
DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH ORAZ
URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM,
ODWODNIENIEM | PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALKACH
NR: 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3,
489/11, 513/7, 515/3, 516/9 OBR. 3 KROWODRZA
W REJONIE ULIC: RYDLA, STASZCZYKA,
KRZYWY ZAULEK, JADWIGI Z tOBZOWA W
KRAKOWIE - ETAP | - w rejonie budynku nr 1

Inwestor

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

Czerwiec 2023




D.00.00.00
D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.04
D.02.00.01
D.02.01.01
D.03.02.01

© © N o g s~ wDdhPE

D.04.01.01
10.D.04.03.01
11.D.04.04.00
12.D.04.04.01
13.D.04.04.02
14.D.04.05.00
15.D.04.05.01

16.D.05.03.05a
17.D.05.03.05b

18.D.05.03.23
19.D.07.01.01
20.D.07.02.01
21.D.08.01.01
22.D.08.03.01
23.D.09.00.01
24.U.31.01.01
25.U.31.01.02
26. U.31.02.01

D.03.02.01a

Wymagania ogolne

Wytyczenie

Wycinka kolidygej zieleni

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemnevymagania ogélne
Roboty ziemnewykopy w gruntach nieskalistych
Odwodnienie

Regulacja pionowa agizer podziemnych
Profilowanie podia

Oczyszczenie i skropienie

Podbudowa z kruszywa — wymagania ogolne
Podbudowa z kruszywa naturalnego
Podbudowa z kruszywa tamanego
Ulepszone podie-wymaganie ogolne
Ulepszone podie

Nawierzchnia z betonu asfaltowsggeralna
Nawierzchnia z betonu asfaltowegg=yaa
Nawierzchnia z kostki brukowej
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Krawzniki betonowe

Obrzea betonowe

Ziel# - nasadzenia

Przebudowa teletechniki
Elektroenergetyka

Gwietlenie uliczne



