Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakiadu

Swisspor) w Pelplinie
Nazwa obiektu lub robot: Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w Pelplinie - Branza
teletechniczna
Lokalizacja: ul. Mickiewicza, m. Pelplin

Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Zamawiajgcy: Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Data opracowania: Kosztorys opracowali:
25.10.2022 Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa,
NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego dla potrzeb obstugi przysztych uzytkownikow przy ul.
Mickiewicza w Pelplinie.

Budowe kanatu teletechnicznego projektuje sie zgodnie z obowigzujagcymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami
technicznymi. Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu teletechnicznego zgodnie z wytycznymi Inwestora. Kanat technologiczny
nalezy wykonac z jednej rury polietylenowej pierwotnej wysokich gestosci HDPE o srednicy 160/9,1mm (RO), sztywnosc¢ obwodowa co
najmnie] SN 8 kN/m2, trzech rur polietylenowych pierwotnych wysokich gestosci HDPE 40/3,7mm (RS), sztywnosc obwodowa co
najmnie] SN 8 kN/m2 i jednej wiazki mikrorur MR1 cienkosciennych o srednicy zewnetrznej 40 mm 5 (WMR) (mikrorura o srednicy
zewnetrznej 7,0 mm, 10,0 mm i 12,0mm i grubosci scianki od 0,75 do 1 mm do ukiadania w wigzkach prefabrykowanych o srednicy 40
mm 15). Konfiguracja wigzek mikrorur moze byc dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wiazki i maksymalnego wypeinienia
wyhnikajgcego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowe)j.

Wiasciwosci materiatlowe: gestosc nie mniejsza niz 0,940 kg/m3, modut sprezystosci 800-1200 MPa, stosowalnosc w zakresie
temperatur -30 do +75 st. C.

Potaczenia odcinkow rur kanatu technologicznego wykonac za pomoca fabrycznych zlagczek mutoszczelnych. Gtebokosc uktadania rur
min. 130 cm.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 } 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanatow technologicznych
w potowie gtebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 } 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”
umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych. Do oznaczania i lokalizacji ciaggow w punktach
charakterystycznych kanatu technologicznego stosuje sie znaczniki elektromagnetyczne. W miejscach zalaman i rozgalezien zgodnie z
planem sytuacyjnym umiejscowic studnie zelbetowe typowe SKR-2 typu ciezkiego klasy ,,C” (25T) o wymiarach L/B/H 1500/900/1200
+20mm wykonane z betonu klacy C30/37 o sciankach grubosci 7cm. Rama i pokrywa zelbetowa studzienki kablowej typu ciezkiego
wzmochiona klasy D400 z wywietrznikiem w ramie stalowej. Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm
(prety gtadkie) oraz o srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane). Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.
Projektowane elementy infrastruktury drogowej oraz sieci koliduja z urzadzeniami teletechnicznymi.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowanymi drogami, polegajacy na
przetozeniu, przediuzeniu i zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi
drogami. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz
warunkami technicznymi. Catosc prac kablowych wykonac zgodnie z obowigzujaca norma oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy zabezpieczycC kable kolidujace z projektowang droga zgodnie z czescig rysunkowa. Nalezy zachowac minimalne odlegtosci
pionowe i poziome miedzy kablami. Kabli nie nalezy uktadac na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora mogtaby uszkodzic kabel
np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta ziemia. Kable powinny byc w wykopie linia falistag z zapasem wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi. Przy przejsciu linii kablowej
przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebic, a sam kabel uktadac na giebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu
A110PS. W ramach przebudowy ulicy Topolowej, nalezy usungc kolizje istniejgcych kabli znajdujacych sie w pasie modernizowane]
drogi lub kolidujagcych z projektowanymi sieciami. Istniejgce doziemne kable miedziane lub swiattowod nalezy odkopac, przetozycC i, w
przypadku niewystarczajacej diugosci kabli, potaczyc z istniejagcym kablem za pomoca ztgczy kablowych wykonujac tzw. zigcze
rownolegte. Glebokosc ukiadania min. 80 cm. Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200mm, grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”
umieszcza sie nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia. Do oznaczania i lokalizacji ciggow w punktach
charakterystycznych kanatu technologicznego stosuje sie znaczniki elektromagnetyczne.

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka
ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w
Pelplinie
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Przedmiar robot

Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod ind.:

Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
inwentaryzacja powykonawcza)
352/ 1000 = 0,352000
0,352 km 0,352

2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNNR 5/701/5 Nr STWIOR: E-01.03.01
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii |11-IV
1,97 0,9* 1* 5+ 0,6" (352)* 0,9 = 196,830000
196,830 m3 196,830

2.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.01.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 |
utilizacja odpadow
1,97 0,97 1* 5+ 0,6™ (352)" 0,3 = 70,110000
70,110 m3 70,110

2.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km

1,9 0,9 1* 5+ 0,6™ (352)* 0,3 = 70,110000
70,110 m3 70,110 4
3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Nr STWIOR: E-01.03.01
Kanat technologiczny

3.1 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.03.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m
352+ 1,55 = 359,500000
359,500 m 359,500

3.2 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.03.01
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,6" (352)* 0,6 = 126,720000
126,720 m3 126,720

3.3 TPSA 40/301/1 Nr STWIOR: E-01.03.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, o wymiarach L/B/H

1500/900/1200 grunt kategorii |-Il szt 5,000
3.4 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.01

Utozenie rur ostonowych (HDPE160/9,1 + 3 x HDPE40/3,7 + 1 x mikrorur MR1 40mm) m 352,000
Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka

ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w
Pelplinie
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1 I MO B ZY . . . o e e e e e e e e e e r-g 112,6
2. [RODOINICY . . .. e e e e e e e r-g 298,42525
3. | RODOINICY Qrupa | . . o e r-C 57,4902
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 468,51545
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.1Beton zwykly C12/18 (B-10) . . . o e m3 0,25
2. Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . .. .. t 0,035
3.|Farba olejna nawierzchniowa 0golnego StOSOWaANIA . . . . . .. . . i e e e e e e kg 0,05
4. Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami 1 0StoNg . . . . .. . .. e szt 20
0. [ KOSZt ULYlIZaCi . . . . e e e m3 119,187
0. | Lakier asfaltowy 0goInego StoSOWaNIa, CZarny . . .. . ... i e e e dm3 4.4
[ MIKIOrUr MR . e e e m 352
B.10sadniKi DEtONOWE . . . . . e e e e szt 5
9. Piasek do betondw zwyktych naturalny . . .. ... m3 0,07
10. | Piasek naturalny do nawierzchni drogoWY CN . . . . ... e e e e m3 21,322
11.|Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych z wypetnieniem, z wietrznikiem OLw - oprawa lekka 50x50x6cm
(ST o e e e, szt 5
12.|Pokrywa OL 500x500 do studni kablowe] z wietrznikami . . . ... ... . e e e szt 5
13.Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RLpd - rama lekka podwojna 500 x 1000, samodzielna (SK-2) . ... .. szt 5
14.|Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 160x9,1Tmm . . . .. ... ... ... . . ., m 352
15.|Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 40x3,7mm . . . ... ... . ... . ., m 1 056
16.|Rura wspornikowa ze Srubg rzymsKag . . . . . .. e szt 10
17.Stupki drewniane iglaste FiI'7-11 cm diugoScCl 2.5 M . . . . .o e m3 0,10067
18. | Studnia kablowa, zelbetowa dla telekomunikacji SKR-2 - studnia przelotowa dla kanalizacji 2-otworowej] kompletna ... |kpl. 5
19, | TaAblICa OPISOWaA . . . . e e e, szt 5
20. 1WA Z FTUFOCIAAOW . . . . o e e e e e e e e e e e e e e m3 0,02
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. lloscC
1. Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 KW (50 KM) (1) . . . . .o it e e e e e e e e m-g 19,683
2. Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.10 ' m3 (1) . . . . . .. o i e m-g 35,4294
3. [Ltadowarka jednonaczyniowa KOtoOWwa 2 M3 (1) . . . . oottt e e e e e e e m-g 3,7/8594
4.Samochod dostawczy do 0,90 t (1) . . .. .ot e e e m-g 6,6528
5. /Samochdd samowyladoweCzy do St (1) . . . . oo e e m-g 64,0577
0. Samochoad skrzyniowy do Ot (1) . . .. . o e e e m-g 16,9632
7.1Srodek transSpPOrtOWY (1) . . o .o ot e e e e m-g 4,928
8. Ubljak spalinoOWy 200K . . . .. .o e e e e e m-g 17,55
9.1Zuraw SamoOChOdOWY 5-B71 (1) . . . o oo oo e e m-g 2,464
10.|Zuraw samochodoWy dO 4t (1) . . . oo o e e M-C 10,3
Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):| 181,81404
Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka

ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w
Pelplinie



