ZBIORNIK Z RUR ZELBETOWYCH O PRZEKROJU KWADRATOWYM
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Dtugosc¢ zbiornika L=22m

Parametry techniczne rur:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie:

— Grubos¢ scianki rur:
— Dtugos¢ modularna rur:

— Szczelnos¢ potgczen rur zapewniona przy cisnieniu:
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie:

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN - EN 12620
— Scieralno$¢ betonu wg PN-EN 13892:

— Nasigkliwos¢ betonu wg PN-88/B-06250:

— Odpornosc¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie:=200 i <600mg/I

>C35/45
0,2m
20,51 <2m
1 bar
>C35/45

<7cm?d na 50cm3
<4%

UWAGI:

-Zbiornik musi posiada¢ deklaracje na zgodnos¢ z krajowag

oceng techniczng IBDIM 2019/0352,
-Zbiornik wykonac¢ z betonu min. C35/45,

-Zbiornik musi posiadac¢ skosy antysendymentacyjne o wym. 0,4x0,2m,
-Rury prostokgtne muszg posiadac felc do zatozenia uszczelki,

-Szczelnosc¢ potgczenia 1bar,

-Zabrania sie tgczenia rur prostokatnych na zaprawe,

-Zabrania sie wylewania zbiornika na budowie.

Projekt:

Pelplinie.

Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakladu S wisspor) w

Tytut opracowania:

Szczego6t zbiornika retencyjnego

Data opracowania: 11 /2022

Rys.nri KD 4.1

Branza

Zespot projektowy

Imig i nazwisko

Skala: 1:50
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