Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakiadu
Swisspor) w Pelplinie
Nazwa obiektu lub robot: Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w Pelplinie - Branza
elektryczna - oswietlenie
Lokalizacja: ul. Mickiewicza, m. Pelplin
Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Zamawiajgcy: Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Data opracowania: Kosztorys opracowali:
25.10.2022 Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa,

NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu
Swisspor) w Pelplinie. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie tczewskim, w miescie Pelplin. Zakres
opracowania obejmuje budowe oswietlenia zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z uzyskanymi warunkami technicznymi Energa
Oswietlenie EO/ST/WZ 19/2022 z wigczeniem do istniejgcej sieci Energa Oswietlenie. Projektowane oswietlenie uliczne podiacza sie do
iIstniejacej sieci zgodnie z warunkami technicznymi Energa Oswietlenie EO/ST/WZ 19/2022. Ewentualne materiaty uzyskane z demontazu
nalezy przekazac do magazynu wiasciciela infrastruktury. Projektuje sie stupy oswietleniowe okragte, stalowe ocynkowane (na zewnatrz
| wewnatrz), grubosci min. 4 mm, malowane zewnatrz o wysokosci 8m, z wysiegnikiem rurowym 1,0 o nachyleniu 15 stopni.
Zaprojektowano stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament prefabrykowany typu F150/200 (beton C30/37) i
tabliczka stupowa), zlokalizowane wzdiuz drogi. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe, zamykane na klucz imbusowy.
Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyc przeciwwilgociowo powlokami asfaltowymi. Fundamenty lokalizowac rowno z
nawierzchnig projektowana, na terenach zielonych 5 cm powyzej rzednej terenu. Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy
kotnierza stalowego, przykrecanego do fundamentu za pomoca srub o rozmiarze | rozstawie okreslonym przez producenta. Nakretki
zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z podstawg preparatem ochronnym w kolorze szarym do wysokosci 50 cm.
W stupach zamontowaé tablicki stupowe zgodne ze standardem Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. z zabezpieczeniami Bi Wts 10A. Zyly na
tabliczce stupowej uktadac na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyta neutralng. Stupy uziemic za pomoca bednarki ocynkowanej 25x4mm,
prowadzonej w wykopie. Wartosc rezystancji R<10?. Nalezy zachowac minimalng skrajnie drogowa. Stupy w skrajni drogi malowac
farba fluorescencyjna.

Projektuje sie oprawy z ledowym zrodtem swiatta | nastepujacych parametrach:

minimalny strumien swietlny oprawy 6769 Im

skutecznosc swietlna oprawy min. 130 Im/W

moc oprawy 45,5W

wysokosc punktu swietinego 8,0m

ditugosc wysiegnika 1,0m

nachylenie 15°

oprawa swietlna ze zrodiem swiatta LED,

- zasilacz w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 230V/50Hz, wspoiczynnik mocy oprawy >=0,9 dla
znamionowego obcigzenia,

- przewidywany czas pracy lampy: min. 100.000 godz. (w tym czasie spadek strumienia nie wiekszy niz do 90% ),

- klasa odpornosci: min. IK-06,

- stopien ochrony: IP-65 dla catej oprawy,

- korpus oprawy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogolnodostepnej palety RAL lub
AKZO,

- materiat klosza: ptaskie hartowane szkio,

- Ooprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytow, reduktorow czy nasadek) pozwalajacy na
montaz zarowno na wysiegniku jak | bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0° da
15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt wykonany z tego samego materiatu co obudowa, malowany proszkowo w
kolorze takim samym jak oprawa,

- budowa oprawy pozwalajgca na demontaz ukiadu optycznego i zasilajgcego w celach serwisowych bez koniecznosci demontazu
korpusu oprawy ze stupa/wysiegnika,

- wymiana elementow ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych,

- uktady zasilajgce oprawe pozwalajg na utrzymanie statego w czasie strumienia swietlnego oprawy pozwalajgc tym samym na redukcje
uzycia energil,

temperatura barwowa swiatta biatego 3800K - 4200K,

wspotczynnik oddawania barw Ra>70

certyfikaty CE oraz ENEC+

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) muszg byc wykonane ze stali nierdzewne]j,

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V lub cyfrowym DAL,

maksymalny prad sterowania 700mA,

dostep do konstrukcji bez uzycia narzedzi komora ospretu o stopniu ochrony IP65 | komora optyczna o stopniu ochrony IP65,

oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem
optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu,

oprawa wyposazona w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. S umozliwiajgagce montaz sterownikow systemu zarzadzania
oswietleniem,

oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej matrycy LED, kazda z soczewek matrycy
emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegolnych soczewek,

dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi byCc wyposazony w roztgcznik odcinajacy napiecie w momencie otwarcia
pokrywy osprzetu elektrycznego,

uzyte w oprawie panele LED muszg spetniac wymagania normy EN 62471 ,,.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”,

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C,

ukiady zasilajgce pozwalajgce na wprowadzenie 5-ciu poziomow redukcji mocy,

redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposob plynny przez zmniejszenie strumienia swietlnego wszystkich zrodet LED
jednoczesnie a nie przez wytagczanie poszczegolnych paneli LED w jednej oprawie.

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka
ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w
Pelplinie
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Trasy linii kablowych w ziemi maja byC oznaczone na catej diugosci i szerokosci za pomoca siatki, foli lub foli perforowanej o trwatym
kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, folie i siatki majg byc wykonane z materiatu zapewniajgcego wydiuzenie
do 200% w temperaturze 20°C. Gtebokosci, na jakich nalezy ukladac kable elektroenergetyczne, sposob ich uktadania oraz odlegtosci oc
pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004; zgodnie z warunkami technicznymi min. 0,6 m w stosunku do rzednych
Istniejacych.

Przy uktadaniu kabla nalezy go oznaczyc co 10 metrow oraz w punktach charakterystycznych (wyjscia z przepustow, miejscach
skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacjq: oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek — koniec
danego odcinka) i rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozycC na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych i potaczyc z
uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tagczyC za pomoca muf | gtlowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego kabli. Przy taczeniu powtok nalezy
stosowac wkiladki metalowe gwarantujace ciggtosc i szczelnoscC potaczen. Projektuje sie przepusty z rur SRS110.

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka
ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w
Pelplinie
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Przedmiar robot

Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Kirot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D — 01.01.01A.
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
374/ 1000 = 0,374000
0,374 km 0,374

1.2 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc do 15 cm, recznie
(do ponownego wbudowania)
(11)" 1 = 11,000000
11,000 m2 11,000

1.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Rozebranie warstwy podsypkowej, podsypka piaskowa, mechanicznie (do ponownego
wbudowania)

(11)" 1 = 11,000000
11,000 m2 11,000
1.4 KNNR 6/106/6 Nr STWIOR: D —04.04.02b
(1) Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 5 cm, piasek
(11)" 1 = 11,000000
11,000 m2 11,000

1.5 KNNR 6/105/1 Nr STWIOR: D —04.04.02b
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3 cm
(uktadanie ist.)
(11)" 1 = 11,000000
11,000 m2 11,000

1.6 KNNR 6/301/4 Nr STWIOR: D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowe] na podsypce cementowo-piaskowej (uktadanie ist.)

(11)* 1 = 11,000000
11,000 m2 11,000
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Nr STWIOR: E-01.00.00
Oswietlenie zewnetrzne- kable elektryczne

2.1 KNNR 5/701/5 Nr STWIOR: E-01.00.00
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V
0,67 0,62 (12)+ 17 1,2* (374- 11) = 444 240000
444 240 M3 444 240

2.2 KNNR 11/402/1 Nr STWIOR: E-01.00.00
Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20 m, rury do Dn 100 ' mm, w gruntach

kategorii |- m 11,000
2.3 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.02

Utozenie rur ostonowych SRS-G160 m 11,000
2.4 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00

indywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |1 |
utilizacja odpadow
0,6 0,6™ 2* (12)+ 1,27 0,3* (374- 11) = 139,320000
139,320 m3 139,320

2.5 KNR401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km

0,6 0,6 2* (12)+ 1,2* 0,3* (374- 11) = 139,320000
139,320 m3 139,320 4
2.6 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,6 m
(374-11) = 363,000000
363,000 m 363,000
2.7 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
1,27 (374-11)* 0,7 = 304,920000
304,920 m3 304,920
2.8 KNNR 5/707/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
(1) Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel oswietleniowy YAKXS 4x25 mm2, przykrycie
folig
(374)+ 12* 3 = 410,000000
410,000 m 410,000
Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka

ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w
Pelplinie
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Kirot.
jednostkowe]
2.9 KNNR 5/907/6 Nr STWIOR: E-01.00.00
Uktadanie uziomow w rowach kablowych
(374) = 374,000000
374,000 m 374,000
2.10 KNNR 5/907/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Montaz uziomow lub przewodow uziemiajgcych, kategoria gruntu ll| m 7,500
2.11 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.00.00
Utozenie rur ostonowych SRS110 m 113,000
2.12 KNNR 5/1001/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
(1) Montaz | stawianie stupow oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy, malowane | oznaczone szt 12,000
2.13 KNNR 5/1002/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30 kg szt 12,000
2.14 KNNR 5/1003/3 Nr STWIOR: E-01.00.00
(2) Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe | wysiegniki,
wysokosc latarn do 10'm, przewody kabelkowe kpl 12,000
2.15 KNNR 5/1004/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego 45,5W, na stupie szt 12,000
2.16  KNNR 5/1301/2 Nr STWIOR: E-01.00.00
Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn pomiar 1,000
2.17 KNNR 5/1302/3 Nr STWIOR: E-01.00.00
Badanie linii kablowe] Sredniego napiecia, niskiego napiecia | sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 1,000

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka
ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w
Pelplinie
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu

1 I RODOINICY . . . e e e e e
2. | RODOtNICY Grupa | . . . . e e e e,
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu
.[Bednarka stalowa ocynkKowana 20X4 MM . . . . .. e e e e

.[Fundament stupow zelbetowych F 160 dla stupow S-100, S-120 . . .. . ... i e,

.|Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatow | urzgdzen elektrycznych .. . ....... ... .. .. . .. . . ...
AKOSZt ULYlIZacC)l grUuNtU . . . . o e e e e e
.[Lampa oswietleniowa kompletna led 45,0 . . . .. e e
|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . e

©O~NOUNWN=DT

10. | PIasek naturalny KOpany . . . . ... e e e e e e e

11, Plasek USzlaChetniony . . . . . . e e e e e

12.|Rura ostonowa do kabli SRS-G o srednicy fi 160mMm . . .. ... e e

13. |RUra 0SIONOWA SRS T A0 . . . .

14.|Rura stalowa ze szwem srednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 114,3/4,5(100)mm . . . . . ... ... .. . . i i,

15. | Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany grubosci min. 4 mm, malowany ioznaczony . .. .............c. ...
16. |Stupek betonowy oznaczeniowy SO 110X20X30 CM . . . ... ot e e
17.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11cm, dt. 2,0 m .. ... . . . . . .
18. | TablICa StUPOWaA . . . . . e e e e e,
19.Uziemienie pretowe, pograzalne typu GALMAR, ze stali ciggnionej z warstwg Cu o srednicy: fi17,2mm..............
20.Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN ) . . . .o e e e s e e e e e e e e e e e e

21. IWO0da Z FTUMOCIGQOW . . . o ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

22.|Wysiegnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadkg 2,0m doStUpOW . . ... ... ... ...
23. [ ZWIr do NawierZzChni drOgOWY CN . . . . . e e e e

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu
[ Clagnik gasienicowy SS KW (70KM ) (1) . . .o i e e e e e

.|Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 KW (50 KM) (1) . . . . . .o i e e e e e e e
.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 M3 (1) . . . ... i e

©O~NOUNWN=DT

16. | SrodeK transpPOrtOWY (1) . . . .o o e e e

17.|Walec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . .. oot e e e e e e e e
18. |Wibrator powierzchnioWy do 220 Kg . . . . . . i e e e e e e e
19.Wycigg do urobku ziemi z napedem spalinowym 0,18 t . . . . . ... .
20.|Zuraw samoChOdOWY (1) . . . o oot e e
21.1Zuraw samoChOdOWY 5-B°1 (1) . . . o o oo e e
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . . .. e
.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ll . .. ... ... ... .. . . . . . . . . .. .. .. ...

[Kabel oswietleniowy Y AKX S 4X20 MM 2 . . . . . e e

1Ciagnik KOtowy 18 KW (25 KM) (1)« + v oo e oo

.[Ladowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . .. oo e e e

Maszyna do WIEICEN POZIOMY CN . . . . . e e e e e e e e e e

.|Podnosnik montazowy PHM na samochodzie - Kpl.(2) . . . . ... e
.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 . . ... . e e e
.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,00 t . . .. ... . e
10.|Przyczepa do przewozenia Kabli Ao 4t . . . . . . e e e e e
11./Samochdd dostawczy do 0,90 T (1) . . . . o e e e
12.|Samochdd samowytadoweczy dO St (1) . . .. . o e e e e e
13.1Samochld skrzyniowy do Ot (1) . . . . oo e e e e
14.|Samochod skrzyniowy POW. S5-10 t (1) . . . . oo e e e e e e e
15.|Spawarka elekiryczna wirujgca 300 A . . . . ..o

szt
m3
szt

m3
szt
m3
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0,22
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5,28
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5,28
0,077
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