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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym
jest: Remont istniejacych drég gminnych nr 215415G (ul. Bolestawa Prusa), nr
215425G (ul. Stefana Zeromskiego) i nr 215409G (ul. Marii Konopnickiej) w
Pelplinie.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét remontowych
dla kazdej ulicy istniejgcych drég gminnych:

ISTNIEJACE JEZDNIE ULIC:

O

O O O O

Sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ do 6 cm z nadaniem
profilu podtuznego i spadkdéw poprzecznych.

Utozenie warstwy wzmacniajgcej z siatki z wtokien szklanych przesgczonej asfaltem.
Utozenie warstwy wyréwnawczej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W.
Utozenie warstwy Scieralnej gr. 4 cm bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S.
Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen zlokalizowanych w nawierzchni
jezdni takich jak: wtazy studni kanalizacyjnych, obudowy zaworéw wodociggowych i
gazowych, kratki $ciekowe ulicznych wpustow deszczowych.

ISTNIEJACE ZJAZDY NA POSESJE:

O

Rozbidérka istniejgcych nawierzchni zjazddw z betonowych ptyt szesciokatnych,
betonowej kostki brukowej, ptytek betonowych wraz z istniejacg podbudowa.
Rozbidrka istniejgcego obramowania z betonowych kraweznikéw i opornikdw.
Wykonanie nowej podbudowy zjazdow.

Wykonanie obramowania zjazdow od strony jezdni betonowym kraweznikiem
najazdowym 15x22 cm w kolorze szarym zanizonym na 3 cm ponad poziom jezdni.
Wykonanie obramowania zjazdow od strony posesji betonowym opornikiem
12x25 cm w kolorze szarym.

Wykonanie nowej nawierzchni zjazdoéw z betonowej kostki brukowej prostokatnej
20x10x8 cm w kolorze grafitowym.

Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen zlokalizowanych w nawierzchni
zjazdow takich jak: wtazy studni kanalizacyjnych, obudowy zaworéw wodociggowych
i gazowych, kratki sciekowe ulicznych wpustéw deszczowych.

ISTNIEJACE CHODNIKI:

O

Rozbiérka istniejgcych nawierzchni chodnikéw z betonowych ptytek chodnikowych
wraz z istniejgcg podbudowa.

Rozbidérka istniejgcego obramowania z betonowych kraweznikow, opornikéw i
obrzezy.

Wykonanie nowej podbudowy chodnikow.

Wykonanie obramowania chodnikdw od strony jezdni betonowym kraweznikiem
15x30 cm w kolorze szarym wyniesionym na 10 cm ponad poziom jezdni.



o Wykonanie obramowania chodnikéw od posesji betonowym obrzezem 8x30 cm w
kolorze szarym.

o Wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej prostokgtnej
20x10x8 cm w kolorze szarym.

o Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen zlokalizowanych w nawierzchni
chodnikow takich jak: wtazy studni kanalizacyjnych, obudowy zaworow
wodociggowych i gazowych, kratki sciekowe ulicznych wpustow deszczowych.

TERENY ZIELONE W GRANICACH PASA DROGOWEGO:

o Zdjecie istniejgcej warstwy humusu gr. do 15 cm na odkfad przed przystgpieniem do
prac remontowych.

o Zagospodarowanie terendw zielonych w granicach pasa drogowego poprzez
humusowanie gr. 15 cm.

o Obsianie powierzchni zahumusowanych nasionami mieszanki traw.

2.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Drogi publiczne gminne - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zmianami).

Klasa drog L — lokalna.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pézn. zmianami).

3.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remont drog gminnych w miejscowosci Pelplin, gmina Pelplin na dziatkach nr 521,
489/2, 20/18, 20/43 o dtugosciach odpowiednio 277 m, 272 m, 252 m nie zmienia
dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego jakim jest droga.

Drogi, ktorych remont stanowi przedmiot niniejszego opracowania przeznaczone sg do
obstugi komunikacji mieszkancéw oraz pozostatych uzytkownikow korzystajgcych z
odcinkow drog, drogi te sg drogami publicznymi, z ktérych moze korzysta¢ kazdy,
zgodnie z jej przeznaczeniem.

4.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planuje sie remont drog gminnych w miejscowosci Pelplin na odcinkach o dtugosciach:

o ulica B. Prusa (dziatka nr 521) dlugos$¢ odcinka 277 m,
o ulica S. Zeromskiego (dziatka nr 489/2) dtugos¢ odcinka 272 m,
o ulica M. Konopnickiej (dziatka nr 20/18 i 20/43) dtugos¢ odcinka 252 m.



Istniejgce jezdnie drdog na catym odcinku zostang wykonane
w nawierzchni bitumicznej (po uprzednim sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni) w
obramowaniu z obu stron kraweznikiem betonowym wystajgcym, w miejscach zjazdow
zanizonym. lIstniejgce nawierzchnie zjazdow, chodnikéw i dojs¢ do furtek zostang
wymienione na nowe z betonowej kostki brukowej w obramowaniu z prefabrykowanych
elementow betonowych (obrzeza i oporniki). Tereny zielone w granicach pasa
drogowego zostang wyprofilowane humusem i obsiane nasionami traw.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna nie ulegnie zmianie.

5.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw podlegajgcych remontowi:

Ulica Bolestawa Prusa dziatka nr 521

o nawierzchnia bitumiczna jezdni: 1 387,5 m?,
o nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej: 597,7 m?,
o nawierzchnia chodnikow i dojs¢ z betonowej kostki brukowe;j: 530,7 m?,
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 684,8 m2.

Parametry techniczne drogi:

klasa drogi L (lokalna),

kategoria ruchu KR2,

dtugos$c¢ jezdni: 277 m,

szerokos¢ nawierzchni jezdni: 5,0 m,

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy 10 cm,
obramowanie jezdni na zjazdach: kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
zanizony 3 cm,

szerokos¢ nawierzchni zjazdow: dostosowana do szerokosci bram (min. 3,0 m),
obramowanie zjazdéw: opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm,

skosy najazdowe zjazdéw odseparowane kostkg: min. 1,5 x 1,5 m,

szerokos$¢ nawierzchni chodnikéw: 1,5 m,

obramowanie chodnikéw: obrzeze betonowe 8x30 cm,

szerokosc¢ dojsc do furtek: dostosowana do warunkéw istniejgcych min.1,0 m,
obramowanie dojs¢ do furtek: obrzeze betonowe 8x30 cm.

O O O O O O

O O O O O O O

Ulica Stefana Zeromskiego dziatka nr 489/2:

nawierzchnia bitumiczna jezdni: 1 359,0 m?,
nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej: 489,6 m?,
nawierzchnia chodnikéw i dojs¢ z betonowej kostki brukowej: 548,6 m?,
powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 793,8 m2.

O O O O



Parametry techniczne drogi:

klasa drogi L (lokalna),

kategoria ruchu KR2,

dtugos¢ jezdni: 272 m,

szerokos¢ nawierzchni jezdni: 5,0 m,

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy 10 cm,
obramowanie jezdni na zjazdach: kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
zanizony 3 cm,

szerokos¢ nawierzchni zjazdow: dostosowana do szerokosci bram (min. 3,0 m),
obramowanie zjazdéw: opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm,

skosy najazdowe zjazddéw odseparowane kostkg: min. 1,5 x 1,5 m,

szeroko$¢ nawierzchni chodnikéw: 1,5 m,

obramowanie chodnikéw: obrzeze betonowe 8x30 cm,

szerokosc¢ dojsc do furtek: dostosowana do warunkdw istniejgcych min.1,0 m,
obramowanie dojs¢ do furtek: obrzeze betonowe 8x30 cm.

O O O O O O

O O O O O O O

Ulica Marii Konopnickiej dziatki nr 20/18 i 20/43:

o nawierzchnia bitumiczna jezdni: 1 263,5 m?,
o hawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowe;: 218,5 m?,
o nawierzchnia chodnikow i dojs¢ z betonowej kostki brukowe;j: 417,4 m?,
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 91,7 m2.

Parametry techniczne drogi:

klasa drogi L (lokalna),

kategoria ruchu KR2,

dtugos$c¢ jezdni: 272 m,

szerokos¢ nawierzchni jezdni: 5,0 m,

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy 10 cm,
obramowanie jezdni na zjazdach: kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
zanizony 3 cm,

szerokos¢ nawierzchni zjazdow: dostosowana do szerokosci bram (min. 3,0 m),
obramowanie zjazdéw: opornik betonowy 12x25 cm wtopiony 0 cm,

skosy najazdowe zjazddéw odseparowane kostkg: min. 1,5 x 1,5 m,

szerokos¢ nawierzchni chodnikow: 1,5 m (lokalne zawezenia),

obramowanie chodnikéw: obrzeze betonowe 8x30 cm,

szerokosc¢ dojsc do furtek: dostosowana do warunkdw istniejgcych min.1,0 m,
obramowanie dojs¢ do furtek: obrzeze betonowe 8x30 cm.

O O O O O O

O O O O O O O

6.0. BADANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROG

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji Zamawiajgcy zlecit wykonanie badan
grubosci istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Badania wykonata firma DROMAX Piotr



Szanser w marcu 2022 r. Wyniki badan na podstawie ww. opracowania przedstawiono
ponizej:

Droga gminna nr 215415G - ulica B. Prusa w Pelplinie

Od strony ul. Podgérnej w nawierzchni nie tatanej strona lewa:
o Grubosc¢ catkowita: 10,5 cm

Warstwa $cieralna: 3,0 cm

Warstwa wigzgca: 7,5 cm

Rodzaj podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 mm

Nr zdjecia z badan: 01, 02, 03

Probka

O
nr1 o
O
O

W srodku odcinka w nawierzchni uzupetnianej po budowie kanalizacji
strona lewa:
Probka | o Grubos$c¢ catkowita: 7,5 cm
nr 2 o Jedna warstwa bitumiczna: 7,5 cm
o Rodzaj podbudowy: betonowa
o Nr zdjecia z badan: 04, 05, 06

Od strony ul. J. Stowackiego w nawierzchni nie fatanej strona lewa:
o Grubosc¢ catkowita: 12,0 cm

Warstwa $cieralna: 4,0 cm

Warstwa wigzgca: 8,0 cm

Rodzaj podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 mm

Nr zdjecia z badan: 07, 08, 09

Probka

O
nr3 o)
O
O

Droga gminna nr 215425G — ulica S. Zeromskiego w Pelplinie

Od strony ul. J. Stowackiego w nawierzchni nie fatanej strona prawa:
o Grubosc¢ catkowita: 14,0 cm

Warstwa $cieralna: 6,5 cm

Warstwa wigzgca: 7,5 cm

Rodzaj podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 mm

Nr zdjecia z badan: 10, 11, 12

Probka

O
nr4 o
O
O

W srodku odcinka w nawierzchni nie tatanej strona prawa:
o Grubosc¢ catkowita: 10,0 cm

Warstwa Scieralna: 3,5 cm

Warstwa wigzgca: 6,5 cm

Rodzaj podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 mm

Nr zdjecia z badan: 13, 14, 15

Probka

O
nr5 o)
O
O




Probka
nr 6

Od strony ul. Podgérnej w nawierzchni uzupetnianej po budowie
kanalizacji strona prawa:

o Grubosc¢ catkowita: 5,5 cm

o Jedna warstwa bitumiczna: 5,5 cm

o Rodzaj podbudowy: betonowa

o Nr zdjecia z badan: 16, 17, 18

Droga gminna nr 215409G — ulica M. Konopnickiej w Pelplinie

Od strony ul. Podgérnej w nawierzchni uzupetnianej po budowie
kanalizacji strona lewa:

Probka | o Grubosc¢ catkowita: 9,0 cm
nr7 o Jedna warstwa bitumiczna: 9,0 cm
o Rodzaj podbudowy: betonowa
o Nr zdjecia z badan: 19, 20, 21
W srodku odcinka w nawierzchni uzupetnianej po budowie kanalizacji
strona lewa:
Probka | o Grubosc¢ catkowita: 7,5 cm
nr8 o Jedna warstwa bitumiczna: 7,5 cm
o Rodzaj podbudowy: betonowa
o Nr zdjecia z badanh: 22, 23, 24
Od strony ul. J. Stowackiego w nawierzchni nie fatanej strona lewa:
Pré o Grubosc¢ catkowita: 3,5 cm
robka . :
r 9 o Warstwa Scieralna: 3,5 cm

o Rodzaj podbudowy: betonowa na kruszywie tamanym
o Nr zdjecia z badanh: 25, 26, 27

7.0. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE OBJETE REMONTEM

Dotyczy trzech ulic: B. Prusa, S. Zeromskiego, M. Konopnickiej

Jezdnie bitumiczne:

o warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (mieszanka bitumiczna KRS3)

gr. 4 cm (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65),

o skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami

0,5 kg/m2,

o warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (mieszanka bitumiczna KR3)

gr. 4 cm (asfalt drogowy 35/50),




o warstwa wzmacniajgca z siatki z witdkien szklanych przesgczonych asfaltem do
nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m
przyklejona emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami do warstwy sfrezowanej,

o istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu przy uzyciu drobnych frezoéw oraz
eliminacjg ostrych krawedzi po frezowaniu (np. profilowanie przy pomocy stalowego
walca).

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa z KLSM 0/31,5 mm Cooss z litej skaty grubosci 20 cm (E22130MPa na
gorze warstwy),

o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cis20 grubosci 20 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),

warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm,

warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do grupy nosnosci
G2 E2=50MPa.

o O

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodniki i dojscia do furtek z betonowej kostki brukowej:

warstwa sScieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

o podbudowa z KLSM 0/31,5 mm Cogos3 z litej skaty grubosci 15 cm (E22120MPa na
gorze warstwy),

o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cis20 grubosci 10 cm

(E2=280MPa na gorze warstwy),

warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm,

warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do grupy nosnosci

G2 E2=50MPa.

o O

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Krawezniki betonowe 15x30 cm, betonowe najazdowe 15x22 cm, oporniki betonowe
12x25 cm - posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C121s.

Obrzeza betonowe:

Obrzeza betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/1s.

Grunt zasypowy stanowigcy dodatkowy opér dla obrzezy, opornikéw i kraweznikéw od
strony terenow zielonych nalezy dogesci¢ lekkg zageszczarkg ptytowa przed utozeniem



warstwy humusu. Zageszczenie zasypki nalezy wykonywacé réwnolegle przy uktadaniu
konstrukcji chodnika i zjazdoéw w celu eliminacji przemieszczenia obrzezy i opornikdw.

Requlacja wysokos$ciowa istniejacych nawierzchni:

Istniejgce nawierzchnie zjazddéw i dojs¢ do furtek na styku z projektowanymi
nawierzchniami w razie koniecznosci nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo, tj. rozebrac
istniejgcg nawierzchnie w niezbednym zakresie wraz z obramowaniem, uzupetnic
brakujgcg podbudowe lub usung¢ nadmiar istniejgcej podbudowy oraz ponownie utozyc
nawierzchnie z obramowaniem oraz zamulic.

Requlacja wysokos$ciowa istniejacych urzadzen:

Podczas regulacji wysokosciowej istniejgcych urzgdzeh takich jak wpusty, wiazy studni
oraz obudowy zawordéw zlokalizowanych w nawierzchni jezdni bitumicznej, nalezy w
razie koniecznosci uzupetni¢ i zagesci¢ istniejgcg podbudowe wokot urzgdzen.
Uzupetnienia nalezy wykona¢ z betonu C12/15 lub z kruszywa 0/31,5 mm Cgo/3 — grubosc¢
warstwy 20 cm. Prace te nalezy wykonaé¢ po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej —
przed utozeniem warstwy wzmacniajgcej z siatki.

8.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Remont drog gminnych objety niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Projektant

inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania:
lipiec 2022 r.
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do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

inz. waldemar Zmuda

Uprawnienia budowlane nr
POM/0118/P0OD/20
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej




Tczew, Lipiec 2022 r.

Dotyczy: Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,,Remont istniejagcych
drég gminnych nr 215415G (ul. Bolestawa Prusa), nr 215425G (ul. Stefana
Zeromskiego) i nr 215409G (ul. Marii Konopnickiej) w Pelplinie”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pézn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny: ,Remont istniejgcych drég gminnych nr 215415G (ul. Bolestawa Prusa), nr
215425G (ul. Stefana Zeromskiego) i nr 215409G (ul. Marii Konopnickiej) w Pelplinie”
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r. tekst jednolity z p6zn. zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:
.,Remont istniejgcych drég gminnych nr 215415G (ul. Bolestawa Prusa), nr 215425G (ul.
Stefana Zeromskiego) i nr 215409G (ul. Marii Konopnickiej) w Pelplinie” jest projektem
remontu obiektu drogowego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktérym
mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
tekst jednolity z p6zn. zmianami).

Projektant
Uprawnienia budowlane nr inz. Waldemar Zmuda
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20 Uprawnienia budowlane nr
do projektowania w ograniczonym . POM/0118/POD/20
Data opracowania: zakresie w specjalnosci do pro ﬁ’e‘g‘,?';’a;',’gp'gc"g?;‘,g;g?"””'”

lipiec 2022 r. inzynieryjnej drogowej inZynieryjnej drogowej




POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |

80-369 Gdansk, al. Rz TypospohteJ:A/fl;; Gdar’lsk, P —
.58 324-89-77, fax 58 301-44-98

tel i

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab 36z Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncdéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Podpis jest pragidiony

® POLSKA

\\\\\-§IZBA
;{(45—

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroficéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Remont drég gminnych nr 215415G (ul. B. Prusa),
nr 215425G (ul. S. Zeromskiego) i nr 215409G
(ul. M. Konopnickiej) w Pelplinie

P UKEAD URBANISTYCZNY WPISANY |
DO REJESTRU ZABYTKOW - TECHNICZNY
MAPA Z LOKALIZACJA ZADANIA
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Jednostka projektowa: Data opracowania:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | jipiec 2022
WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Projektowat branza drogowa:

inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 1

Podpis: Numer rysunku:
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Mape sporzgdzono na podstawie:
1. Mapy numerycznej w skali 1:500.
2. Pomiaru uzupetniajgcego wg stanu na dzieri 22.02.2022r.

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Uktad wspdtrzednych "2000/6"

Arkusz mapy - 6.211.26.14.1.1, 6.211.26.14.1.2
woj.. pomorskie

powiat: tczewski

jedn. ewid.: Pelplin - M [221404_4]

obreb: Pelplin [0006]

dziatki: 20/43, 10/2, 426, 489/2, 20/18, 521
ID pracy 6640.411.2022
Data opracowania mapy: 22.02.2022r.

Wykonawca: UStUGI GEODEZYJNE
Patryk Lewczuk

tel. 693 343 391
ul. 30 Stycznia 43, 83-110 Tezew
NIP 5932495215, REGON 221891522

LEGENDA

- nawierzchnia bitumiczna jezdni - naktadka w dwoch warstwach
|:| wzmocniona siatkg

[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
[ ] - nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm
[—————] - krawgznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowe;j z oporem

- kraweznik betonowy zanizony 15x22 cm na fawie betonowej z oporem

[ - opornik betonowy 12x25 cm wtopiony O cm na fawie betonowej z oporem

- separacja kolorow kostki grafitowej zjazdu oraz szarej chodnika
|:| uktadana zgodnie ze skosem

[——————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
- 0$ projektowanego remontu danej ulicy
- hektometraz remontu danej ulicy

[ ] -humusowanie w granicach pasa drogowego

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu znajdujacy sie w catosci
IEI na dziatkach drogowych nr 521, 489/2, 20/18, 20/43

Remont drég gminnych nr 215415G (ul. B. Prusa),
nr 215425G (ul. S. Zeromskiego) i nr 215409G
(ul. M. Konopnickiej) w Pelplinie

Tytut rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU oG
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 1500

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Jednostka projektowa: Data opracowania:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

‘WA

lipiec 2022

Projektowat branza drogowa:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 2

Podpis: Numer rysunku:




granica pasa drogowego

Typowy przekrdj poprzeczny 1:

20

UWAGA!

1. Spadki poprzeczne oraz profil podfuzny nalezy ksztaftowac
na bazie istniejgcych spadkdow.

2. Na rysunku pokazano typowy przekrdj daszkowy.

5. Przed rozpoczeciem frezowania nalezy wykona¢ pomiary
geodezyjne stanu istniejgcego nawierzchni i terendw przylegtych
w celu nadania profilu nawierzchni podczas frezowania.

4. Schody terenowe dojs¢ do furtek dostosowa¢ do istniejgcych
rzednych. Wykona¢ z betonowej kostki brukowej w obramowaniu
z obrzeza betonowego. Szerokos¢ stopni min. 35 cm. Wysokosé
stopni od 12 do 15 cm (wszystkie réwne).

szczego6t obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30cm

0.25

tawa betonowa C12/15

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.35
0.05

0.3
,\%ﬁ/

proj kraweznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5cm

ulice: B. Prusa, S. Zeromskiego, M. Konopnickie]
I I o
| | =
I | &
'L zmienne 0.08 1.5 0.15 9] 0.15 1.5 0.08 zmienne L =
£ A #* % g #* A 1 o
. "o
I (=
i humusowanie gr 15 cm obrzeze 8x30cm krawgznik 15x30cm krawgznik 15x30cm obrzeze 8x30cm humusowanie gr 15 cm | z
O
| | 5
i 2% > lcm 10 10 1cm - 2% | o
cm cm
B T T T I O I I A B
'7 = NPT < < ,\'vi,‘4 TN T T e T ST T ~
A IS.A[&\“A‘[&A ’A/AAAAA’AAAA’AA’A a4 a4
jezdnia gtéwna
chodnik z betonowej|kostki brukowej proj warstwa Scieralna BA ACT1S (KR3) chodnik z betonowej|kostki brukowe]
: (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 dem _
proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm lub PMB 45/80-65) proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm
E2 > 120MPa |Proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3em proj skropienie miedzywarstwowe: emulsja modyfikowana o F2 > 120MPqg |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3cm
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 15cm po\.\‘m/er.o%séa\ien/ﬁ 260 BPS ZM lub C60 BP4 ZM E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgq/s 15cm
w ilosci 0, m
proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/2,0 10cm - " 2 - BA ACIGW (KR3) proj podb mieszanka zwigzana cem Cy5/20 10cm
roj warstwa wyréwnawcza
proj warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego | 10cm Eos#o\t drogowyyfaO/SO) 4cm proj warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego | 10cm
E2 > 50MPq proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 ——— oroj siatka wzmacniajqca z widkien szklanych 120x120 kN /m 2 > 50MPa proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 -
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane przesqczona asfaltem PV_ZYWGJOWO dQ WOfSt\_NY sfrezowane] istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2 emulsjq asfaltowg modyfikowanq polimerami E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2
istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni po frezowaniu mechanicznym
drobnym frezem i eliminacjg ostrych krawedzi z nadaniem profilu
podfuznego i spadkdw poprzecznych

Remont drég gminnych nr 215415G (ul. B. Prusa),
nr 215425G (ul. S. Zeromskiego) i nr 215409G
(ul. M. Konopnickiej) w Pelplinie

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Tytut rysunku: Branza:
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY TECHNIGZNY
B. Prusa, S. Zeromskiego, M. Konopnickiej DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 190

Jednostka projektowa:

‘WA

83-110 Tczew; ul. Obroncéw Tczewa 7

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda

Data opracowania:

lipiec 2022

proj fawa betonowa z oporem C12/15

15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

Projektowat branza drogowa:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

Podpis:

Numer rysunku:

3




) szczegot kraweznika 1:20
SZCZEGOL ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1:50
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UWAGA! wyprofilowane zageszczone podfoze
1. Szeroko&ci nawierzchni zjazddw wykona¢ zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego
spadek poprzeczny zjazddéw zgodny ze przekréj poprzeczny 1:50 | dostosowac do /sz_erokoscw Istniejgcych bram.
spadkiem podfuznym jezdni w miejscu zjazdu 2. Dmgo.sc Z/jOZdOW. od .krowedzw ngdm\ do granicy pasa qrogovx{ego. o
S. Dla zjazddw ze spadkiem podfuznym w kierunku posesji nalezy zanizy¢ dwa rzedy
kostki 0 2 cm przy oporniku od strony posesji tworzgc ciek przykraweznikowy.
0.12 3 0.12 4. Skosy najazdowe wykona¢ o wymiarach min. 1,5 m x 1,5 m.
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- Remont drég gminnych nr 215415G (ul. B. Prusa),
R T TSGR nr 215425G (ul. S. Zeromskiego) i nr 215409G
SSLAKLIEN ﬁ (ul. M. Konopnickiej) w Pelplinie

odtworzenie terenow przylegiych T g L | S odtworzenie terendw prayleglych e —
po wykonanych pracach po_wykonanych pracach SZCZEGOL ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ | recimicany
zjazd 7 betonowe]|kostki brukowe] B. Prusa, S. Zeromskiego, M. Konopnickiej DROGOWA
proj betonowa kostka brukowa grafitowa 10x20 cm | 8cm Inwestor: Skala rysunku:
E2 > 140MPg |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 dem GMINA PELPLIN 1:50
E2 > 100MPa |proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgoys 20cm Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
E2 > 80MPa proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/,0 20cm Jednostka projektowa: Data opracowania:
proj warstwa odsqczajgca z piasku 15¢cm WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda lipiec 2022
E2 > 50MPa proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m?2 e WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7
istniejgce podfoze wykorytowane wyprofilowane Projeklowal branza drogowa: Podpis: Nurmer rysunku:
E2/E1 < 2.2 | |i zaggszczone inz. Waldemar Zmuda

nr upr. POM/0118/POD/20 4




