Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu
Swisspor) w Pelplinie
Nazwa obiektu lub robot: Budowa odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zaktadu Swisspor) w Pelplinie - branza
sanitarna (deszczowa)
Lokalizacja: ul. Mickiewicza, m. Pelplin
Nazwy i kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Zamawiajgcy: Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
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Data opracowania: Kosztorys opracowali:
25.10.2022 Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...

NEOX Spotka z o.0.



00596 Pelplin Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)
Mickiewicza kosztorys deszczowa strona nr: 2

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej stuzagcej do odwodnienia budowanej ulicy Mickiewicza w
Pelplinie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody poprzez istniejacy wylot do rowu
Btekithego oraz wykonanie zbiornika retencyjnego podziemnego. W stanie istniejgcym na terenie drogi nie wystepuje kanalizacja
deszczowa. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami |
przykanalikami 0200 do projektowanych kanatow 0315, wilaczanych do istniejace] kanalizacji O400 i1 istniejgcym wylotem
odprowadzone do istnhiejgcego rowu.

Rury gruboscienne z PVC-U o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajagce z normy PN-EN
1401-1:2019-07. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1, f1aczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z
uszczelka dwuelementowg olejodporng montowang w fazie produkcii.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac dodatkow3 izolacje termiczna
polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS 300kPa) do zastosowania w ziemi grubosci min. 4cm (od gory i z bokow rury).
Projektuje sie studnie rewizyjng o srednicy wewnetrznej 01200. Kazda studnia O1200 ma by¢ wyposazona we wtazy kanalowe typu
ciezkiego (zeliwne z przykrecang pokrywa) oraz w zwezke betonowa, pierscienie dystansowe potagczone ze sobg za pomoca
odpowiednich uszczelek. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia szczelne za pomoca uszczelkl
In Situ, zapewniajac zachowanie elastycznosci i szczelnosci potaczenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe musza spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C40/50 HSR,
wodoszczelnego (W-10), mato nasigkliwego (nw <4%), mrozoodpornego (F-150). Wtazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego z
wypetnieniem betonowym o srednicy 600mm powinny spetniac warunki PN EN 124, klasy D400. Klasa wytrzymatosci betonu: C35/45,
klasa ekspozycji betonu XF4, klasa mrozoodpornosci F150. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzic dowigzujac do niwelety
drogi za pomoc3 pierscieni dystansowych tgczonych zaprawa cementowg o grubosci do 10mm. Projektuje sie studzienki wpustu
prefabrykowane z betonu klasy C40/50 z osadnikiem o giebokosci 0,8 m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem
ulicznym z krata i koszem na zanieczyszczenia (0,6m).

Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 500 mm z krata uchylna. Elementy
studzienki wpustu tgczone za pomocg uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 15cm z betonu C25/30. Projektuje sie szczelny zbiornik retencyjny na
trasie kanatu gtownego w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym w postaci dwoch rur zelbetowych kazda o diugosci 22m i o przekroju
kwadratowym 1,4mx1,4m. ObjetoscC projektowanego zbiornika wynosi tgcznie Vzb=30,8m3. Studnia przed zbiornikiem projektowana jest
z osadnikiem o wysokosci 0,5m. Projektuje sie wylot ze zbiornika do istniejgcego wylotu 0400 odprowadzajacej wode do rowu. Teren
iInwestycji zlokalizowany jest w zlewni Rowu Btekithego. W celu zachowania istniejgcego odptywu istniejgcym wylotem projektuje sie
zbiornik retencyjny dodatkowo z regulatorem przeptywu.

W celu ograniczenia wartosci natezenia odpltywu do Rowu Btekithego zaprojektowano w na odptywie regulator przeptywu wody o
maksymalnym natezeniu odptywu z regulatora Q=240dm3/s.

Regulator przeptywu wykonany jest ze stali nierdzewnej. Budowa urzadzenia umozliwia swobodny przepityw niewielkich zanieczyszczen
stalych. Proces samooczyszczania urzadzenia w kazdym cyklu pracy oraz brak elementow ruchomych zapewniajg jego bezawaryjng
prace.

Montaz polega na przykreceniu blachy montazowej do sciany betonowej przy uzyciu kotew montazowych. Polaczenia ptyty montazowej
ze sciang nalezy uszczelnic przy uzyciu masy uszczelniajacej a nastepnie obetonowac urzadzenie.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWiIOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowe)
1.1 ' KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D — 01.01.01A.
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
(279,110+ 14,11+ 147,860+ 14,93+
16,8)/ 1000 = 0,472810
0,473 km 0,473
1.2 'KNR 405/411/3 Nr STWIOR: D-01.02.00
Demontaz studni | studzienek sciekowych ulicznych, betonowych wraz z transportem 1 utylizacjg
wraz z zasypaniem wykopu Kpl 3,000
1.3 ' KNNR 1/209/5 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 'm3,
grunt kategorii |-l
(2,230+ 305,350+ 1,28)" 1,1 1,8+
(88,7)" 1,17 1,8+ (12* 3,14* 1,0* 1,0*
2,3)+ (24™ 3,14 0,45 0,45* 2,8)+ 22,57
5,3 1,9 = 1143,136920
1 143,137 m3| 1 143,137
1.4 | Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 |
utilizacja odpadow
(2,230+ 305,350+ 1,28)" 1,1 1,8+
(88,7)" 1,17 1,8+ (12* 3,14* 1,0* 1,0*
2,3)+ (24™ 3,14 0,45 0,45* 2,8)+ 22,57
5,3 1,9 = 1143,136920
1 143,137 m3| 1 143,137
1.5 'KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(2,230+ 305,350+ 1,28)" 1,1 1,8+
(88,7)" 1,17 1,8+ (12* 3,14* 1,0 1,0*
2,3)+ (24" 3,14 0,45* 0,45™ 2,8)+ 22,57
5,3 1,9 = 1143,136920
1 143,137 m3| 1 143,137 4
1.6 | Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
iIndywidualna S — 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, z transportem
(2,230+ 305,350+ 1,28)" 1,1 1,4+
(88,7)" 1,1* 1,4- (2,23)" 3,14* 0,207
0,20- (305,350+ 1,28)* 3,14* 0,160~
0,160- (88,7)" 3,14 0,1* 0,1 = 584,528986
584,529 m3 584,529
1.7 'KNNR 1/408/1 'Nr STWIOR: D-02.02.00
S — 02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
(2,230+ 305,350+ 1,28)" 1,1* 1,4+
(88,7)" 1,1* 1,4- (2,23)" 3,14* 0,20
0,20- (305,350+ 1,28)* 3,14* 0,160
0,160- (88,7)" 3,14 0,1* 0,1 = 584,528986
584,529 m3 584,529
1.8 ' KNR 218/501/2 |Nr STWIOR: KD-01.00.00
S — 02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm, z transportem
(12* 3,147 1,0 1,0)+ (24" 3,14™ 0,457
0,45)+ 22,5* 5,3 = 172,190400
172,190 m2 172,190
1.9 'KNNR 11/501/3 Nr STWIOR: KD—-01.00.00
Podtoza z betonu
(12* 3,14 1,0 1,07 0,15)+ (24" 3,14~
0,45 0,45* 0,15)+ 22,5 5,3 0,15 = 25,828560
25,829 m3 25,829
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosCc Krot.
jednostkowe]
1.10 '[KNNR 1/605/1 |Nr STWIOR: KS-01.00.00
Odwadnianie wykopu metodg igtofiltrowa, igtofiltry o Srednicy do 50 'mm, wptukiwane w grunt
bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm (szacunkowo 50 igtofiltry - rzeczywiscie potrzebna
losc igtofiltrow ustali¢ na budowie), wraz z pompowaniem wody | z optatg za zrzut wody z wykopu Kpl 1
2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowe)
Nr STWIOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
2.1 'KNNR 1/313/1  |Nr STWIOR: KD-01.00.00
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokosc¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokosC do 3'm
(2,230+ 305,350+ 1,28)" 2* 1,8+ (88,7)"
2" 1,8+ 22,52 1,9 = 1516,716000
1 516,716 m2 1516,716
2.2 'KNR 228/211/5 Nr STWIOR: KD—-01.00.00
Szczelny zbiornik retencyjny w postaci dwoch rur zelbetowych kazda o dtugosci 22m | o przekroju
kwadratowym 1,4mx1,4m. Objetosc projektowanego zbiornika wynosi tgcznie Vzb=30,8m3.
Dostawa | montaz. szt 1,000
2.3 | Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
iIndywidualna Regulator przeptywu ze stali nierdzewnej 1.4301 o maksymalnym natezeniu odptywu z regulatora
Q=240dm3/s, do zabudowy w studni betonowe|. Dostawa | montaz z wykorzystaniem
szybkoschngcych zapraw wodochronnych. szt 1,000
2.4 'KNNR 4/1413/3 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(2) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 ' mm, gtebokosc do 3'm, z
pierscieniem odcigzajgcym szt 12,000
2.5 'KNNR 4/1424/2 Nr STWIOR: KD-01.00.00
Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe, Fi'500"'mm, z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem
odcigzajgcym szt 24,000
2.6 'KNNR 4/1308/6 Nr STWIOR: KD—-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'400 ' mm m 2,230
2.7 'KNR 218/804/5 Nr STWIOR: KD—-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"'400 ' mm m 2,230
2.8 ' KNNR 4/1308/5 Nr STWIOR: KD—-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315' mm
305,350+ 1,28 = 306,630000
306,630 m 306,630
2.9 'KNR 218/804/4 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 ' mm
305,350+ 1,28 = 306,630000
306,630 m 306,630
2.10 '[KNNR 4/1308/3 Nr STWIOR: KD—-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200" mm m 38,700
2.11 ' KNR 218/804/2 Nr STWIOR: KD-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 mm m 38,700
2.12 'KNR 1315/709/ Nr STWIOR: KD—-01.00.00
2 (1) Montaz prefabrykatow betonowych montaz prefabrykatow o objetosci ponad 0.01 m3;
1,200 = 1,200000
1,200 m3 1,200
2.13 Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
iIndywidualna Inspekcja telewizyjna kanatow
2,230+ 305,350+ 1,28+ 88,700 = 397,560000
397,560 m 397,560
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Mickiewicza kosztorys deszczowa

.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il
.|Murarze grupa Il
.|Robotnicy
.|Robotnicy budowlani
.|Robotnicy grupa |

O~ WN =T

.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl.
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, ki. ll|
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 19-25 mm, kl. Il
.|Drewno iglaste okrggte, korowane, nasycone na stemple
.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm

O©O~NOONAWN DT

.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.|Kolektor stalowy ssgcy do odwodnien wykopow kotnierzowy, Fi' 200" mm
.|koszt utylizacji gruntu
.|Krag z betonu kl. C35/45 taczony na uszczelke, ze stopniami wikazowymi, z dnem fi 1200 mm, wys. 1000 mm
.|Nadstawka do osadnika ulicznego sciekowego fi 50cm, h=100cm - zelbetowa
.|Osadnik uliczny sciekowy fi 50cm, h=100cm - zelbetowy
.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno
.|Piasek naturalny kopany
.| Pierscien odcigzajgcy zelbetowy do studni o sr. 1200 mm
.| Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni sciekowej o sr. 500 mm
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 120cm
.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm
.| Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej
.|Regulator przeptywu ze stali nierdzewnej 1.4301 o maksymalnym natezeniu odptywu z regulatora Q=240dm3/s
.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 315/9,2mm, SN 8
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 400/9,8 mm, SN 4
.| Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 3,0 m
.| Stopien wtazowy zeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych
.|Szczelny zbiornik retencyjny w postaci dwoch rur zelbetowych kazda o dtugosci 22m i1 o przekroju kwadratowym

.| Sznur konopny smotowany
.| Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 200mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 300mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 400mm
.|\Waz gumowy Fi'50 ' mm
.|\Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4012-1000, kl. D400
.|\Woda
.|Woda z rurociggow
.|Wpust uliczny sciekowy, zeliwny H115 petny kotnierz W0200-4013-1000, kl. D400
.|Zaprawa AQUAFIN 2K do basendéw, zbiornikow, tarasow
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)
.|Zaprawa do basenow, zbiornikow, scian | podtdg weber.tec 824

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,40 m3 (1)
.[£adowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1)
.|Mieszarka do zapraw 3 m3/h

w N =T

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

GHOTIEY GGIY) -+ v oo oo
1, AMX T, AM. VzZD=30,8M 3 . . . o e e e

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

J.m.
. | m-g
mM-g
. Im-C

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 5
J.m. llosc
. |r-g 99,26775
. |r-g 36,04
. r-g 14402,2842
.. |r-g 17,76
e 1 080,6056
5 685,9576

llos¢
1,59255
26,60387
0,00266
0,01227
0,00009
1,36504
0,05838
0,24224
50
182,00592
0,05
1 943,3329
48
24
24
1 031,3669
713,060538
12
48
12
31,51077
12,6
1
52,8
96,84
90,474
312,7626
2.2746
0,13528
96

1

0,98

0,4
1,9514
6,74586
0,049006
0,2

16
65,2397
7,983
24

1,5

0,72
103

llosc
30,17882

61,7294
15
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Mickiewicza kosztorys deszczowa strona nr: 0

Lp Nazwa sprzetu J.m. llosc
4. Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 mM3/N . . . . . . e e, m-g 0,2
5./Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) . . . .o e e e m-g 14,78499
6. Samochdd samowytadowCzy dO St (1) . . . . oo e e e e m-g 0,21
7.|Samochod samowytadowcCzy POW. O-10 £ (1) . . . . oot e e e e e m-g | 617,29398
8.Samochod sKrzynioWy dO St (1) . . . . oo e m-g | 189,44688
9.1Samochod skrzynioWy POW. 5-10 t (1) . . . . .o e e m-g 29,04
10.|Samochdd skrzyniowy z zurawikiem fadunkowym (HDS) pow. 10-15t (1) . . ... ... o i .. m-g 5,75
11.1UbljJak spalinowWy 200 Kg . . . . .o e e e e e m-g 58,4529
12. IWCIggarka reCzNa 3-0 L . . . . . e e e e m-g 5,4
13. [WOzek Widtowy eleKtryCzny 2 1 (1) . . . . oo e e e e e m-g 0,6
14. |Wozek widtowy z napedem spalinowym 2 t (1) . . .. ..o e e e m-g 3,92
15.|Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1,00 1. . . . . e e m-g 6,360
16.1Zuraw samochOdOWY 5-6 t (1) . . . . ot e e e e m-C 47 53674
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):|1 090,5037
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