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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 215415G ul. B. Prusa w Pelplinie, gmina Pelplin

A " .. | Cena jedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llos¢ netto netto
DM.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. [Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. _Gegdlezyjlna inwentaryzacja‘ stgnu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktéw Kkpl 1,00
istniejgcej osnowy geodezyjnej
3 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,300
4 D-01.01.02. Mechan?czne ciecie krawgdzi istniejacej na\{vierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na mb 29,50
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
5 D-01.01.03. Mechaniczne rongranie kraweZniKéw i opornikéw be.tonowych wraz z tawg i podsypka z wywozem mb 587,00
gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
6 D-01.01.03. Mechaniczng rozebranie obrze?y betonowych wraz z podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko mb 359,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub rgczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z trylinki, z ptyt betonowych, z
7 D-01.01.03. |kostki brukowej, betonowej, zwrot materiatu do wiascicieli posesji, wraz wywozem pozostatego gruzu | m2 505,90
na skfadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika, dojs¢ do furtek i schodéw z
8 D-01.01.03. |ptytek betonowych, z kostki brukowej, betonowej, zwrot materiatu do wtascicieli posesji, wraz m2 733,60
wywozem pozostatego gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
9 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 669,80
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie pod chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe na gteboko$¢ do 40 cm (po
10 D-04.01.01. [rozbiérkach) wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z m2 589.20
D-02.00.00. |wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. Korytowanie ponizej 30 cm !
ponizej terenu oraz w obrebie sieci wykona¢ recznie
Korytowanie pod zjazdy na gteboko$¢ do 60 cm (po rozbidrkach) wraz z profilowaniem i
1 D-04.01.01.  |zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko m2 750.20
D-02.00.00. |Wykonawcy i zagospodarowaniem. Korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu oraz w obrebie sieci ’
wykonaé recznie
D-04.01.01.  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne zjazddw i chodnika do grupy
12 S m2 | 1339,40
D-02.00.00. [no$nosci G2
13 D-04.01.02. Warstwa sgparacyjna z geowkjknirjy polipropylenoyvej 100 g/m2; zjazdy, chodnik, dojscia do furtek m2 | 133940
oraz stopnie terenowe z betonowej kostki brukowej
14 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajgca z piasku gr 10 cm; chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe m2 589,20
15 D-04.01.02. |Warstwa odsaczajgca z piasku gr 15 cm; zjazdy m2 750,20
16 D-04.01.03. Ulepszone podlolze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, o grubosci 10 cm; chodnik, dojécia do m2 535,60
furtek oraz stopnie terenowe
17 D-04.01.03. |Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, o grubosci 20 cm; zjazdy m2 625,20
18 D-04.01.04. Podbu_dowauz Bruszywa tamanego str?\bilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyg3 grubosci 15 cm: m2 535,60
chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe
19 D-04.01.04. Plodbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqq/3 grubosci 20 cm: m2 625,20
zjazdy
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2: emulsja
20 D-04.01.06. mod);/fikowana polimperoasfaltem C60 BP3 Z);VI lub Cﬁ(;aBP4 ZM ? o : m2 | 3029,20
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gtebokos¢ do 4-6 cm wraz z nadaniem
profilu podtuznego i poprzecznego istniejgcej nawierzchni jezdni oraz na 4 cm na warstwe w miejscu
21 D-05.03.11. |wigczenia; wraz z rgcznym frezowaniem wokét istniejgcych urzadzen oraz eliminacjg ostrych m2 | 1517,20
krawedzi po frezowaniu (np. profilowanie przy pomocy stalowego walca), z wywozem destruktu z
frezowania na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Warstwa wzmacniajgca z siatki z wiékien szklanych przesgczonych asfaltem do nawierzchni
22 D-05.03.26  |bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg m2 | 1512,00
modyfikowang polimerami do warstwy sfrezowanej; jezdnia gtéwna
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu;
23 D-05.02.01a jezdnia g{\(’)'v\)A//na KR3 (asfalt drogowy 35/53) ° " o m2 | 1512,00
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm; jezdnia i zjazdy bitumiczne
24 | D-05.02.010 | o3 (asfalt modyfikowany polimeragmi PMB 45/80.55 lub Ptl\\An% 45/80165) i m2 | 1517,20
Nawierzchnia chodnika, doj$¢ do furtek oraz stopni terenowych z betonowej kostki brukowej szarej
25 D-05.03.01. |gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejacych m2 535,60
urzgdzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
26 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie w m2 625,20
projektowanej nawierzchni
Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni, w tym m.in.: rozbiérka istniejgcej nawierzchni z
kostki wraz z obramowaniem, uzupetnienie i profilowanie podbudowy, podsypki i nawierzchni,
27 D-05.04.01. ) o . : - S m2 36,60
dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do nowych rzednych, regulacja wysokosciowa istniejgcych
urzgdzen - na potgczeniu projektowanych nawierzchni z istniejgcymi nawierzchniami
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowdw: humusowanie,
28 D-06.01.01.  |grubo$¢ warstwy humusu 15 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i | m2 764,90
dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
29 D-07.00.01. . ) ) R P K R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizaciji ruchu
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
30 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cjy45 m3 91,80
31 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 247,00
32 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 350,00
33 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 330,00
34 D-08.01.02. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu Cj15 (koszt tawy mb 423,00

bet. powyzej)




D-10.00.00.

INNE ROBOTY

35

D-10.01.01.

Regulacja wysokosciowa istniejacych wpustéw ulicznych wraz z wymiang elementéw nie nadajgcych
sie do ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikéw, wraz z wykonaniem
wzmochnienia zapadnietej podbudowy wokét regulowanych urzadzen z betonu Cy45 gr. 20 cm lub
KESM 0/31,5 mm Cgq3 gr. 20 cm

szt 14,00

36

D-10.01.01.

Regulacja istniejgcych wtazéw kanalizacji wraz z wymiang elementow nie nadajgcych si¢ do
ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikéw, wraz z wykonaniem
wzmochnienia zapadnietej podbudowy wokét regulowanych urzadzen z betonu Cyy45 gr. 20 cm lub
KLESM 0/31,5 mm Cgg3 gr. 20 cm

kpl | 34,00

37

D-10.01.01.

Regulacja pionowa istniejacych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz
z wymiang elementéw nie nadajgcych sig¢ do ponownego wbudowania na nowe, wraz z wykonaniem
wzmochnienia zapadnietej podbudowy wokét regulowanych urzadzen z betonu Cy45 gr. 20 cm lub
KESM 0/31,5 mm Cgq3 gr. 20 cm

kpl 17,00

38

D-10.05.01.

Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z
odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej

km 0,300

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT ... %

RAZEM WARTOSC BRUTTO




PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 215425G ul. S. Zeromskiego w Pelplinie, gmina Pelplin

N " .. | Cenajedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P BIS|POZYE] netto netto
DM.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. [Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. _Gegdlezyjlna mwentaryzaqa‘ stgnu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktow Kkpl 1,00
istniejgcej osnowy geodezyjnej
3 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,300
4 D-01.01.02. Mechan!czne ciecie krawgdm istniejacej na\{werzchm bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na mb 39,70
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
5 D-01.01.03. Mechaniczne rongrame kraweznlk'ow i opornikéw be.tonowych wraz z tawg i podsypka z wywozem mb 592,90
gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
6 D-01.01.03. Mechanlczng rozebranie obrze;y betonowych wraz z podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko mb 337.20
Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub rgczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z trylinki, z ptyt betonowych, z
7 D-01.01.03. |kostki brukowej, betonowej, zwrot materiatu do wiascicieli posesji, wraz wywozem pozostatego gruzu | m2 450,50
na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika, dojs¢ do furtek i schodéw z
8 D-01.01.03. |ptytek betonowych, z kostki brukowej, betonowej, zwrot materiatu do wtascicieli posesji, wraz m2 672,60
wywozem pozostatego gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
9 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 821,10
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. [PODBUDOWY
Korytowanie pod chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe na gteboko$¢ do 40 cm (po
10 D-04.01.01. [rozbidrkach) wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z m2 607 40
D-02.00.00. [wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. Korytowanie ponizej 30 cm :
ponizej terenu oraz w obrebie sieci wykonac recznie
Korytowanie pod zjazdy na gteboko$¢ do 60 cm (po rozbidrkach) wraz z profilowaniem i
1 D-04.01.01.  |zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko m2 64070
D-02.00.00. |Wykonawcy i zagospodarowaniem. Korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu oraz w obrebie sieci ’
wykonaé recznie
D-04.01.01. [Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw i chodnika do grupy
12 S m2 | 1248,10
D-02.00.00. [no$nosci G2
13 D-04.01.02. Warstwa separacyjna z geowiokmrjy pollpropylenoyve] 100 g/m2; zjazdy, chodnik, dojscia do furtek m2 | 124810
oraz stopnie terenowe z betonowej kostki brukowej
14 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajgca z piasku gr 10 cm; chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe m2 607,40
15 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; zjazdy m2 640,70
16 D-04.01.03. Ulepszone podlolze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5/, o grubosci 10 cm; chodnik, dojécia do m2 552,20
furtek oraz stopnie terenowe
17 D-04.01.03. |Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, o grubosci 20 cm; zjazdy m2 533,90
18 | D-04.01.04. Podbu_dowauz Bruszywa famanego str?\blllzowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq/3 grubosci 15 cm: m2 562,20
chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe
19 D-04.01.04. Plodbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqq/3 grubosci 20 cm: m2 533,90
zjazdy
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2: emulsja
20 D-04.01.06. modyfikowana polimeroasfaltem C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM m2 | 3197,10
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gtebokos¢ do 4-6 cm wraz z nadaniem
profilu podtuznego i poprzecznego istniejgcej nawierzchni jezdni oraz na 4 cm na warstwe w miejscu
21 D-05.03.11. |wigczenia; wraz z rgcznym frezowaniem wokét istniejgcych urzadzen oraz eliminacjg ostrych m2 | 1601,10
krawedzi po frezowaniu (np. profilowanie przy pomocy stalowego walca), z wywozem destruktu z
frezowania na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Warstwa wzmacniajgca z siatki z wiékien szklanych przesgczonych asfaltem do nawierzchni
22 D-05.03.26  |bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg m2 | 1596,00
modyfikowang polimerami do warstwy sfrezowanej; jezdnia gtéwna
. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grubos$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu;
23 | D-05.02.01a i) ia giswna KR3 (asfalt drogowy 35/50) m2. | 159,00
. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm; jezdnia i zjazdy bitumiczne
24 D-05.02.01b KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65) m2 | 1601,10
Nawierzchnia chodnika, doj$¢ do furtek oraz stopni terenowych z betonowej kostki brukowej szarej
25 D-05.03.01. |gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejacych m2 552,20
urzgdzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
26 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie w m2 533,90
projektowanej nawierzchni
Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni, w tym m.in.: rozbiérka istniejgcej nawierzchni z
kostki wraz z obramowaniem, uzupetnienie i profilowanie podbudowy, podsypki i nawierzchni,
27 D-05.04.01. ) o . : - S m2 30,60
dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do nowych rzednych, regulacja wysokosciowa istniejgcych
urzgdzen - na potgczeniu projektowanych nawierzchni z istniejgcymi nawierzchniami
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowdw: humusowanie,
28 D-06.01.01.  |grubo$¢ warstwy humusu 15 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i | m2 815,70
dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy zjazdéw z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 gr. min. 15 cm wraz z warstwg
29 X h . m2 16,50
D-04.01.02. [wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm
D-07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
30 D-07.00.01. . ) ) R PR K NI kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
31 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cy,/45 m3 88,50
32 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 324,00
33 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 277,00




34

D-08.01.01.

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

mb

304,00

35

D-08.01.02.

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C;y15 (koszt tawy
bet. powyzej)

mb

412,00

D-10.00.00.

INNE ROBOTY

36

D-10.01.01.

Regulacja wysokosciowa istniejacych wpustéw ulicznych wraz z wymiang elementéw nie nadajgcych
si¢ do ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikéw, wraz z wykonaniem
wzmocnienia zapadnietej podbudowy wokdt regulowanych urzadzen z betonu Cy,45 gr. 20 cm lub
KESM 0/31,5 mm Cgg3 gr. 20 cm

szt

37

D-10.01.01.

Regulacja istniejgcych wtazéw kanalizacji wraz z wymiang elementow nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikéw, wraz z wykonaniem
wzmochienia zapadnietej podbudowy wokét regulowanych urzadzen z betonu Cyy45 gr. 20 cm lub
KELSM 0/31,5 mm Cgg3 gr. 20 cm

kpl

30,00

38

D-10.01.01.

Regulacja pionowa istniejacych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz
z wymiang elementéw nie nadajgcych sig¢ do ponownego wbudowania na nowe, wraz z wykonaniem
wzmochnienia zapadnietej podbudowy wokét regulowanych urzadzen z betonu Cyy45 gr. 20 cm lub
KESM 0/31,5 mm Cggy3 gr. 20 cm

kpl

39

D-10.05.01.

Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z
odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 215409G ul. M. Konopnickiej w Pelplinie, gmina Pelplin

N " .. | Cenajedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P BIS|POZYE] netto netto
DM.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. [Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. _Gegdlezyjlna mwentaryzaqa‘ stgnu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktow Kkpl 1,00
istniejgcej osnowy geodezyjnej
3 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,300
4 D-01.01.02. Mechan!czne ciecie krawgdm istniejacej na\{werzchm bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na mb 39,30
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
5 D-01.01.03. Mechaniczne rongrame kraweznlk'ow i opornikéw be.tonowych wraz z tawg i podsypka z wywozem mb 610,00
gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
6 D-01.01.03. Mechanlczng rozebranie obrze;y betonowych wraz z podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko mb 51,20
Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub rgczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z trylinki, z ptyt betonowych, z
7 D-01.01.03. |kostki brukowej, betonowej, zwrot materiatu do wiascicieli posesji, wraz wywozem pozostatego gruzu | m2 204,50
na skfadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika, dojs¢ do furtek i schodéw z
8 D-01.01.03. |ptytek betonowych, z kostki brukowej, betonowej, zwrot materiatu do wtascicieli posesji, wraz m2 607,10
wywozem pozostatego gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
9 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 243,70
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-03.02.01. [ODWODNIENIE
10 D-03.02.01. Studzienki $ciekowe _ullc.zne betonowg o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wraz z Kkpl 1,00
kompletnym wyposazeniem, roboty ziemne, wykopy w gr. kt I-llI
11 D-03.02.01. Przykanallkll z rur PCV o $rednicy 2(?0 mm SN10 wraz z poditgczeniem do wpustdéw wraz z podsypka i mb 8,00
zasypka z piasku gr. 10cm, roboty ziemne, wykopy w gr. kt I-Ill
D-04.00.00. [PODBUDOWY
Korytowanie pod chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe na gteboko$¢ do 40 cm (po
12 D-04.01.01. [rozbidrkach) wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z m2 57780
D-02.00.00. |wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. Korytowanie ponizej 30 cm !
ponizej terenu oraz w obrebie sieci wykona¢ recznie
Korytowanie pod zjazdy na gteboko$¢ do 60 cm (po rozbiérkach) wraz z profilowaniem i
13 D-04.01.01.  |zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko m2 28740
D-02.00.00. |Wykonawcy i zagospodarowaniem. Korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu oraz w obrebie sieci ’
wykonaé recznie
D-04.01.01.  |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne zjazddw i chodnika do grupy
14 N m2 865,20
D-02.00.00. [no$nosci G2
15 D-04.01.02. Warstwa sgparacyjna z geowioknnjy pollpropylenoyve] 100 g/m2; zjazdy, chodnik, dojscia do furtek m2 865,20
oraz stopnie terenowe z betonowej kostki brukowej
16 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajgca z piasku gr 10 cm; chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe m2 577,80
17 D-04.01.02. |Warstwa odsaczajgca z piasku gr 15 cm; zjazdy m2 287,40
18 D-04.01.03. Ulepszone podlolze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, o grubosci 10 cm; chodnik, dojécia do m2 525,30
furtek oraz stopnie terenowe
19 D-04.01.03. |Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C 5, o grubosci 20 cm; zjazdy m2 239,50
20 D-04.01.04. Podbu_dowa”z Bruszywa tamanego stajlblllzowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyg3 grubosci 15 cm: m2 525,30
chodnik, dojscia do furtek oraz stopnie terenowe
21 D-04.01.04. Plodbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqq/3 grubosci 20 cm: m2 239,50
zjazdy
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2: emulsja
22 D-04.01.06. modyfikowana polimeroasfaltem C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM m2 | 3160,70
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gtebokos¢ do 4-6 cm wraz z nadaniem
profilu podtuznego i poprzecznego istniejgcej nawierzchni jezdni oraz na 4 cm na warstwe w miejscu
23 D-05.03.11. |wigczenia; wraz z recznym frezowaniem wokét istniejgcych urzadzen oraz eliminacjg ostrych m2 | 1583,10
krawedzi po frezowaniu (np. profilowanie przy pomocy stalowego walca), z wywozem destruktu z
frezowania na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Warstwa wzmacniajgca z siatki z wiékien szklanych przesgczonych asfaltem do nawierzchni
24 D-05.03.26  |bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg m2 | 1577,60
modyfikowang polimerami do warstwy sfrezowanej; jezdnia gtéwna
. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grubos$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu;
25 | D-05.02.01a i) iz giswna KR3 (asfalt drogowy 35/50) m2 | 1577,60
~ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm; jezdnia i zjazdy bitumiczne
26 D-05.02.01b KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65) m2 | 1583,10
Nawierzchnia chodnika, doj$¢ do furtek oraz stopni terenowych z betonowej kostki brukowej szarej
27 D-05.03.01. |gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejacych m2 525,30
urzgdzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
28 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie w m2 239,50
projektowanej nawierzchni
Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni, w tym m.in.: rozbiorka istniejgcej nawierzchni z
kostki wraz z obramowaniem, uzupetnienie i profilowanie podbudowy, podsypki i nawierzchni,
29 D-05.04.01. ) o . : - S m2 27,60
dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do nowych rzednych, regulacja wysokosciowa istniejgcych
urzgdzen - na potgczeniu projektowanych nawierzchni z istniejgcymi nawierzchniami
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowdw: humusowanie,
30 D-06.01.01.  |grubos$¢ warstwy humusu 15 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i | m2 252,70
dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
D-07.00.00. (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
31 D-07.00.01. . ) ) R P K R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
32 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cy,/45 m3 68,70




33 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 364,00
34 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 243,00
35 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 147,00
26 D-08.01.02. Obrzeza b.et.onowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu Cj15 (koszt tawy mb 243,00
bet. powyzej)
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
Regulacja wysokosciowa istniejacych wpustéw ulicznych wraz z wymiang elementéw nie nadajgcych
37 D-10.01.01 si¢ do ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikéw, wraz z wykonaniem t 14.00
~EE P lwzmocnienia zapadnietej podbudowy wokét regulowanych urzadzen z betonu Cyy45 gr. 20 cm lub sz ’
KESM 0/31,5 mm Cgg3 gr. 20 cm
Regulacja istniejgcych wtazow kanalizacji wraz z wymiang elementow nie nadajgcych sie do
38 D-10.01.01 ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikéw, wraz z wykonaniem Kol 23.00
YR lwzmocnienia zapadnietej podbudowy wokot regulowanych urzadzen z betonu Cqq45 gr. 20 cm lub P ’
KELSM 0/31,5 mm Cgg/5 gr. 20 cm
Regulacja pionowa istniejacych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz
39 D-10.01.01 z wymiang elementéw nie nadajgcych sig¢ do ponownego wbudowania na nowe, wraz z wykonaniem Kol 16.00
TR YT lwzmocnienia zapadnietej podbudowy wokét regulowanych urzadzen z betonu Cqp45 gr. 20 cm lub P ’
KESM 0/31,5 mm Cgg3 gr. 20 cm
40 D-10.05.01. Roboty pomiarowe d’rog_ w tAe'fe”""f réwninnym - geoldezlyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z km 0,30
odtworzeniem punktdéw istniejgcej osnowy geodezyjnej
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