PRZEKROJ NORMALNY @Nawierzchmadmgi
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Szpzegol 21:20 N O O B Obrzeze betonowe 8x30 cm Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10cm
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Podtoze gruntowe

Legenda

[ Kostka prostokatna 10x20 kolor szary

Uwagi:
1) wystepujgce na tym rysunku wartoSci
szerokosci, pochylen, elementy i urzgdzenia
2 y drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci
_PF_QZEKR_OJ _P_OD{"_UZNY_ opracowania, sg one jednak wielkosciami
potgczenie jezdni istniejgcej z projektowang zmiennymi, ponadto moga wystepowac inne
elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce
ze szczegotowych rozwigzan projektowych, z
planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,

PRZEKROJE NORMALNE
w miejscach zjazdow z kostki bet.
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1 tasma uszczelniajgca asfaltowo-kauczukowa
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: . R poprzecznych i konstrukcyjnych.
PAS RUCHU 7IAZD 0.12 Nawierzchnia istniejgca . . .
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptaciji
Inwestora.
D* & 71 d i . . . .
2godnie » planem sytuatyinym 3) Potgczenie z istn. nawierzchnig ze
ﬁ wzmochieniem tgczenia geosyntetykiem.
3 Dotaczenie do
Szczeg6t 2 stanu istniejgcego
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Uwagi

- potgczenie nawierzchni istniejgcej i projektowanej wzmocni¢ poprzez utozenie pasma ] . L L
geosyntetyku o szerokosci 2,0m pod nowg warstwe $cieralng. Nalezy zastosowaé siatke Poiek: - Budowa odcinka ul. Mickiewicza ﬁW,I’EjOI’]Ie zaktadu
szklano-weglowa (wiazki widkien szklanych w kierunku wzdtuznym, wiokien weglowych w Swisspor) w Pelplinie

kierunku poprzecznym) wstepnie powlekanych warstwg asfaltu o wytrzymatosci na rozcigganie

Kraweznik betonowy 15x30 cm wszerz min. 250kN/m, wzdtuz min. 120kN/m. Tyt opracowania:

Przekroje normalne

Podsypka cem.-piask. 5 cm -
tawa betonowa C12/15 z oporem 9 DPata opracowania:  11/2022 Rys.nr: 31 Skala: 1:50

Podtoze gruntowe Branza Zespol projektowy Imie i nazwisko r uprawnien podpis
opornik 12x25cm Opracowat mgr Maciej Piotrowski
Podsypka cem.-piask. 5 cm ) ) o
yp piask. 5 ¢ drogowa Projektowat |mgrinz. Ludwik Matusiewicz 21/Gd/2002

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe Sprawdzit M. KOSIEDOWSKI 53/Gd/97




