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Istniejące utwardzenie z kostki betonowej

Istniejący opornik betonowy

Istrniejący krawężnik betonowy - bez zmian

Krawężnik betonowy 15x22 cm obniżony/wtopiony na ławie betonowej 35x31 cm z betonu C12/15 z oporem

Opornik betonowy 8x30 cm na ławie betonowej 30x30 cm z betonu C12/15 z oporem

Ściek dwurzędowy z kostki betonowej typu cegła o wym. 20x10 cm grubości 8 cm na ławie 20x25 cm z betonu C12/15  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (KR4) grubości 5 cm.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (KR4) grubości 8 cm.

4 Istniejący krawężnik betonowy wyniesiony/obniżony - do ponownego ułożenia na ławie betonowej 35x35 cm z betonu C12/15 z oporem

10 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16PW (KR4) grubości 10 cm.

11 Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm 

12 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i grubości 25 cm 

13 Wymiana gruntu na nasyp budowlany z piasków różnoziarnistych o grubości do 50 cm -

2 10 11 12 138 975 57

jezdnia
0,200,20 5,60

6,00
0,15 szerokość

zmienna

istniejące utwardzenie
z kostki betonowej

istniejące utwardzenie
z kostki betonowej

2,0 % istn %2,0 %

2,0 % istn %2,0 %

2,0 % 2,0 %

   0,00=prj - 0,06-  0,06

   0,00=prj - 0,06-  0,06

   0,00=prj - 0,06-  0,06

   0,00=prj-  0,06 -0,06
istn istn

istn

istn %istn %

0,15

szerokość
zmienna

11

1

1

10 11 12 138 975 57

jezdnia
0,200,20 5,60

6,00
0,15

szerokość zmienna

zjazd

2,0 % 2,0 %   0,00=prj - 0,06-  0,06

1114 612

0,08

2

istn

2

istnmin. 1,0 %

0,15
szerokość zmienna

zjazd
0,08

istn min. 1,0 %

1114 126

14 Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 4 cm 

15 Uzupełnienie chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 4 cm 
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Przekrój - na łuku R=80 m
Przekrój - odcinki z obustronnymi terenami zieleni

Przekrój - odcinki z uzupełnienieniem istniejącego chodnika

Przekrój - odcinki z istniejącym chodnikiem bez zmian

0,15 0,20

Przekrój - odcinki z projektowanymi zjazdami

Przekrój - odcinki z istniejącym utwardzeniami
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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380011P Jastrzębniki - Łęczyce
w miejscowości Łęczyce
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16 Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm
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- w miejscu występowania nasypów niebudowlanych lub gruntów organicznych 
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