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Schemat technologiczny instalacji zbiornika retencyjnego i zestawu hydroforowego.
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Rzut przyziemia i piwnicy. Instalacja wentylacji.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGOA ZAMIENNEGO
PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH
IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO.

1. INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm
zuzycia wody, Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70,
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza, Dz.U. 2019
poz. 595,
- pismo Aquanet nr DW/IBM/959/107303/2022 IBM/80-9-1/1213/2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie
wyrazania opinii 0 mozliwo$ci podtaczenia wody miejskiej do zbiornika retencyjnego,
- wyniki pomiaréw zuzycia wody,
- dane dotyczace rzeczywistego obtozenia tozek szpitala,
- wizji w terenie.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny przebudowy stacji uzdatniania wody dla
potrzeb Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof.
Ludwika Bierkowskiego w m. Poznan ul. Dojazd 34 w zakresie doboru zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej dla zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzace] do zasilania instalacji wodociggowe;
przeciwpozarowej i sanitarnej/bytowe.

Zakres prac opisanych w niniejszym projekcie nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu
I uzytkowania obiektu budowlanego, wobec tego, zgodnie z art. 50, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane dla przedmiotowej inwestycji uzyskanie
decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Projektowany zakres prac nie jest zaliczony do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na ochrony $rodowisko oraz
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.




Projekt przygotowania pomieszczenia do zabudowy zbiornika retencyjnego oraz zestawu
hydroforowego (branza konstrukcyjna) oraz potaczenie elektryczne i sterowanie urzadzeniami bedg stanowi¢
odrebne opracowanie branzy budowlano - konstrukcyjne;.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie dziatki Szpitala znajduje sie m.in. budynek Stacji Uzdatniania Wody wraz z pomieszczeniami
socjalnymi oraz dwie studnie gtebinowe, a takze niezbedne instalacje zewnetrzne (sieC wodociggowa,
kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sie¢ elektryczna).

W budynku stacji uzdatniania wody w piwnicy znajduje sie przytacze wody miejskiej z Aquanetu
z odejsciem na cele bytowe, cele przeciwpozarowe oraz sterylizatornie. Na przytaczu w celu podnoszenia
ci$nienia zabudowany jest zestaw hydroforowy Si Boot Smart 4 Helix VE 4306 produkcji Wilo.

Zasilanie wodg z Aquanetu (przytacze) nie jest przedmiotem niniejszego projektu i pozostaje bez zmian.

W budynku stacji uzdatniania wody znajdujq sie dwie wieze napowietrzajgce ze zbiornikiem
retencyjnym oraz niektore rurociggi technologiczne. Urzadzenia te nie sg juz uzytkowane. Przewiduje sie
demontaz i rozbiorke tych urzadzen. Projekt rozbiérek i demontazu stanowi odrebne opracowanie branzy
budowlano - konstrukcyjne;.

5. ANALIZA WIELKOSCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Analiza wielkosci zbiornika retencyjnego stuzacego jako rezerwa wody do celow przeciwpozarowych
oraz do celdéw bytowych:

Wg danych uzyskanych od Inwestora: ll0$¢ tozek w szpitalu: 145 j.o.
Rzeczywiste obtozZenia t6zek szpitala na postawie danych od stycznia do pazdziernika 2023 r. wynosi 68,2%.
llos¢ zajetych t6zek realnie wynosi: 145*68,2% = 99 tozek = 99 j.o.

llo§¢ wody wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie przecietnych norm
zuzycia wody wynosi: 650 dm?3/j.0. dobe.
llo$¢ wody zgodnie z rozporzadzeniem: 99 j.0. x 650 dm3/j.o0. dobe = 64,35 m3/d

Na postawie pomiardw rzeczywistych przeptywéw mierzonych przez obstuge w terminie 01-31.10.2022 r. oraz
01-19.11.2022 r. zuzycie wody na cele bytowe ksztattuje sie nastepujgco:

Srednie* zuzycie dobowe: 52 m3/d
Srednie* zuzycie dobowe w dni pracujace: 62 m¥/d
Srednie* zuzycie dobowe w dni wolne od pracy: 32 m3/d
Maksymalne zuzycie dobowe: 72 m3d
Minimalne zuzycie dobowe: 22,86 m3/d
Maksymalne zuzycie godzinowe: 8,55 m3/h
Minimalne zuzycie godzinowe: 1,39 m3/h

*$rednia arytmetyczna

Rzeczywiste zuzycie wody pokrywa sie z obliczeniowym normowym zuzyciem.
Przyjeto do obliczen $rednie dobowe zuzycie wody na poziomie 64 m3/d.



Zgodnie § 41. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegGtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
lecznicza: rezerwowe zrodto zaopatrzenia szpitala w wode zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas.
Wobec powyzszego na cele bytowe przyjmuje sie 32 m3 zapasu wody w zbiorniku.

W zbiorniku znajdowac sie bedzie zapas wody na cele ppoz:_ 6 m3.
W zbiorniku przewiduje si¢ takze wode do ptukania zt6z filtracyjnych filtréw ci$nieniowych stacji uzdatniania
wody w ilosci: 3,5 m3.

Calkowita ilo§¢ wody w zbiorniku: 32+6+3.5 = 41,5 m3

Zestaw hydroforowy pobierajacy wode ze zbiornika znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu piwnicznym
ponizej dna zbiornika, wobec tego, zgodnie z informacjami od producenta zestawu hydroforowego, nie ma
wymogu zachowania poziomu wody dla zabezpieczenia suchobiegu pomp.

Przyjeto 15 cm na gorng strefe martwa.

6. DOBOR ZBIORNIKA

Zbiornik nalezy posadowi¢ w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody. Ze wzgledu na gabaryty zbiornika
nalezy go posadowi¢ w miejscu istniejgcego zbiornika retencyjnego wody napowietrzonej pod wiezami
napowietrzajacymi. Przestrzen ta jest niepodpiwniczona. Wieze aeracyjne oraz zbiornik betonowy (zelbetowy)
nalezy zdemontowac¢. Demontaz zaprojektowany odrebnym opracowaniem branzy budowano - konstrukcyjnej.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptaskiej, uprzatnietej z zanieczyszczen, stabilnej (odpornej na wyginanie)
powierzchni betonowej z maksymalng odchytkg od poziomu/pionu +/- 5 mm. Zbiornik musi posiada¢ atesty
dopuszczajace do kontaktu z wodg spozywczg (PZH).

Zbiornik bedzie zasilany wodq uzdatniong ze stacji uzdatniania wody (po jej wykonaniu) oraz z sieci
miejskiej poprzez istniejace przytacze wody. Ze zbiornika bedzie pobierana woda projektowanym zestawem
hydroforowym i ttoczona istniejacq siecig szpitala do celow bytowych i przeciwpozarowych.

Dobrano zbiornik retencyjny montowany z prefabrykatéw na miejscu o parametrach:
- prostopadto$cienny o wymiarach wewnetrznych:

dno: 2,4 x 4,66 m,

wysokos$¢ catkowita: 4,15 m,

- pojemnos$¢ catkowita: 46,4 m3,

- pojemnos$¢ uzytkowa: 44,7 m?,

- maksymalna wysoko$¢ zwierciadta wody: 4,00m,

- pojemno$¢ wody do celéw ppoz: 6 m?,

- pojemnos$¢ wody do celéw bytowych i ptukania filtréw: 38,6 m3,

- materiat: 25mm ptyty PP ze wzmocnieniami stalowymi 120x50 i wewnetrzng przegroda wzmacniajacq
(przegroda nie stanowi przegrody hydraulicznej),

- wymagane krocce przytaczeniowe (wlot wody z SUW, wlot wody z sieci miejskiej, wylot, spust,
przelew, kréciec dla sondy hydrostatycznej i ptywakdw, krocce wlot i wylot dla pompy cyrkulacyjnej,
zrzut minimalnego przeptywu, zrzut wody z uktadu pomiarowego),

- wiaz, odpowietrzenie (2 kominki wentylacyjne),

- drabina zewnetrzna i wewnetrzna umozliwiajgca bezpieczne wejcie do wnetrza zbiornika.



Zbiornik nalezy posadowi¢ na réwnej, wzmocnionej posadzce.
Przygotowanie i wzmocnienie posadzki stanowi przedmiot niniejszego opracowania branzy budowlano
— konstrukcyjnej.

W zwigzku z uzupetnianiem zbiornika retencyjnego wodg z przytacza wody miejskiej na cele
przeciwpozarowe nalezy wykonac instalacje uzupetniajaca zgodng z wymogami gestora sieci.

W celu uzupetniania wody do celéw przeciwpozarowych projekiuje sie wigczenie przytacza wody
miejskiej do zbiornika z zastosowaniem pustki/przerwy powietrznej i wymaganych przez gestora sieci zaworow
(zwrotny antyskazeniowy typu BA z mozliwoscig poboru préby wody). Dopetnianie zbiornika wodg z przytacza
nastapi tylko i wytgcznie w przypadku obnizenia poziomu zwierciadta wody w zbiorniku ponizej minimalnego
zatozonego, w przypadku wykorzystania wody podczas pozaru. Projektuje sie obejscie istniejacego zestawu
hydroforowego z zaworem recznym, umozliwiajgce ttoczenie wody z przytacza do sieci szpitala, lecz z niskim
ci$nieniem, bez zapewnienia dostawy wody na gorne kondygnacje (sytuacja awaryjna).

Na instalacji (zgodnie ze schematem technologicznym, rys. nr 2), nalezy zastosowac elektrozawory
typu EV220B DN 100 EPDM NC z cewkg BB230AS i wtykiem oraz EV220B DN 100 EPDM NO z cewkq
BB230AS i wtykiem. Elektrozawory powinny posiadac¢ opini¢ techniczng CNBOP.

W celu sterowania pompami gtebinowymi ttoczacymi wode surowg na urzadzenia uzdatniania wody
projektuje sie w zbiorniku sonde hydrostatyczng oraz dodatkowo dwa wytgczniki ptywakowe dla poziomu
minimalnego i maksymalnego wody. Projekt akpia oraz stacji uzdatniania wody nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

Projektowana stacja uzdatniania wody (odrebnym opracowaniem) bedzie produkowa¢ wode w iloSci
Qnmax = 6 mdh (wydajno$¢ urzadzen). Woda bedzie retencjonowana w zbiorniku retencyjnym i poprzez
istniejacq zewnetrzng i wewnetrzng instalacje wodociggowg dostarcza¢ wode do szpitala w ilosci do 8 m3/h
(wydajnos¢ zestawu hydroforowego dla celéw socjalnych/bytowych).

7. DOBOR POMPY MIESZAJACEJ

Ze wzgledu na znaczne réznice zuzycia wody miedzy zuzyciem w dni pracujgce i w dni wolne od
pracy, w celu zapobiezenia zastoju wody w zbiorniku i ryzyka zagniwania, projektuje sie pompe zewnetrzng
wolnostojacq mieszajacg wode w zbiorniku. Zaktada sie statg prace pompy. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é
sterowania pompa recznie w trybie czasowym.

Projektuje sie pompe o wydajnosci 2 m¥h, co pozwoli na wymieszanie cato$ci wody w zbiorniku
przynajmniej 1x na dobe.

Parametry pompy:

- wydajno$¢ 2 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia 4,5 m

- praca stata 24 h/d,
- kompaktowa, pozioma, wielostopniowa pompa odsrodkowa z osiowym wlotem i kr6écem ssawnym
oraz promieniowym kré¢cem tlocznym.
- wat, wirniki i komory wykonane ze stali nierdzewnej. Czesci wlotowe i wylotowe wykonane sq z zeliwa.
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- mechaniczne uszczelnienie watu nieodcigzone uszczelnienie z O-ringiem.
- przytaczenie rurociggow za pomocg wewnetrznych gwintow rurowych Whitwortha, Rp (ISO 7/1).
- pompa wyposazona w 3-fazowy asynchroniczny silnik elektryczny, chtodzony wentylatorem,

montowany na stopach.

-ilo8¢: 1 szt. + 1 szt. rezerwa na magazynie

Charakterystyka pompy:
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8. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE
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Zbiornik retencyjny nalezy potaczy¢ z zestawem hydroforowym oraz z przytaczem wody miejskiej
poprzez rurociggi technologiczne. W ich sktad wchodza;

Natezenie Srednica Srednlga Predko$é ROd.Z A
Rurociag przeptywu nominalna rzeczywista przeptywu furociagu
zewnetrzna
[m3/h] [mm] [mm] [m/s]
Rurocigg wody uzdatnionej ze stacji Stal
uzdatniania wody (filtry) do zbiornika 6 50 60,3 0,85 kwasoodporna
(rurociag ttoczny) 1.4301




Rurocigg wody uzdatnionej ze Stal

zbiornika do zestawu hydroforowego 36 125 139,7 0,81 kwasoodpoma
(rurociag ssacy) 1.4301
Rurocigg wody uzupetniajacej z sieci St
miejskiej do zbiornika (rurociag 54 150 168,3 0,85 kwasoodpoma
tioczny) 1.4301
- inei Stal
RUII‘OCIIQQ wody cyrkulacyjnej przy 3 32 424 1,04 kwasoodpoma
zbiorniku 1.4301
Stal
Spust i przelew wody ze zbiornika 100 114,3 kwasoodporna

1.4301

Wszystkie rurociagi technologiczne, kotnierze i Sruby wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi
18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montazowe (przytaczenie kro¢ca wody surowej, krécca wody na
zbiornik, kro¢ca ssawnego i ttocznego zestawu hydroforowego) wykonac z ze stali kwasoodpornej 1.4301
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Na kolektorach nalezy zamontowa¢ kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominaine PN10
umozliwiajace fatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Wszystkie rurociggi w budynku nalezy wykona¢ z rurociggow niepalnych. Dopuszcza sie wykonanie
rurociggdw z materiatu innego niz stal kwasoodporna np. rurociggi stalowe ocynkowanie lub inne dopuszczone
do instalacji przeciwpozarowej. Wszystkie elementy muszg posiada¢ atest do wody pitnej PZH. Nalezy
zastosowaC jednolity materiat na instalacji zbiornika i zestawu hydroforowego (objetego odrebnym
opracowaniem).

Specyfikacja projektowanych rurociggow:
- nominalne cisnienie pracy PN16
- grubosci $cianek

- rurocigg DN 25 - DN 200 - 2 mm

- rurocigg DN 250 — DN 400 - 3 mm

Przewody technologiczne powinny byé oznaczone zgodnie z normg PN 70 / N-01270 (np. poprzez
naklejenie w odpowiednim kolorze strzatek):

- przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim,

- przewody wody surowej - kolorem zielonym,

- przewody poptuczne - kolorem jasnobrgzowym.

Przej$cia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniem
ognioodpornym o odporno$ci ogniowej co najmniej rownej odporno$ci ogniowej przegrdd pozarowych.

Zastosowac przejscia wodoszczelne i gazoszczelne.

Spust i przelew ze zbiornika nalezy wiaczy¢ do najblizszej istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatki Szpitala. Przewody spustu i przelewu poza obrebem budynku objete bedg odrebnym opracowaniem.

9. PRZEPLYWOMIERZ

Do pomiaru natezenia przeptywu wody uzdatnionej przyjeto przeptywomierz elektromagnetyczny z
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przetwornikiem: przeptywomierz DN 125.

Dane techniczne przeptywomierza

Czujnik przeptywu

- owiercenie kotnierzy wg. EN 1092-1, PN 16
- zakres predkosci: 0,1 do 10 m/s

- zakres przeptywdw: do 250 m3/h

- kotnierze i korpus - stal weglowa

- wyktadzina: dopuszczona dla wody pitnej

- materiat elektrod pomiar. i uziemiajgcych: hastelloy
- temperatura otoczenia: -40...+65°C

- temperatura medium: -+0,1...+50°C

- atest PZH

- wykonac obejscie przeptywomierza.

10.  WENTYLACJA POMIESZCZEN, GRZEJNIKI, OSUSZACZE

Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegoinych pomieszczen objetych opracowaniem:
KROTNOSC g
POWIERZCHNIA KUBATURA WYMIAN ILOSC POWIETRZA
POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIA | POMIESZCZENIA WENTYLACYJINEGO
POWIETRZA
[m?] [m?] [m¥h]
[w/h]
PIWNICA
¢ 55 144 0,5 300
HALA POMPOWNI
PARTER
27 97 0,5 200
HALA ZBIORNIKA

Wentylacja hali pompowni:

W pomieszczeniu hali pompowni zatozono 0,5w/h. Zaprojektowano wentylacje wyciggowg mechaniczng.
Nawiew odbywa sie poprzez czerpni scienng zlokalizowang w $cianie zewnetrznej na parterze. Od strony
zewnetrznej czerpnia wyposazone w zaluzje oraz przepustnice, ktore chronig je przed opadami
atmosferycznymi. Czerpnie nalezy wyposazy¢ w siatki przeciw owadom i ptakom.

Wywiew z pomieszczenia hali pompowni odbywa si¢ za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnoSci
300m3/h i sprezu 200Pa. Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator oraz wytgcznik serwisowy. Kanat
wentylacyjny @160 prowadzony zgodnie z cze$cig rysunkowa. Wyrzutnie dachowg @160 nalezy zamontowac
z zastosowaniem izolowanego cokotu oraz podstawy dachowej. Od strony pomieszczenia nalezy zamontowac
krotki odcinek kanatu wentylacyjnego zakoriczony siatka.

Wentylacja hali zbiornika:

W pomieszczeniu hali zbiornika zatozono 0,5w/h. Zaprojektowano wentylacje wyciggowa mechaniczng.
Nawiew odbywa sie poprzez czerpni scienng zlokalizowang w $cianie zewnetrznej na parterze. Od strony
zewnetrznej czerpnia wyposazone w zaluzje oraz przepustnice, ktore chronig je przed opadami
atmosferycznymi. Czerpnie nalezy wyposazy¢ w siatki przeciw owadom i ptakom.



Wywiew z pomieszczenia hali wiezy odbywa sie za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci 200m3/h i
sprezu 150Pa. Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator oraz wytgcznik serwisowy. Kanat wentylacyjny @125
prowadzony zgodnie z czescig rysunkowa. Wyrzutnie dachowg @125 nalezy zamontowa¢ z zastosowaniem
izolowanego cokotu oraz podstawy dachowej. Od strony pomieszczenia nalezy zamontowac krotki odcinek
kanatu wentylacyjnego zakoniczony siatka.

W celu grzania pomieszczenia zbiornika nalezy tymczasowo przewidzie¢ grzejnik elektryczny.
W pomieszczeniu hali zbiornika i pompowni zamontowaé¢ osuszacze powietrza do kubatury do 450 m3 - 2 szt.

11.  UWAGI KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja obejmuje tylko jeden z etapéw inwestycji polegajacej na dostosowaniu
budynkow szpitala do wymagan aktualnie obowigzujgcych przepisdw techniczno — budowlanych. Wobec tego
niezbedne jest wykonanie dodatkowych prac projektowych i wykonawczych, bedacych w zakresie kolejnych
etapow inwestycji. Wykonanie zakresu objetego niniejszym opracowaniem nie zapewni zabezpieczenia wody
dla celéw bytowych i przeciwpozarowych, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Przedmiotem niniejszego opracowania nie sa m.in. nastepujace prace zwigzane z poprawno$cig
dziatania catej instalacii, ktore powinny by¢ wykonane w kolejnych etapach inwestycji:

- planowane jest (po realizacji stacji uzdatniania wody), ze przytacze wody miejskiej bedzie wykorzystane
jako awaryjne zrodto wody oraz do celow uzupetniania wody w zbiorniku retencyjnym, w zwigzku z tym istnieje
mozliwo$¢ sporadycznego jego uzycia, co moze powodowaé zastanie wody w rurociggu. Nalezy wykonac
podtaczenie do przytacza np. fragmentu instalacji Szpitala lub automatycznego regularnego uruchamiania
zasilania zbiornika retencyjnego badz innego sposobu wymuszenia przeptywu w rurociggu.

- nalezy wykona¢ opomiarowanie ujecia wlasnego (montaz wodomierza wtasnego) do rozliczania Sciekéw
bytowych pobranych powstatych z ujecia wiasnego zgodnie z pismem Aquanet nr DW/IBM/959/107303/2022
IBM/80-9-1/1213/2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie wyrazania opinii 0 mozliwosci podigczenia wody
miejskiej do zbiornika retencyjnego

- nalezy zapewni¢, aby instalacja na cele bytowe byta chroniona przed niekontrolowanym wyptywem wody.

- nalezy wykonac rurociag odprowadzajacy spust i przelew ze zbiornika retencyjnego (poza budynkiem).

- nalezy wykonac stacje uzdatniania wody oraz roboty w zakresie studni i pomp gtebinowych.

- nalezy zapewni¢ odwodnienie pomieszczenia piwnicznego.

- inne, ktore wynikng w trakcie opracowania dokumentacji kolejnych etapéw.

Nalezy zwréci¢ uwage na stan istniejgcych rurociagéw zewnetrznych na terenie Szpitala. W przypadku
uruchomienia nowego zestawu hydroforowego, ze wzgledu na wysokie cisnienie wody moze wystgpic
uszkodzenie istniejgcej sieci.

Jezeli zdaniem Oferenta lub Wykonawcy w dostarczonej dokumentaciji projektowej nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw, zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed
przystapieniem do wyceny i robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktorych ustosunkuje sie projektant. W innym
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przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez Wykonawce i przyjeta do realizacji bez
uwag.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Wszystkie proponowanie przez Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zosta¢ przediozone
Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie i kosztorysie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie i kosztorysie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢
odpowiednie przepisy.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem. Wszystkie niewyjasnione
kwestie rozstrzygane beda na korzy$¢ Inwestora.

Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme (lub osobe) uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji sanitarnych, Cato$¢ prac powinna wykonac¢ firma lub
osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia.

Kierownik robét sanitarnych powinien posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Cato$¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zalecen
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentéw.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Lewandowska
upr. bud. nr WKP/0145/PWOS/04
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH
IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO

sporzadzony w grudniu 2023 .

dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. L. Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i Nazwisko Nr Uprawnien

mgr inz. Magdalena Lewandowska WKP/ (_)1.45/ PWO?/ 04
projektant spec;j. instalacyjna
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WIELROPOLSE A

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYTNA

WOIB-OKK-SPW-T131/32-55/2004 Porman, dnia 14 czerwea 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust, 1 pht 2 ustawy z dnia 15 grodmia 2000 r. o samorzdach zawodowych architekidw,
indymiertw budownictws oraz urbanistéw (DL, 2 2001 ©. Nr 5 poz. 42, z pden, zm ) d art, 12 ust. 3, art 13 ust 1
Pkt 1 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: De. U z 2003 1. Nr

207 poz. 2016 z pddn. @) otz § 9 ust. | rozporzadeenia Ministra Gospodarki Preesirzennej i Budowniciwa 2
dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawde samodrielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. UL z 1995 1. Nr 8
poz, 38, 7 poin. am.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani
Magdalenie Annie Lewandowskiej
magister mEymnicr
kicrunck: InZymiera Srodowiska
uredzone) dnia 10 stveznia 1976 r. w Szamoginie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0145/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcreptlowy zakres uprawmicd jest okreslony na odwrocie nindejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjma Wielkopolskie] Okrepowej Izby Ingynierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z prasprowadzonego
egzaminu, uchwaly Nr 13/0KK/4 z dnia 09 czerwea 2004 r. stwierdzila, 2¢ Pani Magdalena Anna
Lewandowska posiada wymagane prawem wykszalcenic i praktvke zawodowa komiccema do
uzryskamia uprawnien budewlanych w wiw spegjalnedei | uzyskala porytywny vwynik cgzaminn na
uprawnicnia budowlane,
Pouczenie

O niniepeee decyaji shisy odwolanie do Krgowe Komisi Koalifikacying Polskis Teby Infyniendw Badownictwa

w Warszwie, 2 podrednictwem Wiclkopolskisj Olmegowej Izby Infymiertw Budownictsa w Pornanin wilerminie

14 dni od daty jej dorgerenia.

Sktadmzeh;acjr

|Kmh.ﬁkacyjn2
Prw:.radnmzacy m,g,rmz Jan Lemuaniski: EE

Celonek Komisji —dr ing. Dandel Pawlicks: .y U844
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2,3.4i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigziu § 4 ust. 2 rozp,

MGPiB Pani Magdalena Anna Lewandowska jest upowaimiona w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obielctéw budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ogramiczen,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i tereny w wiw specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust, 3b.

PREZEWODNICZACY
Chiragowe| Komisji Kwalifikacyine)
Wizthuipoihs) Ciragoms) [Z0y ingynisw Butownicg

Otrzymujy:

1.Pani Magdalena Lewandowska
ul. Engestroma 16/59
60-671 Poznan

2.Okrggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa
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Schemat pracy instalacji - woda z SUW na cele bytowe
praca "normalna”
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UWAGI:
- instalacja ogrzewania, wentylacji, o$wietlenia, pompa odwadniajgca w studzience -
poza zakresem opracowania

- doktadng trasg rurociggow okresli¢ na etapie montazu. Dopuszcza sie zmiang
trasy rurociggdw w stosunku do projektu.

- szczegbtowe usytuowanie zbiornika oraz rozmieszczenie kréécow okreslic na
etapie zamdwienia/montazu zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowa¢
projektowang pojemnos¢ zbiornika. Nie dopuszcza sie zmniejszenia pojemnosci
czynnej zbiornika.

EKOPROMAG Sp. z 0.0.
os. Jana Ill Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznan

Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. L. Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

Nazwa zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie SP Z0Z

MSW im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu

Obiekt Stacja uzdatniania wody
Gmina Poznar, Obreb Golecin, dziatka nr ewid. 2/28
Tytutrysunku  Rzut przyziemia i piwnicy.
Instalacja zbiornika retencyjnego i zestawu hydroforowego
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Grzejnik elektryczny z
termostatem

Zasilanie sieci wodociggowej
bytowej i hydrantowej -
potaczy¢ z istniejgcym
rurociggiem

UWAGI:

- instalacja ogrzewania, wentylacji, o$wietlenia, pompa odwadniajgca w studzience -
poza zakresem opracowania

- doktadng trasg rurociggow okresli¢ na etapie montazu. Dopuszcza sie zmiang
trasy rurociggdw w stosunku do projektu.

- szczegbtowe usytuowanie zbiornika oraz rozmieszczenie kréécow okreslic na
etapie zamdwienia/montazu zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowa¢
projektowang pojemnos¢ zbiornika. Nie dopuszcza sie zmniejszenia pojemnosci
czynnej zbiornika.

EKOPROMAG Sp. z 0.0.
os. Jana Ill Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznan

Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. L. Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

Nazwa zadania

Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie SP ZOZ
MSW im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu

Obiekt

Stacja uzdatniania wody
Gmina Poznar, Obreb Golecin, dziatka nr ewid. 2/28

Tytut rysunku

Rzut przyziemia i piwnicy.
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